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   I. 1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
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I. MEMORIA 

 
I. 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
I. 1.1. AGENTES INTERVINIENTES. 
 
1.1.1.- Programa de financiación. 
 
El programa de financiación para la obra que tratamos en este proyecto se desarrolla según 
establece la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998 y el Real Decreto 939/97.  
 
1.1.2.- Promotor  
 
El promotor de las obras es el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, habiendo solicitado, por 
decreto de la Presidencia nº 140, de fecha 25 de abril de 2013, la inclusión de esta obra en el 
programa de Inversiones del PEE – 2013. 
 
1.1.3.- Técnicos intervinientes. 
 
En la redacción de este proyecto han intervenido los siguientes técnicos del Servicio de Desarrollo 
Rural, Área de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, según el siguiente cuadro: 
 

REDACCIÓN DE PROYECTO 
 

Proyectistas:    Francisco Gutiérrez Olivero   Arquitecto 

    Manuel Carbajo Barragán   Arquitecto Técnico 

Instalaciones   Antonio Salado Monsalve   Ingeniero Técnico Industrial. 

Coordinador de la redacción:  Francisco Gutiérrez Olivero   Arquitecto  

 
EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Director de obra:   Francisco Gutiérrez Olivero   Arquitecto 

Director Ejecución de obra:   Manuel Carbajo Barragán   Arquitecto Técnico 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Redactor del Estudio:  Francisco Gutiérrez Olivero   Arquitecto  

 
SEGURIDAD Y SALUD 
 

Redactor del Estudio:  Manuel Carbajo Barragán   Arquitecto Técnico 

Coordinador de la redacción:   No Precisa         ----- 

Coordinador de la ejecución.  Pendiente Nombramiento         ----- 

 
ENSAYO GEOTÉCNICO 
 

Redactor del Estudio:   SPT Geotecnia, S.C.A.          ----- 
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I. 1. 2. INFORMACIÓN PREVIA 

 
1.2.1.- Objeto del Proyecto.  
 
El objeto de este Proyecto Básico y de Ejecución de “Reforma del Hogar del pensionista para 

inclusión de uso comercial” es describir las obras correspondientes al Programa de Empleo Estable 

de El Palmar de Troya, correspondientes al ejercicio 2013, como actuación de primera fase de una 

intervención completa, ya descrita en el Anteproyecto del mismo nombre, redactado con fecha julio 

de 2013 así como justificar el cumplimiento de la normativa que afecta a dichas obras. 

 
1.2.2.- Situación y Estado actual. 
 

La edificación, con forma de pequeño pabellón de dos plantas, a dos aguas, correspondiente al 

Hogar del Pensionista de la E.L.A. de El Palmar de Troya, constituye la pieza central de una serie 

de tres piezas edilicias idénticas, que caracterizan la zona del Centro Urbano de la población. 

 

Dentro de la alargada manzana de aproximadamente 1.400 m2, que ocupan estos tres pabellones, 

observamos el carácter de espacios residuales, perdidos, susceptibles de un mejor 

aprovechamiento, los que quedan entre las piezas edificadas. 

 

En referencia al estado de conservación se trata de edificios construidos en la década de los 50 que 

presentan un estado deficiente de desgaste, por prolongado uso, en cuanto a materiales de 

revestimientos, acabados y redes de instalaciones, a la vez que un estado actual de solidez 

estructural, lo que será comprobado una vez hayan  sido retirados los materiales de revestimientos e 

instalaciones actuales. 

 

 

I.2.3.- Programa de Necesidades. Datos generales de partida. Antecedentes. 
 
Inicialmente el programa municipal planteaba una reforma del pabellón destinada a Hogar del 

Pensionista, adaptando y mejorando este uso al momento actual, y renovando, constructivamente, 

materiales de revestimientos desgastados por el prolongado uso, y renovando, igualmente, las 

instalaciones completas del edificio. 

 

Durante la elaboración del Anteproyecto y fundamentalmente en observancia de la nueva normativa 

urbanística de Utrera, aprobada Provisionalmente, se ha entendido por parte del equipo de los 

Agentes Intervinientes, que el programa del Anteproyecto debía contemplar la completa Re – 

Ordenación de la manzana y de los tres edificios, entendidos como Conjunto Edificado, tendiendo a 

su lectura como Edificio Único. Se pasaba de una escala propia de edificación a una escala de 

ordenación urbana. 
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A partir de ese momento, se busca una mejora en las conexiones y recorridos comunes entre las tres 

piezas, mejora de la accesibilidad, de la capacidad de evacuación…, afrontándose ello desde una 

idea de sistema. 

 

Surgen de este modo, empleándose elementos propios de la arquitectura mediterránea, las 

escaleras exteriores y la pasarela de conexión, como calle o terraza elevada, y surgen los patios 

ajardinados, patios urbanos, entre los elementos edificados. 

 

Retomando la realidad de la obra, se ha definido una primera fase de actuación,  correspondiente a 

la subvención disponible dentro del PEE 2013, que será completada mediante dos fases posteriores 

en desarrollo del Anteproyecto completo, según el siguiente esquema: 

 

PEE 2013…………………………… 1ª Fase Reforma General del Hogar del Pensionista para 

inclusión de Uso Comercial.    

PEE 2014…………………………… Reurbanización del Área Socio - comercial en c/ Félix 

Rodríguez de la Fuente. 

Plan Provincial 2014 – 2015……… Terminación del Hogar del Pensionista. 

 

Para el programa concreto a desarrollar en el Hogar del Pensionista, se ha tenido presente la 

siguiente Orden Autonómica: 

 

Junta de Andalucía 

Consejería de la Presidencia y de Asuntos Sociales de Andalucía.  Actual Consejería de Salud y 

Bienestar Social 

 

Orden 28 de Julio de 2000 

 

2.1.4. Centros de Día: Son centros de promoción del bienestar de las personas mayores, tendentes 

al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio 

social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de 

servicios sociales a otros sectores de la población. 

Deberá contar con las dependencias necesarias para poder ofrecerlos servicios a los usuarios y 

estará dimensionados según el número de los mismos. 
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1.2.4.- Relación de Normas de Obligado Cumplimiento. 
 
 
 
 
0. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** 
(Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 
1/2006) 
 
Texto Refundido de la Ley del Suelo 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 
24.12.08** (Ley 2/2008) 
 
Reglamento de Planeamiento  
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.  
 
Reglamento de Gestión Urbanística 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 
18.3.93** (Real Decreto 304/1993). BOE 23.07.97**(Real Decreto 
1093/1997) 
 
Planeamiento Urbanístico  
PGOU, procedente de la Adaptación parcial de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Utrera 
 
Aprobación Provisional Nuevo PGOU Utrera 
 
 
1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, 
BOE 25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, 
BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
BOE 30.07.2010 ** 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 

 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE 
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con 
los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la 
Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98** 
 
Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y 
resistencia al fuego) 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005,  
R.D. 110/2008, de 1.02.98,  BOE 12.02.08** 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
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CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

con alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12** 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 
Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012 
BOJA, 3.04.2013* 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES     
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 

D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
Normas Técnicas de Abastecimiento Aguas del Huesna 
 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* 
Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**  
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975** 
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**  
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**  
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**  
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81** 
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81** 
 
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08 
 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; 
Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81** 
 
 
Características de los accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, 
proyectadas en inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; 
Art. 1º. Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.  
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE 11.12.85 
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre 
ascensores, BOE 30.09.97** 
R.D.57/2005, de 21.01.05. BOE. 04.02.05 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
BOE 19.06.2010* 
BOE 26.08.2010* 
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13 
BOE 9.05.13* 
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de 
elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 
20.05.88 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de 
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas 
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
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Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO 
y CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. 
BOE 14.08.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre 
ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 
30.09.97 BOE  28.07.98*  
BOE 13.08.99**.  
BOE 4.02.05**.  
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de 
cabina,  así como de otros dispositivos complementarios de 
seguridad en los ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 
24.10.98 
 
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de aparatos elevadores para obras 
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de 
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por 
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.  
Resolución de 26.05.2004, de la Dir.  Gral. de Industria, Energía y 
Minas, BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 
12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. 
BOE 15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u 
otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 
17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de 
manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal 
de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74 
 
Ley General de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010 
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010** 

Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
Ley. O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11** 
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11** 
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11** 
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11** 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red 
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de 
las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98, 
BOE 8.07.98* 
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*  
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99** 
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00** 
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00** 
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00** 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01** 
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01** 
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 ** 
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 ** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de 
la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. 
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003. BOE 4.11.03.  
BOE 19.03.04* 
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04** 
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05** 
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06** 
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06** 
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08** 
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08** 
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10** 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
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Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad 
para plantas e instalaciones frigoríficas.  
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
27.03.95, BOE 26.05.95*.  
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
R.D. 283/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se 
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
de Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 
07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 
18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 
01.12.82, BOE 18.01.83* 
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de 
transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación 
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 

Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a 
utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones 
análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 19.4.04. 
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas 
de baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE 18.03.08 
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08** 
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08** 
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
23.11.87, BOE 18.04.88* 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 
08.02.96. 
Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97**  
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03 
 
Normas Técnicas de Saneamiento Aguas del Huesna 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-AP (1 a 17)  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08 
BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
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Instrucciones técnicas complementarias del reglamento de 
aparatos a presión 
 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  
BOE 4.11.80 
 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81* 
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**  
 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.  
Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 
02.01.84* 
 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente.  
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85, BOE 
13.08.85* 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las 
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía 
BOE 20.05.88.  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre 
recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 
15.10.91, BOE 25.11.91*  
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a 
los equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**  
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 
BOE 28.09.08* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11** 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 
23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo 
con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06.  
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
BOJA 21.03.07**. 

 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación 
de paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 
198, de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir 
los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 
25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones 
solares térmicas para producción de agua caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa 
de baja temperatura para la producción de agua caliente en los 
edificios de la Junta de Andalucía. 
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red.  
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de 
energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de 
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de 
potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la 
red de distribución de baja tensión). 
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 
25.05.07) 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y 
Minas. 
BOJA 22.03.2005 
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Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías 
distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas 
a la red de baja tensión  
Resolución de 14.11.2007, de la Dir.  Gral de Industria, Energía y 
Minas. 
BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013** 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, 
BOE 26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 

 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica andaluzas 
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11** 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 
19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
 

 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS 
DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95** 
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995** 
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01** 
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE 
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, 
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, 
sistemas fijos de protección contra incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 
) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 
alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de 
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
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otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 
BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 

BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 

 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposi
cion 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplían y/o modifican. 
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 
19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas 
y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 

 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y 
tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 
30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5. OBRAS      
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra 
pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 
11.01.64 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que 
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 
13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
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Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas 
de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta 
en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como 
el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 
Resolución 9.05.2013, 5.04.2013** 
 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. 
BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 
3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
BOE 3.02.2012* 
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013** 
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  

R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la Constr cción. u
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN     
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada 
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley de 
Propiedad Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 
21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. 
BOE.03.12.2003 
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06** 
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06** 
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07** 
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07** 
Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07** 
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07** 
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07** 
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11** 
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11** 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.  
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R. Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
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D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 
20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y 
modificación de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento 
de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente 
por los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 
11.12.97* 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R. Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. 
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios. 
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13  
BOE 25.05.13* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
eficiencia energética en Andalucía. 

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13** 
 
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción  
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 
11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 
BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. 
BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales BOE 23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 
12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 
7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 

R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 
de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 
de 11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 
de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
7. OTROS     ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y 
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 
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I. 1. 3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
 
1. 3. 1.- Descripción y Justificación de la Propuesta. Uso Característico y otros usos previstos. 
Relación con el entorno. 
 

El Anteproyecto completo, redactado con fecha Julio de 2013, parte de establecer un adecuado 

equilibrio entre dos conceptos: el de Reforma de una serie de edificaciones y el de Cumplimiento de 

la Normativa de Afección, valorando la escala concreta de las piezas existentes a reconfigurar. 

 

Por otro lado, la mejora de una serie de inmuebles para uso PÚBLICO nos ha llevado a basar el 

proyecto, en las siguientes ideas: 

 

- Reforzar la idea de CONJUNTO edificado único: 

 

- Asumiendo la propuesta de la nueva Ordenación Urbanística. 

- Colmatando parcialmente los espacios intersticiales entre las edificaciones actuales  

 

- Proyectar los espacios interiores hacia sus espacios exteriores urbanos más inmediatos, 

potenciando la CONTINUIDAD Interior Exterior.  

 

- Fomentar: 

- La mejora de la Accesibilidad y de las condiciones de Evacuación, mediante la inclusión de 

ascensores interiores, escaleras de nueva ejecución exteriores, y calle elevada, como 

espacio exterior seguro de intercambios y relaciones. 

- La mejora de la Eficiencia Energética. Patios Urbanos Ajardinados. Zonas porticadas de 

sombra. Zonas entoldadas. Fuentes. Reconfiguración de las instalaciones de climatización… 

- El Empleo Estable. Mediante generación de nuevos puestos de trabajo asociados a este 

nuevo centro de equipamiento público. 

 

La propuesta de ordenación de la manzana elimina parcialmente la banda de estacionamiento de 

vehículos para proporcionar la amplitud requerida en los diferentes espacios e itinerarios públicos 

peatonales, haciéndose posible, a la vez, la disposición de elementos de soporte para la nueva calle 

elevada de conexión entre los tres edificios. Se redistribuye la alineación de arboleda existente 

mediante trasplante de los ejemplares actuales. Se dota a cada edificio de nuevos basamentos de 

acceso integrados en la reordenación integral del suelo de esta manzana del centro urbano de la 

población, generándose determinados ámbitos de relación y proyección de espacios interiores hacia 

sus exteriores contiguos, todo ello en estricto cumplimiento de las vigentes normas en materia de 

accesibilidad.  
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Con este Proyecto Básico y de Ejecución se está definiendo la 1ª fase, a ejecutar con cargo al PEE-

2013 que comprenderá la reforma general del edificio del Hogar del Pensionista, y la de su entorno 

urbano inmediato en la manzana, según las unidades de ejecución de obra contenidas en el estado 

de mediciones que acompaña. 

 

1. 3. 2.- Resumen Económico  
 
Las obras descritas en este Proyecto Básico y de Ejecución de REFORMA DEL HOGAR DEL 

PENSIONISTA PARA INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL del municipio de EL PALMAR DE TROYA, 

correspondientes a una 1ª FASE con cargo al PEE – 2013, presentan el siguiente resumen 

económico: 

 

          Mano de Obra         Materiales              Total 

 
Total Presupuesto 
 

100.022,11 €
 

38.008,40 € 138.030,51€

 

 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO TOTAL A LA CANTIDAD DE CIENTO TRENTA Y OCHO MIL TREINTA CON 

CINCUENTA Y UNO,  
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1. 3. 3. Cumplimiento Normativa Urbanística. 1. 3. 3. Cumplimiento Normativa Urbanística. 
  

Declaración sobre las Circunstancias y Normativa urbanísticas de aplicación y justificación de su cumplimiento Declaración sobre las Circunstancias y Normativa urbanísticas de aplicación y justificación de su cumplimiento 

  
DOCUMENTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA PARA 

INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL. 
DOCUMENTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA PARA 

INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL. 
EMPLAZAMIENTO:  EL PALMAR DE TROYA EMPLAZAMIENTO:  EL PALMAR DE TROYA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

ARQUITECTO: FRANCISCO GUTIERREZ OLIVERO. ARQUITECTO: FRANCISCO GUTIERREZ OLIVERO. 

  

 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

SUELO URBANO 

 

 
RANGO DE NORMATIVA APLICABLE: 

 
Planeamiento Urbanístico Aprobado Definitivamente: 
 
PGOU Utrera Adaptación Parcial a la LOUA. 
Según  Decreto 11/2008 
 
Planeamiento Urbanístico Aprobado Provisionalmente 
 
PGOU Utrera  
 

 
ZONIFICACIÓN (CALIFICACIÓN)  

 

SG EQUIPAMIENTO 

SIPS 

 

 
 
 

 
Planeamiento Vigente 
 
 
 

 
Nuevo planeamiento. Aprobación Provisional.  
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La justificación del cumplimiento de la norma urbanística, se realiza al nivel de la intervención en la 

manzana completa, a la escala que trata el Anteproyecto. 

La justificación del cumplimiento de la norma urbanística, se realiza al nivel de la intervención en la 

manzana completa, a la escala que trata el Anteproyecto. 

  
Las dos imágenes anteriores reflejan, para la manzana y los edificios que nos atañen, el estado 

urbanístico del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento en estado de aprobación provisional. 

Las dos imágenes anteriores reflejan, para la manzana y los edificios que nos atañen, el estado 

urbanístico del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento en estado de aprobación provisional. 

  

La mera reforma del edificio correspondiente al Hogar del Pensionista CUMPLE con los parámetros 

urbanísticos derivados de ambos documentos de planeamiento. 

La mera reforma del edificio correspondiente al Hogar del Pensionista CUMPLE con los parámetros 

urbanísticos derivados de ambos documentos de planeamiento. 

  

No así, aparentemente, las ampliaciones, tanto del Edificio Administrativo, actual oficina de correos, 

como del Hogar del Pensionista, ni la ejecución de la pasarela de conexión entre los tres edificios 

S.I.P.S., actuaciones contempladas en el anteproyecto general que ya fue presentado.  

No así, aparentemente, las ampliaciones, tanto del Edificio Administrativo, actual oficina de correos, 

como del Hogar del Pensionista, ni la ejecución de la pasarela de conexión entre los tres edificios 

S.I.P.S., actuaciones contempladas en el anteproyecto general que ya fue presentado.  

  
Si bien este aparente incumplimiento será superado con la presumible aprobación definitiva del 

nuevo  planeamiento, en fase de redacción, la propuesta que presentamos queda justificada 

mediante la aplicación directa de lo contenido en el Apartado 3 del artículo 10 de la recientemente 

aprobada Ley 8 – 2013, de 26 de Junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana

Si bien este aparente incumplimiento será superado con la presumible aprobación definitiva del 

nuevo  planeamiento, en fase de redacción, la propuesta que presentamos queda justificada 

mediante la aplicación directa de lo contenido en el Apartado 3 del artículo 10 de la recientemente 

aprobada Ley 8 – 2013, de 26 de Junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que 

dice textualmente: 

 

“Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten 

indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies 

comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y 

soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el subsuelo e en el vuelo, cuando no resulte 

viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad universal y 

siempre que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos 

del dominio público. A tales efectos, los elementos de ordenación urbanística garantizarán la 

aplicación de dicha regla, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 21/183



AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 
 
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL                    EL PALMAR DE TROYA    PEE 2013 
 
     

    
 
DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                          Fecha: OCTUBRE 2013                                                                                                                                                               
OBRA: REFORMA HOGAR DEL PENSIONISTA PARA INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL    Pág. 22/71 

volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o 

alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación aplicable, 

consiga la misma finalidad” 

 

La valoración de la Escala de estas pequeñas edificaciones impide el cumplimiento de los 

parámetros normativos actuales dentro de sus propios límites, haciéndose, por ejemplo, imposible la 

inclusión de una escalera conforme a las normas actuales. Surge la necesidad, por motivos de 

ACCESIBILIDAD y de EVACUACIÓN, de edificar este tipo de elementos en el exterior, al igual que 

otros elementos, como la calle elevada, lo que además supondrá una gran flexibilidad y comodidad 

en el uso público por parte del ciudadano, así como una notable revitalización de toda esta céntrica 

zona urbana.  

 

Consideramos que la propuesta compatibiliza el cumplimiento de las diferentes normas incidentes, lo 

que se muestra para su consideración y aprobación por parte del órgano competente. 

 
1. 3. 4. Cumplimiento del CTE 
 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Estos requisitos se establecen con el fin de garantizar la 

seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo 

los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 

requisitos básicos.  

 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Conforme a 

los criterios establecidos por la Junta de Andalucía, para estos tipos de centros, y al código técnico, 

interpretándolo desde el uso pública concurrencia, se establece una distribución que posibilita el uso 

para el que se construye, y en las condiciones establecidas al efecto. 

 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 

reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 

específica.  

 

Todo el edificio está proyectado de tal manera para que sean accesibles a personas con movilidad 

reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, 

de 7 de Julio, (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009) por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, 

y a lo dispuesto en la orden VIV/561/2010la, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el “documento 
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técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados” así como en el DB SUA del CTE. 

 

En lo que respecta específicamente al CTE, se han dimensionado escaleras, puertas y pasillos 

considerando el USO PÚBLICA CONCURRENCIA, para garantizar la accesibilidad tanto de los 

usuarios como por parte del personal empleado en el centro en las condiciones óptimas para poder 

hacer un adecuado uso del edificio. 

 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 

 

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación 

(conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 

 

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 

que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, muros de carga,  las vigas, los 

forjados u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 

la estabilidad del edificio. 

 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 

edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 

durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

 

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 

colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 

inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 

servicios de extinción de incendios. 

 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al establecido 

como mínimo. 

 

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. La 

evacuación queda garantizada, al dotarse de tres salidas en planta baja y de cuatro en planta alta. 
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No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 

toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 

accidente para las personas. 

 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se 

proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones 

de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los 

usuarios del mismo. 

 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 

aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 

medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 

residuos. 

 

El edificio proyectado reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 

funcionalidad exigidos para su uso. 

 

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o 

humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, 

y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 

producción de daños. 

 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en él de 

forma acorde con el sistema público de recogida. 

 

El conjunto edificado y cada uno de los recintos disponen de medios para que se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso 

normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 

expulsión del aire viciado. 

 

Se ha dispuesto el suministro de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 

caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 

consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 

permitan el ahorro y el control del agua. 

 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
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independiente con las precipitaciones atmosféricas, salvo en lo que concierne a la terraza de primera 

planta, ya que no existe en la calle sistema separativo. 

 
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 

Tanto los elementos constructivos verticales como horizontales cuentan con el aislamiento acústico 

requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 

energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 

necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de El Palmar de Troya, Utrera, del 

uso previsto, y del régimen de verano / invierno. 

 

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 

permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial 

que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

 

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 

sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 

ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 

optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 

condiciones. 

 

Al no ser requerida la dotación de agua caliente sanitaria no se cubrirá parte de su demanda 

mediante la incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar 

de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de 

agua caliente del edificio. 
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1. 3. 5. Cumplimiento de otras normativas específicas. 
 
Estatales: 
 

- EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural) Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la 

Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08. Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de 

hormigón estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de 

Seguridad Estructural. 

- NCSE´02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que 

se justifican en la memoria de estructuras de este documento. 

- TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación. 

- REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

- RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 

complementarias. R.D.1027/2007. 

- ACCESIBILIDAD: orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el “documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados”. DB SUA CTE.  

Autonómicas: 
 

- ACCESIBILIDAD: Decreto 293/2009, de 7 de Julio, (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009) por el que se aprueba 

el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía. 

- SERVICIOS SOCIALES Consejería de la Presidencia y de Asuntos Sociales de Andalucía, 

Actual….Consejería de Salud y Bienestar Social. Orden 28 de Julio de 2000 

Normas de disciplina urbanística: 

ORDENANZAS MUNICIPALES: Planeamiento Urbanístico de Utrera 
 
 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 26/183



AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 
 
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL                    EL PALMAR DE TROYA    PEE 2013 
 
     

    
 
DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                          Fecha: OCTUBRE 2013                                                                                                                                                               
OBRA: REFORMA HOGAR DEL PENSIONISTA PARA INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL    Pág. 27/71 

1. 3. 6. Descripción de la geometría del edificio. Accesos y Evacuación. Cuadro de Superficies. 
 
El edificio esta conformado por una crujía de muros portantes de fábrica de ladrillo de 5.50 metros de 

anchura aproximada por unos 20 metros de largo. Esta crujía queda arriostrada por los muros 

hastiales de cierre lateral y por dos muros intermedios que organizan la zona central de distribución y 

disposición de la escalera. El elemento de dos plantas de altura (Baja + Primera) se remata con 

cubierta inclinada a dos aguas.  

 

La ampliación consiste en un pequeño cuerpo de una sola planta habitable presentando cubierta 

aterrazada de acceso directo desde la calle mediante escalera exterior. Se construye en planta 

primera un pequeño cuarto para albergar elementos de instalaciones. 
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Cuadro de Superficies Útiles y Construidas.  Anteproyecto Junio 2013 
 
 

ESTADO PROPUESTA ANTEPROYECTO

OCUPACIÓN DEL SUELO

SUPERFICIE DE MANZANA 1421.00 M2
EDIFICACIÓN

URBANIZACIÓN

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2

EDIFICIO 3

156.42

156.42

116.60

M2

 "

 "

M2 
USOS
M2 ÚTILES

ACERADOS PEATONALES

EST. DE VEHÍCULOS

927.56

64.00  "

 "

COMPUTO EDIFICABILIDAD

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
PLANTA BAJA
PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

151.00

125,35
151.00
125,35

111.25

115.63

M2

 "
 "
 "

 "

 "

M2 CONSTRUIDOS

991.56 M2

429,44    M2 906.58 M2

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
PLANTA BAJA
PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

118.65

114.50

92.15
97.50

M2

 "
 "
 "

 "
 "

909.95 M2

MANZANA C/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE - C/ CADIZ

M2 

PASARELA 127,00  "(254,00/2)

ESTADO ACTUAL

OCUPACIÓN DEL SUELO

SUPERFICIE DE MANZANA 1421.00 M2
EDIFICACIÓN

URBANIZACIÓN

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2

EDIFICIO 3

115.63

115.63

115.63

M2

KIOSCO 12,11  "

 "

 "

M2 
USOS
M2 ÚTILES

ACERADOS PEATONALES

EST. DE VEGHÍCULOS

808.27

253.73  "

 "

COMPUTO EDIFICABILIDAD

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

110,30

115,63

112.47

115,63

140.05

115.63

M2

 "

12,11  "

 "

 "

 "

 "

M2 CONSTRUIDOS

1062,00 M2

359,00 M2 721.82 M2

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

92.00

97.45

91.47

96,52

113.12

97.50

M2

 "

8,88  "

 "

 "

 "

 "

596.94 M2

MANZANA C/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE - C/ CADIZ

M2 

SUPERFICIE OCUPABLE 1160.00 M2

(SEGUN NUEVO PGOU EN FASE DE APROBACION)

EDIFICABILIDAD 2 M2TECHO/M2 SUELO

ALTURA MAX 3 PLANTAS

SUPERFICIE MAX. EDIFICABLE 2320,00 M2

SE COMPRUEBA QUE 906,58 M2<<<<<< 2320,00 M2

118.65

114.50

PASARELA  254,00  "
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Cuadro de Superficies Útiles y Construidas.  Hogar del Pensionista. 
 
Planta Baja M2 Planta Primera   M2

 
 
 
SUPERFICIES ÚTILES 

1. Bar. 33.95 9. Salón de Belleza 28.70

2. Cocina 4.90 10. Oficina 6.65

3. Distribuidor planta baja 12.40 11. Distribuidor planta primera 14.80

4. Bajo de escalera interior 1.55 12. Escalera Interior 6.15

5. Ascensor 1.35 13. Aseo 6.20

6. Aseo planta baja 6.00 14. Asociación Abuelas Cuidadoras  29.65

7. Salón 56.85 Terraza exterior (No computa) 19.40

8. Bajo de escalera exterior  5.45 Escalera exterior ( No computa) 9.00

TOTALES P. B. 122.45 TOTALES P.1ª 92.15

TOTAL sup. útil 214.60

 
 
 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

TOTALES P. B. 157.00 TOTALES P.1ª 125.0

TOTAL sup. construida 277.00
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1. 3. 7. Descripción general de parámetros del edificio y sus sistemas técnicos. 
 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los sistemas 

concretos del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, 

de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc 

A. Sistema estructural: 

A.1.- Cimentación: 

Vigas de cimentación de canto constante de hormigón armado, situadas a una misma cota, conforme 

se aprecia en planimetría. El estudio geotécnico establece la necesidad de profundizar hasta la capa 

situada a una profundidad de -0.6 metros, para apoyar la cimentación, lo que ha llevado a la 

ejecución de este sistema estructural,  

Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, 

conforme a lo indicado en el estudio geotécnico efectuado.  

A.2.- Estructura portante: 

El sistema estructural se compone de muros de un pie de fábrica de ladrillo según la disposición 

constructiva reflejada en planos.  

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 

edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 

durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado 

A.3.- Estructura horizontal: 

Se proyectan forjados unidireccionales prefabricados de 24 cm de canto, de bovedilla aligerante de 

hormigón vibrado.  

B. Sistema envolvente: 

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 

habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los 

no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
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Para la definición de la envolvente, se tendrá también en cuenta los parámetros establecidos en el 

Documento Básico HS (Salubridad), de manera que la elección de materiales y sistemas que 

componen el edificio garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, 

de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 

interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando 

una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

B.1 Fachadas y medianeras.  

Los cerramientos del edificio, se llevarán a cabo con un pie de ladrillo perforado, aislamiento de 4 

cms de lana de roca y panel de cartón yeso de 1 cm de espesor.  

La formación de dinteles se realizará con viguetas autorresistentes. 

En el exterior se utilizará carpintería de aluminio anodinado en su color de hojas abatibles o 

correderas, ejecutadas con perfiles de 70 mm mínimo. Se colocarán sobre premarcos de acero 

galvanizado y se complementará con piezas especiales. 

B.2 Cubiertas.  

La terraza de planta primera responde al modelo de cubierta invertida, con barrera de vapor, 

formación de pendiente, lámina impermeabilizante, aislamiento térmico, fieltro de separación y 

solería de piedra natural sobre tanganillos in situ. Se trata de cubierta plana transitable y accesible al 

público en general.  

B.3 Solera.  

 Se construirá solera de planta baja en el edificio existente, e igualmente en la ampliación. Para ello 

se dispondrá sobre capa de bolos, capa de aislante, y film de polietileno.  

C. Sistema de compartimentación: 

Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, 

cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos 

de cada Documento Básico. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico 

HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 

En los aseos y locales húmedos se utilizará tabicón de ladrillo hueco doble. 
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D. Sistema de acabados.  

Revestimientos exteriores: 

Los paramentos verticales serán enfoscados con mortero monocapa. Se dispondrán zócalos de 

piedra natural de altura variable, reflejada en planos. 

Revestimientos interiores 

Los paramentos verticales se revestirán con enlucido y guarnecido de perlita, en general, salvo 

paramentos ejecutados con placas de yeso laminado, que constituyen su propio acabado. Se 

dispondrá en las zonas de distribución zócalo de madera o piedra, con pasamanos. En los locales 

húmedos los paramentos verticales se acabarán con alicatado con pieza cerámica lisa. 

Solados 

El interior del edificio se solará con piedra natural, que se combinará con terrazo micrograno. En los 

locales húmedos se utilizará solería cerámica antideslizante. 

Otros acabados 

Falsos techos con plancha de escayola lisa 

E. Sistema de servicios: 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 

correcto funcionamiento de éste. 

Abastecimiento de agua 

Se prevé la realización de la instalación de fontanería para abastecer a los locales húmedos, con una 

única acometida desde la calle de acceso, red de cobre y con llaves de corte general en cada local 

húmedo y llaves de escuadra en sanitarios.  

Evacuación de agua 

Se realizará una red de evacuación de aguas, que acometerá a la red municipal en la calle Félix 

Rodríguez de la Fuente. 

Suministro eléctrico 
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Se dispondrá una instalación eléctrica adecuada para el nivel de electrificación exigido, que constará 

de: Acometida general, Caja general de protección, Cuadro de mando y protección, Interruptores 

magnetotérmicos, Cajas de conexión, Conductores de cobre alojados en tubo de PVC corrugado y 

empotrado en los paramentos verticales. Esta instalación contará con circuitos independientes para 

alumbrado y usos varios. En todo caso deberá cumplirse lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Telefonía y telecomunicaciones. 

Se dotará al edificio de las instalaciones de telefonía y telecomunicaciones, con la dotación 

adecuada para el buen funcionamiento del edificio. 

Recogida de basura 

No se ha previsto cuarto de basuras  

Ascensor 

Se dotará al edificio de un ascensor, que asegure la accesibilidad a la planta alta. 

Climatización 

Se dispondrá de un sistema de climatización con bomba de calor que asegure la temperatura y 

ventilación adecuadas al uso del edificio. Para el diseño de la instalación se atenderá al vigente RITE 

(Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) y sus instrucciones técnicas 

complementarias. (R.D.1027/2007). 
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I. 1. 4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO.  
 
 
Requisitos básicos: Según CTE En 

proyecto
Prestaciones según el CTE en proyecto 

    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural 

DB-SE De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 

 DB-SI Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 

 DB-SU Seguridad de 
utilización 

DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma 
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 

 DB-HR o 
NBE CA-88 
(durante 12 

meses desde 
la entrada en 

vigor del 
R.D. 

1371/2007) 

Protección 
frente al ruido

CA-88 De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. Según Disposición transitoria segunda del 
R.D.1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
"DB-HR Protección frente al ruido" del CTE y se modifica el RD 
314/2006, de 17 de marzo, p el que se aprueba el CTE, del 
régimen de aplicación de la normativa anterior al DB-HR 
"Protección frente al ruido", es posible optar, como se hace, por 
aplicar la anterior Norma Básica. 

 

 DB-HE Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

     

Funcionalidad  Utilización  De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el edificio. 

 

  Accesibilidad  De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio 
en los términos previstos en su normativa específica. 

 

  Acceso a los 
servicios 

 De telecomunicación audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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Limitaciones de uso del edificio. 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 

que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 

destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 

mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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I. 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
Descripción de las soluciones adoptadas. 

 
I. 2. 1.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO  
 

El terreno de apoyo ha sido analizado mediante el ensayo geotécnico que acompaña en anexo. 

Como consecuencia de dicho estudio se ha tomado el valor de tensión admisible para el cálculo la 

de 1Kp/cm2 a una profundidad de 60 cms de la rasante actual. Se obtienen también datos sobre la 

agresividad del terreno, su nivel de expansividad, Bajo, y resto de características necesarias para 

conocer el terreno sobre el que se asienta el edificio. 

 
I. 2. 2.- SISTEMA ESTRUCTURAL  

2.2.1.- Demoliciones. 

El sistema de demolición parcial a seguir es el denominado “elemento a elemento”, para lo que nos 

basamos fundamentalmente en las recomendaciones expuestas en la Norma Tecnológica NTE-ADD 

que consideramos adecuadas para su seguimiento.  

La definición que podríamos dar al sistema elegido coincide plenamente con la descrita en el punto 1 

de la norma citada: “Demolición progresiva, elemento a elemento, de edificios que no presenten 

síntomas de ruina inminente” lo que se ajusta plenamente a nuestro caso. 

Se realizará un seguimiento con carácter continuo y permanente de la respuesta del edificio durante 

los desmontajes previstos, evitando en todo caso una reacción lesiva sobre los edificios colindantes 

y sobre la vía pública. La demolición se llevará a efecto con los medios auxiliares adecuados, de 

forma que se evite causar perjuicios a las propiedades colindantes y que las molestias queden 

reducidas al mínimo posible. 

En la ejecución de los trabajos, el personal empleado, procederá con las máximas precauciones, 

tanto en lo que se refiere a garantizar la integridad de las personas y cosas, como en el cumplimiento 

de lo preceptuado en la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Descripción general de las fases a acometer. 

En cualquier caso se atenderán las especificaciones de planos, pliegos, y mediciones. 

Lógicamente existe una fase previa al comienzo de la demolición, consistente en el estudio y 

protección de todos los edificios colindantes. Protección de huecos, eliminación de elementos sueltos 

susceptibles de desprendimiento, formación de huecos o conductos necesarios para el 
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desescombro, establecimiento de recorridos para el transporte de escombros a cuba o camión y en 

definitiva todos aquellos trabajos previos necesarios para acometer la demolición propiamente dicha. 

Especificaciones comunes a todas las fases 

Con carácter general, el orden de desmontajes en el edificio se ejecutará en el orden inverso seguido 

para su construcción: 

- En sentido descendente 

- Aligerando la planta de forma simétrica 

- Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos o retirarlos 

- Apuntalando elementos en voladizo  

- Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios 

La ejecución de los apeos y apuntalamientos seguirán con carácter general las recomendaciones 

expuestas en la Norma Tecnológica NTE-EME: Estructuras de madera, teniendo presente que todo 

elemento resistente que forme parte de estas estructuras auxiliares deberá ser metálico, de sección 

suficiente, y homologados para el uso a que se destinen, presentando un aspecto adecuado de 

conservación.  

Con carácter específico, se seguirán las recomendaciones de la Norma Tecnológica NTE-ADD que 

se relacionan: 

- ADD-9: Demolición de tabique 

- ADD-11: Demolición de forjado 

- ADD-13: Demolición de muro 

- ADD-18: Demolición de carpintería y cerrajería 

2.2.2. Acondicionamiento del Terreno 

Se realizarán las excavaciones y vaciados necesarios para las nuevas cimentaciones, así como las 

correspondientes conducciones de alcantarillado. Esta excavación se realizará con los medios 

técnicos adecuados, y con la profundidad necesaria según detalles y especificaciones de planos. 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 37/183



AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 
 
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL                    EL PALMAR DE TROYA    PEE 2013 
 
     

    
 
DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                          Fecha: OCTUBRE 2013                                                                                                                                                               
OBRA: REFORMA HOGAR DEL PENSIONISTA PARA INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL    Pág. 38/71 

2.2.2. Cimentación 
 

Datos e hipótesis de partida: Atendiendo a la información recabada mediante la apertura de catas, 

sobre la cimentación del edificio existente, analizada su capacidad portante, y analizada la escala de 

la ampliación que se propone, se ha considerado inviable transmitir parte del peso de la ampliación a 

las cimentaciones existentes, haciéndose necesaria una cimentación duplicada, yuxtapuesta. 

 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 

cimentación que nos ocupa son, principalmente, la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, 

la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado.  

 

Bases de cálculo: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 

seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. Se consideran las propiedades del terreno, 

el diseño de la estructura portante y las cargas a soportar.   

  

Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural: Para el cálculo se usa un 

programa informático de cálculo de estructuras tridimensional, CYPECAD.  

 

El análisis estructural se basará en modelos adecuados que proporcionen una previsión 

suficientemente precisa de dicho comportamiento, y que permitan tener en cuenta todas las variables 

significativas reflejando adecuadamente los estados límite a considerar. 

  

Características de los materiales que intervienen: En hormigón de limpieza se empleará un hormigón 

pobre del tipo HM-20/B/20/IIa. Las vigas armadas se ejecutarán mediante hormigón armado HA-

25/B/20/IIa y estarán armadas con barras de acero B-400-S y refuerzos según detalles de planos de 

ejecución.  

-Acero: Fyk = 400 N/mm2. Recubrimiento mínimo 50 mm. El anclaje y solape de las barras se 

realizará según las especificaciones de la EHE - Nivel de Control: Estadístico. Según lo especificado 

en los artículos de la EHE. 

Se prevé, incluido en este capítulo, la necesaria red de puesta a tierra, según especificaciones y 

detalles de planos. 

2.2.3. Estructura  
 
Estructura portante: 
 

Se propone una estructura de muros portantes de fábrica de un pie de ladrillo perforado, 

convenientemente arriostrada. 
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Programa de necesidades: Los elementos portantes deben soportar y transmitir adecuadamente las 

cargas de los forjados, cerramientos, y cubiertas, y sobrecargas de uso necesarias en cada caso.  

 

Bases de cálculo: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 

seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 

  

Procedimientos o métodos empleados: Para el cálculo se usa un programa informático de cálculo de 

estructuras tridimensional, CYPECAD. El análisis estructural se basará en modelos adecuados que 

proporcionen una previsión suficientemente precisa de dicho comportamiento, y que permitan tener 

en cuenta todas las variables significativas reflejando adecuadamente los estados límite a 

considerar.  

 

Estructura horizontal: 
 

Características de los materiales que intervienen: Se emplea un forjado similar al existente, 

unidireccional de hormigón, de 24 cms de canto (20+4). Se ejecutará a partir de viguetas auto 

resistentes, de ancho de zapatilla 12 cm, con 72 cm entre ejes, canto de bovedilla aligerada de 

hormigón vibrado de 20 cm y capa de compresión de 5 cm de hormigón armado con mallazo # 

200.200.6 mm. 

 

Procedimientos o métodos empleados: Para el cálculo se usa un programa informático de cálculo de 

estructuras tridimensional, CYPECAD. El análisis estructural se basará en modelos adecuados que 

proporcionen una previsión suficientemente precisa de dicho comportamiento, y que permitan tener 

en cuenta todas las variables significativas reflejando adecuadamente los estados límite a 

considerar. 

 
 
I. 2. 3.- SISTEMA ENVOLVENTE  

2.3.1. Cubiertas 

La cubierta transitable estarán compuesta por las siguientes capas en sentido ascendente: Barrera 

de vapor (pintura de oxiasfalto). Formación de pendiente (mayor o igual al 1,5%) y acabado con 2 cm 

de mortero de regularización, acabado fratasado, membrana impermeabilizante de betún modificado 

con elastómero, 4.8 kg/m² con armadura de polietileno-LBM(SBS)-48-FP-, capa separadora de fieltro 

geotextil de 70 gr/m², aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 32 kg/m3 de 4cm. de 

espesor, lámina antipunzonante de fieltro geotextil de 100 gr/m², capa de mortero de protección de 2 

cm de espesor y solería sobre tanganillos 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 39/183



AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 
 
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL                    EL PALMAR DE TROYA    PEE 2013 
 
     

    
 
DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                          Fecha: OCTUBRE 2013                                                                                                                                                               
OBRA: REFORMA HOGAR DEL PENSIONISTA PARA INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL    Pág. 40/71 

Los encuentros con pretiles se resolverán duplicando la lámina impermeabilizante y protegiéndola 

con zabaleta de baldosín cerámico.  

2.3.2. Fachadas 

Fábrica de carga formada por muro de un pie, o pie y medio, de ladrillo perforado 24 x 11,5 x 7 cm, 

tomado con mortero de cemento M-5a (1:6). 

Antes de proceder a la labra de los cerramientos que se disponen sobre zunchos y riostras, se dará 

una capa de pintura oxiasfáltica sobre la base de apoyo de los mismos. 

2.3.3. Carpintería Exterior 

Se trata de carpintería para acristalar. En general se trata de ventanas de hojas correderas, o 

abatibles. Todos los perfiles serán de aluminio de 1.8 mm de espesor, anodizado en su color, de 45 

mm de ancho, con junquillos del mismo material. 

Los premarcos se fabricarán con perfiles tubulares huecos conformados en frío de acero 

galvanizado.  

Se exigirá permeabilidad al aire A3, estanqueidad al agua E2 y resistencia al viento V4. 

Se acristalaran con vidrio climalit 6+ 6 mm, con cámara de aire de 6 mm.  

2.3.4. Otros elementos de la Envolvente 

Pretiles. Los pretiles se ejecutarán de un pie de ladrillo perforado. 

Dinteles. Los dinteles se ejecutarán con vigueta de hormigón 

Aislamientos. El aislamiento térmico de la cubierta invertida, se realizará con panel aislante de 

poliestireno extrudido de 32 kg/m³ de 4cm. de espesor. En los cerramientos de fachada se colocará 4 

cm de lana de roca.  

Impermeabilizantes. En cubiertas: membrana impermeabilizante de betún modificado con 

elastómero, 4.8 kg/m² con armadura de polietileno- LBM (SBS)-48-FP-.  

 

I. 2. 4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

2.4.1. Particiones 

En particiones principales de cuartos húmedos, citara de ladrillo hueco 24 x 11,5 x 6,5 tomado con 

mortero de cemento M-5a (1:6).  
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2.4.2. Carpintería interior 

Las carpinterías interiores serán puertas de una o dos hojas desiguales con bastidor de madera 

chapado a ambas caras y en sus cantos para lacar. Los cercos y premarcos serán también de 

madera. Hoja y cerco se terminaran con una capa de sellado y dos manos de laca. 

La puerta del cuarto del cuadro eléctrico será EI2 45 c5. 

Los cercos se fijarán al premarco con tornillos, utilizándose cuñas de madera para su ajuste. Una vez 

realizadas las juntas se podrán desmontar las riostras. Tras la colocación de los cercos se evitará el 

paso de carretillas y material de obra que pueda ocasionar desperfectos. 

Todos los herrajes y mecanismos serán de acero inoxidable, quedando definido en el plano 

correspondiente el sistema de cierre de cada puerta. 

 

I. 2. 5.- SISTEMAS DE ACABADOS: REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 

2.5.1. Paramentos verticales 

Exteriores  

Mortero monocapa color blanco tipo Morcem o equivalente, sobre enfoscado maestreado M-5a (1:6). 

Aplacado de piedra natural, Bateig azul de 2 cms de espesor, tomada con pegamento sobre 

enfoscado maestreado M-5a (1:6).  

Interiores 

Zócalos y rodapiés de Bateig azul de 2 cm de espesor tomados con pegamento sobre enfoscado 

maestreado M-5a. Enlucido de perlita, sobre enfoscado maestreado en paramentos verticales, para 

pintar.  

Paneles DM de 16 mm de espesor barnizados, atornillados a rastreles de pino flandes sobre 

enfoscado maestreado M-5a. 

Solería de terrazo micrograno de 4 cms de espesor  

Solería de gres porcelánico antideslizante en aseos  

Pinturas 
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En el interior, se pintará con pintura plástica blanco mate, con una mano de imprimación y dos de 

acabado. La pintura se aplicará sobre los paramentos de PYL, y sobre capa de enlucido de perlita en 

su caso. 

Los elementos metálicos se pintarán con esmalte sintético, con imprimación para galvanizado o 

anticorrosiva, según el soporte. 

 
I. 2. 6.- SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  

Ver proyecto de instalaciones. 

 

I. 2. 7.- EQUIPAMIENTO 

Para la puesta en uso del edificio, será necesario un equipamiento mínimo del mismo. 

Así, se dotarán los aseos de bancos, perchas y taquillas, dosificador de jabón y toallas monouso en 

los lavabos. 

Junto a los inodoros se colocarán las necesarias barras para el uso adecuado por partes de 

personas con discapacidad.  

Se emplearán rótulos indicadores de los diferentes usos de recinto con placas de material y tipo a 

elegir por la dirección facultativa. 

Se dispondrá casillero postal en zona de acceso 
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I.3.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION 
 
DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural aplicación 

SE-AE Acciones en la edificación si 
SE-C Cimentaciones si 
SE-A Estructura de Acero NO 
SE-F Estructuras de Fábrica si 
SE-M Estructuras de Madera NO 

NCSE Norma de construcción sismorresistente si 
EHE Instrucción de hormigón estructural si 

   
DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio aplicación 

SI 1 Propagación interior si 
SI 2 Propagación exterior si 
SI 3 Evacuación si 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios si 
SI 5 Intervención de bomberos si 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura si 

   
DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad aplicación 

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas si 
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento si 
SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento si 
SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada si 
SUA5 Seguridad frente al riesgo por situaciones con alta ocupación si 
SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento NO 
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento NO 
SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo si 
SUA9 Accesibilidad si 

   
DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad aplicación 

HS1 Protección frente a la humedad si 
HS2 Eliminación de residuos si 
HS3 Calidad del aire interior si 
HS4 Suministro de agua si 
HS5 Evacuación de aguas residuales si 

   
DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido aplicación 
   
DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía aplicación 

HE1 Limitación de demanda energética no 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas si  
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación si 
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria NO 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica NO 
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I. 3. 1. DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
Prescripciones aplicables  

DB-SE    Seguridad estructural 

DB-SE-AE  Acciones en la edificación 

DB-SE-C  Cimentaciones 

DB-SE-F  Estructuras de fábrica 

Además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

NCSE    Norma de construcción sismorresistente 

EHE     Instrucción de hormigón estructural 

 
3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
 
Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso    

DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

DIMENSIONADO 

 

Situaciones de dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales  

 

Periodo de servicio  50 Años 

 

Método de comprobación  Estados límites 

 

Definición estado limite  Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el 

edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los 

que ha sido concebido 

 

Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que de ser superada, existe un 

riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o 

por colapso parcial o total de la estructura: 

 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 
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- transformación estructural en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO: Situación que de ser superada se 

afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

- correcto funcionamiento del edificio 

- apariencia de la construcción 

 

Acciones (Clasificación)  PERMANENTES 

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 

constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 

reológicas 

 

VARIABLES 

Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 

climáticas 

 

ACCIDENTALES 

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

 

Valores característicos de las acciones: Los valores de las acciones consideradas se recogen en la 

justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

 

Datos geométricos de la estructura: La definición geométrica de la estructura esta indicada en los 

planos de proyecto. 

 

Características de los materiales: Los valores característicos de las propiedades de los materiales se 

detallan en  la justificación del DB correspondiente y anexos de estructura. 

 

Modelo análisis estructural: Se realizan cálculos espaciales por métodos matriciales de rigidez, a 

partir de barras que definen cada estructura. Se establece la compatibilidad de deformación en todos 

los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano 

de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos 

relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, 

para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal 

de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Verificación de la estabilidad. Ed, dst ≤Ed, stb 

  Ed, dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

  Ed, stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

Verificación de la resistencia de la estructura Ed ≤Rd 

Ed: valor de calculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones. El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 

persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la 

formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. El valor de cálculo de las acciones 

correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y 

los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 

desfavorable respectivamente. 

 

Verificación de la aptitud de servicio. Se considera un comportamiento adecuado en relación con 

las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no 

alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

Desplazamientos horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
 
Acciones Permanentes (G):  
 

Peso Propio de la estructura: Corresponde a los elementos de la estructura tales como cimientos, 

pilares, vigas, viguetas, elementos de forjados, etc. El programa considera automáticamente esta 

carga. 

 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 

pavimento y la tabiquería 

 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Éstos se consideran al margen de la 

sobrecarga de tabiquería.  

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  

El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 
Acciones Variables (Q): 
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La sobrecarga de uso: Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 

cubiertos por los valores indicados. Para las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se 

considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. 

 

Acciones climáticas: 

  

El viento: Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 

altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles 

a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 

máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 

estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. La presión 

dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R = 1.25 kg / m3. La 

velocidad del viento se obtiene del anejo E. Los coeficientes de presión exterior e interior se 

encuentran en el Anejo D. 

 

La temperatura: Se dispone junta de dilatación al tener más de 40 metros de longitud. 

 

La nieve: Se adopta una sobrecarga de 0.20 Kn/m2 

 

Las acciones químicas, físicas y biológicas: Las acciones químicas que pueden causar la corrosión 

de los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere 

a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 

velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 

agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad 

relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento 

de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se rige por el DB-SE-A. En cuanto a las 

estructuras de hormigón estructural se rigen por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

 

Acciones accidentales (A): Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. Las acciones debidas al 

sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02.  
 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 

acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado 

para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
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Niveles 

Nombre de Grupo 

Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Cargas  
muertas 

Carga Total 

Forjado 2 

 
0,10 Tn/m2 0,00 KN/m2 programa 0,20 Tn/m2 

Peso propio + 

0,30 Tn/m2 

Forjado 1 

 
0,30 Tn/m2 0,00 KN/m2 programa 0,15 Tn/m2 

Peso propio + 

0,45 Tn/m2 

Cimentación 

 
0,00 Tn/m2 0,00 KN/m2 programa 0,00 Tn/m2 

Peso propio + 

0,20 Tn/m2 

 
 
3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 
Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 

Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 

estabilidad) y la aptitud de servicio. 

 
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 

adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 

documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en 

que se apoya según el documento DB-SE-C en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

Estudio geotécnico realizado 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 

construcción 

Se ha recabado información sobre la ejecución de las cimentaciones existentes. Se ha realizado un 

ensayo geotécnico para determinar la capacidad portante del terreno. 

Cimentación: 
 
Descripción: Zapata corrida perimetral de hormigón armado empotrada en terreno firme  
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Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 

dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la instrucción de hormigón 

estructural (EHE) atendiendo a cada  elemento estructural considerado. 

Acción sísmica (NCSE-02) 

No se ha aplicado acción sísmica al tratarse de una construcción de importancia moderada. 

3.1.4. Cumplimiento de la Instrucción de hormigón estructural  EHE  
 
Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: Muros de fábrica de ladrillo o pórticos de acero laminado sobre 

los que apoyan forjados unidireccionales de viguetas prefabricadas de canto 20+4, con entrevigado a 

partir de bovedillas aligerantes de hormigón vibrado. Viguetas armadas de ancho de zapatilla 12 cm, 

con intereje de 70 cm., canto de bovedilla 20, canto de la losa superior de compresión de 5 cm.  

 
Programa de cálculo:  
 
Nombre comercial: Cypecad Espacial. Empresa: Cype Ingenieros. Avenida Eusebio Sempere, nº 5. 

Alicante. Descripción del programa, Idealización de  la estructura, simplificaciones efectuadas: El 

programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 

formando las barras los elementos que definen la estructura: muros, pilares, vigas, brochales y 

viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 

grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 

comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se 

realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 

cálculo en primer orden. 

 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 

de la vigente EHE,  utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

Redistribución de esfuerzos: Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos 

en vigas, según la EHE. 

Deformaciones: 

 

Lím. Flecha total L/250 Lím. Flecha activa L/400 Máx. Recomendada: 1cm. 
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Valores de acuerdo con la EHE. 

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Fórmula de 

Branson.  

Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE. 

Cuantías geométricas: Las mínimas fijados por la instrucción vigente. 

 

Estado de cargas  consideradas:  
 

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE y el DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

 
Los valores de las acciones serán los recogidos en: DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO 

TECNICO) 

 

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en 

la norma EHE. Norma Básica Española AE/88. 

 

Cargas verticales (valores en servicio): 
 

Forjado planta primera p. p. del forjado. 3.1 k N /m2 

 Pavimento 1,5 k N/m2 

 tabiquería No se considera 

 sobrecarga de uso 3 k N /m2 

Forjado cubierta  p. p. forjado 3.5 k N /m2 

 Pavimento y pendientes 1,6 k N /m2 

 Tabiquería No se considera 

 Sobrecarga uso 1,0 k N /m2 

 Sobrecarga de nieve 0,2 k N /m2 

Verticales: Cerramientos Cerramiento formado por un pie de ladrillo perforado, enfoscado en ambas 

caras y panel de cartón yeso en el interior. 

Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura 

Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento actuando en las dos direcciones 

principales de la edificación, considerándose la acción de presión y succión 

sobre las fachadas, y despreciando la succión de la cubierta. En el anejo de 

cálculo de estructura se dan los valores, en Toneladas, considerados el 

planta alta, y castillete, tanto en la dirección x como en y. 

 

Cargas Térmicas Se ha dispuesto junta estructural de dilatación con ello no tener que 

considerar las cargas derivadas de variaciones térmicas  
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Características de los materiales: 

-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 

-tipo de cemento... CEM I 

-tamaño máximo de árido...  20 mm. 

-máxima relación agua/cemento 0.60 

-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 

-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 

-tipo de acero... B-500S 

-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 

Coeficientes de seguridad y niveles de control  

 

El nivel de control de ejecución de acuerdo con la EHE para esta obra es normal. 

 

El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a la 

EHE respectivamente 

  

Coeficiente de minoración   1.50 
Hormigón 

Nivel de control                                                               ESTADISTICO 

Coeficiente de minoración        1.15 
Acero 

Nivel de control                                                              NORMAL 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 Ejecución 
Nivel de control...                                                            NORMAL 

 

Durabilidad 
 

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, la 

EHE establece los siguientes parámetros. 

 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la vigente EHE, se 

considera toda la estructura en ambiente IIa: Esto es  exteriores sometidos a humedad alta (>65%)  

Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento 

nominal de 35 mm.  

 

Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de 

acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en la vigente EHE. 

 

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado, la cantidad mínima de cemento 

requerida es de 275 Kg./m3. 
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Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de 

cemento es de 375 Kg./m3. 

 

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Relación agua cemento la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0.60 

 
3.1.6.- Características de los forjados. 
 
Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 
 
Material adoptado: Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas (forjado de planta 

baja) y armadas (Forjado de cubierta) de hormigón, más piezas de entrevigado aligerantes 

(bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en 

relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión). 

 
Sistema de unidades adoptado: Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS 

CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y 

grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo 

y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las 

viguetas / semiviguetas a emplear. 

 
Dimensiones y armado: 

 
Forjado 1  

Canto Total 24 cm Hormigón vigueta HA - 25 Gc = 1.50 

Capa de Compresión 4 cm Hormigón “in situ” HA - 25 Gc = 1,50 

Intereje 70 cm Acero pretensado Y1770 C 

Arm. c. compresión 
Malla 20x20 cm redondos 

diámetro 6 mm 
Fys. acero pretensado 

 

Tipo de Vigueta Viguetas Sur   D- 18 (20+5) Acero refuerzos B 400 S Gs = 1.15 

Tipo de Bovedilla  20 cm Peso propio 0.299 Tn/m2 

 

Forjado 2  

Canto Total 24 cm Hormigón vigueta HA - 25 Gc = 1.50 

Capa de Compresión 5 cm Hormigón “in situ” HA - 25 Gc = 1,50 

Intereje 70 cm Acero pretensado Y1770 C 

Arm. c. compresión 
Malla 20x20 cm redondos 

diámetro 6 mm 
Fys. acero pretensado 

 

Tipo de Vigueta Viguetas Sur    Acero refuerzos B 400 S Gs = 1.15 

Tipo de Bovedilla  25 cm Peso propio 0.300 Tn/m2 
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Observaciones: 

 

El hormigón de las viguetas, las armaduras activas, las armaduras pasivas y el control de los 

recubrimientos de las viguetas cumplirán las condiciones especificadas en la Instrucción EHE. 

 

El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será 

superior al mínimo establecido en la norma EHE para las condiciones de diseño, materiales y cargas 

previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 

 

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según 

fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las 

deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo de 

flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo 

cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de 

flecha establecida por la referida EHE. 

 

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los 

pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el 

vuelo. 

 

Límite de flecha total a plazo infinito  flecha ≤ L/250 f  ≤  L / 500 + 1 cm 

Límite relativo de flecha activa  flecha ≤ L/500 f  ≤  L / 1000 + 0.5 cm 
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I. 3. 2. DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
 
Sección SI1: Propagación interior 

 

 Compartimentación 

 Locales y zonas de riesgo especial 

 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 

incendios. 

 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 

Sección SI 2: Propagación exterior 

 

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes 

 

 Compatibilidad de los elementos de evacuación 

 Calculo de la ocupación.  

 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 Dimensionado de los medios de evacuación.  

 Protección de escaleras 

 Puertas situadas en los recorridos de evacuación 

 Señalización de los medios de evacuación 

 Control de humo de incendio 

 

Sección SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 

 

 Dotación 

 Señalización 

 

Sección SI 5: Intervención de los bomberos 

 

 Aproximación a los edificios 

 Entorno de los edificios 

 

Sección SI 6: Resistencia al fuego 

 Resistencia al fuego de elementos estructurales principales 
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Sección SI1: Propagación interior 
 

Compartimentación 

 
Sectores de incendio 

Uso: Pública Concurrencia. 

Superficie: 277 m2 

Numero de plantas: 2 

En estas condiciones, el edificio constituye un único sector de incendio. 

 
Resistencia al fuego 

Uso: Pública Concurrencia. 

Altura de Evacuación<15m 

La resistencia exigida a las paredes y techos del edificio es EI 90 

 

Locales y zonas de riesgo especial: No hay 

 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

Los conductos de impulsión que atraviesan las delimitaciones de la sala técnica tendrán resistencia 

al fuego EI 90, en la sección que atraviesa dichas delimitaciones. 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos de las zonas ocupables tendrán la siguiente clase de reacción al fuego: 

Techos y paredes: C-s2, d0 

Suelo: EFL 

 

Sección SI 2: Propagación exterior 
 

El edificio está formado por un único sector de incendio, por lo que no existe riesgo de propagación 

exterior entre sectores de incendio. 

 
Sección SI 3. Evacuación de ocupantes 
 

Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El establecimiento a justificar se corresponde con la totalidad del edificio 
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Calculo de la ocupación. 

El uso previsto es de pública concurrencia. En la siguiente tabla se muestra la ocupación calculada 

según tabla 2.1 

 

 

RECINTO 

DENSIDAD 

(m2/p, excepto indicación) 

SUPERFICIE (m2) OCUPACION (p) 

 Bar 1.5 39 26 

Salón 2  56.85 29 

Salón de belleza 2 28.70 15 

Abuelas cuid. 2  29.65 15 

Administración 10 6.65 1 

Aseos  Ocupación nula 0 

TOTAL 86 

 

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

RECINTO OCUPACIÓN Nº SALIDAS RECORRIDO MÁX. 

SEGÚN CTE 

RECORRIDO MÁXIMO 

EN PROYECTO 

Bar  26 2 25 10 

Salón 29 1 25 15 

Salón de belleza 15 1 25 20 

Abuelas Cuidadoras 15 1 25 6 

Aseos 0 1 25 8 

Administración 1 1 25 15 

 
Se plantea la evacuación de la planta baja por el acceso central de la fachada principal y la 

evacuación de planta primera por el acceso a la terraza y a la nueva escalera (que cumple 

condiciones de evacuación) a través de la asociación de abuelas cuidadoras. Esto mientras no sea 

construida la calle elevada que permitirá una evacuación directa de los usos de planta primera hacia 

espacio exterior seguro. 

 
Dimensionado de los medios de evacuación. 

Atendiendo a la tabla 4.1 de DB-SI 3, hay que dimensionar los siguientes elementos: 
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Puertas 

El dimensionado de las puertas de salida de la planta baja se realiza suponiendo una de ellas 

bloqueada. La anchura mínima de puerta es: 

8,0)58,0
200
115;8,0( ==> MaxA  

Todas las puertas representadas en planos tienen anchura superior al mínimo exigido de 0.80 m. 

Protección de escaleras 

No existen escaleras interiores que se utilicen por los recorridos de evacuación. 

Puertas situadas en los recorridos de evacuación. 

Las puertas de salida de planta baja  y planta alta hacia espacio exterior seguro son abatibles con 

eje de giro vertical y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar.  

Las puertas interiores son todas para menos de 50 personas y no están sujetas a esta restricción 

Señalización de los medios de evacuación. 

Se rotulan las salidas de todos los recintos. 

Se sitúan señales indicativas de dirección en las zonas de uso público frente a las salidas de los 

recintos. 

Control de humo de incendio 

La ocupación total no supera las 1.000 personas, por lo que no es preceptiva la instalación de control 

de humo para el uso del edificio. 

 
Sección SI-4: Instalaciones de protección contra incendios 
Dotación 

Uso: Publica Concurrencia. 

Ocupación: 86 personas 

Superficie: 277 m2. 

Son preceptivos los siguientes sistemas de protección: 

 

Extintores portátiles. 

Se colocarán extintores de eficacia 21A-113B de forma que la distancia desde cualquier origen de 

evacuación hasta un extintor no supere 15 m.  Se ubicará un extintor de Co2 en la zona próxima al 

cuadro eléctrico y a la sala técnica. 

 

Señalización. 

Los medios de extinción se señalizarán con las señales definidas en la norma UNE 23033-1. 
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Sección SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios. 

El edificio dispone de suficiente espacio libre alrededor para la aproximación de los vehículos de los 

bomberos. 

El vial de aproximación dispone de una anchura mínima de 3.5 m y gálibo superior a 4.5 m. 

Entorno de los edificios. 

La zona de aproximación al edificio estará siempre libre de obstáculos de mobiliario urbano y 

permitirá la maniobrabilidad de los equipos de bomberos. 

 
Sección SI 6: Resistencia al fuego 
 

Resistencia al fuego de elementos estructurales principales. 

Uso: Publica Concurrencia 

Altura de evacuación <15 m 

Con estas condiciones, la resistencia al fuego de todos los elementos estructurales del edificio será 

de, al menos, R 90.  
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I. 3. 3. DB-SUA EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.   
 
 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)  
   

NORMA PROYECTO 
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras - - 

 Zonas exteriores  3 3 
 
 
2 Discontinuidades en el pavimento 

 
  

NORMA 
 

PROYECTO 
 

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de nivel < 6 
mm 

 
0 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % 0 % 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación - - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm  

 

 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 

garajes, etc. 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

 
3 

 
3 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) 

 
≥ 1.200 mm.   y ≥ 

anchura  hoja 

 
 

 
3. Desniveles 

 
 
Protección de los desniveles 
 

 

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 
(h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público Para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 mm del 
borde 

 Características de las barreras de protección  
 Altura de la barrera de protección: 
   

NORMA 
 

 
PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1000 mm 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm - 
 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
 

Características constructivas de las barreras de protección: 
 

 
No serán escalables 

 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm  CUMPLE 
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4. Escaleras  
 
La escalera en el edificio existente no cumple condiciones del CTE, ni de evacuación, ni de 
accesibilidad. Tampoco era posible, dada la escala propia de este edificio, su adaptación, por lo que 
se ha edificado una nueva escalera exterior cumpliendo todas las condiciones de la normativa 
vigente.  
 
 
5. Rampas 

   CTE PROYECTO 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% 6% 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 
6 % 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18% NO PROCEDE 

    
 Tramos: longitud del tramo:  9,00 METROS
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m CUMPLE 
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m CUMPLE 

    
  ancho del tramo:   

  ancho libre de obstáculos 
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

ancho en función de 
DB-SI 2.50 M 

   
  rampa estándar: 
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m CUMPLE 

    
  usuario silla de ruedas  
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  tramos rectos a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  anchura constante a ≥ 1200 mm CUMPLE 
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 900 mm CUMPLE 

     
 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  ancho meseta a ≥ ancho rampa - 
  longitud meseta l ≥ 1500 mm - 
     
  entre tramos con cambio de dirección:   
  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 

     
  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm - 
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm CUMPLE 

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo 
(PMR) 

d ≥ 1500 mm  

 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado CUMPLE 
  pasamanos continuo en un lado (PMR) CUMPLE 
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 
mm 

CUMPLE 

  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 
mm 

CUMPLE 

  separación del paramento d ≥ 40 mm CUMPLE 

   
características del pasamanos: 

CORRIDO CUMPLE 

 
 

Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir 
 

SI 

 
6. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 
 
desde el interior: ACCESIBLES PARA LIMPIEZA 
 

CUMPLE 

 
 
desde el exterior: ACCESIBLES Y situados a h < 6 m 
 

CUMPLE 
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SUA 2 Seguridad frente al riesgo de Impacto o de atrapamiento 
 

1. Impacto 

 

En umbrales de puertas tenemos 2.10 metros de altura libre, cumpliendo condiciones del CTE. El 

resto de alturas en zonas de circulación supera los 2.20 metros en todos los casos. Ningún barrido 

de puerta de paso invade zona de circulación. 

 

La posibilidad de impacto con elementos frágiles se soluciona a partir de la disposición de vidrios 

laminados que resistan sin rotura un impacto del nivel 3, conforme procedimiento descrito en UNE 

EN 12600:2003.  

 
Se dispondrá señalización de los elementos insuficientemente perceptibles, consistente en pegatinas 

de color blanco y de forma circular. 

 

2.  Atrapamiento 

 
No se producirán riesgo en puertas y herrajes tipo corredera, ni se disponen sistemas automáticos 

de apertura o cierre. 

 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
 

1. Aprisionamiento 

 

Las puertas de acceso al edificio dispondrán de sistema exterior de desbloqueo de los pestillos 

interiores. Se cumplen las medidas de accesibilidad para usuarios en sillas de ruedas de cara a la 

cómoda manipulación por parte de estos usuarios de los herrajes de apertura de las diferentes 

puertas. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo. 

 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

Ver proyectos de instalaciones 

 

2 Alumbrado de emergencia 

 

Ver proyectos de instalaciones 
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SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
1. Piscinas. 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
2. Pozos y Depósitos 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 
No es de aplicación a este proyecto 
 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
 
Ver proyecto de instalaciones 
 
SUA 9 Accesibilidad 
 
Se cumplen las condiciones del CTE. 
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I. 3. 4. DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD. 
 
HS1 Protección frente a la humedad 
 
Muros en contacto con el terreno 
 
Presencia de agua. Baja 

Coeficiente de Permeabilidad del terreno: No influye 

Grado de impermeabilidad: 1 (tabla 2.1) 

Situación de la impermeabilización: exterior. 

Condiciones de las soluciones constructivas (tabla 2.2. apartado 2.1. del HS1): I2 + I3+ D1+ D5 
 
I2 Aplicación de pintura impermeabilizante de oxiasfalto por la cara exterior. 

I3 Por la cara interior se recubrirá con capa de mortero hidrófugo sin revestir 
D1 Se dispondrá capa de grava entre la cara exterior y el terreno. 

D5 Se dispone red de evacuación de pluviales.  

 
Fachadas  
 
Zona Pluviométrica de promedios: III (figura 2.4, apartado 2.3) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno < 15 m. 

Zona eólica: A (figura 2.5., apartado 2.3) 

Clase de entorno en el que está situado el edificio: E0  

Grado de exposición al viento: V2 (tabla 2.6., apartado 2.3.) 

Grado de Impermeabilidad: 3 (tabla 2.5., apartado 2.3.) 

Revestimiento exterior: sí 

Condiciones de las soluciones constructivas (tabla 2.7. apartado 2.3. del HS1): R1 + C2 
 

Efectivamente, el cerramiento de un pie de ladrillo perforado (C2), en la cara exterior estará revestido 

con una capa de mortero de 15 mm, que cumplirá con los requisitos descritos en la definición de la 

condición R1. 

 

Juntas de Dilatación: Existe Junta estructural entre el edificio existente y la ampliación 

 
Encuentro fachada / carpintería: Alfeizar con 10º de pendiente hacia exterior y goterón. Entrega de 

2 cm. en las jambas.  

 

Antepechos y pretiles: Albardillas con inclinación de 10º, con goterón. Juntas impermeables entre 

piezas cerámicas. 
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Cubiertas planas sobre forjado de hormigón 
 
Grado de impermeabilidad: Único 

Tipo de cubierta: plana invertida 

Uso: No transitable, sólo mantenimiento 

Condición Higrotérmica: sin ventilar 

 

Se han considerado los siguientes aspectos: 

 

Sistema de formación de pendiente: hormigón ligero con árido de arcilla expandida. 

Pendiente: 1.5% a 5% 

Capa de regularización: M 5 a  espesor 1.5 cm   

Capa de impermeabilización: membrana de betún modificado 

Capa de protección: M 5 a  espesor 1.5 cm   

Aislante térmico: Poliestireno extruido, espesor 4 cm. 

Capa separadora antipunzante. 

Capa de Protección: Solería sobre tanganillos. 

 

Se cuidará la ejecución de puntos singulares, teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el 

DB – HS1. 

 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
 

No se ha dispuesto local para residuos 

 

HS3 Calidad del aire interior 
 

Ámbito de Aplicación: 
 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 

residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier uso, a los 

aparcamientos y garajes, considerando que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas 

de circulación de los vehículos. 

 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 

observan las condiciones establecidas en el RITE. Ver proyecto de Instalaciones.  
 
La ventilación de todas las dependencias se garantiza de manera natural, a través de las ventanas 

correderas o practicables de fachadas. Se dispondrán rejillas incorporadas en las zonas bajas de las 
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puertas de acceso a los diferentes locales húmedos, permitiéndose la generación de corrientes de 

aire que circularán hacia los locales húmedos. 
 

 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en el DB HS3.2 

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 

 Conductos de admisión DB HS3.2.2 

 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 

 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 

  Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 

 
HS4 Suministro de agua 
 

Ver proyecto de Instalaciones. 

 
HS5 Evacuación de aguas residuales 
 
Ver proyecto de Instalaciones. 

 

Especificaciones: 

 

Bote sifónico a no menos de 2,50 m del aparato y con pendiente comprendida entre 2 y 4% 

Rebosadero en lavabos y fregaderos. 

Colectores enterrados: Pendiente mayor o igual al 2%. Arquetas a pie de bajantes no sifónicas. 

Registros cada 15 m como máximo. 

Pozo general del edificio antes de la acometida a la red general de alcantarillado. 

Válvulas antiretorno de seguridad. 
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I. 3. 5. DB-HR EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 
 
1. Se ha atendido al procedimiento de verificación y se ha seguido la secuencia de verificaciones 

marcadas en el Documento Básico DB HR del CTE. 

 

2. Se atiende al punto 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 2.1. Valores mínimos de 

Aislamiento. 2.1.1. Aislamiento a ruido aéreo. Recintos Protegidos / recintos Habitables. 2.1.2. 

Aislamiento acústico a ruido a impactos. 2.2. Valores límite de tiempo de reverberación. 2.3. Ruido 

por vibraciones de Instalaciones. 

 

3. También al punto 3. Diseño y dimensionamiento. Opción simplificada.  

 

Se muestra seguidamente justificación en fichas tipo Anejo K del DB HR del CTE. 

  

Todos los recintos cumplen lo establecido en el DB HR del CTE, empleándose en todos los casos, 

para los elementos que los delimitan, soluciones constructivas cuyos parámetros de aislamiento 

acústico han sido obtenidos del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. También se ha 

atendido a las diferentes recomendaciones respecto a aislamientos en aulas, o encuentros en 

general. 

 

Aislamiento a Ruido Aéreo 

 

Verticales Fachadas.  

 

Fábrica con revestimiento continuo con cámara de aire no ventilada, aislamiento por 

el interior. Citara ladrillo perforado, cámara, aislante, tabique.  

Solución F3.2.del Catálogo. RA: 49 dBA.  m: 240 Kg/m2    

 

Particiones Interiores Verticales.  

 

Fábrica de ladrillo de una hoja. 

Tabicón de ladrillo hueco.    Solución P1.1. Catálogo. RA: 37 dBA.  m: 97 Kg/m2  

Citara de ladrillo hueco.        Solución P1.3. Catálogo. RA: 42 dBA.  m: 160 Kg/m2 

Citara de ladrillo perforado.  Solución P1.4. Catálogo. RA: 44 dBA.  m: 161 Kg/m2 

Un pie de ladrillo perforado.  Solución P1.5. Catálogo. RA: 50 dBA.  m: 313 Kg/m2 

 

Fabrica de dos hojas con bandas elásticas 
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Citara ladrillo perforado, aislante, tabique con bandas elásticas de EEPS 

(Poliestireno expandido elastificado de 1 cm de espesor). Solución P3.2. Catálogo. 

RA: 61 dBA.  m: 241 Kg/m2. 

 

Horizontales Cubiertas 

 

Plana no transitable sobre FU (Forjado unidireccional) con BH (entrevigado a partir 

de bovedilla de hormigón. RA: 55 dBA.  m: 332 Kg/m2 

 

Forjado de Cubierta. Canto 24 cm. Entrevigado a partir de bovedilla de hormigón. RA: 

55 dBA.  m: 332 Kg/m2 

 

Aislamiento a Ruido de Impacto  

   

Puede plantearse la opción de disponer suelo flotante en las zonas correspondientes 

a la ampliación y en las zonas del edificio a reformar donde se prevea la retirada del 

suelo existente.  

 

Atendiendo a tabla 4.5.1. Del Catálogo de Soluciones constructivas del CTE, este 

suelo flotante puede resolverse mediante la disposición de una capa de EEPS 

(Poliestireno expandido elastificado) de 2 cm de espesor. Ello proporcionaría un 

incremento de RA  de 12 dBA. y un incremento de Lw de 21 dB. 

 

Ruido y vibraciones de las instalaciones.  

 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los 

valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las 

siguientes instalaciones del edificio. 

 

Conducciones hidráulicas 

 

Aire Acondicionado 

 

4. Productos de Construcción 

 
Las características exigibles a los productos y elementos constructivos, y el control de recepción en 

obra de productos quedan descritas en el DB HR del CTE   

 
5. Construcción 
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Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de 

separación verticales, no serán pasantes. 

Las juntas entre cajillos y elementos de fábrica serán estancas. 

Serán retacadas con mortero las rozas para paso y disposición de instalaciones. 

 

En elementos de separación vertical de dos hojas con aislante interior, se evitaran conexiones 

rígidas entre ellas. 

 

Las bandas de EEPS quedaran adheridas mediante adhesivos adecuados. 

 

Entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, se eliminaran contactos rígidos 

perimétricos. 

 

Se evitará que las conducciones y luminarias de instalaciones sobre falso techo hagan entrar en 

contacto al forjado con el falso techo de tipo acústico. 

 

Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido, 

especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre diferentes unidades de 

uso. 

 

Para la fijación de instalaciones se dispondrán sistemas antivibratorios. 

 

Las pinturas no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de los diferentes  materiales. 

  

6. Mantenimiento y conservación 

 

El edificio debe mantenerse de forma que sus recintos conserven las condiciones acústicas exigidas 

inicialmente. 

 
 
 
 
I. 3. 6. DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 
 
 

Los apartados HE1 Limitación de demanda energética, HE2 Rendimiento de las instalaciones 

térmicas, HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, HE4 Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria, HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, se 

estudian en el proyecto de instalaciones que corresponde, a cuya consulta remitimos. 
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I. 4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
  
 
1. 4. 1.- Cumplimiento Accesibilidad. 
 
Son  de  obligado  cumplimiento  las condiciones  establecidas en el Decreto 293/2009, de 7 de Julio, 

(BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009) por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 
Igualmente han sido respetados los parámetros exigidos en la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 

por la que se desarrolla el “documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”, aún cuando no 

está en vigor para actuaciones, como esta, en espacios urbanos existentes. 

 

Igualmente el DB SUA (Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad)  

 

Acompañan en anejo 4 de esta memoria las tablas oficiales para justificación del cumplimiento en 

esta materia Tablas 

 
1.4.2.- Cumplimiento Normativa de Seguridad y Salud en obras. 
 

De acuerdo con la prescripción que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el 

que se establecen DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN, se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución de estas obras, 

y que se acompaña en anexo. La valoración correspondiente a este concepto ha sido incluida en el 

presupuesto general.  

 

No se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Seguridad y el nombramiento del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud.  

 

1.4.3.- Cumplimiento Normativa sobre Gestión de Residuos. 
 

De acuerdo con el Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, para la ejecución de estas obras, es preceptiva la 

redacción de un Estudio de Gestión de Residuos que se acompaña formando parte de esta memoria.  

La valoración del concepto “gestión de residuos” está incluida en el presupuesto general.  

 

No se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestión de Residuos.  

 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 69/183



AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 
 
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL                    EL PALMAR DE TROYA    PEE 2013 
 
     

    
 
DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                          Fecha: OCTUBRE 2013                                                                                                                                                               
OBRA: REFORMA HOGAR DEL PENSIONISTA PARA INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL    Pág. 70/71 

1.4.4.- Cumplimiento Normativa Sectoriales y otras Normas Específicas 
 

La propuesta de edificar dos escaleras exteriores y una pasarela de unión entre los edificios se hace 

para dar cumplimiento a los requisitos que derivan tanto del CTE (Código Técnico de la Edificación), 

en concreto DB SUA (Documento Básico: Seguridad de Utilización y Accesibilidad) y DB SI 

(Documento Básico: Seguridad en caso de Incendio), como a los que derivan de la normativa en 

materia de accesibilidad, a nivel autonómico y estatal, y está basada en lo especificado en el 

Apartado 3 del Artículo 10 de la LEY 8 – 2013, DE 26 DE JUNIO, DE REHABILITACIÓN, 

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA, ya citada en el punto 1. 3. 3. Cumplimiento 

Normativa Urbanística, de esta memoria. 
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I. 5.- ANEJOS A LA MEMORIA 

 
 
I. 5.1.- INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 
 
 
I. 5.2.- CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
 
 
I. 5. 3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 
I. 5. 4.-  FICHAS DE ACCESIBILIDAD DECRETO 293/ 2009 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 El presente documento tiene por objeto la realización de un estudio 

geotécnico para AMPLIACION HOGAR DEL PENSIONISTA , EN 

C/RODRIGUEZ DE LA FUENTE EN EL PALMAR DE TROYA. UTRERA.  

 

El estudio está destinado a la construcción  compuestas por: 

 

          Planta baja+ 1 altura.  

 

La empresa promotora es EXCMA. DIPUTACION DE SEVILLA. 

 

El informe que se presenta a continuación está constituido por 

los  siguiente apartados: 

 

 Justificación de la Campaña Geotécnica y planificación de 

ensayos 

 Información previa: descripción geológica y sismicidad 

 Reconocimiento terreno: ensayos campo y nivel freático 

 Trabajos laboratorio: clasificación, expansividad y resistencia 

 Parámetros geotécnicos de  cálculo: tensión admisible, asientos , 

coeficiente balasto , tablas, formulaciones y correlaciones 

 Caracterización geotécnica: niveles geotécnicos y agresividad 

 Conclusiones y recomendaciones sobre la Cimentación 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTECNICA 

y de LOS CALCULOS.   

Se pretende con el presente trabajo conocer las propiedades 

geomecánicas y la naturaleza del terreno, a fin de prever su comportamiento 

tenso-deformacional al ser solicitado por los esfuerzos procedentes de los 

futuros edificios. Y es su objetivo determinar los parámetros geotécnicos de 

diseño que deberán utilizarse para proyectar y construir la cimentación 

recomendada para la obra de edificación proyectada, y que resulten de la 

ponderación de las características especificas del conjunto suelo-estructura que 

satisfagan los requerimientos impuestos por la teoría de la capacidad de carga 

y por el análisis de asientos, y que además sean función de un balance 

razonado entre los requerimientos de la economía y los de la seguridad. 

   

DOCUMENTOS Y NORMAS DE REFERENCIA.  

 DOCUMENTO BASICO SE-C  

 EUROCODIGO-7 (Proyecto geotécnico , de aplicación da los aspectos 

geotécnicos del proyecto de obras de edificación y obra civil) 

 UNE-EN ISO 17025-2000( Sistemas de calidad)  

 NTE: (Normas tecnológicas de la edificación) Acondicionamiento del 

terreno.  

 EHE 1999 ( Instrucción del hormigón estructural) 

 JIMENEZ SALAS, JA. DE JUSTO ALPAÑES , JL Y OTROS (Geotecnia 

y cimientos vol I,II,II y IV) 
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Para el diseño de la campaña nos basamos en DOCUMENTO BASICO 

SE-C” seguridad estructural en cimentaciones”; en el capitulo 3 de este 

documento, se desarrollan las actividades básicas mínimas de cada una de las 

fases de este tipo de estudios.  

Los cálculos y teorías han sido extraídas de la “ guía de cimentaciones de 

carretera del ministerio de fomento”, Jiménez Salas vol II y III y Eurocódigo 7 y 

SE-C. 

 

 

 

 

 

 

La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, 

sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración o métodos geofísicos.  

En los reconocimientos de los tipos de construcción C-0 y grupo de 

terreno T-1, las pruebas de penetración deben complementarse siempre con 

otras técnicas de reconocimiento como podrían ser calicatas. En otros casos, 

en el reconocimiento se podrán utilizar las pruebas de penetración para la 

identificación de unidades geotécnicas, que deben contrastarse mediante 

sondeos mecánicos. 
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Este estudio geotécnico consta de 3 etapas: 

1) Trabajo de campo 

Según el EC, el tipo de edificio es un edificio tipo C-0. El terreno a su vez 

se encuadra dentro del tipo T1. 

se examinan los siguientes puntos de prospección: 

- 1 calicata hasta 2,0 metros 

- 3 ensayos penetrométricos tipo DPSH  

        -    Visita Técnica a la parcela con presencia de D. MANUEL GAMERO (geólogo). 

      

Con dichos ensayos la unidad geotécnica resistente se comprueba 

aproximadamente en una profundidad de al menos 2 m + 0.3 m adicionales por cada 

planta que tenga la construcción (apartado 3.2.1 punto 12 CTE). 

 

2) Trabajo de Laboratorio. 

* Sobre las muestras extraídas de los sondeos y las calicatas, y 

siguiendo las respectivas normas ASTM, UNE y/o NLT, se han realizado los 

correspondientes ensayos de clasificación , agresividad y resistencia 

 

        3) Trabajo de Gabinete 

 

                  Como son la recopilación de datos, ensayos, e interpretación de los           

           mismos, así como la confección de la presente Memoria, en la que se    

            incluyen las conclusiones y recomendaciones de cimentación derivadas            

           del estudio. 
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3.- INFORMACIÓN PREVIA DE LA ZONA 

3.1.- DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA. 

Esta región se encuentra en el borde SO de la depresión del Guadalquivir, 

en la zona de contacto de esta con el extremo occidental de las cordilleras 

Béticas. 

-GEOLOGÍA 

3.1.1 ESTRATIGRAFÍA 

La estratigrafía se divide en tres grupos: 

Sedimentos alóctonos. 

Sedimentos para-autoctonos. 

Sedimentos autóctonos. 

A. SEDIMENTOS ALÓCTONOS. 

Estos materiales están representados en una franja de dirección 

aproximada N-S, y discure por la zona central del área, en la banda meridional 

estos materiales quedan cubiertos por materiales pliocuaternarios.  

Estos materiales abarcan edades muy diversas, principalmente desde el 

Paleoceno al Mioceno inferior. 
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B. FORMACIONES PARA-AUTOCTONAS O AUTOCTONAS. 

 

MIOCENO 

 Margas blancas, limos silíceos con radiolarios y diatomeas “moronitas” (3): 

Las “moronitas” tienen una larga distribución a lo largo de toda la cuenca 

del Guadalquivir, con edades que van desde el Oligoceno al Mioceno superior, 

predominando las más modernas.. 

Las facies típicas consisten en margas muy ligeras y de aspecto foliar 

blanco, gris o ligeramente amarillento, siendo típico la formación de suelos 

negros sobre estos materiales. En esta Hoja se han difenriado dos grupos, uno 

primero con mayor riqueza de micro-facies, con alto contenido en diatomeas y 

radioalarios, con bajo contenido de carbonatos y arcillas. El segundo grupo lo 

constituyen margas con un contenido en arcillas de entre el 35 al 50 %, y 

aproximadamente el mismo porcentaje de calcita. 

 

 

 

 

A veces se presentan intercalaciones de areniscas calcáreas bioclasticas 

(4), aunque generalmente tienen poca entidad cartográfica. 
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C. FORMACIONES AUTOCTONAS. 

MIOCENO SUPERIOR. 

Sobre las formaciones para-autoctonas se disponen en aparente 

concordancia materiales constituidos por margas gris-azuladas con pasadas 

arenosas a techo, con una edad comprendida entre el Tortoniense supeior y 

Messiniense superior. 

 Margas gris-azuladas, algo arenosas a techo (5): 

La potencia de estos sedimentos es aproximadamente de 50 metros, 

siendo los materiales de la parte alta de edad Tortoniense superior, y el resto 

de los materiales que se han podido datar de Messiniense. 
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PLIOCENO. 

Sobre los materiales más antiguos se disponen discordantes sedimentos 

que determinan la transgresión marina del Plioceno, siendo sedimentos de 

carácter litoral inicialmentre para pasar a facies continentales hacia el Plioceno 

superior. 

 

 

 

 Conglomerados, arenas y limos, con niveles de margas hacia la base (6): 

Estas facies presentan a muro margas algo arenosas y pectínidos. En el 

ámbito de esta Hoja no se pueden estimar potencias, aunque en otras zonas 

alcanzan los 35 metros. 

 Conglomerados y areniscas muy carbonatadas. “Facies Ostionera” Plioceno 

Superior (7): 

Se extiende en una franja paralela a la líne litoral, compuesto por 

areniscas y conglomerados lumaquélicos de canal de marea, funcionando en 

zona submareal. 
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PLIO-CUATERNARIO. 

El límite es difícil de establecer, manteniéndose facies similares, por lo que 

estos depósitos, conglomerados y areniscas (8) y margas verdosas de facies de 

lagoon (9), no se agrupan dentro de ninguna de estas edades en concreto. 

También aparecendepósitos correspondientes a “arenas rojas” (10), 

formación arenosa rica en cuarzo y de aspecto masivo 

 

 CUATERNARIO. 

 Pleistoceno (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) y (18). 

Posteriormente se desarrolla un suelo rojo (11) del que se conserva el 

horizonte argilítico (Bt), y afecta tanto a las “arenas rojas” como a los 

materiales procedentes de la alteración kárstica, que se produce sobre los 

depósitos conglomerárticos carbonatados del Plioceno superior. Estos últimos 

materiales (14) están constituidos por unas arenas rojas con cantos de cuarzo 

de pequeño tamaño heredado del Plioceno.  

Posteriormente se instalan materiales correspondientes a un glacis de cobertera 

(15), materiales de relleno constituidos por un suelo arcillo-arenoso rojizo (16) 

correspondiente a una depósito aluvial. Los suelos negros (17) son de 

composición muy arcillosa. 
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3.2.- SISMICIDAD. 

Para la consideración de la acción sísmica en las futuras construcciones 

es de aplicación el Real Decreto 997/2002 por el que se aprueba la Norma de 

Construcción Sismorresistente(NCSR-02) publicada en el B.O.E. del 11 de 

Octubre de 2002. 

Para la determinación de la acción sísmica sobre la estructura se 

determinarán los siguientes parámetros. 

3.2.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

 Importancia Moderada 

 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por 

el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

 Importancia Normal 

 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir 

importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate 

de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 

catastróficos. 

 Importancia Especial 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 

servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este 

grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 

planteamiento urbanístico y documentos públicos análogos así 

como en reglamentaciones más específicas. 
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3.2.2.- CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 

Se deberán aplicar los criterios que aparecen en los artículos 1.2.1. y 

1.2.3. de la Norma NCSR-02. 

3.2.3.- ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

La aceleración sísmica de cálculo(ac) se define como: 

 

ac = S  ab  

donde: 

ab:  Aceleración sísmica básica(ab). Es un parámetro que depende de 

la localización geográfica de la parcela dentro del territorio 

nacional y es el valor característico de la aceleración horizontal de 

la superficie del terreno correspondiente a un período de retorno 

de 500 años. Está expresada en relación al valor de la gravedad, 

g(m/sg2). 

: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad 

aceptable de que se exceda ac en el periodo de vida para el que 

se proyecta la construcción. 

 

 Para construcciones de Importancia Normal =1,0 

 Para construcciones de Importancia Especial =1,3 

 

S: Coeficiente de Amplificación del Terreno. 

 

 Para  ab 0,1g  
25,1

C
S   
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 Para 0,1g< ab<0,4g )
25,1

1)(1,0(33.3
25,1

C

g

aC
S b    

 Para 0,4g ab  0,1S  

 Siendo C: Coeficiente del Terreno 

3.2.4.- ESPECTRO DE RESPUESTA ELÁSTICA 

 

El espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie del 

terreno, para aceleraciones horizontales está basado en un oscilador lineal 

simple con un amortiguamiento de referencia del 5% respecto al critico, 

definido por los siguientes valores: 

 

Si T<TA (T)= 1+1,5 T/TA 

Si TATTB (T)= 2,5 

Si T>TB (T)= K C/T 

 

 

Siendo: 

(T):  Valor del Espectro Normalizado de Respuesta Elástica 

T:  Período propio del oscilador en segundos. 

C:  Coeficiente del Terreno 

K:  Coeficiente de Contribución. Valor que tiene en cuenta la 

influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en 

la peligrosidad sísmica de cada punto. 

TA, TB: Períodos característicos del espectro de respuesta. 

  TA= K C/10 

  TB= K C/2,5 
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Cuando sea preciso considerar movimientos verticales, se adoptará un 

espectro de respuesta elástica cuyas ordenadas espectrales sean el 70% de los 

valores correspondientes a las del espectro para movimientos horizontales. 

3.2.5.- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO. COEFICIENTE DEL 

TERRENO 

El terreno se clasifica según su naturaleza, su compacidad y su 

consistencia. 

 

Tipo de Terreno Clasificación de Terrenos Coeficiente C 

Tipo I 

Roca compacta, suelo cementado o 

granular muy denso. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas 

transversales o de cizalla, Vs> 750 m/sg 

1,0 

Tipo II 

Roca muy fracturada, suelos granulares 

densos o cohesivos duros. Velocidad de 

propagación de las ondas transversales o 

de cizalla, 750 m/sg  Vs > 400 m/sg 

1,3 

Tipo III 

Suelo Granular de compacidad media, o 

suelo cohesivo de consistencia firme a 

muy firme. Velocidad de propagación de 

las ondas elásticas transversales o de 

cizalla, 400 m/sg  Vs > 200 m/sg 

1,6 

Tipo IV 

Suelo Granular suelto, o suelo cohesivo 

blando. Velocidad de propagación de las 

ondas elásticas transversales o de cizalla, 

Vs  200 m/sg. 

2,0 
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El coeficiente C no contempla el posible colapso del terreno bajo la 

estructura durante el terremoto debido a la inestabilidad del terreno como en el 

caso de arcillas sensibles, densificación de suelos, hundimiento de cavidades 

subterráneas, movimientos de laderas, etc…Especialmente habrá de analizarse 

la posibilidad de licuefacción de los suelos susceptibles  a la misma. 

3.2.6.- AMORTIGUAMIENTO 

Para valores del amortiguamiento diferentes a 5% del crítico, los valores 

de (T) para períodos T-TA se multiplicarán por el factor: 

4,0
5










  

donde  es el amortiguamiento de la estructura expresado como 

porcentaje del crítico. 

3.2.7.- RESULTADOS OBTENIDOS. 

Una vez explicado el fundamento teórico de la variables representativas 

para la determinación del espectro de respuesta elástica se obtienen los 

siguientes resultados. 

NORMATIVA NCSR-02. 

Zona de Estudio Utrera 

Tipo Construcción Normal Importancia 

Aceleración Sísmica Básica(ab/g) 0,06 

Coeficiente de Contribución(k) 1,1 

Clasificación Terreno 

 

Nivel geotécnico 2: Terreno Tipo III  

Coeficiente del Suelo(C) Nivel geotécnico 2:     1,6 
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3.2.8.- CRITERIOS DE DISEÑO DE LA 

CIMENTACIÓN.(RECOMENDACIONES DE LA NORMA NCSR-02) 

 

Debe evitarse la coexistencia, en una misma unidad estructural, de 

sistemas de cimentación superficiales y profundos. 

 

La cimentación se debe disponer sobre un terreno de características 

geotécnicas homogéneas. Si el terreno de apoyo presenta discontinuidades o 

cambios sutanciales en sus carácterísticas, se fraccionará el conjunto de la 

construcción de manera que las partes situadas a uno y otro lado de la 

discontinuidad constituyan unidades independientes. 

 

Cuando el terreno de cimentación contenga en los primeros 20 m bajo la 

superficie del terreno, capas o lentejones de arenas sueltas situadas, total o 

parcialmente, bajo el nivel freático, deberá analizarse la posibilidad de 

licuefacción. 

 

Si se concluye que es probable que el terreno licue en el terremoto de 

cálculo , deberán evitarse cimentaciones superficiales, a menos que se adopten 

medidas de mejora del terreno para prevenir la licuefacción. Análogamente, en 

las cimentaciones profundas, las puntas de los pilotes deberán llevarse hasta 

suficiente profundidad bajo las capas licuables, para que pueda desarrollarse en 

esa parte la necesaria resistencia al hundimiento. 
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Cada uno de los elementos de cimentación que transmita al terreno 

cargas verticales significativas deberá enlazarse con los elementos contiguos en 

dos direcciones mediante dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, 

de los encepados de los pilotes o equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo 

axial, tanto de tracción como de compresión, igual a la carga sísmica horizontal 

transmitida en cada apoyo. 

 

Cuando ac  0,16g los elementos de atado deberán ser vigas de 

hormigón armado. 

 

Cuando ac < 0,16g podrá considerarse que la solera de hormigón 

constituye el elemento de atado, siempre que se situe a nivel de las zapatas o 

apoyada en su cara superior, sea continua alrededor del pilar en todas las 

direcciones, tenga un espesor no menor de 15 cm ni de 1/50 de la luz entre 

pilares y sea capaz de resistir el esfuerzo prescrito anteriormente. 

 

No se considerará la resistencia de fuste de los pilotes en los tramos de 

terreno susceptibles de licuar durante el sismo de cálculo, ni en los situados por 

encima de estos estratos. 

 

Los pilotes deben enlazarse adecuadamente al encepado o al elemento 

estructural. 
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En los pilotes de hormigón armado la armadura longitudinal deberá 

extenderse desde la cabeza del pilote hasta cuatro diámetros por debajo de la 

zona crítica más profunda, con un mínimo de 6 metros. Son zonas críticas 

aquellas en las que se alcanzaría primero su agotamiento estructual durante un 

terremoto. La armadura longitudinal deberá estar formada por barras de 

diámetro mayor o igual que 12 mm, en número mínimo de 6 y separadas como 

máximo 20 cm. La cuantía de acero será el 0,4% de la sección total en los 

pilotes hormigonados in situ y el 1% en los prefabricados. En los pilotes de 

hormigón encamisados con chapa, la sección de ésta, descontada la previsión 

de corrosión, puede sustituir parcialmente( como máximo el 50%) a la 

armadura longitudinal requerida. 

 

La armadura transversal deberá extenderse en toda la longitud de la 

armadura longitudinal. Puede ser constituida por cercos o espiral, cuyos 

diámetros deberán ser mayores o iguales de 6 mm y con una cuantía 

volumétrica s, y un espaciado s que cumplan las siguientes condiciones: 

 

 En Zonas Críticas  s  0,8% 

s  10 cm 

 En el Resto del Pilote: s  0,6% 

s  15 cm 
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4.- RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Los trabajos realizados para el reconocimiento del terreno han consistido 

en la realización de calicatas de reconocimiento y sondeos 

penetrométricos. Anteriormente a la realización de todos éstos, se efectúo un 

examen visual de la zona por parte de un técnico de la empresa. 

 

4.1.- CALICATAS DE RECONOCIMIENTO 

Las calicatas de reconocimiento se realizan para tener un conocimiento 

directo de las características de los materiales superficiales del subsuelo de la 

zona a estudiar. Para la ejecución de las mismas se suele usar una 

retroexcavadora con el objeto de ejecutar una zanja de unas dimensiones 

aproximadas de 0,60 a 1,00 m de anchura y 2,5 a 3,0 m de largo. 

 

La profundidad varía en función de la excavabilidad de los niveles 

atravesados, existencia de estratos con roca, etc… pudiéndose llegar en función 

de la maquinaria utilizada hasta  3,00 - 3,50 m de profundidad. 

 

En el período de ejecución de la misma se van tomando muestras de los 

materiales hallados para su posterior análisis en el laboratorio. 

 

Una vez finalizada la calicata, ésta se vuelve a rellenar con los materiales 

extraidos. 

 

En la parcela a estudio se realizo 1 calicata hasta 2,00 m de 

profundidad. 
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4.2.- ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA 

4.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO. 

 

                  Han sido realizados 3 ensayos penetrométricos tipo 

DPSH sobre la implantación de las futuras edificaciones, cuyos puntos de 

emplazamiento se indican en el plano / croquis adjunto (ver Anejo 1).  

 

 La ubicación de los ensayos penetrométricos dentro del solar se 

realizará buscando una distribución proporcional dentro del mismo y teniendo 

en cuenta las instrucciones recibidas al respecto en cuanto a situación de la 

edificación, etc… 

 

Las cotas de emplazamiento de los mismos se corresponderían con las de 

la superficie del terreno natural con anterioridad al movimiento de tierras 

proyectado para las obras del proyecto. 

 

                  En el apartado de gráficos (ver Anejo nº 3) se adjuntan los 

diagramas “profundidad/N20”, obtenidos de los DPSH realizados. Estos 

diagramas reflejan una medida indirecta, y casi continua, de la resistencia y de 

la deformabilidad de los distintos estratos atravesados, por lo que puede 

considerarse como la radiografía resistente del subsuelo. 
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*  Fundamento teórico 

 

           Estos ensayos penetrométricos dinámicos y continuos fueron 

realizados con un penetrómetro automático marca ROLATEC ML-60 A, 

autoportable sobre orugas. 

 

 

 

 

             El ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza 

de dimensiones normalizadas (19,63 cm2) por la aplicación de una energía de 

impacto fija, proporcionada por la caída libre de una maza de 63,5 kgs., que 

cae desde una altura de 76 cms. (aproximadamente 0,429 Kjulios). 

 

                  Proporcionan una medida continua de la resistencia o 

deformabilidad del terreno por corte, determinándose estas propiedades a 

través de correlaciones empíricas. Las pruebas de penetración se utilizan para 

el seguimiento de capas conocidas por sondeos o catas a los que complementa, 

o se conozca muy bien la geología de la zona. 

 

                 El numero de golpes para hacer avanzar la puntaza 20 cms., 

recibe el nombre de “numero de penetración” (N20). Sus resultados se indican 

en impresos que contemplan la profundidad y el numero de golpes para N20. 

 

                 El ensayo se da por terminado cuando aparece el “rechazo”, 

esto es, cuando dos series de 100 golpeos consecutivos dan menos de 5 cms. 

de penetración cada uno. 
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                 Esto no quiere decir que a cotas mas profundas no puedan 

aparecer estratos de menor resistencia, ya que cuando el terreno contenga 

gravas, bolos o capas cementadas, éstos impedirán que la puntaza siga 

profundizando. Por tanto, el dato de “rechazo” será definitivo en el caso de que 

se hayan realizado sondeos o catas, o cuando se conozca muy bien la geología 

local. 

* Interpretación geotécnica 

ENSAYO TIPO DPSH 

 A partir de los datos aportados por el diagrama de golpeo 

(N20/Profundidad), se pueden extraer las siguientes consideraciones: 

 

En todos los casos la condición de “rechazo” se relaciona con un nivel 

denso de material, y la mencionada condición es de tipo “brusco”. Por tanto, 

todos los perfiles permiten cuantificar la potencia de suelo de recubrimiento que 

existe sobre las gravas. 

Los resultados de la Resistencia Dinámica (Rd) en punta (Kg/cm2) se 

obtienen de la fórmula de Hinca Holandesa (con un coeficiente de seguridad 

igual a la unidad) :  

 

RD = M2 x H /e(P +M)  A 
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Las profundidades que se han alcanzado con los ensayos han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

EL resumen de los golpeos que se han producido se adjuntan en el 

anexo 3. 

 

Profundidad P-1 P-2 P-3 

0,20 11 10 10 

0,40 14 14 13 

0,60 11 19 14 

0,80 12 9 8 

1,00 11 6 6 

1,20 9 6 6 

1,40 7 7 6 

1,60 7 6 6 

1,80 9 8 6 

2,00 8 6 8 

2,20 6 7 7 

2,40 6 8 8 

2,60 5 6 6 

2,80 7 6 8 

3,00 7 7 8 

3,20 8 8 6 

3,40 9 9 7 

3,60 8 7 8 

3,80 8 9 8 

4,00 11 10 10 

4,20 11 12 10 

4,40 13 11 8 

4,60 19 10 11 

ENSAYO Nº 
 PROFUNDIDAD  

        (m) 

1 5,40 

2 5,60 

3 8,60 
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4,80 17 16 10 

5,00 16 21 13 

5,20 28 34 17 

5,40 100 44 16 

5,60  100 10 

5,80   14 

6,00   12 

6,20   12 

6,40   11 

6,60   13 

6,80   15 

7,00   15 

7,20   15 

7,40   15 

7,60   15 

7,80   18 

8,00   26 

8,20   31 

8,40   44 

8,60   100 
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4.3.- MEDIDA DEL NIVEL FREÁTICO 

 

La determinación de la posición del nivel freático resulta muy importante 

para el estudio de las condiciones de cimentación, por lo que durante la 

ejecución de los ensayos es necesario intentar acotar la profundidad de dicho 

nivel. 

Los valores obtenidos no deben considerarse estables ya que 

experimenta variaciones en el tiempo derivadas del régimen hídrico de 

precipitaciones, de las condiciones hidrogeológicas, de aportes artificiales como 

riegos, extracciones próximas(bombeos), etc… 

 

Como recomendación general se deberá comprobar la posición de este 

nivel con un margen temporal amplio, haciéndolo al menos de manera previa al 

comienzo de la fase de excavación.  

 

En la profundidad investigada en las calicatas y/o sondeos realizados no 

se ha encontrado el nivel freático,  ni ningún indicio de agua como surgencias o 

humedades en el terreno. 
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5.- TRABAJOS DE LABORATORIO 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

Los ensayos de laboratorio realizados a partir de las muestras tomadas 

en el campo tienen por objeto la determinación de los distintos parámetros 

geotécnicos. En la zona de estudio se han realizado los siguientes ensayos: 

 

GRANULOMETRÍA 

% Pasa 10 mm 

% Pasa 5 mm 

% Pasa 2 mm 

% Pasa 0,4 mm 

% Pasa 0,08 mm 

LIMITES DE ATTERBERG 

Límite Líquido 

Límite Plástico 

Índice de Plasticidad 

CLASIFICACION             (U.S.C.S.  -     H.R.B.   -    I.G.) 

CONTENIDO SULFATOS 

CONTENIDO MATERIA ORGANICA 

HINCHAMIENTO LAMBE 

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO 

PRESION HINCHAMIENTO 
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5.2.-GRANULOMETRÍA 

El tamaño de los granos, la forma y su distribución son propiedades que 

influyen en el comportamiento de los suelos.  

 

La granulometría es la distribución porcentual de los pesos de los 

componenentes sólidos correspondientes a los diferentes tamaños de los 

mismos. La normativa UNE 103 101 marca las prescripciones del ensayo 

granulometríco. 

 

En la bibliografía existente aparece gran variedad de clasificaciones 

basadas en las características granulométricas y es costumbre  además 

distinguir las distintas fracciones por un nombre genérico de algunos suelos 

como arena gruesa, limo medio, etc… 
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5.3.- LÍMITES DE ATTERBERG 

 

La plasticidad depende de la composición mineralógica y del tipo de los 

cationes absorbidos por las partículas de la fracción limo-arcillosa y está 

caracterizada por los limites de consistencia. La normativa UNE 103 103 y  103 

104 marcan las directrices para la realización del ensayo. 

 

El límite líquido de un suelo es la humedad con la cual empieza a 

comportarse como un líquido con resistencia al corte casi nula; el límite 

plástico es la humedad con la que el suelo comienza a poder ser moldeado sin 

formación de grietas y mantiene su nueva forma: y finalmente, el límite de 

retracción  indica el punto en que el suelo deja de disminuir de volumen al 

secarlo. El índice de plasticidad(Id) se define como la diferencia entre los 

límites líquido y plástico expresados en porcentajes, e indica el agua que un 

suelo ha de absorber para pasar de estado semisólido a estado líquido. 

 

Sólido                    Semisólido                  Plástico.                      Semilíquido y viscoso. 

 

 

  Límite de Retracción(WS)      Límite plástico (WP)         Límite Líquido(WL)             

Para finalizar es necesario comentar que si el análisis granulométrico 

permite conocer  la magnitud cuantitativa de la fracción fina, los límites de 

Atterberg indica su calidad. 
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5.4.- CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA Y SULFATOS  

 

El análisis  del contenido en Sulfatos es parte importante sino vital de 

un informe geotécnico debido al carácter agresivo que presentan estos sulfatos 

frente al hormigón.  

 

El tipo de hormigón a emplear y el tipo de cemento vienen determinado 

en gran parte por este contenido en sulfatos. En la actual normativa EHE-98 

aparece en su anejo 3, “Recomendaciones Generales para la Utilización de los 

Cementos especifícados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-

97”, las prescripciones a seguir para la determinación del tipo de cemento y 

basándose en el artículo 37 de esta misma normativa se determinan los 

recubrimientos mínimos, la relación agua/cemento del hormigón y la cantidad 

mínima de cemento por metro cúbico de hormigón.  

 

Los valores límites del contenido de sulfatos aparecen en la tabla 8.2.3.b 

de la EHE. 
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5.5.- EXPANSIVIDAD LAMBE 

El aparato de Lambe (Lambe, 1960), tiene por objeto descubrir mediante 

un rápido ensayo la peligrosidad de un suelo desde el punto de vista del 

hinchamiento o la retracción. El ensayo se realiza con una muestra de suelo 

que pase por el tamiz número 10 y antes de comenzar este, el suelo debe 

encontrarse en estado seco, húmedo o bien en el límite plástico. Finalmente 

obtendremos el Índice de Hinchamiento y el Cambio Potencial de Volumen, que 

nos dan una idea cualitativa de lo peligroso que es el suelo. Así, y en función de 

estos parámetros conseguiremos una clasificación del suelo distinguiendo entre 

no crítico, marginal, crítico y muy crítico. 

5.6.- HINCHAMIENTO LIBRE Y PRESION DE 

HINCHAMIENTO 

La finalidad del ensayo es medir la expansividad o hinchamiento de un 

suelo parcialmente saturado. 

Preparada la muestra se le aplica una presión de 1 Kp/cm2 y se toma la 

lectura del medidor. Anotada esta se procede a inundar la célula exterior de tal 

modo que sólo penetre agua por la piedra porosa inferior y se miden los 

aumentos de altura que sufre la probeta hasta que no se produzca variación de 

la lectura con el tiempo. 

En los resultados del ensayo se expresan las lecturas y los tiempos en que 

se han tomado. 

A partir del resultado obtenido se pude valorar la expansividad del suelo  

distinguiendo entre no crítico, marginal, crítico y muy crítico. 
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6.- PARAMETROS GEOTECNICOS DE CALCULO 

6.1.- CÁLCULO TENSIÓN ADMISIBLE.(CTE.DB-SE-C) 

 

La obtención de la tensión admisible del terreno se realizará por 

los métodos que aparecen en el Código Técnico de la Edificación.  

Se define como presión de hundimiento de una cimentación 

como aquélla que provoca la rotura del terreno donde se apoya ésta. 

Se define como presión admisible frente al hundimiento 

como aquélla que mantiene un nivel de seguridad adecuado frente a la 

rotura del terreno. El coeficiente de seguridad a emplear viene definido 

en la tabla 2.1 del CTE-DB-SE-C. Se tomará como factor de seguridad 

R= 3,0.  

 

En las conclusiones al final del informe la presión admisible  

obtenida será la menor entre la presión admisible frente al hundimiento 

y la presión admisible que produzca el asiento máximo admisible.  

Otro punto a considerar es la obtención de la presión de 

hundimiento a corto y/o largo plazo. En el caso de terrenos cohesivos 

el coeficiente de permeabilidad del terreno es bajo y , por lo tanto el 

proceso de consolidación tiene lugar el períodos de tiempo dilatados, 

en general, son muy superiores al tiempo de ejecución de la obra. De 

esta manera, el terreno a cimentar no va a tener tiempo de consolidar.  

 

Por este motivo se caracteriza al suelo mediante parámetros de 

resistencia a corto plazo.  
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En suelos granulares cuya permeabilidad es muy superior a los 

cohesivos, el drenaje del terreno se produce a un ritmo superior al de 

ejecución de la obra, por lo que una vez aplicada la totalidad de la 

carga sobre el terreno, éste ha drenado casi toda el agua a expulsar. 

Por todo esto, se utilizan modelos de cálculo a largo plazo. 

 

6.1.1 BRINCH HANSEN(1961 Y 1970) 

 

 idtsBNidtsqNidtscNp qqqqqccccch
2

1
  

 

Definición de los Términos de la Fórmula 

c(Cohesión)  

Q(Sobrecarga al nivel del 

cimiento) 

q= m D 

m:(Densidad Ponderada del 

terreno sobre la superficie del 

cimiento) 









ni

i

i

ni

i

ii

m

z

z

1

1



  

D(Profundidad del nivel de 

cimentación) 

 

B(Anchura de la cimentación)  

L(Longitud de la cimentación)   

 Nc= cotg  (Nq -1) 






 tg

q e
sen

sen
N 

1

1
 

N= 2(Nq-1) tg  
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dc , dq , d Coeficientes de Influencia de la 

resistencia del terreno situado por 

encima del plano de cimentación 

Coeficientes de Forma sc= 1,20(Zapata Circular o cuadrada) 

sc = 1+0,2 B*/L*(Zapata 

Rectangular) 

sq=1,20(Zapata Circular o 

Cuadrada) 

L

B
tgsq 5,11 (Zapata 

Rectangular) 

s= 0,60 (Zapata circular o cuadrada) 

s = 1-0.30B*/L*(Zapata Rectangular) 

tc , tq , t Coeficientes de Influencia por 

la proximidad de un talud 

ic , iq , i Coeficientes de Influencia por 

la inclinación de la carga. 

 

En el caso de suelos cohesivos, se estudia la presión admisible a 

corto plazo y se realizará el cálculo con los siguientes datos de partida. 

 

= 0 

cu = qu/2 

siendo  qu= Resistencia a compresión simple 
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Debido a que el estudio geotécnico es anterior a cualquier tipo 

de cálculo estructural los cálculos analíticos para la resolución de la 

presión admisible se utilizará la fórmula de Brinch Hansen tomando 

como variable los coeficientes de forma. La aplicación del resto de 

coeficientes se tendrá que realizar a nivel de proyecto. 

6.1.2. MÉTODO SIMPLIFICADO PARA SUELOS 

GRANULARES. 

 

En este punto se utilizará el método de cálculo desarrollado en 

el punto 4.3.3 del CTE-DB-SE-Cimentaciones tomando como datos de 

partida un valor de asiento de 25 mm y como variables la dimensión de 

la cimentación. 

 

Se empleará cuando la superficie del terreno sea marcadamente 

horizontal(pendiente inferior al 10 %), la inclinación con la vertical de 

la resultante de las acciones sea menor del 10%, la cimentación no 

supera un ancho real de 5 m y se admita la producción de asientos de 

hasta 25 mm, la presión vertical admisible de servicio podrá evaluarse 

mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo NSPT 

obtenido en el ensayo SPT. 

 

 Para B< 1,20 m 

 

2/
253

112 mkN
s

B

D
Nq t

SPTadm 















  

 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 104/183



 
 
 
 

                                                            
Urb. Santa Clara, C/ Fidelio, nº 36. 41007.                                 
Sevilla.Tel. 605 276 381 Fax 954 26 00 86                                       

 

 

SPT Geotécnia S.C.A. Urbanización Santa Clara, c/ Fidelio, nº 36. 41007. Sevilla. Teléfono 605 276 381. Fax 954 26 00 86 

34 

 

 Para B 1,20 m 

 

2

2

/
3,0

253
18 mkN

B

Bs

B

D
Nq t

SPTadm 






 
















  

 

Siendo  st Asiento Total Admisible en mm 

  NSPT Valor medio de los resultados del SPT en la 

zona de influencia 

  D Profundidad definida en el Anejo F del CTE-

DB-SE-Cimentaciones 

   

6.1.3. MÉTODO SEGÚN LA RESISTENCIA 

DINÁMICA. 

 

Los resultados de la Resistencia Dinámica (Rd) en punta 

(Kg/cm2) se obtienen de la fórmula de Hinca Holandesa (con un 

coeficiente de seguridad igual a la unidad) :  

 

AMPe

hM
Rd






)(

2

 

siendo: 

 

e = Penetración en cms. por golpe y por efecto de la caída de 

una maza desde una altura de H. 

Rd = Resistencia Dinámica en Kg/cm2. 

M = Peso de la maza (65,0 Kg/ml). 
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P = Masa del varillaje (6,5 Kg/ml). 

H = Altura de caída de la maza (76 cms). 

A = Sección de la puntaza (19,63 cm2) 

 

Basándose en múltiples experiencias, el suministrador del equipo 

DPSHs facilita la siguiente correlación : 

  

Según Sanglerat, la Tensión Máxima Admisible por razones de 

hundimiento será: 

 

 

20

p

adm

R
q   

 

Pero una cimentación no solamente debe cumplir las Tensiones 

Admisibles por razones de hundimiento sino también queda limitada 

por los asientos, tanto absolutos como diferenciales (que son los 

realmente críticos). 

 

Según Bolomey, será normalmente admisible : 

 

dp RR 5,0  

 

por tanto, podemos definir la Tensión Admisible de un terreno, 

en Kg/cm2: 
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20

5,0 d

adm

R
q   

 

Los valores numéricos dados en el presente informe están 

referidos a esta expresión. 

 

 

Existen otras formas de interpretar este ensayo, que pueden 

resumirse así : 

 

Cálculo de la Resistencia Dinámica del suelo según Achutegui : 

 

2,17

104 20






H

N
Rd  

siendo :  

N20 = numero de golpes por cada 20 cms. de penetración. 

H = profundidad en metros 

Rd = Resistencia Dinámica en Kp/cm2 

 

El paso de esta Resistencia Dinámica a la capacidad de carga 

del suelo, o mejor, Presión de trabajo admisible, se obtiene 

dividiendo el valor obtenido de Rd por un coeficiente C que oscila 

entre 30 y 70, según los suelos y la situación del nivel freático. 
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Calculando la resistencia en punta mediante la formula de 

Buisson. A partir de ella se puede conocer el valor de “N” 

correspondiente al ensayo S.P.T., y a partir de él la resistencia del 

suelo. 

 

Otro procedimiento es aplicar las formulas de Caquot, Beer, 

L’Herminier,etc. 

 

La Tensión Admisible, bajo el punto de vista de resistencia y 

deformabilidad, podría, igualmente, ser evaluada mediante las 

siguientes expresiones (si se encuentran encima del nivel freático) : 

 

Arenas sueltas ó muy sueltas ó limos (N < 10) : 

 

B

NS
q ad

adm




5,5
 

 

Arenas compactas ó limos ( 10 < N < 30) : 

 








 








 





10

10

165

305,5
N

ad

adm
B

B

B

NS
q  

 

Arenas densas ó muy densas ó limos (N > 30) : 

 

2
30

30







 





B

BNS
q ad

adm  
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Suelos arcillosos :  

 

8

N
qadm   

 

En el caso de limos o suelos limo-arenosos, si el material se 

encuentra por debajo del nivel freático, se deberá sustituir en aquellas 

expresiones de las arenas el valor de N obtenido en los ensayos por el 

siguiente, cuando N > 15 : 

)15(
2

1
 NN  

 

conservándose el registrado si N < 15. 

 

Siendo : 

 

N = Valor medio representativo del nº de golpes. 

B = Dimensión mínima de la zapata, en cms. 

Sad = Asiento máximo admisible debido a la carga del pilar . 

Qd = Tensión unitaria admisible, en Kg/cm2 
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6.2.- CÁLCULO ASIENTOS.(CTE.DB-SE-C) 

 

La generación de deformaciones en el terreno que no pueden 

ser asumidas por la estructura es causa de la mayoría de los daños en 

las construcciones. Estas deformaciones se pueden reducir a 

distorsiones angulares y  asientos diferenciales. En el CTE-DB-SE-C se 

dan los siguientes valores límites: 

 

 

En el anejo F del CTE se enumeran una serie de métodos para la 

estimación de asientos. Entre ellos se enumeran Burland & Burbridge y 

métodos elásticos. 

 

Se adjuntan en el apartado 6.4 las correlaciones de los datos 

necesarios para la estimación de asientos que da el CTE en su anejo D. 
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6.2.1. STEINBRENNER(1936) 

 

Para la estimación del asiento total mediante métodos elásticos 

aproximados se va a emplear el método de Steinbrenner(1936), que 

considera el terreno situado bajo la cimentación como un espacio 

elástico.  

 

Para el cálculo de los asientos se parte de la hipótesis de 

considerar el terreno formado por capas elásticas homogéneas  e 

isótropas sobre una base rígida.  

 

El método aplicado para el cálculo de asientos es el método de 

Steinbrenner, el cual calculó el descenso que se produce en un punto 

situado a una profundidad z bajo la esquina de un rectángulo cargado. 

Si se llama sz al asiento que experimentaría este punto en el caso de 

profundidad indefinida del terreno compresible, se admite que el 

asiento en la esquina, para el caso de profundidad z de la capa 

compresible es: 

 

s= s0 - sz 

 

siendo el asiento de la superficie en el caso de profundidad 

indefinida. 

 

El desplazamiento vertical, o asiento, de un punto situado a 

profundidad z debajo de la esquina de un rectángulo cargado es igual 

a: 
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    zbaBzbaA
E

pb
sz ,,,,

2
21    

donde  

  

A= 1-2   

B= 1--2 

 






















11

11

1

11
22

22

22

22

1

mn

mn
nLn

nmn

nmn
Ln


  

  

 




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


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22

1

2

1 mnm

n
tg

m


  

 m=z/b 

 n=a/b 

 

 p  Presión Aplicada  

 b Lado menor 

 a  Lado mayor 

 z Profundidad en estudio 

 E Módulo de Young 

 

El módulo de deformación del terreno se obtendrá de la tabla 

D.23 del CTE-DB-SE. 

 

El Coeficiente de Poisson  se obtendrá de la tabla D.24 del CTE-

DB-SE. 
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6.2.2 BURLAND & BURBRIDGE(1974) 

 

Todos sus parámetros vienen definidos en el apartado F.1.2.2. 

del anejo F del Código Técnico de la Edificación DB-SE-C. 

 

cbsii IBqffs 7,0    

 

Siendo si Asiento Medio al final de la construcción en 

mm 

  qb Presión Efectiva Bruta aplicada en la base de 

la cimentación(kN/m2) 

  B Ancho de la Zapata o Losa(m) 

  Ic Indice de compresibilidad 

fs, fi Coeficientes dependientes de la dimensiones de la 

cimentación y de la                                            

existencia de la una capa rígida a una profundidad 

H. 
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6.3.- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE BALASTO 

 

Uno de los métodos de cálculo de losas flexibles es el que 

supone el suelo equivalente a un número infinito de resortes elásticos -

muelles-, actuando junto a las cargas -hipótesis de cimentación flexible 

llamada también MÉTODO DE WINKLER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los métodos de cálculo de losas flexibles es el que 

supone el suelo equivalente a un número infinito de resortes elásticos -

muelles-, actuando junto a las cargas -hipótesis de cimentación flexible 

llamada también MÉTODO DE WINKLER.  
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El método será más adecuado cuanto más 'flexible' sea la losa, 

lo cual dependerá fundamentalmente de las dimensiones de ésta, y 

especialmente la relación entre su canto y las dimensiones de la base 

en cada dirección. Los resortes elásticos resultado de la modelización 

se caracterizarán por su constante k, que representa la rigidez de estos 

a la deformación en su eje, y que ahora se denominará módulo o 

coeficiente de balasto del terreno. En definitiva dicho coeficiente 

representa la rigidez frente al asentamiento de la losa del suelo: un 

coeficiente alto de balasto supondrá un suelo rígido sobre el que los 

asientos son menores, y un coeficiente bajo supondrá grandes 

deformaciones. 

 

En la siguiente tabla se dan los valores orientativos que 

aparecen en el CTE-DB-SE-C. 

 

 

Para el cálculo del coeficiente de balasto, se calcula el asiento 

que produce en una cimentación la placa de 30x30 cm., que 

corresponde al coeficiente de balasto de placa de 30x30 cm. 
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Posteriormente, se calcula el coeficiente de balasto para distintas 

placas de distintos lados, según la placa anterior.  

 

El cálculo del asiento de la placa de 30x30 cm., se calcula con  el 

mismo método anteriormente citado, obteniendo el asiento elástico 

inmediato. 

 

Se define a continuación un método simplificado para el cálculo 

del módulo de balasto de una losa rectangular a partir del ensayo de 

placa de carga de 30x30cm. 

 

Dada una losa rectangular y un coeficiente de balasto obtenido 

mediante ensayo de placa de carga de 30x30cm se define: 

 

 b: lado menor de la losa (cm) 

 l: lado mayor de la losa (cm) 

 k30: coeficiente de balasto obtenido en placa de 30x30cm (kg/cm3). 

 kcuadrada: coeficiente de balasto de la losa cuadrada (kg/cm3). 

 krectangular: coeficiente de balasto de la losa rectangular (kg/cm3).  

 

Para el cálculo del coeficiente o módulo de balasto de la losa 

rectangular será necesario primero calcular el de la losa cuadrada. 

 

El módulo de balasto de la losa rectangular en función del de la 

losa cuadrada se define por (Terzaghi 1955): 
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









l

b
kk cuadradagularrec

2
1

3

2
tan  

 

donde kcuadrada se determina en función del tipo de suelo y del 

ensayo de placa de carga de 30x30: 

 

 Suelos cohesivos (arcillas):  

 











b
kk cohesivocuadrada

30
30,  

 Suelos arenosos:  

 

2

30,
2

30







 


b

b
kk arenosocuadrada  

 

En el caso de tener una mezcla de suelos, se obtiene el 

coeficiente de balasto interpolando a partir de los valores anteriores y 

teniendo en cuenta la proporción de cada uno de los suelos. 
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6.4.- TABLAS, FORMULACIONES Y CORRELACIONES 

6.4.1. CORRELACIONES ENTRE ENSAYOS 

PENETROMETRICOS  y  NSPT 

 

Según Apartado 5.7.2.1 Geotécnia y Cimientos Tomo II: 

Dado que la determinación indirecta de parámetros geotecnicos se realiza 

a través de los valores Nspt (número de golpes) del ensayo de penetración 

estándar (SPT) se establece la relación : 

          Nspt = (0,9 a 2,0)  x NB 

Esta correlación tiene que ser diferente según los terrenos pero se acepta 

(quedandose del lado de la seguridad) Nspt = NB 

Siendo: 

 Nspt = nº de golpes para 30 cms de penetración SPT 

 NB = nº de golpes para 20 cms de penetración del Borros. 
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Según Apartado 5.7.2.2 Geotécnia y Cimientos Tomo II: 

Subíndice 1 para Ensayo Borros  

Subíndice 2 para Ensayo DPSH  

 

1122

2211
12

eAHW

eAHW
NN   

 

 

 Ensayo Borros Ensayo DPSH 

Peso de la Maza(W) 63,5 63,5 

Altura de Caída(cm)(H) 50 76 

ÁreaTransversal 

Puntaza(cm2)(A) 

16 20 

Longitud de Penetración(e) 20 20 

 

 

Nb=Nspt=1.22xNdpsh  
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6.4.2. COMPACIDAD Y CONSISTENCIA 

La compacidad se define por el Índice de Densidad(Id), 

adimensional y también llamado Densidad Relativa, que es el 

cociente entre la densidad del suelo con su estructura natural 

inalterada, y la máxima densidad que es posible conseguir agrupando 

convenientemente los mismos granos de ese suelo. 

 

La consistencia se define por el Índice de Consistencia(Ic), 

adimensional, que es el cociente de la diferencia entre el límite líquido 

y la humedad natural del suelo inalterado, con el índice de plasticidad 

del mismo suelo.  

 

Teniendo en cuenta estos dos conceptos se obtiene la siguiente 

tabla donde a partir del número de golpeo del penetrómetro se 

consigue los índices de compacidad y/o consistencia dependiendo si el 

terreno es cohesivo o no cohesivo respectivamente. 
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SUELOS COHESIVOS 

(consistencia) 

SUELOS GRANULARES 

(compacidad) 

DPSH  DPSH  

       1 Muy blanda    <2 Muy floja 

     1-2 Blanda    2-5 Floja 

     2-4 Media    5-15 Media  

    4-8 Firme    15-25 Densa 

   8-15 Muy firme    >25 Muy densa 

   >15 dura   
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6.4.3. COMPRESION SIMPLE, MODULO 

ELASTICIDAD y COEFICIENTE DE POISSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 122/183



 
 
 
 

                                                            
Urb. Santa Clara, C/ Fidelio, nº 36. 41007.                                 
Sevilla.Tel. 605 276 381 Fax 954 26 00 86                                       

 

 

SPT Geotécnia S.C.A. Urbanización Santa Clara, c/ Fidelio, nº 36. 41007. Sevilla. Teléfono 605 276 381. Fax 954 26 00 86 

52 

 

 

6.4.4 DENSIDAD, PESO ESPECIFICO, ANGULO 

ROZAMIENTO Y PERMEABILIDAD 

El coeficiente de permeabilidad k es el parámetro que mide “ 

la facilidad con la que el agua fluye a su través” , dicha permeabilidad 

dependerá de granulometría, densidad del suelo , la forma y 

orientación de las partículas 
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6.4.5 EXPANSIVIDAD 

En caso de tratarse de un terreno cohesivo se hace necesario conocer el 

potencial expansivo que posee la arcilla.  

Según la ficha de expansividad de ASEMAS, el terreno se puede clasificar 

según el siguiente cuadro en cuanto a la expansividad: 

Parámetro Bajo Medio Alto Muy alto 

Limite liquido <30 30-40 40-60 >60 

Índice plasticidad 0-15 15-35 20-55 >45 

% que pasa por el 

tamiz 200 
<30 30-60 60-90 >90 

Porcentaje del 

terreno inferior a 1 

Um 

<15 15-23 23-30 >28 

Índice de CPV del 

Lambe 
<2 2-4 4-6 >6 

Índice desecación >1 0.8-1 0.6-0.8 <0.6 

Presión 

hinchamiento(kpa) 
<30 30-120        120-250 >250 

Golpeo en SPT. <10 10-20 20-30 >30 

Hinchamiento libre 

en edómetro 

 

<1 1-3 3-10 >10 

Todos los suelos arcillosos experimentan variaciones de volumen según el 

grado de humedad, correlativas con variaciones de la tensión capilar y la presión 

efectiva. La importancia de estas variaciones dependerá de la naturaleza de la arcilla y 

del clima 
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6.4.6- COEFICIENTES DE EMPUJE(KA, KP, KO) 

Para la obtención de los coeficientes de empuje para el 

dimensionamiento de elementos de contención, el parámetro fundamental es el 

ángulo de rozamiento que se puede obtener de las TABLA D.27 y TABLA 4.1. 

del C.T.E. y  reflejadas en el apartado 6.4.3 del presente informe. 

 

La formulación a emplear para la obtención de los distintos 

coeficientes de empuje puede ser variada. Aquí se enumera la 

formulación propuesta por el CTE-DB-SE-Cimentaciones. 

 

 

Coeficiente Empuje Activo 

 

2

)(

)()(
)(

)(cos





























isen

isensen
sen

senec
Ka







 

 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 125/183



 
 
 
 

                                                            
Urb. Santa Clara, C/ Fidelio, nº 36. 41007.                                 
Sevilla.Tel. 605 276 381 Fax 954 26 00 86                                       

 

 

SPT Geotécnia S.C.A. Urbanización Santa Clara, c/ Fidelio, nº 36. 41007. Sevilla. Teléfono 605 276 381. Fax 954 26 00 86 

55 

 

En el caso de muro vertical, terreno horizontal y rozamiento 

terreno-muro =0 se obtiene un valor de 









24

2 
tgKa ; estando  

en radianes. 

 

Coeficiente Empuje Pasivo 

 

2

)(

)()(
)(

)(cos





























isen

isensen
sen

senec
Kp







 

 

En el caso de muro vertical, terreno horizontal y rozamiento 

terreno-muro =0 se obtiene un valor de 









24

2 
tgKp ; estando  

en radianes. 

 

Coeficiente de Empuje en Reposo Ko 

 

)1( senKo           Fórmula de Jaky 
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7.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

7.1.- NIVELES GEOTÉCNICOS 

 

Tras el análisis de los materiales atravesados en los sondeos, las 

calicatas, los ensayos de penetración dinámica continua tipo Borros y los 

ensayos de laboratorios se describen cada uno de los niveles geotécnicos 

diferenciados hasta la profundidad máxima obtenida, representandose perfiles 

del terreno en el anexo 4 del presente informe.. 

 

 NIVEL GEOTECNICO 1:   Relleno 

 

Este nivel ha sido reconocido en la calicata realizada a las cotas que se 

recogen en el siguiente cuadro, referidas a la boca de cada ensayo: 

 

Calicata Nº Profund.  Techo(m) Profund. Muro(m) Potencia(m) 

1 0.00 0.20 0.20 

 

 

 

 Se trata de materiales de vertidos de naturaleza diversa arrojados 

durante las labores de explanación y urbanización del sector. 

       Este nivel no es adecuado para el apoyo de ningún tipo de 

cimentación y deberá retirarse. 
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 NIVEL GEOTECNICO 2:   Arenas limo-arcillosas marrones 

Este nivel ha sido reconocido a las cotas que se recogen en el 

siguiente cuadro, referidas a la boca de cada ensayo: 

Calicata Nº Profund.  Techo(m) Profund. Muro(m) Potencia(m) 

1 0,20 2,00(fincata) 1,80 

 

 

Los parámetros geotécnicos obtenidos de los resultados de los ensayos de 

laboratorio y campo realizados y de correlaciones del CTE se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Ensayos y parámetros de cálculo C1 M1 

GRANULOMETRÍA  (UNE 103-101/95)  

% Pasa 60 mm 100 

% Pasa 50 mm 100 

% Pasa 35.1 mm 100 

% Pasa 25 mm 100 

% Pasa 20 mm 100 

% Pasa 10 mm 100 

% Pasa 5 mm 99.3 

% Pasa 2 mm 98.6 

% Pasa 1.25 mm 98.3 

% Pasa 0,4 mm 96.7 

% Pasa 0,08 mm 47.90 

Límites de Atterberg (UNE 103-103/104)  

Límite Líquido 26.2 

Límite Plástico            15.1 

Indice de Plasticidad 11.1 
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HINCHAMIENTO LAMBE  

Indice hinchamiento (kp/cm2)  

CPV  

Calificación NO CRITICO 

% hinchamiento libre en edómetro  

Presión de hinchamiento  

CLASIFICACIÓN  U.S.C.S SM 

CLASIFICACIÓN  H.R.B. A-2-4 

CLASIFICACIÓN  I.G. 0 

Peso especifico aparente 20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 30º 

Compresion simple  80 Kn/m2 

Cohesión a corto plazo  

Coeficiente Permeabilidad < 10-5
 

Módulo elasticidad 80 MN/m2 

Coeficiente Poisson 0,30 

 

Para la determinación de los parámetros resistentes del suelo se han 

utilizado ensayos de campo basados en los ensayos de penetración dinámica  

tipo DPSH , obteniéndose los siguientes resultados: 

GOLPEO    NDPSH COMPACIDAD  

6-14 Media 

 Compacidad media. 
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7.2.- AGRESIVIDAD 

 

Se han realizado análisis de contenidos en sales solubles con el siguiente 

resultado: 

 

CALICATA Nº MUESTRA ALTERADA 

Nº 

CONTENIDO EN 

SULFATOS (mg/K) 

CONTENIDO EN 

MATERIA 

ORGANICA(%) 

1 1 312.8 0,67 

 

 

De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural, tabla 8.2.2. y 

8.2.3. habrá que considerar la clase de exposición general y específica a la que 

se verá sometido el hormigón: 

 

IIa.  Clase General de Exposición: Normal, de Humedad Alta. 

Corrosión de origen distinto a los cloruros. Interiores 

sometidos a humedades relativas medias altas (>65%) o a 

condensaciones. Elementos enterrados o sumergidos. 

 

En el caso de estructuras sometidas a ataque químico (Clase Q), la 

agresividad se clasificará de acuerdo con los criterios recogidos en la tabla 

8.2.3.b de la EHE. 
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Según los resultados extraidos de las muestras de suelo no lo podemos clasificar entre 

ninguno de los  tipos de exposición de la tabla, por lo que lo consideramos  sin ataque. 
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

SOBRE LA CIMENTACIÓN 

8.1 Consideraciones preliminares. 

Tipo de edificación: 

 

Se proyecta la construcción  con: 

 

 Planta Baja  +   1 alturas. 

El peso de la estructura se estima que sea el siguiente: 

* Peso del forjado: 8 kn/m
2
 

* Numero de forjados: 2 

* Peso de la hipotética  losa: 25 Kn/m
2
 

* Tamaño predimensionado de la losa: 0,60 m. 

* Peso total de la estructura: 31 kn/m
2
 

 

8.2 Resumen de las características geotécnicas. 

 

Parámetros geotécnicos a tener en cuenta obtenidos de los ensayos de campo  

realizados in situ, ensayos de laboratorios realizados a las muestras extraidas de los 

sondeos y  calicatas asi como de  correlaciones con bibliografía técnica del CTE : 
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 NIVEL GEOTECNICO 2:   Arenas limoarcillosas marrones 

Ensayos y parámetros de cálculo  

NDPSH  6 

Peso especifico aparente 20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 30º 

Compresion simple  80 Kn/m2 

Cohesión a corto plazo  

Coeficiente Permeabilidad < 10-5
 

Módulo elasticidad 80 MN/m2 

Coeficiente Poisson 0,30 

 

 

Se adjuntan perfiles del terreno con resumen de ensayos realizados en el 

anexo 4. 

 

 

8.3. Tensión de rotura del terreno 

 

La presión de rotura del terreno se realizará por los siguientes 

métodos: 
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    - Por el método de la resistencia dinámica según los ensayos            

     penetrométricos realizados y utilizando la formula de Hinca Holandesa.  

 Los parámetros geotécnicos se han obtenido a través de los resultados de 

los ensayos penetrométricos tipo DPSH realizados y por correlaciones a través 

de  bibliografía técnica. 

 NDPSH              :  6 

 Rd                 : 50,19 

 Coeficiente C  :  50 

 

                    Nivel geotécnico 2 (arenas limoarcillosas 

marrones) :  Este nivel tiene como tensión admisible 1,0 kg/cm2 a 

partir de 0,60 metros de profundidad. 

 

- Según formula de BRINCH HANSEN 

parámetros de cálculo  

NDPSH  6 

Peso especifico aparente 20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 30º 

Cohesión a corto plazo 0 Kn/m2 

Factor de seguridad 3 

Nc 30,14 

Nq  18,40 

Ng 15,07 
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Presión Admisible Bruta(kN/m2) 

Zapata Cuadrada o losa 

Profundidad D(m) 

Ancho Cimentación B(m) 

0,80 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 

Largo Cimentación L(m) 

1,00 1,00 1,20 2,00 3,00 4,00 5,00 

0,60 104,25 110,93 127,63 144,33 177,74 211,14 244,55 

 

 

 

8.4. Conclusiones 

En base a los resultados de los ensayos penetrométricos realizados y a las 

características de la obra se propone  realizar una cimentación mediante 

losa armada, zanjas corridas o zapatas y vigas riostras debidamente 

empotrada en el nivel geotecnico 2 (arenas limoarcillosas marrones) a una 

profundidad media de 0.6 m desde la rasante del terreno en el momento de 

realizar los ensayos penetrométricos. 

Se resume a continuación las siguientes tensiones 

admisibles:  

 

                    Nivel geotécnico 2 (arenas limoarcillosas 

marrones) :  Este nivel tiene como tensión admisible 1,0 kg/cm2 a 

partir de 0,60 metros de profundidad. 
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                     En caso de ejecutar una cimentación por losa 

recomendamos apoyarla sobre  una capa de mejora de aproximadamente de un 

mínimo de 30 cms que podría estar constituida por una subbase de buena 

calidad debidamente compactada o una capa de bolos. De esta forma 

conseguimos un reparto de cargas procedentes de la futura edificación lo más 

uniforme posible así como puentear alguna zona de posible debilidad ,sirviendo 

a su vez como capa drenante bajo la losa. 

  * Como  coeficiente de Balasto para placa de 30 x 30 cms y según 

Bibliografía al uso se podría tomar un valor aproximado de  90 MN/m3  (para 

obtener dicho valor exactamente habría que realizar un ensayo  de carga in situ 

con placas a cota de cimentación). 

*  El nivel freático no se detectó en las calicatas realizadas. 

* Expansividad: según la ficha de expansividad de ASEMAS, el terreno 

se puede clasificar: 

 Nivel geotécnico 2 

* Por el limite liquido: RIESGO BAJO 

* Por el índice  plasticidad: RIESGO BAJO. 

* Por el índice de CPV del Lambe: RIESGO BAJO  . 

Se trata por tanto de un terreno con riesgo BAJO (No expansivo), según la 

ficha anteriormente citada. 

* Para  la estimación de asientos se ha utilizado del método 

aproximado de Steimbrenner, obteniendose los siguientes resultados: 
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cota Cimentación 0,6 m           

  
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      TENSIÓN BAJO LA ZAPATA(Kp/cm2)     

  a b 1 1,5 2 3     

  1 1 6,2 9,3 12,4 18,6     

  1,25 1,25 7,2 10,8 14,4 21,6     

  1,5 1,5 7,8 11,7 15,6 23,4     

  1,75 1,75 8,5 12,75 17 25,5     

  2 2 9,3 13,95 18,6 27,9     

  2,25 2,25 9,8 14,7 19,6 29,4     

  2,5 2,5 10,6 15,9 21,2 31,8     
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8.4. Observaciones generales 

          Las consideraciones del presente informe estan referidas a ensayos puntuales realizados.   

Cabe precisar que en su conjunto son extrapolables a la totalidad de la zona aunque no se 

descarta la posibilidad de que aparezcan zonas con diferentes caracteristicas a las indicadas, 

con fallos localizados, existencia de estratos poco resistentes por debajo de la cota de rechazo 

etc, no entrando dentro del alcance del presente informe el comportamiento del terreno en 

relación con fenómenos imprevisibles tales como deslizamientos,oquedades,cavernas etc 

      La excavación se realizará de forma que no se alteren las características mecánicas del 

suelo, para ello se recomienda que la excavación de los últimos 15 a 20 cms no sea efectuada 

hasta inmediatamente antes de iniciar el vertido del hormigón . 

Se recomienda mantener la estanqueidad de la cimentación, para evitar el contacto con 

el agua y que existan subpresiones bajo las mismas. 

Una vez alcanzado el firme elegido, y antes de hormigonar, se limpiara y nivelará el 

fondo.  

Todos los elementos extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación, 

como rocas, restos de cimentaciones antiguas, lentejones de terreno mas resistentes, etc...se 

retiraran, rebajándose el    nivel del fondo lo suficiente para que las zapatas apoyen en 

condiciones homogéneas. 

Es importante que todas aquellas obras que se pretendan realizar junto a los elementos 

de cimentación(soleras, arquetas de pie de pilar, saneamientos etc...)se estudien 

convenientemente para no alterar las condiciones de trabajo de los mismos o bien dar lugar, 

mediante fugas, a vías de agua que produzcan lavados del terreno, descalzamientos , 

encharcamientos, fenómenos de expansividad etc... 

Caso de detectarse sobre la cota de cimentación la presencia de agua, se deberá 

realizar un estudio para determinar la posibles agresividad del medio sobre los materiales 

empleados y el sistema de saneamiento o drenaje adecuado para un correcta ejecución   de la 

cimentación. 

Tanto la elección de la cota de cimentación como la verificación de las tensiones 

admisibles consideradas en el calculo deberán ser aprobadas en ultimo termino por la dirección 

facultativa de la obra.  
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La excavaciones de mayor profundidad realizadas sobre materiales no cohesivos se 

entibaran o se ataluzaran lo necesario hasta conseguir la estabilización de los taludes 

producidos por la excavación. 

Se han realizado ensayos puntuales, según una justificación que se ha adjuntado en el 

punto inicial de este informe; basándonos en el CTE. El resto de conclusiones son 

extrapolaciones que se han realizado. En último caso la decisión sobre la cimentación y la 

correspondencia del terreno aquí descrito con el de la parcela  la tomará el director del 

proyecto; siendo este informe una recomendación según una toma de datos inicial, será 

necesaria una inspección en obra y un seguimiento de la misma.  

Sevilla, 24 de septiembre 2013 

Manuel Gamero                                              

 Lcdo. Ciencias Geológicas                                                      
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2013

Número de licencia: 114990

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: palmar de troya 

Clave: palmar4

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Forjados de viguetas: EHE-08

Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Cubierta 0.10 0.20

planta 1 0.30 0.15

planta baja 0.30 0.15

cimentacion 0.00 0.00

4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Listado de datos de la obra
palmar de troya Fecha: 02/10/13

Página 2

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 141/183



Viento X Viento Y

qb

(t/m²)
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.04 1.08 0.80 -0.53 1.08 0.80 -0.53

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 5.00 5.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Coeficientes de Cargas

    +X: 1.00            -X:1.00

    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(t)

Viento Y
(t)

Cubierta 0.473 0.473

planta 1 1.029 1.029

planta baja 0.000 0.000

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

 

4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo

4.4.- Fuego
Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros

Cubierta R 90 X Mortero de yeso Genérico

planta 1 R 90 X Mortero de yeso Genérico

planta baja R 90 X Sin revestimiento ignífugo Genérico
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

4.5.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
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4.6.- Empujes en muros

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde:

Gk Acción permanente

Qk Acción variable

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis

PP Peso propio

CM Cargas muertas

Qa Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1 1.000 1.000

2 1.350 1.350

3 1.000 1.000 1.500

4 1.350 1.350 1.500

5 1.000 1.000 1.500

6 1.350 1.350 1.500

7 1.000 1.000 1.050 1.500

8 1.350 1.350 1.050 1.500

9 1.000 1.000 1.500 0.900

10 1.350 1.350 1.500 0.900

11 1.000 1.000 1.500

12 1.350 1.350 1.500

13 1.000 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.350 1.050 1.500

15 1.000 1.000 1.500 0.900

16 1.350 1.350 1.500 0.900

17 1.000 1.000 1.500

18 1.350 1.350 1.500

19 1.000 1.000 1.050 1.500

20 1.350 1.350 1.050 1.500

21 1.000 1.000 1.500 0.900

22 1.350 1.350 1.500 0.900

23 1.000 1.000 1.500

24 1.350 1.350 1.500

25 1.000 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.350 1.050 1.500

27 1.000 1.000 1.500 0.900

28 1.350 1.350 1.500 0.900

29 1.000 1.000 1.500

30 1.350 1.350 1.500

31 1.000 1.000 1.050 1.500

32 1.350 1.350 1.050 1.500

33 1.000 1.000 1.500 0.900

34 1.350 1.350 1.500 0.900

35 1.000 1.000 1.500

36 1.350 1.350 1.500

37 1.000 1.000 1.050 1.500

38 1.350 1.350 1.050 1.500

39 1.000 1.000 1.500 0.900

40 1.350 1.350 1.500 0.900

41 1.000 1.000 1.500

42 1.350 1.350 1.500

43 1.000 1.000 1.050 1.500

44 1.350 1.350 1.050 1.500

45 1.000 1.000 1.500 0.900

46 1.350 1.350 1.500 0.900

47 1.000 1.000 1.500

48 1.350 1.350 1.500

49 1.000 1.000 1.050 1.500

50 1.350 1.350 1.050 1.500

51 1.000 1.000 1.500 0.900

52 1.350 1.350 1.500 0.900
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1 1.000 1.000

2 1.600 1.600

3 1.000 1.000 1.600

4 1.600 1.600 1.600

5 1.000 1.000 1.600

6 1.600 1.600 1.600

7 1.000 1.000 1.120 1.600

8 1.600 1.600 1.120 1.600

9 1.000 1.000 1.600 0.960

10 1.600 1.600 1.600 0.960

11 1.000 1.000 1.600

12 1.600 1.600 1.600

13 1.000 1.000 1.120 1.600

14 1.600 1.600 1.120 1.600

15 1.000 1.000 1.600 0.960

16 1.600 1.600 1.600 0.960

17 1.000 1.000 1.600

18 1.600 1.600 1.600

19 1.000 1.000 1.120 1.600

20 1.600 1.600 1.120 1.600

21 1.000 1.000 1.600 0.960

22 1.600 1.600 1.600 0.960

23 1.000 1.000 1.600

24 1.600 1.600 1.600

25 1.000 1.000 1.120 1.600

26 1.600 1.600 1.120 1.600

27 1.000 1.000 1.600 0.960

28 1.600 1.600 1.600 0.960

29 1.000 1.000 1.600

30 1.600 1.600 1.600

31 1.000 1.000 1.120 1.600

32 1.600 1.600 1.120 1.600

33 1.000 1.000 1.600 0.960

34 1.600 1.600 1.600 0.960

35 1.000 1.000 1.600

36 1.600 1.600 1.600

37 1.000 1.000 1.120 1.600

38 1.600 1.600 1.120 1.600

39 1.000 1.000 1.600 0.960

40 1.600 1.600 1.600 0.960

41 1.000 1.000 1.600

42 1.600 1.600 1.600

43 1.000 1.000 1.120 1.600

44 1.600 1.600 1.120 1.600

45 1.000 1.000 1.600 0.960

46 1.600 1.600 1.600 0.960

47 1.000 1.000 1.600

48 1.600 1.600 1.600

49 1.000 1.000 1.120 1.600

50 1.600 1.600 1.120 1.600

51 1.000 1.000 1.600 0.960

52 1.600 1.600 1.600 0.960
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Tensiones sobre el terreno

Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)

1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000

3 1.000 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000 1.000

5 1.000 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000 1.000

7 1.000 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000 1.000

9 1.000 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000 1.000

11 1.000 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000 1.000

13 1.000 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000 1.000

15 1.000 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000 1.000

17 1.000 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

3 Cubierta 3 Cubierta 2.40 5.40

2 planta 1 2 planta 1 3.00 3.00

1 planta baja 1 planta baja 0.40 0.00

0 cimentacion -0.40

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total

M1 Muro de fábrica 0-3 ( 88.00,-38.18) ( 88.00,-32.93) 3
2
1

0.12+0.12=0.24
0.12+0.12=0.24
0.12+0.12=0.24

M7 Muro de fábrica 0-3 ( 93.29,-38.18) ( 93.29,-32.93) 3
2
1

0.12+0.12=0.24
0.12+0.12=0.24
0.12+0.12=0.24

M8 Muro de fábrica 0-2 ( 88.00,-32.93) ( 96.27,-32.93) 2
1

0.12+0.12=0.24
0.12+0.12=0.24

M9 Muro de fábrica 0-2 ( 88.00,-38.18) ( 94.78,-38.18) 2
1

0.12+0.12=0.24
0.12+0.12=0.24

M2 Muro de fábrica 0-2 ( 96.27,-36.69) ( 96.27,-32.93) 2
1

0.12+0.12=0.24
0.12+0.12=0.24

M3 Muro de fábrica 0-2 ( 94.78,-38.18) ( 94.78,-32.93) 2
1

0.12+0.12=0.24
0.12+0.12=0.24

M4 Muro de fábrica 0-1 ( 94.78,-36.69) ( 96.27,-36.69) 1 0.12+0.12=0.24
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Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro

M1 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.600 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.36 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 1.50 kp/cm²
Módulo de balasto: 2500.00 t/m³

M7 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.600 x 0.500
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 1.50 kp/cm²
Módulo de balasto: 2500.00 t/m³

M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.600 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.36 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 1.50 kp/cm²
Módulo de balasto: 2500.00 t/m³

M9 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.600 x 0.500
Vuelos: izq.:0.36 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 1.50 kp/cm²
Módulo de balasto: 2500.00 t/m³

M2 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.600 x 0.500
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 1.50 kp/cm²
Módulo de balasto: 2500.00 t/m³

M3 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.600 x 0.500
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 1.50 kp/cm²
Módulo de balasto: 2500.00 t/m³

M4 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.600 x 0.500
Vuelos: izq.:0.18 der.:0.18 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 1.50 kp/cm²
Módulo de balasto: 2500.00 t/m³

9.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados
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Nombre Descripción

VIGUETAS SUR D-18, 20+4, De
hormigón

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: VIGUETAS SUR D-18
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 24 = 20 + 4 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: Y1770C
Aceros negativos: B 400 S, Ys=1.15-B
500 S, Ys=1.15
Peso propio: 0.276 t/m² (simple) y 0.313
t/m² (doble)

9.1.- Autorización de uso
Datos del forjado

Fabricante: VIGUETAS SUR D-18

Tipo de bovedilla: De hormigón

Canto del forjado: 24 = 20 + 4 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5

Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5

Acero pretensar: Y1770C

Aceros negativos: B 400 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 0.276 t/m² (simple) y 0.313 t/m² (doble)

Flexión positiva - Viguetas simples

Tipo de
vigueta

Momento
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Momento de servicio
(t·m/m)

Cortante
último
(t/m)Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

D-18-2 1.376 0.724 1142.1 588.4 0.754 1.172 1.386 4.220

D-18-3 1.947 0.724 1155.2 669.5 1.060 1.478 1.692 4.220

D-18-4 2.457 0.724 1165.5 735.7 1.366 1.784 1.998 4.149

D-18-5 3.211 0.724 1176.4 834.7 1.682 2.110 2.334 4.108

D-18-6 3.762 0.724 1189.3 871.7 1.988 2.416 2.640 4.128
Notas:

Clase I: Ambiente agresivo
Clase II: Ambiente exterior
Clase III: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho

Flexión negativa - Viguetas simples

Refuerzo superior
por nervio

Área
del

nervio
(cm²)

Momento último
(t·m/m)

Momento
de

fisuración
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Sección
tipo

Sección
macizada

Total Fisurada

1Ø8+1Ø8 1.01 1.050 1.070 1.845 1123.3 124.8

1Ø8+1Ø10 1.29 1.335 1.376 1.845 1125.7 157.0

1Ø10+1Ø10 1.57 1.611 1.662 1.845 1127.8 186.6

1Ø10+1Ø12 1.92 1.947 2.029 1.845 1130.5 221.7

1Ø12+1Ø12 2.26 2.263 2.375 1.845 1133.0 253.7

1Ø12+1Ø16 3.14 3.048 3.252 1.845 1139.4 327.9

1Ø16+1Ø16 4.02 3.782 4.108 1.845 1145.7 388.2

1Ø12+1Ø16+1Ø16 5.15 4.455 5.158 1.845 1153.3 451.3
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Flexión negativa - Viguetas simples

Refuerzo superior
por nervio

Área
del

nervio
(cm²)

Momento último
(t·m/m)

Momento
de

fisuración
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Sección
tipo

Sección
macizada

Total Fisurada

Notas:
Esfuerzos por metro de ancho

Flexión positiva - Viguetas dobles

Tipo de
vigueta

Momento
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Momento de servicio
(t·m/m)

Cortante
último
(t/m)Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

2 x D-18-2 2.355 1.254 1737.0 820.3 1.183 1.906 2.273 8.022

2 x D-18-3 3.293 1.254 1753.7 947.5 1.651 2.385 2.763 8.022

2 x D-18-4 4.159 1.254 1766.1 1047.3 2.151 2.875 3.242 7.880

2 x D-18-5 5.393 1.254 1778.4 1187.4 2.620 3.374 3.741 7.798

2 x D-18-6 6.290 1.254 1794.8 1235.4 3.099 3.843 4.220 7.839
Notas:

Clase I: Ambiente agresivo
Clase II: Ambiente exterior
Clase III: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho

Flexión negativa - Viguetas dobles

Refuerzo superior
por nervio

Área
del

nervio
(cm²)

Momento último
(t·m/m)

Momento
de

fisuración
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Sección
tipo

Sección
macizada

Total Fisurada

2Ø8+2Ø8 2.01 1.804 1.845 2.130 1734.8 215.1

2Ø8+2Ø10 2.58 2.314 2.355 2.130 1743.5 270.7

2Ø10+2Ø10 3.14 2.783 2.844 2.130 1751.9 321.9

2Ø10+2Ø12 3.83 3.374 3.456 2.130 1762.2 382.3

2Ø12+2Ø12 4.52 3.914 4.037 2.130 1772.0 437.4

2Ø12+2Ø16 6.28 5.260 5.515 2.130 1796.5 565.5

2Ø16+2Ø16 8.04 6.514 6.901 2.130 1820.1 672.7

2Ø12+2Ø16+2Ø16 10.30 7.931 8.614 2.130 1848.7 785.7
Notas:

Esfuerzos por metro de ancho

10.- MATERIALES UTILIZADOS

10.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; γc = 1.50

10.2.- Aceros por elemento y posición

10.2.1.- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; γs = 1.15

Listado de datos de la obra
palmar de troya Fecha: 02/10/13
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10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Acero conformado  S235 2396 2140673

Acero laminado  S275 2803 2140673

10.3.- Muros de fábrica
Con rigidez a cortante

Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm²

Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm²

Peso específico: 1.5 t/m³

Tensión de cálculo en compresión: 20 kp/cm²

Tensión de cálculo en tracción: 2 kp/cm²

Listado de datos de la obra
palmar de troya Fecha: 02/10/13
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1.- DATOS GENERALES
Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Acero: B 400 S, Ys=1.15

Recubrimiento geométrico: 3.0 cm

Acciones
CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

2.- NÚCLEOS DE ESCALERA

2.1.- Escalera 1

2.1.1.- Geometría

Ámbito: 1.350 m

Huella: 0.300 m

Contrahuella: 0.160 m

Peldañeado: Realizado con ladrillo

2.1.2.- Cargas

Peso propio: 0.375 t/m²

Peldañeado: 0.113 t/m²

Barandillas: 0.300 t/m

Solado: 0.100 t/m²

Sobrecarga de uso: 0.300 t/m²

2.1.3.- Tramos

2.1.3.1.- Tramo 1

2.1.3.1.1.- Geometría

Planta final: planta 1

Planta inicial: planta baja

Espesor: 0.15 m

Huella: 0.300 m

Contrahuella: 0.160 m

Nº de escalones: 19

Desnivel que salva: 3.14 m

Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.24 m)

Listado de escaleras
palmar de troya Fecha: 02/10/13
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2.1.3.1.2.- Resultados

Armadura

Sección Tipo Superior Inferior

A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10

B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10

C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10

D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

E-E Transversal Ø8c/20 Ø10c/10

F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

Reacciones (t/m)

Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso

Arranque 0.51 0.59 0.36

Meseta 1.51 1.09 0.66

Meseta 1.14 0.37 0.23

Meseta 1.50 1.08 0.66

Meseta 1.20 0.38 0.24

Entrega 0.50 0.60 0.36

Listado de escaleras
palmar de troya Fecha: 02/10/13
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2.1.3.1.3.- Medición

Medición

Sección Cara Diámetro Número Longitud
(m)

Total
(m)

Peso (kg)

A-A Superior Ø8 8 4.45 35.60 14.0

A-A Inferior Ø10 14 4.12 57.68 35.6

A-A Inferior Ø10 14 1.43 20.02 12.3

A-A Superior Ø8 8 0.94 7.52 3.0

A-A Inferior Ø10 14 0.97 13.58 8.4

B-B Superior Ø8 7 3.67 25.69 10.1

B-B Inferior Ø10 12 3.67 44.04 27.2

B-B Superior Ø8 2 1.05 2.10 0.8

B-B Inferior Ø8 2 1.05 2.10 0.8

C-C Superior Ø8 8 1.77 14.16 5.6

C-C Superior Ø8 8 3.81 30.48 12.0

C-C Inferior Ø10 14 4.85 67.90 41.9

D-D Superior Ø8 18 1.45 26.10 10.3

D-D Inferior Ø8 19 1.45 27.55 10.9

E-E Superior Ø8 1 1.20 1.20 0.5

E-E Inferior Ø10 1 1.13 1.13 0.7

F-F Superior Ø8 14 1.45 20.30 8.0

F-F Inferior Ø8 15 1.45 21.75 8.6

Total + 10 % 231.7

Volumen de hormigón: 1.73 m³

Superficie: 11.2 m²

Cuantía volumétrica: 133.6 kg/m³

Cuantía superficial: 20.6 kg/m²

Listado de escaleras
palmar de troya Fecha: 02/10/13
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Plan de control de calidad 
 
  Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anexo del presente proyecto con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
  El control de calidad de las obras comprende: 
 

1. El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
2. El control de la ejecución de la obra. 
3. El control de la obra terminada. 

 
 Para ello: 
 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la 
obra, la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 

 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo 
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 
 

 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la 
obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 
 El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de 
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
 
 Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 
 
Control de la documentación de los suministros 
 
 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

− Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
− El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
− Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
− Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas 

de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

− Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
 El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 
 
Control mediante ensayos 
 
 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
 La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 

Hormigones estructurales: El control se hará conforme lo establecido en el título 8º CONTROL, capítulo XIV BASES 
GENERALES DEL CONTROL, capítulo XV CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, capítulo XVI CONTROL DE LA 
CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS, capítulo XVII CONTROL DE LA EJECUCIÓN,  de la Instrucción EHE. 

 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su resistencia a 

compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, y el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. 
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Control de la resistencia del hormigón, es el indicado en el art. 86 de la EHE. 
 

− Modalidades de control: 
 

a) Modalidad 1: Control a nivel reducido: 
− Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2 

− El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 
− Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 

− Obras de ingeniería de pequeña importancia. 
− Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m. 
− Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que trabajen a 

flexión). 
− Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 

− Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces espaciadas 
a lo largo del día, quedando constancia escrita. 

 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100: 
 

− Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. Válida para cualquier obra. 
− Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte de la obra 

sometida a esta modalidad. 
 

c) Modalidad 3: Control estadístico del hormigón: 
 

− Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas 
las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

 
 División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

 
Tipo de elemento estructural 

Límite superior 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen de hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³ 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m² 1000 m² - 

Nº de plantas 2 2 - 

 
 Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán 
usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 

 
Tipo de elemento estructural 

Límite superior 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen de hormigón 200 m³ 200 m³ 200 m³ 

Tiempo de hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 

Superficie construida 1000 m² 2000 m² - 

Nº de plantas 4 4 - 

 
 Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del Peticionario, siendo tres 
el número mínimo de lotes que deberá muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el 
cuadro. 
 
 En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control 
normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas  1   por lote.  
 

Siendo:  N ≥ 2 si fck ≤ 25 N/mm² 

                                            
1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón fabricada de una 

sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de hormigón fabricado en un intervalo 
de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales.  
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   N ≥ 4 si 25 N/mm² < fck ≤ 35 N/mm²  
  N ≥ 6 si fck > 35 N/mm²  
Con las siguientes condiciones:  
 
− Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
− No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 
− Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 

83304:84. 
− Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo 

desarrollan.  
 
 
Control de los componentes del hormigón, se realizará de la siguiente manera: 
 
 a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente 
reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control 
de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 
 
 b) Para el resto de los casos se establecerá el número de ensayos por lote para el cemento, el agua de amasado, los áridos y 
otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 81 de la EHE. 
 
Control del acero, se realizará de la siguiente manera: 
 
 Se establecen dos niveles de control: 
 
− Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, con la condición de que 

el acero esté certificado. 
 
Comprobaciones sobre cada diámetro Condiciones de aceptación o rechazo 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada 

Si las dos comprobaciones no resultan satisfactorias partida rechazada 

Si alguna resulta no 
satisfactoria partida rechazada 

La sección equivalente no será inferior al 
95,5 % de su sección nominal Si se registra un solo 

resultado no satisfactorio se 
comprobarán cuatro nuevas 
muestras correspondientes 
a la partida que se controla 

Si todas resultan 
satisfactorias partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras en las 
zonas de doblado y ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra 

Si aparecen grietas o fisuras en los ganchos de anclaje 
o zonas de doblado de cualquier barra partida rechazada 

 
 
− Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón pretensado. 
 

Clasificación de armaduras según su diámetro 

Serie fina Ø ≤ 10 mm 

Serie media 12 ≤ Ø ≤ 20 mm 

Serie gruesa Ø ≥ 25 mm 

 
 Productos certificados Productos no certificados 

Los resultados del 
control del acero deben 
ser conocidos 

Antes de la puesta en uso de la estructura Antes del hormigonado de la parte de obra 
correspondiente 

Lotes Serán de un mismo suministrador Serán de un mismo suministrador, designación y 
serie 

armaduras pasivas armaduras activas armaduras pasivas armaduras activas 
Cantidad máxima del lote 

40 toneladas o fracción 20 toneladas o fracción 20 toneladas o fracción 10 toneladas o fracción 

Nº de probetas 2 probetas por cada lote 
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Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 
 

− Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
− Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
− Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de 

pretensado. 
 
 Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento 
(en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de 
acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas 
electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y 
dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 
 
 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para la 
soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 
 
 En cuanto a las condiciones de aceptación o rechazo , se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no 
certificados. 
 

− Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido. 
− Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles 

establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 
− Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote 

correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 
− Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados 

de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las 
armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras 
pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los 
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote 
será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las 
características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media 
aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de 
dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

− Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de 
soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 

 
Forjados unidireccionales de hormigón estructural:  
 
 Verificación de espesores de recubrimiento: 
 
 a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la verificación de 
espesores de recubrimiento 
 b) Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en la normativa vigente en la actualidad. 
 
Estructuras de fábrica: en el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se 
tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El 
valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado 
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente 
esa variable a través de la EN 1052-1. 
 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por 
materiales y elementos constructivos. 
 
 
2.- Control de ejecución 
 
 Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
 Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
 
 Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un 
listado por elementos constructivos. 
 
 
3.- Control de la obra terminada 
 
 Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y pruebas 
de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 
enumera a continuación: 
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1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. 

 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido.  
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
 - 5.3. Control de la obra terminada 
 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 - Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

  
 
5. INSTALACIONES 
 
 
5.1. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993).  

- Artículo 18 
 
 
5.2. INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)  
 - REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
 
5.3 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
  Fase de recepción de las instalaciones 

− Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
− ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
− ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
− Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 

conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 
octubre. (BOCM 18/10/2003) 
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CONTROL DE  CALIDAD 
 
1. Ensayo para el Control Estadístico de Recepción del hormigón. Control Estadístico en cimentación y forjados para HA-25 
 
División de la obra en lotes. (Según tabla 86.5.4.1. de la EHE) 
 
1 Lote…………………….. Vigas de cimentación 
1 Lote…………………….. Forjado  planta primera 
 
  
Realización de ensayos. (Según tabla 86.5.4.2 de la EHE) 
 
Se controlarán N amasadas (camiones hormigoneras) por lote. Según la tabla referida N puede tomarse igual a 1. 
 
La comprobación se realiza a partir de los valores medios de los resultados obtenidos a partir de DOS FAMILIAS O SERIES DE 
PROBETAS tomadas para cada N (1) amasadas Controladas. Esto es: 
 
  Lote Vigas de cimentación…………....2 familias de Probetas (2 x 4 probetas) 
  Lote Forjado Planta Primera………….2 familias de Probetas (2 x 4 probetas) 
   
 Zona ampliación edificio. 
 
2. Ensayo completo sobre ladrillos cerámicos para su utilización en fábricas a revestir, realizado sobre seis muestras elegidas al 
azar.    

Ladrillos macizos perforados (1Unidad) 

 

3. Ensayo para control en la recepción de morteros de receta frescos. Consistente en Comprobación del periodo de trabajabilidad, y 
Determinación del contenido de cloruros.  
Mortero agarre Fábrica de ladrillo.  
 Muros de carga bajo forjado sanitario (1 ensayo) 
 Muros para apoyo del forjado de cubierta sobre edificio existente (1 ensayo)   
Revestimientos exteriores. (2 ensayos) 
 
4. Ensayo para la recepción de mortero, de la resistencia a compresión y flexotracción del mortero endurecido. 
 Mortero de agarre de la fábrica de ladrillo en los muros de carga: 
  En apoyo forjado planta primera (1 ensayo). 
 
5. Control general (chequeo aleatorio) para la determinación de la adherencia de un mortero endurecido. Realizándose sobre un 
mínimo de 10 puntos elegidos aleatoriamente. 
 Revestimientos exteriores de revoco pétreo (1ensayo) 
6. Prueba de estanqueidad, y servicio de azotea. 
 Cubierta ampliación (1 ensayo) 

 

7. Control general completo para la recepción de baldosas de terrazo de uso interior, sobre muestra tomadas in-situ aleatoriamente. 

 Interiores, baldosas de terrazo de nuevo suministro. (1 unidad) 
 
8. Control general de Ejecución y Seguimiento general de Instalación eléctrica de baja tensión, Toma de tierra y Alumbrado.  
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 Total obra (1 unidad)  

 

9. Prueba de Funcionamiento general de Instalación eléctrica de baja tensión, Toma de tierra y Alumbrado. 
 Total obra (1 unidad) 
 
10. Control general de Ejecución y Seguimiento general de Instalación de Climatización y Ventilación.  
 Total obra (1 unidad) 
 
11. Prueba de Funcionamiento general de Instalación de Climatización y Ventilación.  
 Total obra (1 unidad) 
 
12. Control general de Ejecución y Seguimiento general de Instalaciones audiovisuales (telefonía e informática: voz y datos.- red 
VDI) para una "Categoría 6".  
 Total obra (1 unidad) 

 

13. Prueba de Funcionamiento general de Instalaciones audiovisuales (telefonía e informática: voz y datos.- red VDI) para una 
"Categoría 6".  

 Total obra (1unidad) 
 
14. Control general de Ejecución y Seguimiento general de Instalación de suministro de agua.   

 Total obra (1unidad) 
 
15. Prueba de Funcionamiento general de Instalación de suministro de agua.  

 Total obra (1unidad) 
 
16. Control General de Ejecución y Seguimiento general de Instalación de Sistema de evacuación de aguas pluviales y fecales.  

 Total obra (1unidad) 
 
17. Prueba de Funcionamiento general de Instalación del Sistema de evacuación de aguas pluviales y fecales. 

 Total obra (1unidad) 
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Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 1ª FASE 
 
 
ACTUACIÓN 
 
REFORMA HOGAR DEL PENSIONISTA PARA INCLUSIÓN DE USO COMERCIAL 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
PÚBLICA CONCURRENCIA 
 
 
DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 86 
Número de asientos  
Superficie 277 m2 
Accesos 5 
Ascensores 1 
Rampas 1 
Alojamientos 0 
Núcleos de aseos 2 
Aseos aislados  
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas  
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos  
Plantas 2 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)  
 
LOCALIZACIÓN 
C/ Félix Rodríguez de la Fuente. El Palmar de Troya. Utrera. Sevilla 
 
TITULARIDAD 
E.L.A. El Palmar de Troya 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
E.L.A. El Palmar de Troya 
 
PROYECTISTA/S 
Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 

 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
 

 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 
 

 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 
 

 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 
 

 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 
 

 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 
 

 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 
 

 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
 

 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 
 

 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 
 

 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 
 

 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 
 

 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 
 

 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En..........Sevilla............................, a.....25.........de.........Octubre................................................de...2013... 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 
 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Terrazo  
Color: Gris 
Resbaladicidad: 3 
 
Pavimentos de rampas 
Material: Terrazo  
Color: Gris claro 
Resbaladicidad: 3 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: Terrazo 
Color: Gris 
Resbaladicidad: 3 
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: 
Color: 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las 
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m  1.80 m 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  6% 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤2,00 %  1% 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  2.20 m 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  0.12 m 

En itinerarios peatonales Ø≤ 0,01 m ---  0 m Abertura máxima de los alcorques de 
rejilla, y de las rejillas en registros. 

En calzadas Ø≤ 0,025 m ---  0 m 

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---  20 luxes 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Longitud ≤  2,0 m ≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  8 % Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  1% 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥1,80 m  2 m 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  2 m 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0.00 m 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %   

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %   

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 2,00 %   

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones  3 m 

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m ---   

Anchura = 0,80 m ---  0.80 m 
Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Longitud = Hasta línea fachada 
o 4 m ---  Hasta fachada 

Anchura = 0,60 m ---   

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones 

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal ---   

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m   

Espacio libre --- ---   

Fondo dos franjas pav. 
Botones = 0,40 m ---   Nivel calzada  

(2-4 cm) 
Anchura pavimento 
direccional = 0,80 m ---   

Fondo dos franjas pav. 
Botones = 0,60 m ---   

Señalización en  la 
acera 

Nivel acerado 
Anchura pavimento 
direccional = 0,80 m ---   
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m  2.50 m 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  2.20 m 

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %  0 % 

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %  0 % 

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ---  20 lux 

Anchura --- = Itin. peatonal   
Franja señalizadora pav. táctil direccional 

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1)  1.00 m 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m 
0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m  0.70 m 

1.00 m 

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m  0.045 m 

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  0.04 m 

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---  0.30 m 

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤ 8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux   

Anchura --- = Itin. peatonal   
Franja señalizadora pav. táctil direccional 

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Trazado recto 
Directriz 

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m   

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10  10 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  0.30 m 

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m  0.16 m 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---  cumple 

Ángulo huella / contrahuella 75º  ≤ α ≤ 90º ---  90 º 

Peldaños 

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m ---  0.05 m 

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  1.20 m 

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera  1.20 m 

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  1.20 m 

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera --- ≥ 1,50 m  1.50 m 

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --- ≥ 1,20 m  1.20 m 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  1.20 m 
Franja señalizadora pavimento táctil direccional 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  1.20 m 

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1)  1.00 m 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. Altura. 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m  0.70 m 
1.00 m 

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m  0.045 m 

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---  0.30 m 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura = Anchura puerta ---   Franja pavimento táctil 
indicador direccional 

Longitud = 1,20 m ---   

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---   

Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior ≥ 0,035 m ---   

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m ---   

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---   

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m ---   

Ascensores  

Dimensiones 
mínimas 
interiores de la 
cabina  

Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m ---   

Anchura = Ancho tapiz ---   
Tapices rodantes 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional Longitud = 1,20 m ---   

Anchura = Ancho escaleras ---   
Escaleras mecánicas 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R ≥ 50 m   

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  2.50 m 

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m  9.00 m 

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %   

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %   Pendiente longitudinal (1) 

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  6.00 m 

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤  2,00 %  1 % 

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa   

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  > 1.50 m Fondo de mesetas y zonas de 
desembarque 

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  > 1.80 m 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  2.50 m Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional. 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  1.20 m 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. Altura (1) ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m 
≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m  1.00 m 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno Altura 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m De 0,90 m a 1,10 m  0.70 m 
1.00 m 

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m  0.045 m 

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  0.30 m 

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 

 
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m  0.50 m 
Vallas 

Altura --- ≥ 0,90 m  0.90 m 

Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m ---  0.90 m 

Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m  1.80 m 
Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores 

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  2.20 m 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de       
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---   

Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado. ≤ 50m ---  50 m Señalización 

Contenedores de obras 
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior 

--- ≥ 0,10 m  0.10 m 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción  4 

Batería o diagonal 
≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---   

Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  6.50 m x 2.20 m 
Dimensiones 

(1) ZT: Zona de transferencia 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho � 1,50 m y longitud igual a la de la plaza. 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud � 1,50 m 
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.   

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  2.20 m 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal. --- De 0,90 a 1,20 m   
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Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m  50 m 

Banco Obligatorio Obligatorio  Banco Zonas de descanso 
Dotación 

Espacio libre Ø≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m  1.50 mx 1.50 m 

Resalte máximo --- Enrasadas  enrasadas 

Orificios en áreas de uso peatonal Ø≥ 0,01 m ---  0.01 m 

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---  0.025 m 
Rejillas 

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---  0.5 m 

SECTORES DE JUEGOS  

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---   

Altura ≤ 0,85 m ---   

Alto ≥ 0,70 m ---   

Ancho ≥ 0,80 m ---   

Mesas de juegos 
accesibles 

Espacio libre inferior 

Fondo ≥ 0,50 m ---   

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø≥ 1,50 m ---   

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m   

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Longitudinal ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %   

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla Pendiente 

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %   

 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  (señales, iluminación....) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  2.20 m 

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m ---   

Altura de pantallas que no requieran manipulación  (serán legibles) --- ≥ 1,60 m   

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---  0.40 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m   

longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m    

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m ---   Semáforos Pulsador 

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m ---   
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Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥ 1,50 m ---   

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m   

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---   

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---   

Máquinas 
expendedoras e 
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicos y 
otros elementos. Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 

bajo la misma. --- ≤ 0,80 m   

Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  0.90 m 
Papeleras y buzones 

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m   

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  0.90 m 

Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---  1.50 m x 1.50 m Fuentes bebederas 

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m  0.50 m 

Dotación de aseos públicos accesibles (en el 
caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción ---   

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---   

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---   

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---   

Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m ---   

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---   

Altura De 0,70 a 0,75 m ---   
Inodoro 

Barras de 
apoyo 

Longitud ≥ 0,70 m ---   

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---   

Altura del asiento (40 x 40 cm) De 0,45 m a 0,50 m ---   

Cabinas de aseo 
público accesibles 

Ducha 
Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m ---   

Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción  Todos 

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m  0.45 m 

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m  0.45 m 

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m  0.40 m 

Altura reposabrazos respecto del asiento --- De 0,18 m a 0,20 m  0.20 m 

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º  105 º 

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm  15 cm 

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m  1.50 m x 1.50 m 

Bancos accesibles 

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---  0.60 m 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m  1.20 m 

Diámetro ≥ 0,10 m ---  0.10 m 

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m  0.75 m 
Bolardos (1) 

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.  

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   

Altura libre bajo la marquesina --- ≥ 2,20 m   Paradas de  
autobuses (2) 

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---   

Altura parte inferior 
boca ≤ 1,40 m ---   Contenedores de 

residuos No enterrados 
Altura de elementos 
manipulables ≤ 0,90 m ---   
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OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 
 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de rampas 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
 

 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

 
 
 * Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por 
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 
ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un 
ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de 
uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las 

 Acceso a las 
distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al 
edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no 
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto)  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 
 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 
 Desnivel 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

 Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o 
batiente automático. 

--- ≥ 0,90 m   Pasos 
controlados 

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio. 

--- ≥ 0,90 m   

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A) 
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  1.50 m 

Vestíbulos Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible. Ø ≥ 1,50 m ---  1.50 m 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  1.50 m 
Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m  0.30 m 
Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m  1.10 m Estrechamientos 

puntuales 
Separación a puertas o 
cambios de dirección ≥ 0,65 m ---   Pasillos 

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud 
>10 m 

Ø ≥ 1,50 m ---  1.50 m 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  0.80 m 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  90º 
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  1.20 m 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  0.90 m 
Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m  0.05 m Sistema de 

apertura o cierre 
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón ≥ 0,30 m ---   

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 
Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 
De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

  

 Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m   

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

 Puertas de 
dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 

 0.80 m 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m    Puertas 
automáticas Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s   
VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 
 Curva o mixta (3) 

 Recta(2) 
 Curva o mixta (3) 

 RECTA 

 Uso general ≤ 3,20 m ---   Altura salvada por 
el tramo 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m ---  3.04 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  9 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  0.30 M 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA   Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA  0.16 M 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA  CUMPLE 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste. 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m    Docente con 
escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
  

Con pacientes internos o 
externos con recorridos que 
obligan a giros de 90º o 
mayores 

≥ 1,40 m 
  

 Sanitario 

Otras zonas ≥ 1,20 m   

Ancho libre 

 Resto de casos ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

 1.020 M 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º  0 º 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera  1.20 M 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m   
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m   Mesetas 

Fondo 
Mesetas en áreas de hospitalización o 
de tratamientos intensivos, en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --- 
  

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  1.20 M Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m  0.80 M 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  5 M 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  150 LUXES 

Diámetro --- ---   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m ---  0.97 M 

0.70 M 

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  0.04 M 
Pasamanos 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---  0.30 M 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 
Directriz Recta o curvatura de 

 R ≥ 30,00 m 
Recta o curvatura de  

R ≥ 30,00 m 
  

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  3.00 M 
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Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %   

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %   Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %  6.00 % 

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %  1 % 
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m  9.00 M 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   
Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m   

Mesetas 

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m   

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional Longitud --- = 0,60 m  0.60 M 

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m. ≥ 1,50 m ---   

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm  4.5 CM 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m  0.90 M 

0.70 M Pasamanos 

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  0.30 M 

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a 
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73) 
Luz libre --- ≥ 1,00 m   
Pendiente --- ≤ 12 %   
Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- 0,45 m   Tapiz rodante 

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m   
Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el 
desembarque --- ≥ 1,20 m   

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) --- ≥ 2,50 m   

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s   

 
Escaleras mecánicas 

Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- ≥ 0,45 m   

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 
Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---   
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m  0.80 M 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 
  Superficie útil en 

plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m²  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m   

 Una o dos puertas 1,00 x 1,40 m   

Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) Superficie útil en 

plantas distintas a 
las de acceso > 
1 000 ² 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m 

1,00 x 1,25 m 

  

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de 
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 
NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 
Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m   

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m   Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m   

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 
NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)   2 

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 
1 aseo accesible 

(inodoro y lavabo)    

 Núcleos de aseos independientes por cada 
sexo 

--- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
  

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
  

Dotación mínima 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1)  Correderas 
 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  1.50 M 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  0.80 M 

Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m  0.70 M 
Lavabo 
(sin pedestal) Espacio libre inferior 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  0.60 M 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   0.80 M 

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  0.75 M 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m  0.45 M 
Inodoro 

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m  0.70 M 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---  0.70 M 

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  0.03 M 
Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m  0.045 M 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  0.70 M 
Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  0.70 M 

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde 
el borde del inodoro hacia delante. 

--- = 0,30 m   

Barras 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m  0.60 M 

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m  0.70 M 
Accesorios Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º 
--- ≤ 0,90 m  0.90 M 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 
Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno   
Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno   
Dotación 
mínima 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m   
Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m   
Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m   

 Vestuario y 
probador Bancos abatibles y con 

respaldo o adosados a 
pared 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   
Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m   

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m   

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %   

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m   

Altura del maneral del rociador si es manipulable. --- De 0,80 m a 1,20 m   

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m   

Anchura --- ≥ 0,50 m   
Altura --- ≤ 0,45 m   
Fondo --- ≥ 0,40 m   

Banco abatible 

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

 Duchas 

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m   

Fuerza soportable 1,00 kN ---   

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Barras 

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---   

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) --- ≥ 0,80 m   

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama --- ≥ 0,90 m   

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m   

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m   

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario). --- ≥ 0,80 m   

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m   Armarios 
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Altura --- ≤ 1,20 m   

Separación con el plano de la puerta --- ≥ 0,04 m   Sistemas de 
apertura 

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón --- ≥ 0,30 m   

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m   

Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m   
Mecanismos 

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m   
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre. 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética. 

 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m. 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m. 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A) 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m   

Ancho ≥ 0,80 m ---   

Mostradores 
de atención al 
público Hueco bajo el 

mostrador 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m   

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m   Ventanillas de 
atención al 
público Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---   

Puntos de atención 
accesible 

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---   
 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente. 

Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20 m ---  1.20 M 
Batería 

Compartida --- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m   Zona de transferencia 

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00m ---   
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
 
     - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
     - Escalera accesible 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m   

Tabica --- ≤ 0,16 m   

Ancho --- ≥ 1,20 m   

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m   

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m   

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m   

Escaleras accesibles 
en piscinas 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Separación entre pasamanos 
intermedios --- ≤ 4,00 m   

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo 

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %   

Anchura --- ≥ 0,90 m   

Altura (doble altura) --- De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m   

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m    

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m   

Rampas accesibles en 
piscinas 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Separación entre pasamanos 
intermedios --- ≤ 4,00 m   

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---   

 
 

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 
 

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera. 
 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 
0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo 
manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 
        Las condiciones de los espacios reservados: 
 
        Con asientos en graderío: 
                  - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. 
                  - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. 
                  - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
                  - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

 
 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 
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OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 
aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 182/183



TA
BL

A 
5. 

US
O 

DE
 E

DI
FI

CI
OS

, E
ST

AB
LE

CI
MI

EN
TO

S 
E 

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S 

NÚ
ME

RO
 D

E 
EL

EM
EN

TO
S 

AC
CE

SI
BL

ES
 

AC
CE

SO
S 

 
(A

rtí
cu

lo 
64

) 
SU

PE
RF

IC
IE

 C
AP

AC
ID

AD
  

AF
OR

O 

Ha
st

a 2
 

> 2
 

AS
CE

NS
OR

ES
  

(A
rtí

cu
lo 

69
) 

PL
AZ

AS
 O

 E
SP

AC
IO

S 
 

RE
SE

RV
AD

OS
 P

ER
SO

NA
S 

US
UA

RI
AS

  
DE

 S
IL

LA
 D

E 
RU

ED
AS

  
(A

rt.
 76

, D
B 

SU
A)

 

AS
EO

S*
  

(R
gto

. A
rt.

 77
 D

B 
SU

A)
 

 P
LA

ZA
S 

DE
 A

PA
RC

AM
IE

NT
OS

** 
(R

gto
. A

rt.
 90

 D
B 

SU
A)

 
DE

 A
CT

IV
ID

AD
ES

 
CU

LT
UR

AL
ES

 Y
  

SO
CI

AL
ES

 
DE

C.
 29

3/2
00

9 
(R

GT
O)

 
D.

 T
ÉC

N.
 

DE
C.

 29
3/2

00
9 

(R
GT

O)
 

D.
 T

ÉC
N.

 
DE

C.
 29

3/2
00

9 
(R

GT
O)

 
D.

 T
ÉC

N.
 

DE
C.

 29
3/2

00
9 

 (R
GT

O)
 

D.
 T

ÉC
N.

 
DE

C.
 29

3/2
00

9 
(R

GT
O)

 
CT

E 
DB

 S
UA

 
D.

 T
ÉC

N.
 

DE
C.

 29
3/2

00
9 (

RG
TO

) 
D.

 T
ÉC

N.
 

DE
C.

 29
3/2

00
9 (

RG
TO

) 
CT

E 
DB

 S
UA

 
D.

 T
ÉC

N.
 

Ha
sta

 1.
00

0 m
2 

27
7 m

2 
1 

5 
2 

5 
1 

1 c
ad

a 2
 nú

cle
os

 
1 c

ad
a 1

0 a
isl

ad
os

 
2 

1 c
ad

a 3
3 p

laz
as

 o 
fra

cc
ión

 
4 

Ce
ntr

os
 cí

vic
os

 
> 

1.0
00

 m
2 

 
1 

 
3 

 
1 c

ad
a 3

 o 
fra

cc
ión

 
 

5 
5 

1 c
ad

a n
úc

leo
 

1 c
ad

a 5
 ai

sla
do

s 
 

1 c
ad

a 3
3 p

laz
as

 o 
fra

cc
ión

 
 

 * A
se

os
: E

n n
úc

leo
s q

ue
 di

sp
on

ga
n d

e 1
0 o

 m
ás

 un
ida

de
s d

e i
no

do
ro

s: 
1 u

nid
ad

 ac
ce

sib
le 

(fo
rm

ad
a p

or
 la

va
bo

 e 
ino

do
ro

) p
or

 ca
da

 10
 in

od
or

os
 o 

fra
cc

ión
 (C

TE
-D

B 
SU

A)
 

** 
Pl

az
as

 de
 ap

ar
ca

mi
en

to:
 S

e a
pli

ca
rá

 es
te 

po
rce

nta
je 

sie
mp

re
 qu

e l
a s

up
er

fic
ie 

de
 ap

ar
ca

mi
en

to 
ex

ce
da

 de
 10

0 m
2, 

en
 ca

so
 de

 su
pe

rfic
ies

 in
fer

ior
es

 se
 ap

lic
ar

á l
a r

es
er

va
 ge

ne
ra

l d
e 1

 ca
da

 40
 pl

az
as

 o 
fra

cc
ión

.   
En

 to
do

 ca
so

 se
 re

se
rva

rá
 1 

pla
za

 de
  

ap
ar

ca
mi

en
to 

ac
ce

sib
le 

po
r c

ad
a p

laz
a r

es
er

va
da

 pa
ra

 pe
rso

na
 us

ua
ria

 de
 si

lla
 de

 ru
ed

as
 (C

TE
 D

B 
SU

A)
 

 

 

Código Seguro De Verificación: 72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Fecha 06/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/72wU+6oLdOaSEzwLYKXvGQ== Página 183/183


