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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

1.1.1. Programa de afeccién y Promotor de las obras

Las obras a ejecutar serdn aprobadas en el programa de inversiones del PFOEA-2019, al
haber sido solicitadas por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

Este programa se desarrolla en base a lo establecido en la Orden Ministerial de 26 de octubre

de 1998 y el Real Decreto 939/97.

El Procedimiento de ejecucion intrinseco al PFOEA es de Administraciéon Directa, lo que hace
que recaiga sobre el Ayuntamiento la doble faceta de Promotor de la Obra y Empresa
Constructora principal.

1.1.2. Técnicos intervinientes

Los diferentes documentos que conforman este proyecto, han sido desarrollados por el
siguiente equipo de técnicos, adscritos al Servicio de Desarrollo Rural, del Area de Cohesién
Territorial, de la Diputacién de Sevilla:

Redacciéon del Proyecto

Proyectista: Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto

Mediciones: Pendiente de redaccién por Manuel Carbajo Barragén, Arquitecto Técnico
Resumen de Capitulos y Presupuesto: Manuel Carbajo Barragdn, Arquitecto Técnico
Levantamiento topogrdfico: Francisco Ferrera Ferrera

Delineacién: Angel Pérez Ruiz

Redactor del E G R: Pendiente de redaccién por Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto
Coordinador de la Redaccién: Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto

Ensayo Geotécnico: En fase de redaccién por ARCOTIERRA

Seguridad y Salud

Redactor del Estudio: Pendiente de Redaccién por Manuel Carbajo Barragdn. Arquitecto
Técnico

Coordinador en fase de redaccién: No precisa

El contenido del presente proyecto cumple con la documentacién que establece la Ley de
Contratos del Sector Publico, que permite simplificar, refundir o incluso suprimir algunos de los
documentos establecidos como minimos para proyectos de obras de primer establecimiento,
reforma o gran reparacién inferiores a 500.000 €, siempre que la documentacién resultante
sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda, segin el articulo 232 y
233 de la ley.
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1.2. INFORMACION PREVIA
1.2.1. Objeto del proyecto

El proyecto se redacta desde la Diputacién de Sevilla, tras haber sido solicitado por el
Ayuntamiento de El Palmar de Troya. La actuacién comprende una edificaciéon de nueva planta
para su uso como Tanatorio Municipal.

1.2.2. Situacién y estado actual.

El solar se sitGa en el extremo Este de la poblacién, abriendo fachada a una zona ajardinada
que discurre paralela a la denominada Avda. Del Pantano la cual nos conduce hasta el
Embalse de la Torre del Aguila. El solar se encuentra al Sur del actual campo de la feria
limitado a su vez por un pequefo promontorio en el que abundan los palmitos, como
vegetacién autéctona, y al Oeste de una nave de titularidad municipal destinada a almacén y a
otros usos varios.

El solar elegido, con forma de trapecio, presenta una superficie plana précticamente horizontal
y cuenta con un drea de 2135,60 m2 y un perimetro de 189 m, siendo el lindero sur, de
fachada a la Avda. del Pantano, de 61,22 metros de longitud, el Este, de fachada lateral a la
parcela de huertos sociales, de 42,00 metros, el Norte, de fachada trasera al campo de la
feria, de 46,10 metros, y el Oeste, de fachada lateral a la calle de separacién con la nave
municipal existente, de 39,67 metros de longitud.

En la actualidad estd ocupado por una arboleda de reciente plantacién que serd trasplantada
en las proximidades del Lugar, segin queda expresado en los planos resultantes de ordenacién
general del entorno.

Cuenta con las redes urbanas necesarias para acometidas de saneamiento, agua potable y
eléctrica.
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1.2.3. Programa de necesidades. Datos de partida. Antecedentes.

Por parte del Ayuntamiento se requiere la construccién de dos Salas de Duelo. Acudiendo al
Decreto vigente de Policia Sanitaria y Mortuoria, llegamos a consensuar un programa mds
completo, con zona de administracién, servicios de publico, sala de esparcimiento, sala de
ceremonias, y zona interna de servicios varios de uso exclusivo del personal. Dada la
disponibilidad econémica se ejecutard una 1¢ fase, segin planos, correspondiente al nicleo
central del edificio, y que serd compatible con ulteriores ampliaciones.

1.2.4. Marco Normativo General.

- Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacién de la Edificacién.

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia.

- Normativa Sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacion.

- Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Con cardcter supletorio: Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenaciéon Urbana, aprobado por
Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina
Urbanistica, Planeamiento y Gestién).
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1.3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
1.3.1. Descripcién y justificacién de la propuesta

La idea principal que ha guiado la generacién de este edificio ha sido la de “crear ciudad”.
Efectivamente, en esta planicie de la periferia Este de la poblacién de El Palmar de Troya, se
entiende la construcciéon de un edificio como el que nos ocupa, de equipamiento publico, con
uso de Tanatorio, como una oportunidad para extender la trama urbana, resolviendo
adecuadamente el contacto campo — ciudad.

Con ello se propone edificaciéon de una planta, paralela a la direccion de la Avenida del
Pantano, alineada con la fachada de la nave municipal existente, y presentando a su través,
ciertas transparencias transversales entre el parque lineal de la fachada principal y el mundo
trasero donde queda la planicie del campo ferial y el monticulo de la Eriza, verdadero elemento
caracterizador de este hermoso paisaje de llanura fluvial sedimentaria.

Para potenciar el carécter de elemento edilicio de referencia, de cardcter publico, se recurre a
la macla volumétrica de una pieza de doble orden, de 8 metros de altura interior libre, como es
lo sala de ceremonias, en la pieza base general de una planta, de unos 3 metros de altura libre
interior.

Conscientes de la especial significacién de despedida que llega a suponer el uso de Tanatorio,
se ha cuidado la distribucién y el encaje de los distintos usos del programa, consiguiéndose
una idénea funcionalidad que separa los usos de servicio internos, y los del puUblico, en sus
diferentes gradientes de relacion.

Por otro lado se insertan dos patios que aligerarén la masa construida, permitiendo la vivencia
de la luz natural en las zonas mds interiores, lo que unido al empleo de materiales de
acabados claros o blancos, generardn un ambiente espacial limpio, confortable, y de
apetecible estancia.

De tal manera resulta una ordenacién general de la parcela en la que el cuerpo edificado se
alinea con el lindero de la fachada principal a la Avda. del Pantano, restando un espacio libre
posterior que serd destinado al necesario estacionamiento de vehiculos, contando con un total
de 15 plazas, con la proporcién adecuada de plazas para personas de movilidad reducida.

Por Ultimo se sitGa la cota de planta baja elevada unos 50 cms de las rasantes del entorno
préximo, permitiendo la defensa de posibles inundaciones.

Cédigo Seguro De VUwm5/P8FViDdYLAXKO7VQ== Estado Fechay hora
Verificacién:
Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 21/11/2019 14:20:20
Observaciones Pagina 8/197
Url De Verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VUwm5/P8FViDAYLAXKO7VQ==




\PUTACIg A
- ; PROYECTO SALAS DE DUELO EIVOEI%E_E\A/E\?QIEEIEI‘\'E(';)Y,:
SEVILLA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2019 - PEE

1.3.2. Programa. Usos y superficies

En desarrollo de lo anteriormente expresado y tal como puede observarse en los planos que
acompafan a este documento, puede redactarse el siguiente cuadro resumen de las superficies
del edificio y la parcela considerada.

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE PARCELA 2.13560 m*

SUPERFICIES UTILES 384,10 m?
1.- Acceso 13,30 m* 8.- Sala de Duelo 1 45,30 m*
2.- Recepcién 8,80 m? 9.- Sala de Féretro 1 7,80 m*?
3.- Transito/Estancia Publico 137,80 m? 10.- Sala de Duelo 2 4530 m?
4.- Distribuidor Aseos 9,00 m? 11.- Sala de Féretro 2 7,80 m*
5.- Aseo Mujeres 11,00 m? 12.- Circulacion Féretros 58,10 m*?
6.- Aseo PMR 6,50 m?

7.- Aseo Hombres 11,00 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA 417,00 m? SUPERFICIE LIBRE 1.718,60 m*
13.- Zona Verde 1 332,80 m?
14.- Zona Verde 2 40,50 m#
15.- Zona de Mulch 70,30 m?
16.- Soleria 159,90 m?
17 .- Solera Hormigon desactivado 1.061,30 m=
18.- Patio 1 26,90 m?
19.- Patio 2 26,90 m?®
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1.3.3. Cumplimiento de la Normativa urbanistica

LA SEGREGACION DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE TROYA SE REALIZA EN 2.018 PERO SIGUE
SIENDO DE APLICACION LA ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA DEL PGMO DE UTRERA CON
APROBACION EL 9-10-2.008 EN LO RELATIVO A SU DELIMITACION.

Atendiendo al Planeamiento Vigente de aplicacién, consistente en el Documento de Adaptacién
Parcial a la LOUA, del PLAN GENERAL DE ORDENACION DE UTRERA, de fecha 9 /10 /
2008, redactado y aprobado por la CONSEJERIA DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL
TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, y segin puede observarse en su plano:
ESTRUCTURA ORGANICA DEL TERRITORIO (SISTEMAS GENERALES Y USOS GLOBALES)
NUCLEO DE EL PALMAR DE TROYA, el suelo que nos ocupa forma parte de una amplia zona
de suelo urbano consolidado, sistema general de equipamiento, S.I.P.S. Lo que es de todo
punto compatible con el uso de Tanatorio que este proyecto desarrolla.

Por lo que la propuesta que se presenta cumple con los pardmetros urbanisticos vigentes de
afeccién.
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1.3.4. Cumplimiento Normas de accesibilidad. Generalidades.

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en
Andalucia.

La justificacién del cumplimiento de este Decreto se realizard mediante fichas que se adjuntaran
como documento complementario a este proyecto.

No obstante lo cual, en la redaccién de este proyecto se ha observado estrictamente el
cumplimiento de toda la normativa vigente de afeccion en materia de accesibilidad

1.3.5. Cumplimiento Decreto Seguridad y Salud en las obras

El articulo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
establece la “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio bdsico de
seguridad y salud en las obras”:

“El promotor estard obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de
los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucidn por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759 euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en
algun momento a mds de 20 trabajadores simultdneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Las obras de tineles, galerias, conducciones subterréneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor estard obligado a que en la fase de redaccién del
proyecto se elabore un estudio bdsico de seguridad y salud.”

Considerando los criterios fijados en el citado articulo, es preceptiva la redaccién de un Estudio

de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el citado Decreto, no se podrdn iniciar las obras sin estar realizado el Plan de
Seguridad asf como el nombramiento del Coordinador en materia de Seguridad y Salud.
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1.3.6. Cumplimiento R.D. Sobre Gestién de Residuos

De acuerdo con la normativa vigente es preceptiva la redaccién de un Estudio de Gestion de
Residuos, que se acompaiard al presente proyecto para la ejecucién de estas obras. La
valoracién de este concepto estard incluida en el presupuesto general de la actuacién. No se
podrdn iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestién de Residuos por parte de la
empresa adjudicataria.

1.3.7. Cumplimiento de la Normativa Sectorial

(REGLAMENTO DE POLICIA SANITARIA Y MORTUORIA)
Como Normativa sectorial se ha considerado y cumplido la siguiente:
De dmbito estatal:

Decreto 2263/1974, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Policia Sanitaria
Mortuoria. (Publicado en el BOE nim.197, de 17 de agosto de 1974.

De dmbito autondédmico:

Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policia Sanitaria
Mortuoria. (Publicado en el BOJA ndm. 50, de 3 de mayo de 2001). Este decreto sefiala en la
Disposicién final primera. Normas estatales de aplicacién supletaria que: “En todo lo regulado
en el presente decreto y en el Reglamento que se aprueba, se estard a lo establecido en la
materia por el Decreto 2263/1974, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
Policia Sanitaria Mortuoria”.

El capitulo VI es relativo a empresas, instalaciones y servicios funerarios. Quedando
relacionadas las condiciones de los tanatorios.

Transcribimos seguidamente el capitulo mencionado de la vigente versién de 21/02/2014,
donde puede comprobarse el cumplimiento de la propuesta que presentamos para un
Tanatorio sin crematorio:

CAPITULO VI. Empresas, instalaciones y servicios funerarios

Articulo 30. Competencias

Sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Auténoma, el municipio
es la Administracion competente en materia de autorizacién y control de instalaciones y
servicios funerarios, de acuerdo con la legislacién sanitaria y de régimen local, y serd
responsable de garantizar su existencia y prestacién a toda la colectividad ubicada en su
término municipal.
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Articulo 31. Requisitos de las empresas funerarias

Las empresas funerarias deben disponer de los siguientes medios:

a) La organizacién administrativa y el personal necesarios para la prestacién de los servicios,
asf como instrumentos y medios materiales de fécil limpieza y desinfeccion.

b) Medios de proteccién para el personal: Ropa, guantes, mascarillas, proteccién ocular y
calzado.

c) Vehiculos para el transporte de caddveres en nimero adecuado a la poblacién destinataria
del servicio.

d) Féretros y material funerario necesario, con las caracteristicas que hayan sido fijadas por este
Reglamento,

e) Medios indispensables para la desinfeccién y lavado de los vehiculos, utensilios, ropas y el
resto de material utilizado.

Articulo 32. Ubicacién de tanatorios y crematorios

1. La ubicacién de tanatorios y crematorios serd coherente con la ordenacién urbanistica.

2. Los proyectos de nuevos hornos crematorios se someterén al procedimiento de autorizacién
de emisiones a la atmdsfera, regulado por el Decreto 239/2011, de 12 de julio , por el que se
regula lo calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de
Evaluacién de la Calidad del Aire en Andalucia.

Articulo 33. Requisitos generales de los tanatorios y crematorios

Los tanatorios y crematorios deben reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ubicacién: Los tanatorios se ubicardn en edificios de uso exclusivo. Los crematorios se
ubicardn en edificios aislados y de uso exclusivo, pudiendo ubicarse también en cementerios y
tanatorios. En este caso, los tanatorios, ademds de sus requisitos particulares, deberdn cumplir
los requisitos relativos a la ubicacién de crematorios.

b) Accesos: El piblico y los caddveres tendrén accesos independientes.

c) Dependencias: Las de trénsito y permanencia del piblico tendrdn accesos y circulaciones
independientes de las de trdnsito, permanencia y, en su caso, fratamiento y exposicién de
caddveres.

Contardn con aseos independientes para el publico y el personal.

d) Personal y equipamiento: Deberdn disponer del personal, material y equipamiento necesario
y suficiente para atender los servicios ofertados, garantizando el necesario nivel de higiene para
que no se produzcan riesgos para la salud.

Articulo 34. Requisitos particulares de los tanatorios

1. Los tanatorios deben disponer de una zona para la exposicién de caddveres, que constard,
como minimo, de dos dependencias incomunicadas entre si, una para la exposiciéon del
caddver y otra para el publico. La separacién, entre ambas dispondrd de una cristalera
impracticable, lo suficientemente amplia para permitir la visiéon directa del caddaver por el
publico.

La sala destinada a la exposicion del caddver dispondréd de ventilaciéon independiente
refrigeracién entre cero y cuatro grados y de un termémetro indicador visible desde el exterior.

2. En caso de que dispongan de sala de prdcticas de sanidad mortuoria, ésta deberé tener:
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a) Paredes lisas y de revestimiento lavable y suelo impermeable.

b) Una cdmara frigorifica, como minimo, para la conservacién de caddveres.

c) Instalacién de ventilacién y refrigeracion.

d) Lavabo con agua caliente, asi como un aseo y ducha para el personal, integrado en la
propia sala o anexo a la misma.

Es preceptivo el cumplimiento, y la justificaciéon de dicho cumplimiento, del vigente Decreto de
Policia Sanitaria y Mortuoria. Este proyecto deberd contar con la aprobacién de la
administracién competente en materia de Salud.

1.3.8. Consideraciones sobre medicién y valoracién

Se ha tenido en cuenta, con cardcter general, las caracteristicas especificas que conlleva la
ejecuciéon de obras por Administracién Directa, ejecutadas por la propia Administracién, dentro
del marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

a) Descomposicién “Mano de Obra / Materiales”. La descomposicion “mano de obra /
materiales” reflejada en el presupuesto obedece estrictamente a conceptos susceptibles de
recibir subvencion.

De este modo, dentro del concepto de “mano de obra” se contemplan exclusivamente los
costos generados por la contratacién de trabajadores de determinadas categorias laborales,
que han de tratarse necesariamente de demandantes de empleo inscritos en las oficinas del
S.A.E. , segun establece el Programa de Fomento de Empleo Agrario, por lo que los
rendimientos de mano de obra se contemplan afectados por peculiaridades intrinsecas a la
ejecucién de obras dentro del marco de dicho Programa.

Por otra parte, el concepto de “materiales” contempla el resto de costos de ejecucién
necesarios, es decir, materiales propiamente dichos, maquinaria, asi como los suministros de
naturaleza industrial. El concepto de suministros de naturaleza industrial engloba: los propios
materiales y maquinaria que lo constituyen, ademés de la mano de obra especializada para la
ejecucién de determinadas unidades de obra

b) I.V.A. Se aplica el porcentaje del 21 % de .V.A. exclusivamente sobre los Costos totales de
ejecucién de los conceptos de materiales.

c) Gastos Generales y Beneficio Industrial. Los gastos generales de estructura (Gastos
Generales y Beneficio Industrial) no se incluyen por tratarse de una obra de administracién
directa.
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1.3.9. Actuaciones a ejecutar en la primera fase. (1¢ FASE)

Se define, atendiendo a planos, una Primera Fase de ejecucién, correspondiente al Plan de
Empleo Estable 2019, y que se centra en la construccién del nicleo central del edificio
consistente en las dos salas de duelo, los aseos de publico, y la zona de acceso con mostrador
de administracién, asi como espacios precisos para estancia de pUblico y circulacién interna de
personal.

A grandes rasgos, segin planos y estado de mediciones, las obras a realizar en esta 1° fase
contemplan la ejecucién de movimientos de tierra tanto en la parcela como en la zona a
edificar, consistentes en excavaciones en zanja, cajeados, rellenos y compactaciones. Ejecucién
de cimientos en zanja corrida y vigas riostras, asi como red separativa de saneamiento.
Ejecucion de muros de fdbrica de ladrillo perforado de pie y medio hasta la cota de solera de
planta baja, impermeabilizaciones, rellenos mediante encachado de bolos bajo solera,
ejecucién de muros portantes de fabrica de ladrillo perforado, de pie y medio de espesor, hasta
cota del forjado de cubierta, solera de planta baja, elementos arriostrantes de muros a partir de
citaras de ladrillo perforado, ejecucion del forjado de cubierta a partir de viguetas
autorresistentes de hormigén vibrado, y proteccién inicial del mismo mediante aplicacién de
capa de oxiasfalto. Ejecucidon de embarrados en cdmaras de cerramientos, aislamientos en
dichos cerramientos, y cierre de cdmaras mediante tabicén de ladrillo hueco. Incluye también la
ejecucién de pretiles de cubierta y la realizacién de todos los enfoscados maestreados de los
paramentos verticales exteriores, asi como su elucido con mortero blanco de cal.
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1.3.10. Resumen econémico. (1° FASE)

AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

Presupuesto de Ejecucion Material

Descripcion MANO DE OBRA MATIMAQ TOTALICAP
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.875,00 562,50 243150
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 31.298,08 1.097,18 32.395,26
3 CIMENTACIONES 26.593,68 18.123.80 M4N748
4 SANEAMIENTO 6.717.99 3.206,34 9.924,33
5 ESTRUCTURAS 148184 1338544 28.20358
6 ALBANILERIA 52.316,85 17.106,75 69.423,60
T AISLAMIENTOS 5.605,58 187935 148493
8 REVESTIMIENTOS 22.652,05 762,94 2341499
9 CARPINT. Y ELEM. DE SEGUR. Y PROTECC. Al 21082 21299
10 CONTROL DE CALIDAD 0,00 620,04 620,04
11 URBANIZACIONES 1921421 164749 20.861,76
12 GESTION DE RESIDUOS 0,00 1.116,52 111652
13 SEGURIDAD Y SALUD 3.116,72 530347 8.420,19

Total P.EM: 184.210,53 65.082.64 24929317
21 % IVA (aplicado Sobre maquinaria y materiales) 0,00 13.667,35 13.667,35
Total Prestipuesto (+ IVA simaquinaria y materiales incluido) 184.210,53 78.749,99 262.960,52

Asciende el Presupuesto a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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1.4. DOCUMENTACION TECNICO-ADMINISTRATIVA

1.4.1. Declaracién de obra completa

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Piblico, el presente documento
no comprende la terminacién de una obra completa, entendiéndose por tal aquella que es
susceptible de ser entregada al uso general o servicio previsto, sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones o reformas.

1.4.2. Clasificacién del contratista

Dadas las caracteristicas de las obras y su presupuesto, no procede la inclusién de la
clasificacién del contratista.

1.4.3. Plazo de ejecucién de las obras

Se estima un plazo de ejecucién de 9 meses, sujetos a las fechas de ejecuciéon del PFOEA en lo
que se refiere fechas limites de inicio y finalizacién.

1.4.4. Replanteo Previo

LOCALIDAD: El Palmar de Troya
OBRA: Salas de Duelos en El Palmar de Troya

En la localidad de El Palmar de Troya, Provincia de Sevilla, el arquitecto Francisco Gutiérrez
Olivero, adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Area de Cohesiéon Territorial de la
Diputacién de Sevilla, redactor del Proyecto

COMPRUEBA la realidad geométrica de la parcela, la disponibilidad de los terrenos precisos
para su normal ejecuciéon y adecuacién a las normas urbanisticas.

Y siendo éste el objeto de la visita, se levanta la presente ACTA DE REPLANTEO PREVIO
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1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.5.1. Cumplimiento del CTE.

A continuacién vamos a proceder a describir las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacién con

las exigencias bdsicas del CTE. Son requisitos bésicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacién, los
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la

seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios

proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos bdsicos.

a) Requisitos bdsicos relativos a la funcionalidad:

Utilizacién, de tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las
instalaciones faciliten la adecuada realizaciéon de las funciones previstas en el edificio:

Para dimensionar las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de habitabilidad en vigor.
El edificio estard dotado de todos los servicios bdsicos.

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas el
acceso y la circulacién por el edificio en los t#érminos previstos en su normativa especifica:

Se cumple el DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en
Andalucia. Correccién errores BOJA 219 10 noviembre 2009, y que viene justificado en el apartado 4.2
de la memoria.

Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
establecido en su normativa especifica: En lo referente a los servicios de telecomunicaciéon (conforme al
D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacién), asi como de
telefonia y audiovisuales.

Facilitar el acceso de los servicios postales, mediante la dotacién de las instalaciones apropiadas para la
entrega de los envios postales, segin lo dispuesto en su normativa especifica:

Se han dotado el edificio con casillero postal junto al ingreso, permitiendo asi el acceso a los servicios
postales.

b) Requisitos bdsicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que
tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
ofros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad
del edificio.

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la
edificacién que nos ocupa son principalmente: resistencia mecdnica y estabilidad, seguridad,
durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulacién y posibilidades de mercado.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extincién y rescate.

Condiciones urbanisticas: Al tratarse de un suelo urbano consolidado, entendemos que el espacio
exterior inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencién de
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los servicios de extincién de incendios, considerando que el edificio es de fdcil acceso para los
bomberos.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de
incendio de mayor resistencia.

El acceso estd garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacion.
No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocard ningln tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad
pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente
para las personas.

La configuracién de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalan en el edificio, se han
proyectado de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de
uso del edificio que se describen mds adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios
del mismo.

c) Requisitos bésicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos:

Todos los recintos con uso definido rednen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético
y funcionalidad exigidos para ese uso.

La edificacién proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para
impedir su penetracién o, en su caso, permiten su evacuacién sin produccién de dafios.

Las edificaciones disponen de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos
de forma acorde con el sistema publico de recogida.

Las diferentes zonas disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que
se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccién y expulsién del aire viciado por
los contaminantes.

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

La edificacién dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Proteccién contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriomente sus actividades:

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes separadoras de
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propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes
separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de mdquinas, fachadas)
cuentan con el aislamiento acUstico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las
plantas y cubiertas transitables), cuentan con el aislamiento acdstico requerido para los usos previstos en
los dependencias que delimitan.

Ahorro de energfa y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia
necesaria para la adecuada utilizacién del edificio:

Las edificaciones proyectadas disponen de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la localidad en que se
sitba, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicién a la radiacién solar,
permiten la reduccién del riesgo de aparicién de humedades de condensacién superficial e intersticial
que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el
tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

La edificacién proyectada dispone de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupacién real de la zona, asi como de un sistema de regulacién que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que rednan unas determinadas condiciones.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio:

1.5.2. Cumplimiento de otras normativas especificas.

a) Estatales:

EHE 08: Se cumple con las prescripciones de la Instruccién de hormigén estructural y se complementan
sus determinaciones con los Documentos Bdsicos de Seguridad Estructural.

NCSE’02: Se cumple con los pardmetros exigidos por la Norma de construccién sismorresistente y que
se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecucion.

EFHE: Se cumple con la Instruccién para el proyecto y la ejecuciéon de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizados con elementos prefabricados.

CA’88: Se cumple con los pardmetros incluidos en la Norma Bdasica de la Edificacion NBE-CA-88.
“Condiciones AcUsticas en los Edificios”.

TELECOMUNICACIONES: R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicacién.

REBT: Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.
RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias.
R.D.1027/2007.

Gestién de Residuos: Se cumple con los pardmetros incluidos en el R.D. 105/2008.

Eficiencia energética: Se cumple lo dispuesto en el R.D. 47/2007

Impacto ambiental: Se cumple lo dispuesto en el R.D.L. 1/2008 y 34/2007

b) Autonémicas:

Habitabilidad: No se contemplan.
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Accesibilidad: DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en
Andalucia. Correccién errores BOJA 219 10 noviembre 2009

Normas de disciplina urbanistica: Se cumple dicha normativa.

Ordenanzas municipales: Se cumplen las ordenanzas municipales.

Otras: No se contemplan

1.5.3. Descripcién general de los parémetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto.

Existen pardmetros que condicionan la eleccién de los concretos sistemas del edificio. Estos pardmetros pueden
venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del
programa funcional, etc. Pasamos a describirlos.

A. Pardmetros que determinan el sistema estructural:

A.1  Cimentacién:

Descripcién del sistema:
Pardmetros

Tensién admisible del terreno

A2  Estructura portante:
Descripcién del sistema:
Parédmetros

A.3 Estructura horizontal:

Descripcién del sistema:

Como partida se ha previsto una cimentaciéon mediante zanjas corridas.

La tension admisible del terreno necesaria para el cdlculo de la cimentacién se
obtendrd de un estudio geotécnico realizado exproceso para este proyecto. No se
prevé presencia de nivel fredtico.

[ Se ha supuesto para el precdlculo de la cimentacion y la estructura 2,00 Kg/cm?

Muros de fabrica de ladrillo

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificacién que nos ocupa son principalmente la resistencia
mecdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad
constructiva, la modulacién, las posibilidades de mercado, y sobre todo la
adaptacién al programa PFOEA.

La edificacién dispone de una planta sobre rasante.

El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de
necesidades de la presente memoria descriptiva.

Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias bdsicas de
seguridad se ajustan a los documentos bdsicos del CTE.

El foriado de cubierta serd a partir de viguetas unidireccionales de hormigén
armado. El canto del forjado se definird en el anexo de cdlculo del proyecto de
ejecucién, no obstante hemos considerado un predimensionado de 30 cm.

Para el forjado se opta por un sistema unidireccional de viguetas autorresistentes.
Por facilidad constructiva se opta por este sistema.

Las caracteristicas particulares de los elementos estructurales serdn las que se
definan en la memoria de cdlculo y los planos correspondientes.

Pardmetros Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificacién que nos ocupa son principalmente la resistencia
mecdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad
constructiva, la modulacién y las posibilidades de mercado, y sobre todo la
adaptacién al programa PFOEA.
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B. Parémetros que determinan el sistema envolvente:

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y
las particiones inferiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el

ambiente exterior.

Exterior B.1. Fachadas
(EXT) B.2. Cubiertas
B.-. Terrazas y balcones
B.-. Espacios habitables
Paredes en B.-. Viviendas
Sobre rasante SR contacto con B.-. Otros usos
. B.-. Espacios no habitables
Interior
(INT) B.-. Espacios habitables
Suelos en contacto | B.-. Viviendas
con B.-. Otros usos
B.3. Espacios no habitables
Exterior B.4. Muros
(EXT) B.-. Suelos
. Paredes en B.-. Espacios habitables
Bajo rasante BR . | contacto con B.-. Espacios no habitables
Interior
(INT) Suelos en contacto B.-. Espacios habitables
B.-. Espacios no habitables
[ Medianeras M | B.-. Medianeras
| Espacios exteriores a la edificacion EXE | B.-. Espacios exteriores

B.1 Fachadas

Descripcién del sistema:

En alzados: Fachadas de hoja principal de fébrica de ladrillo, cdmara no ventilada, aislante y
trasdosado inferior de tabicén de ladrillo cerdmico.

Los huecos de fachada con carpinteria de marco de aluminio y acristalamiento incoloro.
Las rejas de chapa de acero lacado, de pertfiles, pletinas y redondos de acero segin los casos.

Los acabados se describen en el apartado correspondiente de esta memoria descriptiva.

Pardmetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de
las sobrecargas de uso, acciones climdticas, etc.
Salubridad: Proteccién contra la humedad
Para la adopcién de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en
cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicard la edificacién y el grado de
exposicion al viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrd en cuenta las
caracteristicas del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.
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B.2 Cubiertas
Descripcién del sistema:

Salubridad: Evacuaciéon de aguas

El sistema de fachada elegido dispondrd de soluciones especiales para la evacuacién de las aguas.
Seguridad en caso de incendio

Propagacién interior: consideraremos un Unico sector de incendio, que repercutirdn en el tipo de

fachada.

Propagacién exterior: la resistencia al fuego del sistema de fachada serd el determinado para los
distintos usos a los que estd dedicado el edificio.

Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrd en cuenta la
presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los
pardmetros adoptados suponen la adopcién de las soluciones concretas que se reflejan en los
planos que componen el proyecto.

Accesibilidad por fachada: se tendrédn en cuenta los parémetros dimensionales (ancho minimo,
altura minima libra o gdlibo y la capacidad portante del vial de aproximacién. La altura de
evacuacién descendente es inferior a 9 m. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los
pardmetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio (altura de
alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la
accesibilidad al interior del edificio).

Seguridad de utilizacién

Las barreras de proteccién superan los 900 mm. cuando la diferencia de cota que protegen no
excede de 6 m. y de 1100 mm. en el resto de los casos.

Su resistencia y rigidez serdn suficientes para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado
3.2. del DB-SE-AE en funcién de la zona en que se encuentre.

Aislamiento acUstico

El sistema de fachada elegido cumple los pardmetros que determinan las previsiones técnicas.

Limitacién de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la zona climdtica de ubicacién del edificio dependiendo a su vez de la
altura del municipio sobre el nivel del mar. Para la comprobacién de la limitacién de la demanda
energética se ha tenido en cuenta ademds la transmitancia media de los muros de cada fachada:
fachadas principales y laterales, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la
fachada tales como contorno de huecos en fachada, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientacién y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para
cada orientacién.

Disefio y otros

Los dinteles se resolverdn mediante viguetas apoyadas en mochetas de fdbrica de ladrillo, ladrillos
armados y piezas especiales segun los casos.

En azoteas, sobre forjado, cubierta plana no transitable para peatén sin cémara, invertida con
chino.
Los acabados se describen en el apartado correspondiente de esta memoria descriptiva

Pardmetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
Segun solicitaciones descritas en DB-SE-AE y NCSE 02
Salubridad: Proteccién contra la humedad
Las cubiertas se han solucionado mediante sistemas tradicionales que garantizan la proteccién
contra la humedad.
Salubridad: Evacuacién de aguas
El agua llovediza se evacuard mediante sumideros sifénicos hacia las bajantes.
Seguridad en caso de incendio
Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-SI.
Seguridad de utilizacién
Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-SU.
Aislamiento acUstico
Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HR.
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Limitacién de demanda energética

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HI 1.
Disefo y otros

El disefio es el tradicional para este tipo de intervenciones.

B.3 Suelos en contacto con espacios no habitados y con el exterior

Descripcién del sistema: | Solera de hormigén sobre capa de bolos y aislante.
Los acabados se describen en el apartado correspondiente de esta memoria descriptiva

Pardmetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso y sismo

Segun solicitaciones descritas en DB-SE-AE y NCSE 02

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HS.
Salubridad: Evacuacién de aguas

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HS.
Seguridad en caso de incendio

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-SI.
Seguridad de utilizacién

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-SU.
Aislamiento acUstico

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HR.
Limitacién de demanda energética

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HI 1.
Disefio y otros

El disefio es el tradicional para este tipo de intervenciones.

B.4 Muros bajo rasante

Descripcién del sistema: | Muros de ladrillo perforado, espesor previsto 38 cm. con trasdosado de manta bentonitica en todo
su envolvente.

Los acabados se describen en el apartado correspondiente de esta memoria descriptiva

Pardmetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso y sismo

Segun solicitaciones descritas en DB-SE-AE y NCSE 02

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HS.
Salubridad: Evacuacién de aguas

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HS.
Seguridad en caso de incendio

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-SI.
Seguridad de utilizacién

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-SU.
Aislamiento acUstico

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HR.
Limitacion de demanda energética

Los pardmetros se adecuardn a las condiciones establecidas por DB-HI 1.
Disefio y otros

El disefio es el tradicional para este tipo de intervenciones.

C. Pardmetros que determinan el sistema de compartimentacién:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados
cumplen con las prescripciones del Cédigo Técnico de la Edificacién, cuya justificacién se desarrollard en la
memoria de proyecto de ejecucién en los apartados especificos de cada Documento Bdsico.
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Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bésico HET, el
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u

horizontales.

Se describen también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones
interiores (carpinteria inferior).

C.1.Particiones
verticales

En general

C.2.Particiones
horizontales

En general

Descripcién del sistema:

Pardmetros

Particiones interiores verticales de citara

Puertas de paso de madera para lacar o panelar. En
armarios instalaciones puertas de DM. lacado o de
chapa de acero galvanizado para pintar. Cuando asi
se exija puertas especiales con RF.

Llos acabados se describen en el apartado
correspondiente de esta memoria descriptiva.

Resistencia al fuego DB Sl y Proteccién
contra el ruido DB HR

Descripcién del sistema:

Pardmetros

Particiones interiores horizontales de forjado de
viguetas de hormigén.

los acabados se describen en el apartado
correspondiente de esta memoria descriptiva.

Resistencia al fuego DB Sl y Proteccién
contra el ruido DB HR

D. Pardmetros que determinan el sistema de acabados:

Relaciéon y descripciéon de los acabados empleados en el edificio, asi como los pardmetros que determinan las
previsiones técnicas y que influyen en la eleccién de los mismos.

D.1.Revestimientos verticales Descripcién del sistema:

Pardmetros

D.1.01. Revestimiento inferior | Guarnecido y enlucido de yeso con pintura

pldstica lisa.

Resistencia y durabilidad.

D.1.02. Revestimiento interior | Revestido con azulejo.

Espacios con grandes condensaciones de
agua. Facilidad de limpieza.

D.1.03. Revestimiento inferior | Chapado de laminado decorativo de alta

presion.

Facilidad de limpieza.

D.1.04. Revestimiento exterior | Pintura de exteriores.
D.1.05. Revestimiento exterior | Enfoscado con mortero monocapa.

Resistencia y durabilidad.

Correcto comportamiento ante el agua y
humedades

D.1.06. Revestimiento exterior | Pintura oxiasféltica.

D.2.Revestimientos techos

Correcto comportamiento ante el agua y
humedades

Descripcién del sistema:

Pardmetros

D.2.01. Revestimiento techo | Guarnecido y enlucido de yeso para pintar con

pintura pldstica lisa.

Facilidad de mantenimiento y durabilidad.
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D.2.02. a D.2.04
Revestimiento techo

D.2.05 Revestimiento techo
D.2.06. Revestimiento techo
D.3.Revest. suelos y rodapiés

D.3.01. Revestimiento suelo

D.3.02. Revestimiento suelo

D.3.03. Revestimiento suelo

D.3.04. Revestimiento suelo

D.4. Revest. peldafos y
umbrales
D.4.01. Escalera 1

D.4.02. Escalera 2

D.4.03. Umbrales

D.5. Acabados de cubiertas,
alfeizares,albardillas, remates
y bancadas.

D.5.01

D.5.02 Albardilla

D.5.03 Alfeizares

D.5.04. Bancadas
D.5.05. Celosia

D.6.Revestimientos
urbanizacién

Techo continuo liso o acustico suspendido o
adosado a forjado

Facilidad de mantenimiento y durabilidad.

Techo registrable suspendido

Facilidad de mantenimiento y durabilidad.

Enfoscado con mortero monocapa.

Facilidad de mantenimiento y durabilidad.

Descripcién del sistema:

Pardmetros

Pavimento de terrazo. Rodapié empotrado de
pieza de semigrés.

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
SUT  en cuanto a contfinuidad vy
resbaladicidad de los suelos. Limitandose a
Clase 0 o superior.

Piedra natural. Sin rodapié.

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
SUT en cuanto a contfinuidad vy
resbaladicidad de los suelos. Limitandose a
Clase 0 o superior.

Felpudo. Empotrado y con perfil metdlico de
remate

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
SUT en cuanto a confinvidad vy
resbaladicidad de los suelos. Limitandose a
Clase 0 o superior.

Baldosa hidrdulica podotéctil

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
SUT en cuanto a contfinuidad vy
resbaladicidad de los suelos. Limitdndose a
Clase 0 o superior.

Descripcién del sistema:

Pardmetros

Peldafieado de huellas y contrahuellas de roca
dura.

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
SUT en cuanto a continuidad vy
resbaladicidad de los suelos. Limitdndose a
Clase 2 o superior.

Peldafieado de huellas y contrahuellas de roca
dura.

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
SUT en cuanto a continuidad vy
resbaladicidad de los suelos. Limitdndose a
Clase 3.

Piedra natural.

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
SUT en cuanto a continuidad vy
resbaladicidad de los suelos. Limitdndose a
Clase 3.

Descripcién del sistema:

Pardmetros

Chino

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
HS

Remate de albardilla de chapa conformada de
aluminio.

Deberén ajustarse a los pardmetros de DB-
HS-1 en cuanto a pendientes. Limitdéndose
pendiente a >10%.

Remate de alfeizar de piedra dura.

Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
HS-1 en cuanto a pendientes. Limitdndose
pendiente a >10%.

De hormigén armado y sistema antivibratorio

Atenuacién al ruido por vibraciones

De piezas de hormigén prefabricado blanco.

Proteccién solar.

Descripcién del sistema:

Pardmetros

D.6.01 Canal ) . Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
Pieza de hormigén bicapa Hs
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D.6.02 Acerados Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-

SUT en cuanto a confinvidad vy

Solerfa de baldosa terrazo sin pulir relieve . L
P resbaladicidad de los suelos. Limiténdose a

Clase 3.
D.6.03 Trasdosado muro ) o Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
Pintura oxiasfdltica HS
D.6.04 Albardilla muro ) . . Deberdn ajustarse a los pardmetros de DB-
Pieza prefabricada de hormigén Hs

E. Pardmetros que determinan los sistemas de instalaciones.

Pasamos a describirlos someramente.

E.1.- Instalacién de PCl.- Se prevé la colocacién de extintores portdtiles de polvo seco de eficacia 21A-
113B cada 15 m. como méximo desde cualquier punto del edificio. En las zonas con riesgo de incendio
eléctrico se acompafardn de extintores de CO2 de eficacia 558B.

E.2.- Instalacidén anti-intrusidén.- Para la seguridad anti-intrusiéon del edificio se proponen detectores
volumétricos en zonas de acceso y contactos magnéticos en puertas. Se conectardn a una central
microprocesada con conexién a central receptora de alarmas.

E.3.- Instalacién de Pararrayos.- Su justificacion se llevard a cabo en el apartado correspondiente.

E.4.- Instalacién de electricidad.- El suministro se realizard en baja tensiéon desde red de la compania,
hasta la caja general de proteccién (en fachada) y médulo de contador.

Desde el médulo de contador partird la derivacién individual hasta el cuadro general de baja tensién
(CGBT). EI CGBT tendrd una reserva minima del 25% de espacio para futuras ampliaciones. Junto al
C.G.B.T. se instalaré bateria automdtica de condensadores para compensaciéon de reactiva evitando la
penalizacién por consumo de energia reactiva de la red.

Desde el CGBT se alimentardn los distintos subcuadros de cada zona, asi como los cuadros especificos
de equipos. Los cuadros serdn armarios modulares con llave y no accesibles al publico. Todo el
cableado interior serd del tipo RZ1 (AS) libre de halégenos con baja emisién de humos y toxicidad
reducida canalizados en el interior de tubos o bandejas.

E.5.- Instalacién de lluminacién.- La iluminacién se realizard mediante luminarias tipo led de bajo
consumo y mantenimiento.

En aquellas zonas de uso esporddico como almacenes, o aseos, se instalardn dispositivos para el
encendido/apagado de la iluminacién en funcién de la presencia.

E.6.- Instalacién electromecdnicas. No se contempla.

E.7.- Instalacién de transporte. No se contempla.

E.8.- Instalacién de fontaneria.- El inicio es una acometida procedente de la red de suministro de
Compadia. La alimentacién ird desde la acometida el armario de contadores situado en el limite de la
parcela.

Habrd una tuberia de distribucién de AFS por los montantes previstos en arquitectura y una distribucién

horizontal por falso techo de planta, hasta los diferentes nicleos himedos y puntos de consumo. Los
inodoros incorporardn su cisterna no previéndose red de fluxores.
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La red de distribucion de AFS serd mediante tuberia de PPR aislada mediante coquilla de espuma
elastomérica con barrera de vapor. Todos los nicleos de agua tendrdn sus correspondientes valvulas de
corte para sectorizacién de la instalacién.

Se prevé, agua caliente sanitaria. Se prestard especial atencién en instalar toda la griferia y aparatos de
bajo consumo, siendo temporizados o con sensores de presencia, segin el caso.

E.9.- Instalacién de evacuacién de residuos (saneamiento).- El sistema de recogida de aguas serd
separativo: pluviales y fecales. La ventilacién de los bajantes se realizard mediante la prolongacién de
los mismos hasta cubierta para ventilacién primaria.

La red de saneamiento se ejecutard en PVC tipo B para los bajantes, PVC tipo BD para las tuberias de
desagie y colectores, PVC tipo D para desagie enterrado.

E.10.- Instalacién de ventilacién.- Se describe conjuntamente con la instalacién térmica del edificio.

E.11.- Instalacién de telecomunicaciones.- Se prevé una instalacién de cableado estructurado para
servicios de voz y datos, instalacién de captacién y distribucién de sefal de television digital terrestre y
sefial via satélite, instalacién de seguridad anti intrusién y sistema de gestidn centralizado del edificio.

Para el sistema de cableado estructurado, se prevé cuarto de comunicaciones con armario rack, cuadro
eléctrico dedicado con sistema de alimentacién ininterrumpida (SAl) para toda la red protegida del
edificio y equipo auténomo de refrigeracién especifico para dicha sala.

Para la instalacién de la red se prevé instalar puestos de trabajo de 6 elementos compuestos de 4 tomas
de corriente schuko (2 de color rojo y 2 de color blanco) y 2 conectores RJ45 categoria 6. Para el
cableado entre armario/s rack y puestos se empleard cable UTP de 4 pares trenzados categoria 6
canalizados en bandeja o bajo tubo. No se permitirdn longitudes superiores a 90 metros entre el
armario rack y la toma RJ45.

Se prevé la preinstalacién de puntos de acceso WiFi cubriendo la superficie total del edificio para lo cual
se dejarén previstos en cada punto una toma de corriente tipo schuko y una toma de datos RJ45. Se
prevé un access point cada aproximadamente 200m?2.

Se prevé la instalacién de un sistema de captacién y distribucién de televisién digital terrestre con
instalaciéon de tomas en las dependencias més significativas del edificio.

Se preverd un sistema de gestion centralizado de instalaciones basado en la instalacién de controladores
distribuidos y un puesto central con PC. Se podrd recoger en un ordenador en el puesto central, el
estado de todas las instalaciones y su control, mediante la modificacién de los puntos de consigna,
verificacién de funcionamiento, puesta en funcionamiento y parada de los diferentes sistemas, histéricos
de consumos, horas de funcionamiento y estado del mantenimiento de los elementos que forman las
diferentes instalaciones.

E.12.- Instalacién térmica del edificio (climatizacién).- La instalacién principal de climatizacién, plantas
enfriadoras y climatizadores, se situardn en la zona habilitada en las cubiertas del edificio. Para la zona
de despacho dos splits con las unidades exteriores sobre la cubierta no transitable.

Toda la distribucién horizontal se realizard por el techo de planta baja, donde conectard con los
diferentes puntos de consumo. El aire primario de aportacién y la extraccién irdn por el falso techo.

Como criterio general, la instalacién planteada permitird conseguir unas condiciones de confort en cada
espacio, segun las indicaciones del RITE, con una instalacién sectorizada que permita acondicionar las
estancias en uso, con una garantia de continuidad en el servicio gracias a la compartimentaciéon de la
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produccién en unidades o etapas dentro la una misma unidad.
E.13.- Instalacién de suministro de combustible.- No se contempla.
E.14.- Instalacién de ahorro de energia.- No se contempla.

E.15.- Instalacién de energia solar térmica o fotovoltaica.- No se contempla.

F. Pardmetros que determinan el sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccién de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud vy
proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Las condiciones aqui descritas deberdn ajustarse a los pardmetros establecidos en el Documento Bésico HS
(Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1 Muros. Deberdn ajustarse a los pardmetros establecidos en el DB- HS
Proteccién frente a la Suelos. Deberdn ajustarse a los pardmetros establecidos en el DB- HS
humedad Fachadas. Deberdn ajustarse a los pardmetros establecidos en el DB- HS
Cubiertas. Deberdn ajustarse a los pardmetros establecidos en el DB- HS.
HS 2 En la parcela del edificio se contard con una reserva de espacio para contenedores de
Recogida y evacuacién de residuos.
residuos No se prevé traslado de residuos por bajantes.
HS 3 o El edificio dispondra de un sistema general de ventilacién que podrd ser hibrido o mecdnico.
Calidad del aire interior

G. Pardmetros que determinan el sistema de servicios:

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto
funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua [ Se prevé suministro de agua. |
Evacuacién de agua [ Se prevé la posibilidad de acometer a la red de evacuacion de aguas. |
Suministro eléctrico [ Se prevé la posibilidad de acometer a la red de suministro eléctrico. |
Telefonia [ Se prevé la posibilidad de acometer a la red de telefonia. |
Telecomunicaciones [ Se prevé la posibilidad de acometer a la red de telecomunicaciones. |
Recogida de basura | Segun compafiia de recogida municipal. |
Otros | |
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1.5.4. Prestaciones del edificio

Vienen determinadas por requisitos bdsicos y en relaciéon con las exigencias bdsicas del CTE. Se indican en
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

- . , Prestaciones que
Requisitos , En Prestaciones segun el CTE d
o Segon CTE superan el CTE
bésicos: proyecto en proyecto
en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
. mismo, dafios que tfengan su origen o afecten a la
Seguridad . y . )
. cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros No se
Seguridad estructural DB-SE
de carga u otfros elementos estructurales, y que comprometan confemplan
DB-SE . . . - i
directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del
edificio.
Seguridad De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en caso de DB-S| en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del No se
incendio incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se contemplan
DB-SI permita la actuacién de los equipos de extincién y rescate.
Seg. de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga No se
utilizacién DB-SU | riesgo de accidente para las personas. ol
DB-SU i
Higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
N Salubridad estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no No se
Habitabilidad DB-HS J , . yave e
DB-HS deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, contemplan
garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.
Proteccién De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
frente al DB-HR salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente No se
ruido sus actividades contemplan
DB-HR
Ahorro de De tal forma que se consiga un uso racional de la energia
energia y necesaria para la adecuada utilizacién del edificio. No se
aislamiento DB-HE | Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones
P P e L contemplan
térmico térmicas de edificios. Transmisién de calor por el ferreno.
DB-HE Métodos de célculo”.
Oftros aspectos funcionales de los elementos constructivos o No se
de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del
s contemplan
edificio
De tal forma que la disposicién y las dimensiones de los No se
Funcionalidad | Utilizacién ME /MC | espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten la
NN ) . o contemplan
adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
Qs o . B - No se
Accesibilidad Apart 4.2 | comunicacién reducidas el acceso y la circulacién por el o ale
edificio en los términos previstos en su normativa especifica. P
Acceso alos | Apart 4.3, | De telecomunicacién audiovisuales y de informacién de No se
servicios 4.4 y otros | acuerdo con lo establecido en su normativa especifica. contemplan
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Limitaciones

Limitaciones de uso del

edificio:

La edificacién solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. Un uso distinto del
proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia
nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las
condiciones del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a
estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las

dependencias:

Las dependencias solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma
y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitacién de uso de
instalaciones:

las

Las instalaciones solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de
algunas de sus instalaciones a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma
y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.0. Trabajos Previos
Previo al replanteo de las obras se procederd a retirar del solar todos aquellos restos materiales y objetos existentes. Se
procederd a la refirada y re plantacién de la arboleda existente.. A continuacién se procederd al desbroce y limpieza de los

terrenos.

Los residuos serdn tratados de acuerdo con el plan de residuos contemplado en el apartado correspondiente de este proyecto.

2.1. Sustentacién del edificio

Justificacién de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el célculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentacion.

Bases de célculo

Método de célculo: El dimensionado de secciones se realiza segin la Teorfa de los Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1
DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentacién debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estdn basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema
de cimentacién elegido y el ferreno de apoyo de la misma.
Acciones: Se ha considerado las acciones que acttan sobre el edificio soportado segin el documento DB-SE-AE y las

acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya segin el documento
DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

Estudio geotécnico

Generalidades: El andlisis y dimensionamiento de la cimentacién exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde
se ubica la construccién. Se estd redactando el Estudio Geotécnico, habiéndose
obtenido informacién previa sobre las caracteristicas del terreno segin los penetros,
catas, y ensayos ya realizados

Empresa: ARCOTIERRA

NUmero de referencia/expediente:

Fecha:

Nombre del autor/es firmantes:

NUmero de Sondeos: Se han realizado 1 sondeo geotécnico a rotacién, 2 ensayos de penetracién dindmica
tipo DPSH, y una calicata.

Descripcién de los terrenos: Pendiente de recibir el ensayo

Resumen pardmetros geotécnicos: Tipo de cimentacién recomendado

Cota de cimentacién estimada

Estrato previsto para cimentar

Nivel fredtico

Carga admisible considerada:

Coeficiente de balasto k30:

Expansividad

Cohesién:

Angulo de rozamiento interno o
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2.2. Sistema estructural

Se establecen los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las bases de célculo y procedimientos o métodos empleados
para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

Cimentacién:

Se plantea una cimentacién superficial mediante zapatas corridas. Como método de

Datos y las hipétesis de partid ) . ; .
0los y fas hipotests ae partica contencién se plantea un muro de ladrillo perforado de pie y medio de espesor

Se trata de un edificio de uso publico con una planta sobre rasante.

Se consideran las acciones que actian sobre el edificio soportado segin el documento DB-SE-
AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya
segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

Programa de necesidades

Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08.

Boses de calculo Documento Bésico DB-SE, Seguridad Estructural, del Cédigo Técnico de la Edificacion.

El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentacién debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Procedimientos o métodos
empleados para todo el sistema
estructural

Caracteristicas de los materiales HORMIGON HA - 25/B/20/lla
que intervienen ACERO B - 500S

Estructura portante:

La estructura portante del edificio estd constituida por muros de carga de ladrillo cerdmico
Datos y las hipétesis de partida perforado.
El edificio se compone de un Unico sector estructural.

Se trata de un edificio de uso pUblico con una planta sobre rasante.

Se consideran las acciones que acttan sobre el edificio soportado segin el documento DB-SE-
Programa de necesidades AE, en funcién de los usos a los que se dedica.

La estructura portante habrd de tener una resistencia al fuego acorde con las exigencias del
documento DB-SI, Seguridad en caso de Incendio.

Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08.

Bases de célculo Documento Bdsico DB-SE, Seguridad Estructural, del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Procedimientos o métodos El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los Estados Limites Ultimos
empleados (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).
Caracteristicas de los materiales HORMIGON HA - 25/B/15/I

que intervienen ACERO B - 5005

Estructura horizontal:

En general, el forjado del edificio serd de canto 30 cm. unidireccional de viguetas auto
portantes y bovedillas de hormigén prefabricado.

En general las vigas serdn embebidas en el canto de los forjados, si bien los casos en que se
requiere se emplean vigas de canto.

Datos y las hipétesis de partida

Se trata de un edificio de uso publico con una planta sobre rasante.

Se consideran las acciones que actian sobre los forjados segin el documento DB-SE-AE, en
Programa de necesidades funcién de los usos a los que se dedica cada zona de forjado.

La estructura portante habrd de tener una resistencia al fuego, y en su caso una estabilidad y
estanqueidad, acorde con las exigencias del documento DB-SI, Seguridad en caso de Incendio.

Instruccién de Hormigén Estructural EHE-08.

Boses de caleulo Documento Bésico DB-SE, Seguridad Estructural, del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Procedimientos o métodos El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los Estados Limites Ultimos
empleados (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).
Caracteristicas de los materiales HORMIGON HA - 25/B/15/I
que intervienen ACERO B - 500S
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2.3. Sistema envolvente: cubierta, fachadas, carpinteria exterior y otros.

A continuacién se procede a definir constructivamente los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcién
de su comportamiento frente a las acciones a las que estd sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuacién de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y aislamiento térmico, y
sus bases de cdlculo. También se describe el Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en funcién del rendimiento energético de
las instalaciones proyectado segin el apartado 2.6.2.

Exterior
(EXT)

Sobre rasante SR

Interior
(INT)

Exterior
(EXT)

Bajo rasante BR

Interior
(INT)

[ Medianeras M |

[ Espacios exteriores a la edificacion EXE |

B.1. FACHADAS

B.1. Fachadas
B.2. Cubiertas
B.-. Terrazas y balcones
B.-. Espacios habitables
Paredes en B.-. Viviendas
contacto con B.-. Otros usos
B.-. Espacios no habitables
B.-. Espacios habitables
Suelos en contacto | B.-. Viviendas
con B.-. Otros usos
B.3. Espacios no habitables
B.4. Muros
B.-. Suelos
Paredes en B.-. Espacios habitables
contacto con B.-. Espacios no habitables
Suelos en contacto B.-. Espacios habitables
B.-. Espacios no habitables
B.-. Medianeras
B.-. Espacios exteriores

Ejedr:go Definicién constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cdlculo del subs. frente a:
Peso propio Medio: 355 kg/m?
B.1.01 FACHADA Hoja princ. de f&brica con revest. SE | Viento Accién variable DB SE-AE
Continuo Sismo Accién accidental DB SE-AE
CON CAMARA DE AIRE NO VENTILADA S| Fuego El =60
AISLAMIENTO POR EL INTERIOR Impacto o atrapamiento,
SU | Seg. de uso seguridad frente al riesgo de
RE Revestimiento exterior de resistencia a la filtracién (R1), caidas DB SU
segUn planos. Juntas segun tabla 2.1.
HP Hoja principal de fébrica en citara de ladrillo cerémico | HS | La humedad del DB-SE-F
perforado (LC) 24x11,5x9cm., tomada con mortero M- Gl: 4
5a (1:6) (e:15mm.) El cemento serd 1-35. La arena serd | HR [ Aisl. actstico Ra: 52 dBA
fina y de rio. Resistencia a filtracién (J2). (En algunas
zonas: muro de hormigén armado)
AT Aislante no hidréfilo mediante poliestireno expandido
. 0 g OO frls) DN ENUSICE. e U:1/(0,71 +Rar) W/m2-k=
Hoja interior de tabicén de fabrica de ladrillo hueco | HE | Aisl. térmico 0.57 W/m2-k
(LH) doble 24x11,5x7 cm. tomado con mortero M-5a !
(1:6). El cemento serd |-35. La arena serd fina y de rio.
RI Revestimiento interior segin planos de acabados.
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Carpinterfas en fachadas.

Composicién

ol Composicién Comportamiento y bases de célculo del subs. frente a:
S Fuego
AL CARPINTERIAS DE MARCO DE ALUMINIO CON RPT. Impacto o atrapamiento,
ACRISTALAMIENTO INCOLORO VERTICAL seguridad frente al riesgo de
} . . SU | Seg. de uso . .
(datos considerados sin capialzado) cafdas. Limpieza de
acristalamiento. DB SU
Tipo Ventanas correderas. Marca Alcar Serie AE 9082 o | HS | Ventilacién Sin aireador
equivalente. Precerco Perfil 50x20 mm. . L. Rw: 32 dB
Marco  Perfileria de aluminio anodizado en color y tono a HR | Aisl. actstico R.: 31 dBA
elegir por la DF. Espesor minimo perfiles 1,5 mm.. Zona climética Sevilla: C3
Con ruptura de puente térmico Permeabilidad al
Vidrio  TermoacUstico 6+ 144444 mm. seg0n los casos. & Clase 3
Aireador Sin aireador HE
Cap. Con o sin Capialzado segin los casos. Aisl. térmico Un 2,7 W/m2-k
Cédigo L . ;
Composicién Comportamiento y bases de cdlculo del subs. frente a:
Sl Fuego
AL CARPINTERIAS DE MARCO DE ALUMINIO CON RPT. Impacto o atrapamiento,
ACRISTALAMIENTO INCOLORO VERTICAL seguridad frente al riesgo de
: } . SU | Seg. de uso . -
(datos considerados sin capialzado) caidas. Limpieza de
acristalamiento. DB SU
Tipo Ventanas batientes. Marca Alcar Serie AE 0941 o HS | Ventilacién Sin aireador
equivalente. Precerco Perfil 50x20 mm. de acero . L. Rw: 32 dB
T HR | Aisl. acistico Re: 31 dBA
Marco  Perfilerfa de aluminio anodizado en color y tono a Zona climética Sevilla: C3
elegir por la DF. Espesor minimo perfirles 1,5 mm.. Permeabilidad al
Con ruptura de puente térmico i Clase 3
Vidrio  Termoacustico 4+4-144+4+4 mm. HE
e e e A, trmico Un 2,7 Wik
Cédigo

Comportamiento y bases de célculo del subs. frente a:

CA CARPINTERIAS DE ACERO
CON O SIN ACRISTALAMIENTO

Puertas,. Se realizardn segin el despiece, herrajes y
acabados que se describirdn en el plano de detalles de
carpinteria correspondiente.

Sl Fuego
Impacto o atrapamiento,
SU | Seg. de uso seguridad frente al riesgo de
caidas DB SU
HS | Ventilacién No requiere aireador
HR | Aisl. acGstico i 2 el
Ra: 2 dBA
Zona climdtica Sevilla: C3
HE P‘ermeabilidod al Clase 3
aire
Aisl. térmico Uk: 2 W/m2-k

Cédigo

Composicién

Comportamiento y bases de célculo del subs. frente a:

SE

Seg. estructural

Cumplen apartado 3.2. del

CA BARRERAS DE PROTECCION DB-SE-AE
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REJAS Y BARANDILLAS
SIN ACRISTALAMIENTO

Rejas, pasamanos y barandillas de acero. Se realizardn
segun el despiece, herrajes y acabados a describir en
plano de detalles de carpinteria correspondiente.

N Fuego
Si h<ém. altura min. 90
SU | Seg. de uso cm. Si h=6m. altura min.
110 cm.

B.2. CUBIERTAS.

Corlie Definicién constructiva del subsistema Comportamiento y bases de célculo del subs. frente a:
Peso propio 875 kg/m?2
B.2.01 CUBIERTA PLANA  No transitable SE | Viento Accién variable DB SE-AE
SIN CAMARA Sismo Accién accidental DB SE-AE
CONVENCIONAL E INVERTIDA S| Fuego El =60
GRAVA SU | Seg. de uso Segur|dcclji;r§:’rDeBo|SBesgo de
P Capa de proteccién de grava (Ver acabados) Red evacuacién aguas
Csa Capa separadora bajo proteccién antipunzonante Evac. de agua pluviales segdn
filirante y capaz de impedir el paso de dridos finos HS punto 4.2 DB-HS-5
AT Aislante en placas de poliestireno exiruido, con piel y La humedad Pendiente entre 1 y 5%
unién traslapada (e:50mm. £=0,024W/m-k y R. 71 dBA
resistencia a compresién minima de 3Kp/cm?). HR | Aisl. aclstico L. .64 dB
Cs Capa separadora, para la proteccién de la ldmina =
impermeabilizante, de mortero M-5b (1:1:7). Espesor
medio de 15mm. Armada con malla de fibra.
Capa de impermeabilizacién de membrana de betin
modificado LDM-48, provisto de armadura de
polietileno e:4mm., uniones soldadas y encuentros con
paramentos y extremos libres.
Cs Capa separadora para la regularizacién de mortero L U:1/(0,33+Rur) W/m2-k=
M-5b (1:1:7). Espesor medio de 15mm. HE | Aisl. térmico 0,41 W/m2-k
FP Formacién de pendiente con hormigén ligero
(600Kp/cm?), que deberd quedar desvinculada del
perimetro mediante banda de poliestireno expandido
(e:20mm). Pendiente entre 1y 5%.
SR Soporte resistente de forjado de hormigén armado (L).
Canfo y caracteristicas segin plano de estructuras.
RI Revestimiento interior.

B.3. SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITADOS Y CON EL EXTERIOR.

Ceeliep Definicién constructiva del subsistema Comportamiento y bases de célculo del subs. frente a:
SE Peso propio 332 kg/m?
B.3.01 SUELO EN CONTACTO CON ESPACIO NO HABIT. Sismo Accién accidental DB SE-AE
FORJADO SANITARIO N Fuego

Seguridad frente al riesgo de
AC Revestimiento de suelo terrazo. SU | Seg. de uso cafdas DB SU
M Capa de mortero de regularizacién. e: 40mm. Red evacuacién aguas
AR Ladmina aislante al ruido de impacto. PE polietileno Evac. de agua pluviales y fecales segun
SR Soporte resistente de forjado de hormigén HS DB-HS

armado. Canto 35 cm. Superficie superior limpia

Conducto ventilado para

y libre de restos. La humedad evitar humedades en muros
C Cdmara de aire ventilada. HR | Aisl. aclstico Ra: --- dBA
Lo :--- dB
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HE | Aisl. térmico

U:1/(0.46+Rar) W/m2-k=
0.66 W/m?-k

B.4 MUROS (BAJO RASANTE)

HP

RI

cimentacion.

Impermeabilizacién mediante manta de geocompuesto
bentonico impermeabilizante marca Bentofix BFG
5300 de BASF o equivalente. Anclajes y remates segun
recomendaciones del fabricante.

Muro de ladrillo perforado.

Aislante  no  hidréfilo  mediante  poliestireno
expandido (e:20mm y £:0,029W/m-k) UNE EN13163.

Sin revestir

Ceeliere Definicién constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cdlculo del subs. frente a:
Peso propio 821 kg/m?
B.4.01 MURO ladrillo perforado pie y medio SE | Viento
Sismo Accién accidental DB SE-AE
AT Acondicionamiento del terreno segin plano de | S| Fuego REI =120

SU | Seg. de uso

Evac. de agua

Mediante drenaje en el

HS trasdosado
La humedad Gl: 3

HR | Aisl. acistico Ra: 65 dBA

HE | Aisl. térmico R: 0.17 m2:K/W

2.4. Sistema de compartimentacién: particiones y carpinteria interior.

A continuacién se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentacion frente a las acciones

siguientes, segun los elementos definidos en la memoria descriptiva.

Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bésico HET1, el elemento
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. Se describen en
este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores (carpinteria interior).

C.1. PARTICIONES VERTICALES

ESPESOR TOTAL 15 cm.

Cédigo Definicién constructiva del subsistema Comportamiento y bases de célculo del subs. frente a:
. ) SE | Peso propio Paramento: 160 kg/m?
C.1.02 PARTICION VERTICAL DE FABRICA (CITARA) Paramento: El =120 (Rl yeso)

Paramento: EI =120 (RI

& jUEgo alicatado)

HF Hoja de citara de fabrica de lladrillo  ceramico Carpinteria: EI-00
perforado (LC) 24x11,5x9 cm. tomado con mortero M- | SU | Seg. de uso Impacto o atrapamiento.
5a (1:6). HR | Aisl. acGstico Paramento: Ra: 42 dBA

RI Revestimiento inferior en ambas caras segin planos de
acabados.

CA/M  Puertas interiores de paso de madera o metdlica. Se
realizardn segin el despiece, herrajes y acabados | HE | Aisl. térmico Paramento: R: - m2-K/W
a describir en el plano de detalles de carpinteria
correspondiente.

Cédigo

Definicién constructiva del subsistema

Comportamiento y bases de célculo del subs. frente a:

SE | Peso propio |

Paramento: 284 kg/m?2
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C.1.03 PARTICION VERTICAL DE FABRICA (UN PIE) Paramento: El =90 (Rl yeso)

ESPESOR TOTAL 27,5 cm. Paramento: El =30 (RI
Sl Fuego .
alicatado)

HF Hoja de un pie de fabrica de ladrillo  cerdmico Carpinteria: EI-00
perforado (LC) 24x11,5x9 cm., tomada con mortero | SU | Seg. de uso Impacto o atrapamiento.
M-5a (1:6) (e:15 mm.) El cemento serd I-35. La arena | HR | Aisl. acdstico Paramento: Ra: 50 dBA
serd fina y de rfo.

RI Revestimiento interior en ambas caras segin planos de
acabados.

CA/M Puelrros,mferlor,es dle paso de moderq o metdlica. Se HE | Aisl. térmico Paramento: R: - m2K/W
realizardn segin el despiece, herrajes y acabados
a describir en el plano de detalles de carpinteria
correspondiente.

Cédigo b o an . . . p

Definicién constructiva del subsistema Comportamiento y bases de célculo del subs. frente a:
SE | Peso propio Paramento: 284 kg/m?

C.1.04 PARTICION VERTICAL DE FABRICA (UN PIE y MEDIO) Paramento: El =90 (Rl yeso)

ESPESOR TOTAL 40 cm. Paramento: EI =30 (RI
S Fuego .
alicatado)

HF Hoja de un pie y medio de fébrica de ladrillo Carpinteria: EI-00
cerémico perforado (LC) 24x11,5x9 cm., tomada con | SU | Seg. de uso Impacto o atrapamiento.
mortero M-5a (1:6) (e:15 mm.) El cemento serd I-35. [ HR | Aisl. actstico Paramento: Rx: 50 dBA
La arena serd fina y de rio.

RI Revestimiento interior en ambas caras segin planos de
acabados.

CA/M  Puerfas interiores de paso de madera o metdlica. Se L
realizardn segun el despiece, herrajes y acabados HE | Aisl. térmico Paramento: R: - m?K/W
a describir en el plano de detalles de carpinteria
correspondiente.

C.2. PARTICIONES HORIZONTALES.

el Definicién constructiva del subsistema Comportamiento y bases de cdlculo del subs. frente a:
SE | Peso propio 315 kg/m?
C.2.01 PARTICION INTERIOR HORIZONTAL Sl Fuego REI =180
CON RECRECIDO DE ALBANILERIA SU | Seguridad de uso Seguc;idad,frenfe al riesgo
e cafdas DB SU
AC Revestimiento de suelo segin plano de acabados. . L. Ra: 54 dBA
M Capa de mortero de regularizacién e: 30mm. HR | Aisl. acdstico Low:79 dB
HA Solera de hormigén ligeramente armada con mallozo
electrosoldado @ 6 20x20cm. e:10cm.
C Recrecido mediante rasillones cerdmicos e:40mm.
apoyados en fdbrica de citara ladrillo (en conejero si no
es de limite) perforado cogidos con mortero de cemento | HE | Aisl. térmico Ree: - m2-K/W
M-5a (1:6). El cemento serd |-35. La arena serd fina y
de rfo.
SR Soporte resistente segin planos de estructuras.
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2.5. Sistema de acabados: revestimientos y pinturas.

A continuacién se indican las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad

D.1. REVESTIMIENTOS VERTICALES

El comportamiento y bases de calculo de cada subsistema de acabado frente al fuego serd segin memoria de cumplimiento

DB-SlI.

D.1.01

D.1.02

D.1.03

D.1.04

D.1.05

D.1.06

D.1.07

REVESTIDO INTERIOR CONTINUO GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO e: 15 mm.; Pintado con
pintura pldstica color y tono a elegir por la D.F. segin tres muestras (minimo) presentadas en obra.

REVESTIDO INTERIOR DISCONTINUO. ALICATADO AZULEJO GRES VIDRIADO (20x20cm.). Modelo
CINCA Pre-Cortado en 10x10 o equivalente, recibido con adhesivo y color a elegir por la D.F.

Altura del revestimiento: Hasta altura de dinteles de puertas: 2,20 m

Remates y esquineras: Cuadradillo de acero inoxidable AINSI 304 mate de 10x10mm y 0,7mm de
espesor.

REVESTIDO INTERIOR DISCONTINUO. CHAPADO DE LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION DE
e:0,7mm FORMICA O EQUIVALENTE MODELO y COLOR A ELEGIR; adherido sobre soporte mediante
adhesivo estructural. Juntas verticales de espesor minimo.

Altura del revestimiento: 2,20 m

Remates y esquineras: Canto visto del material.

REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO. PINTURA DE EXTERIORES. Sobre soporte de mortero para su
proteccion. .

REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO. ENFOSCADO DE MORTERO MONOCAPA e:15mm; resistencia

media a la filiracién (R1); color y tipo de terminacién a elegir por la D.F.
REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO. PINTURA OXIASFALTICA; En dos capas. Minimo 1,5 Kg/m? .

REVESTIDO EXTERIOR DISCONTINUO. CHAPA DE ACERO PRELACADA MINIONDA e: 1,5 mm.;
atornillada a rastreles de tubos de acero galvanizado 15x15mm. e:1,5 mm. En esquina se resolverd a
inglete.

D.2. REVESTIMIENTOS TECHOS.

El comportamiento y bases de calculo de cada subsistema de acabado frente al fuego serd segin memoria de cumplimiento

DB-SI.

D.2.01

D.2.02

D.2.03

D.2.04

REVESTIDO TECHO INTERIOR CONTINUO. GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO e:2cm.; Acabado con
pintura pldstica de color a elegir por la D.F segin tres muestras (minimo) presentadas en obra.

FALSO TECHO CONTINUO LISO SUSPENDIDO O ADOSADO A FORJADO. FOSEADO y FAJEADO PARA
TECHOS REGISTRABLES. KNAUF D47 o equivalente, placa de yeso laminado e:12,5mm. atornillada a
estructura de perfileria  de acero galvanizado de maestras F47 con separacién entre ejes de 400mm.l;
fijadas al forjado mediante piezas de cuelgue. Acabado en pintura pléstica, color a elegir por la D.F.

FALSO TECHO CONTINUO LISO SUSPENDIDO. FOSEADO y FAJEADO PARA TECHOS REGISTRABLES.
KNAUF D47 o equivalente, placa impregnada de yeso laminado e:12,5mm. atornillada a estructura de
perfileria de acero galvanizado de maestras F47 con separacién entre ejes de 400mm.|; fijadas al forjado
mediante piezas de cuelgue. Acabado en pintura pléstica, color a elegir por la D.F.

FALSO TECHO CONTINUO LISO SUSPENDIDO. . KNAUF acutstico modelo Cleaneo D127 o equivalente,
con perforaciones rectilineas 12/25 (18%) placa de yeso laminado e:12,5mm. con un velo de fibra de vidrio
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D.2.05

D.2.06

D.2.07

al dorso atornillada a estructura de perfileria de acero galvanizado de maestras principales y secundarias;
fijadas al forjado mediante piezas de cuelgue. Acabado en pintura pléstica, color a elegir por la D.F.

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO. Placa de yeso laminado KANUFF D146 Belgravia G1 o
equivalente con perforaciones a elegir por la D.F. de e:12,5mm. dimensiones 600x600mm. con un velo de
fibra de vidrio al dorso; perfileria semioculta Easy; acabado con pintura pldstica, color a elegir por la D.F.

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO. Placa de vinilo KNAUFF D 321 vinilo. O equivalente; perfileria
en T 24 lacada en blanco; placa de yeso laminado e:9,5mm y pieza de dimensién 600x600mm.; velo de
vidrio al dorso. Acabado con pintura pldstica, color a elegir por la Direccién Facultativa.

REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO. ENFOSCADO DE MORTERO MONOCAPA e:15mm; resistencia

media a la filtracién (R1); color y tipo de terminacién a elegir por la D.F.

D.3. REVESTIMIENTOS SUELOS Y RODAPIES

El comportamiento y bases de calculo de cada subsistema de acabado frente al fuego serd segin memoria de cumplimiento
DB-SI. Frente a la resbaladicidad de acuerdo con la memoria de cumplimiento del DB-SUA y Normativa de Accesibilidad.
En general CLASE 2 o superior 35< Rd =45

D.3.01

D.3.02

D.3.03

D.3.04

PAVIMENTO DISCONTINUO DE PIEDRA ARTIFICIAL. Soleria de baldosas de TERRAZO GRANO MEDIO
(40x40x3cm); Recibida con mortero M-4 (1:6) y despiece segin D.F.; pieza a elegir segin muestras
presentadas en obra; superficie antideslizante y acabado pulido y abrillantado.

Rodapié: (Excepto en bafos) del baldosa de semigrés 30x40x1,5 cm. semiempotrado en el paramento.
Color blanco.

PAVIMENTO DISCONTINUO DE PIEDRA NATURAL. Solerfa de baldosas de GRANITO ABUJARDADO
(40x40x3cm); Recibida con mortero M-4 (1:6) y despiece segin D.F.; pieza a elegir segin muestras
presentadas en obra; superficie antideslizante y acabado pulido y abrillantado.

Rodapié: Sin rodapié.

PAVIMENTO DISCONTINUO TEXTIL. FELPUDO MODULAR EMPOTRADO marca Basmat, modelo Apolo 22
mm. o equivalente de acabado téxtil color a elegir por la D.F.; Pavimento en pieza a medida de perfiles de
aluminio bruto con bandas antisuciedad de fextil color a elegir. Marco de acero inoxidable a medida
mediante perfil en L anclado a base. Se colocard empotrado sobre base nivelada.

Rodapié: Mismo de la estancia donde se ubica.

PAVIMENTO PREVIO A ESCALERAS EXTERIORES. SOLERIA DE BALDOSA HIDRAULICA PODOTACTIL
40x40x5 cm. Con relieve a bandas paralelas al sentido de la marcha. Serd de color contratado con el resto,
a elegir por la D.F. Tomada a la terraja, con mortero de cemento M-4 (1:6) y llagueado con mortero
coloreado.

D.4. REVESTIMIENTOS PELDANOS, ZANQUINES Y UMBRALES.

El comportamiento y bases de calculo de cada subsistema de acabado frente al fuego serd segin memoria de cumplimiento
DB-SI. Frente a la resbaladicidad de acuerdo con la memoria de cumplimiento del DB-SUA y Normativa de Accesibilidad.

D.4.01 PELDANOS Y ZANQUINES . Huella y tabica tomadas con mortero de cemento; superficie antideslizante y
acabado abujardado. Sin bocel. Dimensiones segin plano de detalle de escaleras. Huella Clase 3 . Acabos
de mesetas, segun sistema de revestimiento de suelos.

HUELLA: GRANITO; e:4cm. (2 piezas por escalén)
TABICA: GRANITO; e:3cm. (2 piezas por escalén)
ZANQUIN: Sin zanquin
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D.4.02

D.4.03

PELDANOS Y ZANQUINES . Huella y tabica de una misma pieza tomadas con mortero de cemento M-4
(1:6); Sin bocel. Dimensiones y disposicén segin plano de detalle de escaleras. Huella Clase 3 . Acabos de
mesetas, segun sistema de revestimiento de suelos.

HUELLA y TABICA: BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO 100X28X15 + ADOQUINES
PREFABRICADOS DE HORMIGON 20x10x6 cm. Lisos color gris
ZANQUIN: Sin zanquin

UMBRAL . Pieza de PIEDRA NATURAL. GRANITO abujadrado; e:3cm. En pieza entera (de lado a lado).
Tomada con mortero de cemento; piedra a elegir segin muestras presentadas en obra. Clase 3: En Zonas
interiores humedas y exteriores.

D.5. ACABADO DE CUBIERTAS, ALFEIZARES, ALBARDILLAS, REMATES Y BANCADAS

D.5.01

D.5.02

D.5.03

D.5.04

D.5.05

ACABADO DE CUBIERTA (Cubiertas planas). Capa de CANTOS RODADOS LIMPIOS e:7cm.; tamafo de
arido comprendido entre 1é6mm. y 32mm.

Zabaleta: Chapa de aluminio e:1,7 mm. anclada a pretil mediante tornilleria con arandela estanca. Sellada
en toda su longitud.

ALBARDILLA (Remates pretiles de cubiertas). Bandas de CHAPA DE ALUMINIO lacado, color a elegir por la
D.F. e:1,6 mm. plegada para rigidizacién y formacién de goterén. sobre capa de proteccién de e: 1,5 cm.
de mortero de cemento. Juntas con duplicacién de chapa oculta. Pendiente minima 10° hacia el interior.
Goterén a mas de 2 cm. del paramento. Anclada a pretil mediante tornilleria con arandela estanca. Sellada
en toda su longitud.

Para pretiles de espesor>un pié¢: Cs Capa separadora para la proteccién de la ldmina de mortero M-5b
(1:1:7). e:15mm. | Capa de impermeabilizacién de membrana de betdn modificado LDM-48. Cs Capa
separadora para la regularizacién de mortero M-5b (1:1:7). e:15mm.

ALFEIZAR (En ventanas). Pieza de PIEDRA NATURAL GRANITO ABUJARDADO. e: 40 mm. cogida con
cemento cola sobre capa de proteccién de e: 1,5 cm. de mortero de cemento. Pendiente minima 10°.
Juntas cada 2m. Dispondrd de goterén a més de 2 cm. del paramento.

Para pretiles de espesor>un pié¢: Cs Capa separadora para la proteccién de la ldmina de mortero M-5b
(1:1:7). e:15mm. | Capa de impermeabilizacién de membrana de betdn modificado LDM-48. Cs Capa
separadora para la regularizacién de mortero M-5b (1:1:7). e:15mm.

BANCADA DE HORMIGON. (Para apoyo de unidades exteriores de climatizacién) SOLERA e:15cm. de
Hormigén HM-20/P/20/I ligeramente armado con mallazo electrosoldado @ 5 mm. 20X20 cm. sobre
pavimento de losas aislantes y drenantes de base de poliestireno extruido (XPS) acabada con capa de
hormigén poroso de altas prestaciones (HPAP) de e:95 mm. 60x60 cm. marca LOSA FILTRON R10 o
equivalente, previa retirada de la cobertura de canto rodado existente.

CELOSIA. Fébrica fomada por PIEZAS DE HORMGION PREFABRICADO blanco, alternando plaquetas
39x19x5 cm. con piezas tipo ventana 19x19x8 cm. Tomada con mortero M-5a (1:6) (e:15mm.) El cemento
serd 1-35 blanco. La arena serd blanca, fina y de rio. Las hiladas coincidentes con muro en su trasdés,
llevaran un refuerzo mediante barilla de acero galvanizado @ 10 mm. empotrada a dicho muro cada dos
hiladas y oculta en la llaga.

D.6. REVESTIMIENTOS DE URBANIZACION (LIGADA A LA EDIFICACION)

Todos los sistemas CLASE 3: Rd >45

D.6.01 CANAL de pieza PREFABRICADA DE HORMIGON de 40x50x10 cm. textura lisa marca PAVIGESA o
equivalente. Cogidos sobre una capa de hormigéon HM-20/P/20/1. tendido sobre una zanja perfilada para
tal fin.
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D.6.02

D.6.03

D.6.04

PAVIMENTO ACERADOS. Soleria de baldosa de TERRAZO SIN PULIR RELIEVE “imitacién pizarra” 40x40x4
cm. Color gris. Recibida a la terraja, con mortero de cemento M-5 (1:6).

REVESTIDO EXTERIOR CONTINUO. PINTURA OXIASFALTICA; En dos capas. Minimo 1,5 Kg/m? y
impermeabilizacién mediante drenaje de ldémina de polietileno.

ALBARDILLA DE MUROS. Mediante pieza PREFABRICADA DE HORMIGON gris 120x30x8cm. Marca
Pavigesa modelo Step o equivalente. Tomada con mortero de cemento M-4 (1:6) sobre capa e:15mm. para
la regularizacién de pretil/muro, de mortero M-5b (1:1:7).

2.6. Acondicionamiento e instalaciones.

E.1.
Proteccién
contra-
incendios

E.2.
Anti-intrusién

E.3.
Pararrayos
E.4.
Electricidad

E.5.
Alumbrado

E.6.

Datos de partida Objetivos a Prestaciones Bases de cdlculo
cumplir
Pasiva. Evitar la Llos materiales deben limitar la| Las establecidas CTE-SI
propagacién del | produccién de gases nocivos, ademas el
incendio edificio  dispondr4 de medios 'y
condiciones de evacuacién adecuados
para que los ocupantes puedan

abandonar o alcanzar un lugar seguro
dentro del mismo en condiciones de
seguridad.

No se contempla
en este proyecto.

No es necesaria en
este proyecto.

El sistema deberd detectar cualquier
intruso que acceda al edificio sin
autorizacién.

No es necesaria
en este proyecto.

No es necesaria en
este proyectfo.

No es necesario en este proyecto.

No es necesaria en este
proyecto.

Demanda
prevista

Disponer de una
red adecuada a la
demanda.

La instalacién lleva a todos los puntos
de la edificacién el  suministro
energético necesario al uso establecido.

La previsién de cargas se
realiza segin
Reglamento
electrotécnico de baja
tensién, Guias Técnicas
de aplicacién y Normas
particulares para las
instalaciones de enlace
de la compadia sum.

Demanda
prevista

Disponer de una
red adecuada a la
demanda.

La instalacién deberd establecer un nivel
luminico minimo adecuadas a las
necesidades establecidas

Las establecidas CTE-SU
y HE

No se contempla

Eliminaciéon de

El sistema deberd permitir el uso publico

Las establecidas por

Electromecdnic | en este proyecto. barrera y de personas con movilidad reducida industria.
as. arquitectdnica
E.7. Transporte No es de No es de No es necesaria en este proyecto. No es necesaria en este
aplicacién en este | aplicacién en este proyecto.
proyecto. proyecto.
E.8. Demanda Disponer de una La instalacién deberd ser capaz de Las establecidas por la
Fontaneria prevista red adecuada a la | suministrar agua a todos los puntos del | compaiifa
demanda. edificio que lo soliciten, en las suministradora.
condiciones minimas de utilizacién.
E.9. Demanda Disponer de una La instalacién deberd ser capaz de Las establecidas por la
Evacuacién de | prevista red adecuada a la | evacuar los residuos generados por la compaiia.
residuos demanda. actividad desarrollada en el edificio,
liquidos y trasladéndolos a la red de saneamiento
sélidos y evacuando las aguas de lluvia.
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E.10. Demanda No es necesaria la | La instalacién deberd establecer un nivel | Las establecidas CTE-SU
Ventilacién prevista ventilacién de confort en cuanto a ventilacién [ y HE y normativas de
forzada. adecuadas a las necesidades calidad del aire
establecidas
E.11. No se contempla Al ser un Unico Al ser un Unico titular no es de

Telecomunicac | en este proyecto.
iones

usuario no es de
aplicacién en este
proyecto.

aplicacién en este proyecto.

E.12. No se contempla
Instalaciones en este proyecto.
térmicas del
edificio

Disponer de un
sistema adecuado
a la demanda.

La instalacién deberd establecer un nivel
de confort en cuanto a climatizaciéon
adecuadas a las necesidades
establecidas

Las establecidas CTE-SU

y HE

E.13. No se contempla
Suministro de en este proyecto.

Disponer de un
depdsito adecuado

Lo instalacién deberd ser capaz de
suministrar combustible al sistema de

Las establecidas por la

compaiia

Combustibles a la demanda. | calefaccién. suministradora.
E.14. Ahorro No se contempla - --

de energia en este proyecto.

E.15. No se contempla | Preexistencia de | La energia solar deberd ser capaz de | Las establecidas CTE-HE

Incorporacién
energia solar
térmica o
fotovoltaica

en este proyecto.

energia solar
térmica.

suministrar el minimo establecido en el

CTE-HE

E.16. Otras -
energias
renovables

2.7. Equipamiento.

ASEOS

Dispondrdn de inodoros y lavabos de primeras marcas. En bafio masculino ademds urinarios, segin queda recogido en los
planos, y en los adaptados ducha con pavimento a ras. Se preverdn todas las tomas necesarias para su correcto
funcionamiento. La griferia junto con las llaves de paso serdn de primera calidad. Los aseos adaptados, dispondrd de herrajes
de acero inoxidable 304, sanitario, mecanismos y griferia gerontolégica o temporizada segin normativa autonémica.

DECORACION Y OTROS EQUIPAMIENTOS

Los bafios irdn equipados con secamanos mediclinic o equivalente. Las cabinas de inodoros con escobillas mediclinic o
equivalente. Frente a cada lavabo se colocard un espejo de luna flotada y pulida. Carteleria segin planos.
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3. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

3.1.- RELACION DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

1. GENERALES

Ley de Ordenacién de la Edificacién

Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instruccién 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**

Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**

Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14**

Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15**

Cédigo Técnico de la Edificacion.

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08*
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**

R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07
*, BOE 18.10.08 **

Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08**

Orden VIV/984/2009 M® Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del M° de Vivienda. BOE
11.03.10 **

R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del M° de Vivienda.
22.04.10 **

Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 **

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**

Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17**

BOE

2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Cédigo Técnico de la Edificacion.

(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:

Parte |

Parte Il. Documentos Bdsicos. DB

Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacin.
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08

2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.

- ACCIONES EN LA EDIFICACION

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificacién.

Norma de Construccién Sismorresistente: Parte  General y

Edificacién (NCSR-02).

Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la
Edificacién”;
Instruccién de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12**

- ESTRUCTURAS HORMIGON.

Fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, BOE 14.10.11

Instruccién de hormigédn estructural (EHE-08)

Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12**

- ESTRUCTURAS DE FABRICA

CTE DB SE-F Fdbrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad
Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificacién

- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los
DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificacién

2.2.- Sl Seguridad en caso de Incendio

CTE DB Sl Seguridad en caso de Incendio

SI 1 Propagacién interior

S| 2 Propagacién exterior

S| 3 Evacuacién de ocupantes

Sl 4 Instalaciones de proteccién contra incendios
SI 5 Infervencién de los bomberos

Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios.
RD 513/2017, de 22.05.17, del M° de Economia, Industria y
Competitividad. BOE 12.06.17

Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.

R.D. 2267/2004, de 03.12.04 M° de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Clasificacién de los productos de construccién y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reaccién y
resistencia al fuego)

R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE R.D. 842/2013, de 31.10.13, del M° de Presidencia. BOE
11.10.02 23.11.2013
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**
=BS LA TLRAS ALUPRD 2.3.- SU Sequridad de Utilizacién
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE CTE DB SUA Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad
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SUA 1 Seguridad frente al riesgo de cafdas

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién
inadecuada

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacién

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo
SUA 9 Accesibilidad

2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad

HS 1 Proteccién frente a la humedad

HS 2 Recogida y evacuacién de residuos
HS 3 Calidad del aire interior

HS 4 Suministro de agua

HS 5 Evacuacién de aguas

2.5.- HR Proteccién frente al Ruido

Ley del Ruido.

ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276
18/11/2003.

R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**

R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.

R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**

Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14**

DB-HR Proteccién frente al ruido

Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del M® de Vivienda.
BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.

Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

2.6.- HE Ahorro de Energia

CTE DB HE Ahorro de energia.

HE-0 Limitacién del consumo energético

HE-1 Limitacién de la demanda de energia.

HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nacién.
HE-4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.
HE-5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica.

3. INSTALACIONES

Procedimiento para la instalacién, ampliacién, traslado y puesia en
funcionamiento de los establecimientos industriales, asi
como el control, responsabilidad y régimen sancionador
de los mismos.

Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejeria de Innovacién,
Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.

Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**,

Decreto /2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**

Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**

Resolucién 9.05.2013, BOJA 5.04.2013**

Resolucién 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

Pliego de prescripciones técnicas tuberfas  de
abastecimiento de agua.

Orden de 28.07.74, del M° de Obras Publicas y Urbanismo. BOE
02.10.74, BOE 30.10.74*

Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**

Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior

generales para

Didmetro y espesor minimo de los tubos de cobre para instalaciones
interiores de suministro de agua.

Resolucién de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energia. BOE 07.03.80

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

D. 120/1991, de 11.06.91, de la C? de la Presidencia. BOJA
10.09.91,

D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**

D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**

D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012**

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, M° de la Presidencia. BOE
21.02.2003. BOE 4.03.03*.

Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**

Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**

R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12**

Orden SSI/304/2013, de 19.02.13, BOE 27.02.13**

R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13**

Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13**

Real Decreto 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16**

3.2.-APARATOS ELEVADORES

Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién de los mismos
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85

R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97**

R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**

R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de
ascensores existente

R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05

R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de
ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, M° de Industria, Energia y
Turismo. BOE 25.05.2016

Regulacién de la aplicacién del reglamento de aparatos de elevacién y
su manutencién en la comunidad auténoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la C° de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86

Aplicacién de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre
aparatos elevadores y de manejo mecénico.

(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)

R.D 474/1988, de 30.03.88, del M° de Industria y Energia. BOE
20.05.88

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior

Instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnologia y Seguridad Industrial
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*
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Regulacién de la obligatoriedad de instalacién de puertas de
cabina, asi como de oftros dispositivos complementarios
de seguridad en los ascensores existentes

D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98

D. 27471998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00**

D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01**

Instrucciones Técnicas Complementarias

ITC-MIE-AEM1 Ascensores

Orden 23.09.1987 del M®° de Industria y Energia BOE 6.10.1987
BOE 12.05.88*

Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**

Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**

R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM | del Reglamento
de Aparatos de Elevacién y Manutencién
Resolucién de 27.04.92 BOE 15.05.92

ITC-MIE-AEM-2, del Reglomento de Aparatos de elevacién y
manutencién referente a grias torre desmontables para
obra u otras aplicaciones.

R.D. 836/2003 de 27.06.03, del M° de Ciencia y Tecnologia.
BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

ITC-MIE-AEM-3, referente a
manutencién.
Orden de 26.05.89, del M° de Industria y Energia. BOE 09.06.89

carretillas  automotoras  de

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevacién y
manutencién referente a gras méviles autopropulsadas.

R.D. 837/2003 de 27.06.03, del M° de Ciencia y Tecnologia.
BOE 17.07.03.

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.

Instalacién de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.

Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE
18.11.57

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Instalacién en inmuebles de sistemas de distribucién de la sefial de
televisién por cable

Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno
BOE15.05.74

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Especificaciones técnicas del punto de terminacién de la red
telefénica conmutada (RTC) y requisitos minimos de
conexién de las instalaciones privadas de abonado.

Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacién.

1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE
28.02.98.

Resolucién 26.03.98, BOE 3.04.98 **

Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**

Resolucién 1.11.01, BOE 24.11.01**

Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**

Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*

R.D. Ley

Reglamento por el que se establecen los requisitos para la

comercializacién, puesta en servicio y uso de equipos

radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la

evaluacién de la conformidad, la vigilancia del mercado y el

régimen sancionador de los equipos de telecomunicacién
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16

Ley General de Telecomunicaciones

Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**

R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15**

Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15**
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16**

R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16**

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de las edificaciones

R.D. 346/2011, de 11 de marzo, M° de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*

Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**

Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12**

Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**

R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**

3.4.-CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas y sus
Instrucciones complementarias

R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*

Resolucién 1.03.12, BOE 20.03.12**

Resolucion 16.04.12, BOE 2.05.12**

Resolucién 30.09.13, BOE 14.10.13**

Resolucién 11.03.14, BOE 2.04.14**

Resolucion 18.09.14, BOE 3.10.14**

Resolucién 2.09.16, BOE 14.09.16**

R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**

Disposiciones de aplicacién en la Directiva del Consejo de las CE
90/396/CEE sobre aparatos de gas.

R.D.1428/1992, de 27.11.92, del M° de Industria, Comercio y Turismo.
BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*

R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente
alimentadas con combustibles liquidos o gaseosos.

R.D. 275/1995, de 24.02.95, del M° de Industria y Energia. BOE
27.03.95, BOE 26.05.95*

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE
29.08.07, BOE 28.02.08*

R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**

R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**

R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE 05.09.2013*

R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**

LEGIONELOSI,

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de
instalaciones de riesgo en la fransmisién de la legionelosis

D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejeria de Salud. BOJA n° 144,
de 07.02.02.

D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la
legionelosis

R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003.

R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACION

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias

R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014.

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantia de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacién.

Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energia. BOE
1.08.84

Orden 18.10.84, BOE 25.10.84**

Orden 27.11.87, BOE 5.12.87**

Orden 23.06.88, BOE 05.07.88*

Orden 16.04.91, BOE 24.04.91**

Orden 10.03.00, BOE 24.03.00**

Normas de ventilacién ciertos centros de
transformacién.

Resolucién de la Direcciéon General de Energia de 19.06.84 del M®
de Industria y Energia. BOE 26.06.84.

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

y acceso a

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con

conductores aislados bajo canales protectores de material pléstico

Resolucién de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Transporte, distribucién, comercializacién, suministro y
procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia
eléctrica.

R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**

Resolucién 20.12.01, BOE 28.12.01**

ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**

R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**

Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**

Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**

R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**

R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**

R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**

Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**

R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**

R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**

R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**

R.D. 1699/2011,de 18.11.11, BOE 8.12.11**
R.D.1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13**

R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13**
Resolucién 10.06.15, BOE 29.06.15**

R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15**

R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15**

R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15**

R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones tcnicas
complementarias ITC BT.

R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
BOE18.09.02.

Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**

Modelo de memoria técnica de disefio de instalaciones eléctricas de
baja tensién

Resolucién de 1 de diciembre de 2003, de la Direccién General de
Industria, Energia y Minas. BOJA 14.01.2004.

Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja
tensién.

Resolucién de 11 de noviembre de 2003, de la Direccién General de
Industria, Energia y Minas. BOJA 02.12.2003

Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. BOE19.11.08

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA
Distribucién.

Resolucién 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energia y Minas.
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06

3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO

Pliego de Prescripciones técnicas generales tuberios  de
saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del M° de Obras Publicas y Urbanismo. BOE

24.09.86. BOE 28.02.87*

para

Criterios de seguimiento y evaluacién del estado de los aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental.

R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*

R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**

Reglamento de vertidos al Dominio Publico Hidréulico y al Dominio
Pdblico-Terrestre

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15

Resolucién 6.05.16, BOJA 25.05.16

3.7.-APARATOS A PRESION

Reglamento de Aparatos a Presién e Instrucciones Técnicas
Complementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales
Generadoras de Energia Eléctrica) ITC EP 3 Refinerias de
petréleos y plantas petroquimicas ITC EP 4 Depésitos
criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos respiratorios
autébnomos

R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de los
recipientes a presién simples
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de los
equipos a presién
R.D. 207/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15
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Reglamento de instalaciones petroliferas.

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.

BOE 20.04.95*

R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**

R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**

R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**

R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**

R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**

R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

técnica  complementaria  MI-IP3  “Instalaciones
petroliferas para uso propio”

R.D 1427/1997 de 15.09.97 del M® de Industria y Energia BOE
23.10.97

BOE 24.01.98*

R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Instruccién

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acverdo

con el Reglamento Técnico de distribucién y utilizacién de

combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).

Instruccién de 22.02.07, de la Direcciéon General de Industria,
Energia y Minas. BOJA n®57, de 21.03.07

Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
11.

R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.

Resolucién 2.07.15 BOE 16.07.15**

Resolucién 29.04.11, BOE 12.05.11**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

R.D. 984/2015, de 30.10.15**

BOJA 21.03.07**.

3.9.- ENERGIAS RENOVABLES

CTE DB HE-4 Contribucién solar minima de agua caliente
sanitaria.

CTE DB HE-5 Contribucién fotovoltaica minima de energia
eléctrica.

Fomento de las energfas renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucia

Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07

Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**

Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**

Lley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**

Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**

Normas e instrucciones complementarias para la homologacién de
paneles solares.

Orden de 28 de julio de 1980, del M° de Industria y Energia. BOE
n° 198, de 18.08.80,

Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**

Orden [ET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**

Orden [ET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**
Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los

sistemas solares para agua caliente y climatizacién.

Orden de 9 de abril de 1981, del M® de Industria y Energia. BOE.

25.04.81

Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Especificaciones técnicas de disefio y montaje de instalaciones solares
térmicas para produccién de agua calienfe
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.921. BOJA 17.05.91*

Conexién de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensién.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12*
R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14**

R.D. 900/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015**

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovolaicas
conectadas a la red.

Instruccién 21.01.04, BOJA 92.02.04

Instruccién de 12.05.06. BOJA 12.06.06**

Normas complementarias conexién instalaciones generadoras de
energia eléctrica.

Resolucién de 23.02.2005,

BOJA 22.03.2005

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energia
solar fotovoltoica andaluzas

D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08

D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11**

D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16**

Caducidad de de los puntos de conexién otorgados por las compafiias
distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas

a la red de baja tensién
Resolucién de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energia y

Minas.

BOJA4.12.07

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoliaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*

Regulacién de la actividad de produccién de energia eléctrica en regimen
especial

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE
25.07.07*, BOE 26.07.07*

R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**

Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**

Resolucién 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**

R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**

Resolucién 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**

Resolucion 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**

R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**

Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**

Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**

R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**

R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**

R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**

R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **

R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**

Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**

R.D. 1544/2011,de 31.10.11, BOE 16.11.11**

R.D. 1699/2011,de 18.11.11, BOE 8.12.11**

posterior.
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Regulacién de las condiciones administrativas, técnicas y econémicas BOE Resolucién 12 de Junio de 2003
de las modalidades de suministro de energia elécirica con 11.07.03 (Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de
autoconsumo y de produccién con autoconsumo 2001 )
R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015 BOE Resolucién 10 de Octubre de 2003
Resolucién 23.12.15, BOE 30.12.15 31.10.03 (Herrajes, pates para pozos, columnas y béculos alum-
brado, sistemas de deteccién, otras ampliaciones Or-
. den 29.11.01)
//‘,\7p]{/rcaa/éf,17 ZelggaoléDg;re;ooif\l]/g%g7O7 BOE Resolucién 14 de Enero de 2004
siruccion de £4.0o.U7. AR 11.02.04 (Elementos auxiliares fabricas de albafileria, adoquines
. de hormigén, dridos, ofras ampliaciones Orden
3.10.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS 29.11.01, etd)
BOE 6.04.04 | Resolucién 16 de Marzo de 2004
Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios. (Anclajes metdlicos hormigén, sistemas de cubierta tras-
RD 513/2017, de 22.05.17, del M° de Economia, Industria y l0cida, conectores y placas dentadas, etc)
Competitividad. BOE 12.06.17 BOE Resolucién 28 de Junio de 2004
16.07.04 (Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas indus-
triales, piezas para fébrica de albadileria, etc)
BOE Resolucién 25 de Octubre de 2004
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 29.11.04 (Puneles compuestos autoportantes, componentes espe-
cificos de cubiertas, etc)
Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus ITC ?S(EJQ 0 Egsfoluci?n ]ddT F:brerotde. 200d5' slamient
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 02.05 (Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos,
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)
APQ-6 y MIE APQ-7. o ) BOE Resolucién 6 de Junio de 2005
RD 379/2001, de 6.4.0] Me Ciencia y Tecnologia BOE 10.5.01. 28.06.05 [Piezas de fabrica de albaileria, efd
BOE 19.10.01 BOE Resolucién 30 de Septiembre de 2005
RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 211005 (Panel ;
o .10. aneles compuestos ligeros autoportantes, productos
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10 de proteccién contra el fuego, etc)
Derogado a partir de 25.10.17 BOE 1.12.05 | Resolucién 9 de Noviembre de 2005
y q 4 4 (Sistemas deteccién, vidrios, sistemas de control de
RD 656/2017, de 23.06.17 M° de Economia, Industria y humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, efc)
Competitividad, BOE 25.07.17 En vigor a partir de BOE Resolucion 10 de Mayo de 2006
25.10.17 10.06.06 (Columnas alumbrado, sistemas de deteccion,
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, et
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS BOE Resolucién 13 de Noviembre de 2006
20.12.06 (Columnas alumbrado, sistemas de deteccién, herrajes,
ngn ofras ampliaciones Orden 29.11.01, efc)
4.1 MARCADO "CE" BOE Resolucién 17 de Abril de 2007
Reglamento (UE) n°® 305/2011 del Parlamento Europeo y del 05.05.07 Ec(fso'r;tr:cnsoznfgﬁirgggcndezlslsc;z:%s‘?éﬁ Ac(i)?ece?c()m, cemer
Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen BOE Relso|ucién 13 de Mayo de 2008 .
condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de 02.06.08 (Columnas alumbrado, sistemas de defeccion, cemen-
construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. e tos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE Resolucién 15 de Septiembre de 2008
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del 02.10.08 (Kits aislamienfo exterior, paneles madera prefabrica-
marcado ce para determinados materiales de la construccién. dos, otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)
BOE Resolucién 5 de Mayo de 2009
BOE Orden de 3 de abril de 2001 20.05.09 (Sistemas deteccién, herrajes, tuberfas de gres, ofras
11.04.01 (Cementos) ampliaciones Orden 29.11.01, efc)
BOE 7.12.01 | Orden de 29 de Noviembre de 2001 BOE Resolucién 21 de Diciembre de 2009
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 12.01.10 (Sistemas defeccién, cementos, ofras ampliaciones Or-
sistemas fijos de extincién de incendios, etc) den 29']'],'01’ etd
BOE Resolucién 6 de Mayo de 2002 BOE Resoluoop ],7 de Mayo de 2010
30.05.02 (Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de 03.06.10 (otras ampliaciones Orden 29.11.01, efc)
yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigén, etc) BOE Resolucién 31 de Agosto de 2010
BOE Orden CTE/2276/2002 28.09.10 (ofras ampliaciones Orden 29.11.01, efc)
17.09.02 (Anclajes metdlicos, sistemas de acristalamiento, kits de BOE Resolucién 4 de Marzo de 2011
tabiqueria interior, sistemas de impermeabilizacién de 29.03.11 (otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
cubiertas, etc) BOE Resolucion 3 de Octubre de 2011
BOE Resolucion 3 de Octubre de 2002 19.10.11 (ofras Zmlpliociones Ordzn 29.11.01, efc)
31.10.02 (Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sis- — —
- ) . ; BOE Resolucién 15 de Diciembre de 2011
temas fijos de proteccién contra incendios, cales, etc) 271211
BOE Resoluciéon 26 de Noviembre de 2002 — — -
19.12.02 (Ampliacién y modificacién de Orden 2?57 19 Resolucién 6 de Julio de 2012
CTE/2267/2002) V7.
BOE Resolucion 16 de Enero de 2003 BOE Resolucion 18 de Abril de 2013
06.02.03 (Adhesivos para baldosas, dridos ligeros, columnas y 27.04.13
béculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) BOE Resolucién 19 de Agosto de 2013
BOE Resolucion 14 de Abril de 2003 30.08.13
28.04.03 (Aric_ios, chimeneas,.pozos de registro, sistemas de de- BOE Resolucién 17 de Octubre de 2014
teccién, tableros derivados de la madera, etc) 241014
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BOE Resolucién 2 de Marzo de 2015
17.03.15

BOE Resoluciéon 1 de Septiembre de 2015
10.09.15

BOE 7.12.15 | Resolucién 23 de Noviembre de 2015
BOE Resoluciéon 19 de Abril de 2016
28.04.16

BOE Resoluciéon 21 de Junio de 2016
29.06.16

BOE Resolucién 3 de Noviembre de 2016
23.11.16

BOE Resolucién 6 de Abril de 2017
28.04.17

Acfuohzcoon de d|sp05|C|ones esToToles

id am= 1000#RPC marcadoCE

AcTuohzcoon ||sfc1dos d|spon|b|e en:

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las
6rdenes anteriores a las que amplian y/o modifican.

4.2.-CEMENTOS Y CALES

Normalizacién de conglomerantes hidréulicos.

Orden de 24.06.64, del M° de Industria y Energia. BOE 08.07.64

BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicacién de la Orden
24.06.64

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Obligatoriedad de la homologacién de los cementos para la
fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, M° Industria y Energia.
BOE 04.11.88

Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**

Instruccién para la recepcién de cementos RC-16.

R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la
Instruccién para la recepcién de cementos (RC-16). Ministerio de la
Presidencia

BOE 27.10.17*

4.3.-ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados
longitudinalmente.

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria
y Energia. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y

articulos diversos construidos o fabricados con acero u ofros

materiales férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria

y Energia. BOE 03.01.86.

Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**

Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

4.4.-CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas

Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE
30.06.88

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacién de las
Entidades de Control de Calidad de la Edificacién y a los
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificacién.

R.D. 410/2010, de 31.03.10, M®° de la Vivienda, BOE 22.04.10

Regulacién del control de calidad de la construccién y obra pdblica.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

5.2.-HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.

D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE
11.01.64

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.

R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del M° de Industria y Energia. BOE
06.02.96, BOE 6.03.96*

R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**

R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**

Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**

R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**

R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**

Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11

Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12

R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**

R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15**

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas.

Orden de 29.02.1944 del M° de la Gobernacién. BOE 01.03.44,
BOE 03.03.44*

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Normas sobre redaccién de proyectos y direccién de obras de
edificacién.

D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del M° de la Vivienda. BOE 24.03.71

R.D: 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencia en las obras de
edificacién.

Orden de 09.06.1971, del M° de la Vivienda. BOE 17.06.71.

Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 **

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Certificado Final de la Direccién de Obras de edificacién.
Orden de 28.01.1972, del M° de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE

cerdmicas. 25.02.72*
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Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.

D. 469/1972 de 24.2.72 del M° de la Vivienda BOE 06.03.72.

R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**

R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el
trabajo.

Orden de 20.09.86, del M° de Trabajo y Seguridad Social. BOE
13.10.86 BOE 31.10.86*

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Estadisticas de Edificacién y Vivienda.

Orden de 29.05.89, del M° de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno. BOE 31.05.89

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

5.4.-CONTRATACION

Contratos del Sector Pudblico. Transposicién Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017

Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.17**

RD 94/2018, de 2.03.18, BOE 6.03.2018**

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del M° de Hacienda. BOE,

26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*

Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**

Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**

Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**

Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**

RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**

Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012**

RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015**

Ley reguladora de la subconiratacién en el Secior de la
Construccién

Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.

R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

Procedimienfo de habilitacién del Libro de Subcontratacién,
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
sector de la Construccién.

Orden 22.11.07 C° Empleo. BOJA 20.12.07.

6. PROTECCION

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusién social.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14**
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15**

Reglomento que regula las normas para lo accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte
en Andalucia.

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA
21.07.09

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**

Derechos y atencién a las personas con discapacidad en Andalucia
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA4.10.17

Condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacién para el
acceso y utilizacién de los espacios piblicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, M® de Vivienda, BOE 11.03.10.

6.2.-MEDIO AMBIENTE

Ley de calidad del aire y proteccién de la atmésfera.

Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**

R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**

R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**

R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12

Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14

Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15**

R.D. 115/2017,de 17.02.17, BOE 18.02.17**

Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental
ley 21/2013,de 9.12.13, BOE 11.12.13

Gestién Integrada de la Calidad Ambiental.

LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejeria de Presidencia. BOJA
20.07.07.

Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**

Ley /2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**

Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**

Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**

Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA
20.03.15*

Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016**

Reglamento de Calificacién Ambiental de la Comunidad Auviénoma de
Andalucia.

D. 297/1995, de 19.12.95, de la C° de la Presidencia. BOJA
11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11

Regulacién Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificacién de
Ley GICA

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la C° de M. Ambiente. BOJA
11.08.10

D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**

Regulacién de la auforizacién ambiental integrada y se modifica
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
auforizacién ambiental unificada.

Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
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Reglamento de Proteccién Contra la Contaminacién AcUstica de
Andalucia

Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012

BOJA, 3.04.2013*

Aguas residuales urbanas

R.D.- 305Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas

Resolucién 30.01.96, BOE 3.02.96

R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96**

AGUAS LITORALES

Publico Maritimo-Terrestre de Andalucia

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolucién 6.05.16, BOJA 25.05.16

RESIDUOS

De residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**

Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**

R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015**

R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**
Resolucién 16.11.2015, BOE 12.12.15**

Orden AAA/699/2016, de 9.05.16**, BOE 12.05.16**

Reglamento de Residvos de la Comunided Auténoma de
Andalucia.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12

Produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de Presidencia.
BOE 13.02.08.

EMISIONES RADIOELECTRICAS

Condiciones de proteccién del dominio piblico radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléciricas y medidas de
proteccién sanitaria frenfe a emisiones radioeléctricas.

RD 1066/2001, de 28.09.01, del M° de Presidencia. BOE 234
29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**

R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**

R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17**

CERTIFICACION ENERGETICA

Procedimiento bésico para la certificacién de eficiencia energética
de edificios.

RD 235/2013, de 5.04.13, del M®° de la Presidencia. BOE
13.04.13

BOE 25.05.13%,

RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17**

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia
energética

Lley 2/2007, de 27 de marzo, de la C° de Presidencia. BOJA
10.04.07

Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**

Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**

Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**

Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**

Registro Electrénico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014

Resolucién 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**
Resolucién de 5.02.16, BOJA 17.02.20]6**

Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017**

Resolucion 29.06.18, BOJA 4.07.18**

6.3.-PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Histérico Espafiol.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE
BOE 11.12.1985*

R.D.111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**

R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**

Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**

Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**

R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**

Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**

Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**

R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**

Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**

Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**

Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**

R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**

Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**

R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**

Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**

Resolucién de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**

Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**

R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**

Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**

Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**

R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**

R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**

R.D.1708/2011,de 18.11.11, BOE 25.11.11**

R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**

Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12**

Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13**

Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14**

Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15**

Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15**

29.05.85,

Reglamento de Proteccién y Fomento del Patrimonio Histérico de

Andalucia.

D. 19/1995, de 07.02.95, de la C° de Cultura. BOJA 17.03.95

D. 168/2003 de 07.02.1995, de la C° de

15.07.2003**

Reglomento de Actividades Arqueoldgicas.

Cultura.

BOJA

D. 168/2003 de 07.02.1995, de la C? de Cultura. BOJA 15.07.2003

D. 37972009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**

Patrimonio Histérico de Andalucia.

Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados

Titulos 1y Il

Orden de 09.03.71, del M° de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71

BOE 06.04.71*
Resolucién de 20.03.78, BOE 21.04.78**
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Resolucién 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolucién 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolucién 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolucién 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolucién 31.10.86, BOE 13.12.86**

R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Prevencién de Riesgos Laborales.

Lley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE
10.11.95

Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**

Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99**

R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00**

Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03**

Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05**

Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06**

Ley Orgdnica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07**

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 4.08.10**

Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 **

Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14**

Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15**

Reglamento de los servicios de prevencién

R.D. 39/1997 de 17.01.97 BOE 31.01.97

R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**

R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**

R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15**

R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15**

Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y
salud en el trabajo.

R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo

R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE
23.04.97.

R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de carga que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

R.D. 487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97

Disposiciones minimas de seg. y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de los equipos de trabajo

R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del M° de la Presidencia BOE 7.08.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.

R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**

R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el frabajo.

R.D. 374/2001. De 6 de abril. M° de la Presidencia. BOE 104 de
1.5.01.

BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*

R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15**

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a
vibraciones mecénicas.

R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, M° de Trabajo y AA.SS. BOE
05.11.2005

R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores conira los
riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

R.D. 286/2006, de 10.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de
11.03.2006.

BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposicién al amianto.

R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.

Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**

Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a campos eleciromagnéticos.
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, M®° de la Presidencia. BOE 182 de
29.07.2016.

7. OTROS

7.1.- CASILLEROS POSTALES

Instalacién de casilleros domiciliarios.
Resolucién de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.

Resoluciéon 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**

Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**

R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**

R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
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3.2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ACCESIBILIDAD (Fichas del Decreto Autonémico)

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones bdsicas de
accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los espacios piublicos urbanizados.

Esta orden, en su disposicién transitoria 2, referente al régimen de aplicacién, dice textualmente:

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para lo
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia.

En este proyecto de “TANATORIO MUNICIPAL”, la justificacion del cumplimiento de este Decreto se realiza
mediante las fichas siguientes:

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia.
BOJA 140, de 21 de julio de 2009
Correccién de errores. BOJA 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

DATOS GENERALES
DOCUMENTACION PROYECTO DE SALAS DE DUELOS EN EL PALMAR DE TROYA
ACTUACION Edificacién de nueva planta
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES TANATORIO
LOCALIZACION AVDA. DEL PANTANO S/N
TITULARIDAD PUBLICA. MUNICIPAL
PERSONA/S PROMOTORA/S AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
PROYECTISTA Fco. Francisco Gutiérrez Olivero. Arquitecto.
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN
FICHA | INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
X FICHAT EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA I EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
OBSERVACIONES
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material Baldosa hormigén granallada, Micro terrazo gris, solera desactivada.
Color Gris, rojo

Resbaladicidad 11y Il

- Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales
empleados y la construccién de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e
X |instalaciones del edificio cuya fabricacién no depende de las personas proyectistas, deberdn cumplir las condiciones
de disefio que serdn comprobadas por la direccién facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa
fabricante.

- No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en
las observaciones de la presente ficha integrada en el proyecto o documentacién técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. art. 64, DB-SUA Anexo A) LOS EXISTENTES QUE SERAN PARA COCINA-OFFICE
NORMATIVA ‘ DB-SUA ‘ DEC.293/2009 ‘ ORDENANZA ‘ DOC. TECNICA

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones ACCESO GENERAL

No hay desnivel

Desnivel Salvado con una rampa (ver apartado “Rampas”) o con un ascensor (ver apartado “Ascensores”) X

Edificio con torniquetes, barreras o elementos de control: al menos un paso con las caracteristicas:

Pasos Anchura de paso sistema tipo cuchillg, =090 m
controlados guillotina o batiente automdtico -

Anchura d lternativo d rh
nchura de paso alternativo de apertura = 0,90 m
por personal de control del edificio

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. art. 66, DB-SUA Anejo A) ASEOS

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Circunferencia libre no barrida por las @ =150m @ =150m X
puertas

Vestibulos - — -

Circunferencia libre no barrida por las @=150m
puertas frente a ascensor accesible

Pasillos Anchura libre >1,20m >1,20m X
Estrechamientos | Longitud de| <050m <050m
puntuales estrechamiento

Ancho libre resultante >1,00m >0,90m
Separacién a puertas o =0,65m
cambios direccién
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‘ ‘ Espacio de giro libre en pasillos > 10 m. @ =150m

HUECOS DE PASO (Rgfo. art. 67, DB-SUA Anejo A) ASEOS

NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Anchura libre de paso de las puertas de entrada >0,80m >0,80m X
Angulo de apertura de las puertas - = 90° X
Espacio libre horizontal a ambas caras de puertas @=120m @=120m X
Sistema de Altura de la manivela 0,80ma1,20m | 0,80ma1,00m X
apertura o

cierra Separacién entre picaporte y puerta - 0,04 m X
Puertas Seﬁqlizacic’)n horizontal en toda su 085mal,10m | 0,85mal,10m X
fransparentes o longitud 1,50mal,70m | 1,50mal1,70m

acristaladas Ancho franja sefalizadora perimetral - 0,05 m

Pugﬁo de dos | Sin mecanismo de automatismo, ~ 0,80 m > 0,80 m X
hojas anchura de paso de una de ellas

Puertas Anchura libre de paso >0,80m >0,80m

automdticas Mecanismo minoracién de velocidad - <0,5m/s

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art. 69 y 2.1d, DB-SUA 9) NO PROCEDE
NORMATIVA \ DB-SUA \ DEC.293/2009 \ ORDENANZA \ DOC. TECNICA

Solo hay una planta

ESCALERAS (Rgfo. art. 70, DB-SUA 1) NO PROCEDE
NORMATIVA \ DB-SUA \ DEC.293/2009 \ ORDENANZA \ DOC. TECNICA

Solo hay una planta

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES - 2

ESCALERAS 2 (Rgto. art. 70, DB-SUA 1) NO PROCEDE
NORMATIVA \ DB-SUA \ DEC.293/2009 \ ORDENANZA \ DOC. TECNICA
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. art. 72, DB-SUA 1) NO PROCEDE

Solo hay una planta

FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES - 3

ASCENSORES ACCESIBLES (Rgto. art. 74, DB-SUA Anexo A) NO PROCEDE
NORMATIVA \ DB-SUA \ DEC.293/2009 \ ORDENANZA \ DOC. TECNICA

Solo hay una planta
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

ASEOS
NORMATIVA DB-SUA DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Aseos aislados laseo S
Nucleos de aseos laseo S
Dotacién | Nicleos de aseos independientes por sexo - Tinody 1 lav S|
Aseos aislados y nicleos de aseos - Tinody 1 lav S
En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacién, se cumplimentaréd la Tabla justificativa correspondiente.

Las puertas serdn correderas o abatibles hacia el exterior, con sistema que desbloqueé desde el exterior en casos de emergencia.

Espacio libre no barrido por puertas F=150m F=150m S
Altura cara superior =0,85m 0,70m a 0,80m Sl
Lavabo (sin pedestal) Espacio libre Altura >0,70m 0,70m a 0,80m N
inferior Profundidad > 0,50 m - Sl
Espacio de fransferencia lateral (1) >0,80m
e E.Z:ij desde el paramento hasta el borde = 0,75m =~ 0,70m 5|
Altura del asiento del aparato 0,45m a 0,50m 0,45m a 0,50m
Altura del pulsador 0,70m a 1,20m 0,70m a 1,20m
(1) En aseos de uso publico, espacios de transferencia lateral a ambos lados.
Separacién entre barras e inodoro 0,65m a 0,70m - N
Didmetro seccién circular 0,03m a 0,04m 0,03m a 0,04m
Separacién al paramento u ofros elementos | 0,045m a 0,055m > 0,045m
Borros Altura de las barras 0,70m a 0,75m 0,70m a 0,75m
Longitud de las barras >0,70m
Dispone de dos barras laterales, abatible la del lateral de transferencia.
Griferia (2) él(i:::;e horizontal desde el i <0,60m N

(2) Automética o monomando con palanca alargada tipo gerontolégico

Altura de accesorios y mecanismos - 0,70m a 1,20m
Accesorios Altura borde inferior - <0,90m N
Espejo
Orientable > 10° sobre la vertical - <0,90m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
OBSERVACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

Se cumplen las normas de accesibilidad de aplicacién.
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4. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.

4.1. Seguridad estructural

Las siguientes normas forman el cuerpo legal que deben cumplir las estructuras de nuestra edificacién, y es la
siguiente:

CTE-DB-SE Seguridad Estructural

CTE-DB-SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la Edificacion

CTE-DB-SE-C Seguridad Estructural Cimentaciones.

CTE-DB-SE-F Seguridad Estructural Estructuras de Fébrica

CTE-DB-SE-A Seguridad Estructural Acero

NCSE Norma de Construccién Sismo-resistente

EHE 08 Instruccién de Hormigén Estructural

EFHE-02 Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizados con elementos prefabricados

4.1.1.- BASES DE CALCULO
El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y
los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentaciéon debe comprobarse

frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estédn basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de
cimentacién elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actUan sobre el edificio soportado segin el documento DB-SE-AE y las
acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya segin el documento DB-SE

4.1.2.- ESTUDIO GEOTECNICO REALIZADO

Estudio geotécnico

Generalidades: El andlisis y dimensionamiento de la cimentacién exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde
se ubica la construccion.

Empresa: ARCOTIERRA

Numero de referencia/expediente:

Fecha:

Nombre del autor/es firmantes:

NUmero de Sondeos: Se han realizado 1 sondeo geotécnico a rotacién, una calicata, y 2 ensayos de
penetraciéon dindmica tipo DPSH.

Descripcién de los terrenos:
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Resumen pardmetros geotécnicos: Tipo de cimentacién recomendado | Pendiente de recibir el Informe Geotécnico
Cota de cimentacién estimada

Estrato previsto para cimentar

Nivel fredtico

Carga admisible considerada:
Coeficiente de balasto k30:
Expansividad

Cohesién:

Angulo de rozamiento interno o

4.1.3.- SISTEMA ESTRUCTURAL

Se establecerdn los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las bases de célculo, los
procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los
materiales que intervienen.

Para el calculo de la estructura se usa un programa informdtico de calculo de estructuras tridimensional, CYPE
Ingenieros.

a) Cimentacién.- Solucién adoptada. Se opta por una cimentacién mediante zapatas corridas de hormigén a una
profundidad coincidente con la cota -1,50 m.

Para el calculo inicial de la misma se han utilizado los preceptos de las normas: Instruccién de Hormigén
Estructural EHE-08. Se ha utilizado una resistencia del terreno de 2,00 Kg/cm?

Por ello la cimentacién disefiada constard de:
- Capa de Hormigén en masa de limpieza de 20cm de espesor medio, HM-20/P/40/I11A.
- Zanja corrida de hormigén armado HA-25/B/20/1IA, de 40cm de canto y armaduras de barras de
acero corrugado B400S.
- Zunchos y riostras de hormigén armado HA-25/B/20/lIA, de 40cm de canto y armaduras de barras
de acero corrugado B400S.

Niveles de Control y Coeficientes de Seguridad.

Acero: Control NORMAL Coef. Seguridad = 1.15
Hormigén: Control ESTADISTICO Coef. Seguridad = 1.5
Ejecucion: NORMAL Coef. Seguridad = 1.5

b) Estructura portante Vertical.- La estructura portante vertical se realizard mediante un sistema de muros de carga
resistentes y fébricas transversales de arriostramiento de los anteriores, ejecutados con fabrica de ladrillo cerdmico
perforado para revestir tomados con mortero de cemento M5, de varios espesores:

14+1/2 pié de espesor en los muretes de sostén del forjado
c) Foriados.- Forjado unidireccional de viguetas autorresistentes de 25+5=30cm de canto, apoyado sobre los
muros de carga de fébrica de ladrillo cerémico perforado, formando zunchos de atado sobre ellos con hormigén
armado HA-25, mallazo acero electrosoldado, negativos y bovedillas de hormigén prefabricado.

Hipétesis de carga . Las indicadas en el CTE-DB-SE-AE.

Las dimensiones y armados se indicardn en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las
cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instruccién de hormigén estructural (EHE-08) atendiendo a
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elemento estructural considerado.

Se dispondrd un sistema de drenaje en el trasdés de los muros. .

4.1.4.- DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACION

0. Acciones perma nentes

Peso propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de hormigén armado, calculados
a partir de su seccién bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigén armado) en pilares,
paredes y vigas y los elementos que conforman los muros de carga que inciden sobre la cimentacién.

Cargas muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
pavimento y la tabiqueria (aunque esta UGltima podria considerarse una carga variable, si su posicién o
presencia varia a lo largo del tiempo).

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Estos se consideran al margen de la sobrecarga
de tabiqueria. En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. Las
acciones del terreno se tratardn de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

La sobrecarga de uso: Se adoptardn los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estdn cubiertos
por los valores indicados.

b) Acciones variables

Las acciones climéticas: Son las que siguen

El viento: En general, las estructuras habituales de edificacién no son sensibles a los efectos dindmicos
del viento y podrdn despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez méxima (relacién altura y
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento serd
necesario efectuar un andlisis dindmico detallado.

La presiéon dindmica del viento Qb=1/2 x R x Vb2. A falta de datos més precisos se adopta R=1.25
kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. El municipio de actuacién estd en zona A,
correspondiente a un periodo de retorno de 50 afios. Los coeficientes de presién se encuentran en el
Anejo D.

La temperatura: En estructuras habituales de hormigén estructural formadas por pilares y vigas, pueden
no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatacién o una distancia
méxima de 40 metros

La nieve: El valor de la sobrecarga de nieve se toma de la tabla 3.7 del DB-SE-AE y en segin la altitud y
la zona del Anejo E, de donde obtenemos que en nuestro caso se adoptard una sobrecarga no menor
de 0.30 kN/m?2

Las acciones quimicas, fisicas y bioldgicas: Las acciones quimicas que pueden causar la corrosién de los
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosién que se refiere a la pérdida de
acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosién depende
de pardmetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el
proceso de la corrosién, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiacién solar, pero también de las
caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de la geometria de la estructura y de sus
detalles constructivos.

El sistema de proteccién de las estructuras de hormigédn estructural se regirdn por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.

Acciones accidentales (A): Las acciones debidas al sismo estédn definidas en la Norma de Construccién Sismo-
resistente NCSE-02.
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4.1.5.- DB-SE-F ESTRUCTURAS DE FABRICA

a) Generalidades.- Los muros estructurales de fdbrica de ladrillo se han proyectado de acuerdo con el Documento
Bdsico SE-F.

b) Bases de cdlculo.- Se disponen juntas de movimiento en funcién de la retraccién final del mortero y de la

expansién final por humedad de la pieza cerdmica. Estas juntas se distanciardn entre 8 y 30 m. segin Tabla 2.1.
En nuestro caso considerando una retraccién final del mortero <0,15 mm/m y una expansién final por humedad

de la pieza cerdmica <0,15 mm/m, la distancia méxima entre juntas serfa de 30 m., por lo que no se prevé la
ejecucién de juntas.

c) Durabilidad.-
Clase general de exposicién
Descripcién:  Exteriores sometidos a la accién del agua en zonas con precipitacién media anual
inferior a 600 mm.
Clase y designacién: lla (Exterior humedad media)
Clase especffica de exposicién
Clase y designacion: Qb (Quimica media sin heladas)

Adecuacién de los materiales

Los materiales utilizados en los muros resistentes de fébrica tienen que cumplir las condiciones prescritas
en la tabla 3.3 del Documento Bésico SE-F

Piezas: Ladrillo perforado. Extrusiéon. Categoria .

Morteros: Horno alto y/o puzoldnico CEM Il y/o CEM IV con plastificante
Elementos de enlace: Acero inox, austenitico o galvanizado con recubrimientos adecuados

Q)M

Piezas
Los ladrillos utilizados en los muros resistentes de fdbrica tienen que cumplir las condiciones prescritas en
la tabla 4.1 del Documento Bésico SE-F
Pieza perforada cerdmica: Volumen de huecos <45 % del bruto
Volumen de cada hueco <12,5 % bruto
Espesor combinado >20% del ancho total
Resistencia normalizada a compresién minima: 10 N/mm?
Morteros
Tipo de mortero; Ordinario M5 1:1:5

Ancho de juntas: 1- 1,5 cm

En las zonas de apoyo de los petfiles, tanto de los forjados como de las vigas de apeo, se utilizard
mortero sin retraccion.
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Componentes auxiliares
Se colocardn barreras anti-humedad en la fabrica conforme al DB-HU.

Féabricas
Categoria de la ejecucién.- Se considera una categoria de ejecucién C, establecida a partir del
apartado 8.2.1 del Documento Bdsico SE-F.

Resistencia caracteristica a compresién del muro.- Segun la tabla 4.4 del Documento Bésico SE-F, para
una pieza de resistencia normalizada de 10 N/mm?2 y considerando un tipo de mortero una resistencia
aproximada de 5 N/mm?2, se puede adoptar una resistencia caracteristica de la obra de fébrica
perforada de 3 N/mm?

Resistencia caracteristica a cortante del muro.- Segin la tabla 4.5 del Documento Basico SE-F, para una
fabrica de ladrillo cerémico perforado tomados con mortero ordinario M5: Resistencia a corte puro
(kao): 0.25 N/mm2

Resistencia caracteristica a flexién del muro.- Segin la tabla 4.6 del Documento Bésico SE-F, para una
fabrica de ladrillo cerdmico perforado tomados con mortero ordinario M5:

Si el plano de rotura es paralelo a los tendeles (fu)= 0,10 N/mm?2
Si el plano de rotura es perpend a los tendeles (fu2)= 0,20 N/mm?2

Deformabilidad de las fabricas.- Segun la tabla 4.7 del Documento Bdsico SE-F, para una fdbrica de
ladrillo cerdmico:

Coeficiente final de fluencia @oo: 1
Retraccién o expansién final por humedad: 0,2 a 1,0 mm/m
Coeficiente de dilatacion t#érmica (10-6m/m °C): é

Dimensiones de las rozas y rebajes: Segun la tabla 4.8 del Documento Bésico SE-F, para un espesor de
muro de 176-225 mm., las dimensiones de las rozas que no reducen el grueso de cdlculo son:

Ancho de rozas verticales: 150 mm.
Profundidad de rozas verticales: 30 mm.
Profundidad de rozas Horizontales o inclinadas: Longitud >1250 mm.= 10 mm.
Longitud <1250 mm.= 20 mm.
Se tendrén en cuenta los comentarios de dicha tabla.

Coeficientes parciales de seguridad (Yu) .- Segin la tabla 4.8 del Documento Bésico SE-F y
considerando una categoria de control de la fabrica Il y una categoria de ejecucion C, el coeficiente
parcial de seguridad es de 3,0.

e) Comportamiento_estructural.- En relacién a los estados limite se han verificado los definidos con carécter
general en el DB SE 3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F: a) capacidad portante
(estados limite Gltimos). b) aptitud al servicio (estados limite de servicio).

Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y retraccion,
las deformaciones por flexién y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin
que la fdbrica sufra dafios, teniendo en cuenta, para las fabricas sustentadas, las distancias de la tabla 2.1.

En la comprobacién frente a los estados limite Gltimos de los muros sometidos predominantemente a carga
vertical, se ha verificado la resistencia a compresién vertical; y en el comportamiento de la estructura frente a
acciones horizontales se ha verificado su resistencia a esfuerzo cortante; y también se ha considerado la
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combinacién del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante més desfavorable.

El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relacién a la resistencia se ha comprobado

frente al estado limite Ultimo de flexion

Se considera una categoria del control de la fébrica tipo |l

f) Soluciones constructivas.- El Tipo de muro a emplear serd de una hoja revestido, como se indica en la figura

6.1. de la DB SE-F
a) Ejecucién

Ejecucién de muros

Humectacién de las piezas.- Las piezas, fundamentalmente las de cerdmica (exceptuando los ladrillos
completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succién inferior a 0,10 gr/cm2 min) se
humedecerdn antes de la ejecuciéon de la fébrica, por aspersién o por inmersién. La cantidad de agua
embebida en la pieza debe ser la necesaria para que al ponerla en contacto con el mortero no haga
cambiar la consistencia de este, es decir, para que la pieza ni absorba agua, ni la aporte.

Colocacién de las piezas.- Las piezas se colocardn generalmente a restregdén sobre una tortada de
mortero hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverd ninguna pieza después de
efectuada la operacién de restregén. Si fuera necesario corregir la posicién de una pieza, se quitard,
retirando también el mortero. Las piezas con machihembrado lateral no se colocardn a restregén, sino
verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo tope con los machihembrados, dando lugar
a fébricas con llagas a hueso. No obstante, la colocacién de las piezas dependerd de su tipologia,
debiendo seguirse en todo momento las recomendaciones del fabricante.

Relleno de juntas.-

1.- Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40%
de su tizén; se considera hueca en caso contrario.

2.- El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas, en
funcién del tipo de pieza utilizado.

3.- Cuando se especifique la utilizacién de juntas delgadas, las piezas se asentardn cuidadosamente
para que las juntas mantengan el espesor establecido de manera uniforme.

4.- El llagueado en su caso, se realizard mientras el mortero esté fresco.

5.- Sin autorizacién expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se rehundirén
en una profundidad mayor que 5 mm.

6.- De procederse al rejuntado, el mortero tendrd las mismas propiedades que el de asentar las
piezas. Antes del rejuntado, se cepillard el material suelto, y si es necesario, se humedecerd la
fabrica. Cuando se rasque la junta se tendrd cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier
hueco

interior y la cara del mortero.

Traba de la fébrica.-

1.- Las fdbricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensién de la obra, siempre

Cédigo Seguro De VUwm5/P8FViDdYLAXKO7VQ== Estado Fechay hora
Verificacién:
Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 21/11/2019 14:20:20
Observaciones Pagina 63/197
Url De Verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VUwm5/P8FViDAYLAXKO7VQ==




UTAC
o\f 10y

ok
SEVILLA

OBRA DE EDIFICACION
PROYECTO SALAS DE DUELO EN EL PALMAR DE TROYA
EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2019 - PEE

que sea posible. Cuando dos partes de una fdbrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que
se ejecute primero se dejard escalonada. Si esto no fuera posible, se dejard formando
alternativamente entrantes, adarajas y salientes, endejas.

2.- En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solapardn para que el muro se comporte
como un elemento estructural Unico. El solape serd al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza
y no menor que 40 mm, (véase figura 7.1 del DB SE-F). En las esquinas o encuentros, el solapo de
las piezas no serd menor que su tizén; en el resto del muro, pueden emplearse piezas cortadas para
conseguir el solape preciso.

Detalle de aparejos de fabrica.- Para poder emplear los valores y ecuaciones del apartado 4.6 y del
anejo C del DB SE-F, el espesor de los tendeles y de las llagas de mortero ordinario o ligero no serd
menor que 8 mm ni mayor que 15 mm, y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no serd
menor que 1 mm ni mayor que 3 mm.

Apoyos de cargas concentradas.- La longitud apoyo de una carga concentrada sobre un muro serd no
menor que 100 mm.

Ejecucién de dinteles

Aunque en el cdlculo se suponga que los extremos de los dinteles estdn simplemente apoyados, se dispondrd una
armadura de continuidad sobre los apoyos, de una seccién no inferior al 50% de la armadura en el centro del
vano y se anclard de acuerdo con el apartado 7.4. En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongard
hasta los apoyos, al menos el 25% de su seccién, y se anclaré segin el apartado citado.

Ejecucién de enlaces

Enlace entre muros y forjados

1.- Cuando se considere que los muros estdn arriostrados por los forjados, se enlazardn a éstos de
forma que se puedan transmitir las acciones laterales.

2.- Las acciones laterales se transmitirdn a los elementos arriostrantes o a través de la propia
estructura de los forjados (monoliticos) o mediante vigas perimetrales capaces de absorber los
momentos y cortantes resultantes.

3.- Las acciones laterales se pueden transmitir mediante conexiones especificas (entre muros y
forjados) o por rozamiento.

4.- Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo serd la estructuralmente necesaria
pero nunca menor de 65 mm (teniendo en cuenta las tolerancias de fabricacién y de montaje).

5.- Las llaves de muros capuchinos se dispondrdn de modo que queden suficientemente recibidas en
ambas hojas (se considerard satisfecha esta prescripcién si se cumple la norma UNE EN 845-
1:2001), y su forma y disposicién seré tal que el agua no pueda pasar por las llaves de una hoja a
ofra.

Enlace por conectores

1.- Cuando se empleen conectores, éstos serdn capaces de transmitir las acciones laterales del muro
a los elementos estructurales arriostrantes.

2.- Cuando la sobrecarga en el muro es pequefa o nula (por ejemplo, en la unién de un muro
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medianero con la cubierta), es necesario asegurar especialmente que la unién entre los conectores y
el muro es eficaz.

3.- La separacién de los elementos de conexién entre muros y forjados no serd mayor que 2 m,
excepto en edificios de més de cuatro plantas de altura en los que no serd mayor que 1,25 m.

Enlace por rozamiento

No son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigén se prolonga hasta el centro del
muro o un minimo de 65 mm, siempre que no sea un apoyo deslizante.

Ejecucién de rozas y rebajes

En muros de carga, para la ejecucién de rozas y rebajes, se debe contar con las érdenes del director de obra, bien
expresas o bien por referencia a detalles del proyecto.

La ejecucién de rozas tendrd en cuenta la no afectacién a elementos estructurales asociados al muro, tales como
dinteles, anclajes entre piezas o armaduras de refuerzo de cualquier tipo, debiendo en estos casos no producirse
discontinuidades ni merma de resistencia de los mismos como resultado de ellos.

En muros de ejecucion reciente, debe esperarse a que el mortero de unién entre piezas haya endurecido
debidamente y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza.

No se realizardn rozas en las zonas provistas de armadura.

h) Control de la ejecucién

Recepcién de materiales: La recepcion de cementos, de hormigones, y de la ejecucion y control de éstos, se
encuentra regulado en documentos especificos.

Piezas

1.- Las piezas se suministrardn a obra con una declaracién del suministrador sobre su resistencia y la
categoria de fabricacién.

2.- Para bloques de piedra natural se confirmard la procedencia y las caracteristicas especificadas en
el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas.

3.- Las piezas de categoria | tendrdn una resistencia declarada, con probabilidad de no ser
alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportard la documentacién que acredita que el valor
declarado de la resistencia a compresién se ha obtenido a partir de piezas muestreadas segin UNE
EN 771 y ensayadas segdn UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de
produccién en fdbrica que garantiza el nivel de confianza citado.

4.- Las piezas de categoria Il tendrén una resistencia a compresién declarada igual al valor medio
obtenido
en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.

5.- El valor medio de la compresién declarada por el suministrador, multiplicado por el factor & de la
tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los célculos como resistencia normalizada. Si se trata
de piezas de categoria |, en las cuales el valor declarado es el caracteristico, se convertird en el

medio, utilizando el coeficiente de variacién y se procederd andlogamente.
Cédigo Seguro De VUwm5/P8FViDdYLAXKO7VQ== Estado Fechay hora
Verificacion:
Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 21/11/2019 14:20:20
Observaciones Pagina 65/197
Url De Verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VUwm5/P8FViDAYLAXKO7VQ==




UTAC
o\f 10y

ok
SEVILLA

OBRA DE EDIFICACION
PROYECTO SALAS DE DUELO EN EL PALMAR DE TROYA
EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2019 - PEE

6.- Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada con
esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigird al fabricante, a
través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, procediéndose
segln los puntos anteriores.

7.- Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresién en la
direccion de esfuerzo aplicado, se tomardn muestras en obra segin UNE EN771 y se ensayardn
segin EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la direccién correspondiente. El valor medio
obtenido se multiplicard por el valor & de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobaréd que el
resultado obtenido

es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

8.- Si la resistencia a compresién de un tfipo de piezas con forma especial tiene influencia
predominante en la resistencia de la fabrica, su resistencia se podré determinar con la Gltima norma
citada.

9.- El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiguen
fisica o quimicamente a la materia de las piezas.

Arenas

1.- Cada remesa de arena que llegue a obra se descargard en una zona de suelo seco,
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia.

2.- Las arenas de distinfo tipo se almacenarén por separado.

3.- Se realizard una inspeccién ocular de caracteristicas vy, si se juzga preciso, se realizard una toma
de muestras para la comprobacién de caracteristicas en laboratorio.

4.- Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condicién, si se procede a su correccién en obra
por lavado, cribado o mezcla, y después de la correccién cumple todas las condiciones exigidas.

Cementos y cales

1.- Durante el transporte y almacenaje se protegerdn los aglomerantes frente al agua, la humedad y
el aire.

2.- Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarén por separado.

Morteros secos preparados y hormigones preparados

1.- En la recepcién de las mezclas preparadas se comprobard que la dosificacién y resistencia que
figuran en el envase corresponden a las solicitadas.

2.- La recepcién y el almacenaije se ajustard a lo sefialado para el tipo de material.

3.- Los morteros preparados y los secos se empleardn siguiendo las instrucciones del fabricante, que
incluirdn el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.

4.- El mortero preparado, se empleard antes de que transcurra el plazo de uso definido por el
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrd afadirse ésta sélo durante el plazo de uso definido por
el fabricante.

Control de la f4brica
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1.- En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fdbrica, podré acudirse a
determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1

2.- Si alguna de las pruebas de recepcién de piezas falla, o no se dan las condiciones de categoria de fabricacion
supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecucidn previsto en el proyecto, debe procederse a un recdlculo
de la estructura a partir de los pardmetros constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al
caso.

3.- Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecucién de muros verticales, se empleardn los valores de la
tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las férmulas de célculo.

Categorias de ejecucion

Se establece una categoria de ejecucion C

Proteccién de fdbricas en ejecucion

1.- Las fdbricas recién construidas se protegerdn contra dafos fisicos, (por ejemplo, colisiones), y contra acciones
climdticas.

2.- La coronacién de los muros se cubrird para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la lluvia
y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y dafios en los materiales higroscépicos.

3.- Se tomardn precauciones para mantener la humedad de la fabrica hasta el final del fraguado, especialmente
en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire.

4.- Se tomardn precauciones para evitar dafos a la fébrica recién construida por efecto de las heladas.

5.- Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que
puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecucién, se acodalardn provisionalmente, para mantener su

estabilidad.

6.- Se limitaré la altura de la fdbrica que se ejecute en un dia para evitar inestabilidades e incidentes mientras el
mortero estd fresco. Para determinar el limite adecuado se tendrdn en el espesor del muro, el tipo de mortero, la
forma y densidad de las piezas y el grado de exposicién al viento.

i) Mantenimiento

1.- El plan de mantenimiento establece las revisiones a que debe someterse el edificio durante su periodo de
servicio.

2 .-Tras la revisién se establecerd la importancia de las alteraciones encontradas, tanto desde el punto de vista de
su estabilidad como de la aptitud de servicio.

3.- Las alteraciones que producen pérdida de durabilidad requieren una intervencién para evitar que degeneren en
alteraciones que afectan a su estabilidad.

4.- Tras la revisién se determinard el procedimiento de intervencién a seguir, bien sea un andlisis estructural, una
toma de muestras y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos, asi como los célculos oportunos.

5.- En el proyecto se debe prever el acceso a aquellas zonas que se consideren mds expuestas al deterioro, tanto
por agentes exteriores, como por el propio uso del edificio (zonas humedas), y en funcién de la adecuaciéon de la
solucién proyectada (cdmaras ventiladas, barreras antihumedad, barreras anticondensacién).
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6.- Debe condicionarse el uso de materiales restringidos, segin el capitulo 4 del DB SE-F, al proyecto de medios

de proteccién, con expresién explicita del programa de conservaciéon y mantenimiento correspondiente.

7.- Las fabricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoproteccién deben revisarse al menos,
cada 10 afos. Se substituirdn o renovardn aquellos acabados protectores que por su estado hayan perdido su

eficacia.

8.- En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizard el efecto que puedan tener los productos aplicados
sobre los diversos materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de proteccién de las armaduras en su

Caso.

4.1.6.- NCSE-02. ACCION SiSMICA

(RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccién sismorresistente: parte general y edificacién (NCSR-

02).

El célculo se ha efectuado segin la Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02, con los siguientes valores:

Situacion Geogréfica

Aceleracién Basica

Coeficiente de contribucién
Clasificacién por su uso

Periodo de vida para el que se proyecta
Coeficiente de riesgo

Coeficiente reductor de sobrecarga
Edificio de muros de ladrillo
Coeficiente de respuesta

Muros de ladrillo, compartimentado, sin ductilidad
Coeficiente de distribucion 0

Fuentes de Andalucia (Sevilla)
ob/g = 0,06

K=1,1

De normal importancia

t = 50 afos

A=1

0,3

3=0.38

=1

Planta 19: 0.8
Cubierta: 1,20

4.1.7.- CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08
(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigén estructural EHE-08)

a) Estructura

Descripcién del sistema

El edificio se resuelve mediante una estructura de muros de carga y

estructural: forjados unidireccionales , como solucién general.

b) Requisitos y exigencias (art. 5)

Vida ¢til nominal minima:
(tabla 5 EHE-08) media: 50 afos
Vida 0til nominal de la 50 afios
estructura fijada por la

propiedad:

Exigencias relativas al
requisito de seguridad

Edificio destinado a uso dotacional, de repercusién econémica baja o

La exigencia de resistencia y estabilidad se satisface mediante la
comprobacién de los Estados Limite Ultimos por los procedimientos
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estructural:
(art. 5.1.1)

Exigencias relativas
requisito de segurid
caso de incendio:
(art. 5.1.2))

Exigencias relativas

incluidos en la Instruccién EHE-08, junto con el resto de criterios
relativos a ejecucién y control.
la exigencia de aptitud al servicio se satisface mediante la
comprobacién de los Estados Limite de Servicio por los procedimientos
incluidos en la Instruccién EHE-08, junto con el resto de criterios
relativos a ejecucién y control.

al El cumplimiento de la Instruccién EHE-08 no es suficiente para el
ad en cumplimiento de este requisito.
La estructura deberd mantener su resistencia frente al fuego durante el
tiempo establecido en el Documento Bdasico DB-SI del Cédigo Técnico
de la Edificacién.
La resistencia al fuego de los elementos estructurales de hormigén se
comprueba mediante las recomendaciones proporcionadas en el
Anejo 6 de la instruccion EHE-08.

al Cuando se haya establecido el cumplimiento de este requisito, las

requisito de higiene, saludy  estructuras deberdn proyectarse, construirse y controlarse de forma que

medio ambiente:
(art. 5.1.3)

c) Bases de célculo

Método de célculo:

se cumpla la exigencia de calidad medioambiental de la ejecucion.

El cumplimiento de la instruccién EHE-08 es suficiente para la
satisfacciéon  de este requisito, empledndose como método de
evaluacién los indices ISMA e ICES definidos en el Anejo 13.

Para la obra en cuestién, la propiedad no ha establecido ninguna
exigencia de calidad medioambiental en la ejecucion.

El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los

Método de los Estados Limite  Estados Limites de la vigente EHE-08, articulo 8.1.

Se define como Estados Limite aquellas situaciones para las que, de
superarse, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de
las funciones para las que ha sido proyectada.

A estos efectos se consideran.

- Estaos Limite Ultimos

- Estados Limite de Servicio

- Estado Limite de Durabilidad

Redistribucion de esfuerzos: Se realiza una andlisis con redistribucion limitada de esfuerzos,

considerdndose en vigas una redistribucién de hasta de hasta un 15%
de momentos negativos para la comprobacién de Estados Limite
Ultimos, segtn el articulo 19.2.3 de la EHE-08.

Cuantias geométricas Serdn como minimo las fijadas por la instruccién en la tabla 42.3.5 de
la EHE-08.
Abertura méxima de fisuras Se comprueba que las aberturas caracteristicas de fisura no serdn

superiores a las mdximas aberturas de fisura (wmna) que figuran en la

tabla 5.1.1.2 de la EHE-08.

Clase de exposicion ~ Ambiente |  Ambiente lla Ambiente Ilb
Winex (mm) 0,4 mm 0,3 mm 0,3 mm
Deformaciones Lim. flecha total Lim. flecha activa Max. recomendada
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d) Estado de cargas consideradas

Valores caracteristicos de las
acciones:

Categoria de Uso
considerada:
(tabla 3.1, DB SE-AE del CTE)

Valores de representativos de
las acciones. Coeficientes de
combinacién ¥;:

Valores de cdlculo de las
acciones. Coeficientes
parciales de seguridad Y::

Las combinaciones de las
acciones consideradas se han
establecido siguiendo los
criterios de:

L/250 6 L/500+1cm L/400 Tem.

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE-08, y articulo 4.3.3.1
del Documento Bésico DB-SE del Cédigo Técnico de la Edificacién.
Para la estimacién de flechas se considera la Inercia Equivalente (lo) a
partir de la Formula de Branson.

Se considera el modulo de deformacién E. establecido en la EHE-08,
art. 39.6.

Los valores caracteristicos de las acciones a considerar serdn los
recogidos en:

- Documento Bdsico DB SE-AE del Cédigo Técnico de la Edificacién,
para las acciones permanentes y variables.

- NCSE-02, para la accién accidental de sismo.

General: Categoria Al, zonas residenciales
Cubierta:  Categoria F, cubiertas transitables accesibles  sélo
privadamente

Los coeficientes de combinacién ¥, serdn los recogidos en la tabla 4.2
del Documento Basico DB SE del Cédigo Técnico de la Edificacion, en
funcién de la categoria de uso del edificio.

Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones Y, serdn los
recogidos en las tablas 12.1.a de la EHE-08 para estados limite
Oltimos, y 12.1.b para estados limite de servicio.

- Instruccién de Hormigon Estructural EHE -08 (art.13).
- Documento Basico DB SE del Cédigo Técnico de la Edificacion.
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Cargas gravitatorias superficiales por usos y tipos de forjado (valores caracteristicos):

Pta. Tipo Cubierta
(KN/m?) (KN/m?)
Cargas Permanentes
Peso propio 3,80 3,80
Pavimento 0,80
Membrana autoprotegida -- -
Tendido, guarnecido y enlucido 0,20 0.10
Relleno y formacién de pendiente -- 0,20
Soleria perdida -- 0,80
Soleria general de cubierta -- 0,50
0,50
Total Concargas 4,80
5,90
Sobrecargas
Tabiqueria 1,00
Uso 2,00 --
Nieve -- 1,50
0,40
Total Sobrecargas 3,00
1,90
Carga Total 7,80
7,80
Carga de escalera 9,80
Carga de muro de 1 pie (L m p+revestimiento) 3,90
Carga de cerramiento 2,60
(Citara+cédmara+tabique +revestimientos)

Acciones horizontales (valores caracteristicos)

Accién del Viento:

Presion dindmica basica: g,=0.42 kN/m? (zona A), segin Anejo D,
DB SE-AE.

Grado de aspereza del entorno: Ill, zona rural accidentada o llana
Altura mdxima considerada: 8,00m.

Coeficiente de exposicion: Ce=2,2 segin Tabla 3.4, DB SE-AE
Coeficientes de presién exterior segin anejo D, DB SE-AE

e) Caracteristicas de los materiales

- Hormigén HA-25/B/20/lla, en cimentacién.
- tipo de cemento CEM 11/B-M42.5R
- tamafio mdaximo de drido 20 mm.
- méxima relacién 0,60
agua/cemento
- minimo contenido de 275 kg/m?
cemento

- recubrimientos

20 (minimo) + 10 (marginal) = 30 mm
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resistencia caracteristica Fo. 25 Mpa (N/mm?)

médulo de elasticidad E 8500(f4+8)*=27264 Mpa
coeficiente de Poisson: 0,20

- coef. de dilatacién térmica: 107

- Hormigén HA-25/B/15/1, en la estructura (vigas y forjados).
- tipo de cemento CEM 11/B-M42.5R
- tamafio méximo de drido 15 mm.
- méxima relacién 0,65
agua/cemento
- minimo contenido de 250 kg/m?
cemento
- recubrimientos 15 (minimo) + 10 (marginal) = 25 mm

resistencia caracteristica Fo. 25 Mpa (N/mm?)

- médulo de elasticidad E 8500(fu4+8)*=27264 Mpa
coeficiente de Poisson: 0,20

- coef. de dilatacién térmica: 107

- tipo de acero B-500S
- limite eldstico f, 500 N/mm?
médulo de elasticidad E 200000 N/mm?

f) Niveles de control y coeficientes parciales de seguridad para los materiales

El nivel de control de ejecucién de acuerdo al art® 92.3 de EHE-08 para esta obra es normal.

El nivel de control de materiales para el hormigén es estadistico, segun el articulo 86.5.4.

El control del acero para armaduras pasivas, de acuerdo con el articulo 87 de la EHE-08, se
acreditard mediante la posesién de distintivos de calidad con reconocimiento oficial en vigor,
conforme a lo establecido en el Anejo 19 de dicha instruccién, o bien mediante la realizacién de
ensayos durante la recepcion.

Coeficiente parcial de y.=1.50

seguridad para el hormigén

(art. 15.3)
- No se requiere que el hormigdn esté en posesiéon de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, segin lo dispuesto en el Anejo 19 de
la EHE-08.

Coeficiente parcial de y.=1.15

seguridad para el acero (art.

15.3)
- No se requiere que el acero para las armaduras pasivas esté en
posesién de un dispositivo de calidad oficialmente reconocido, segin
lo dispuesto en el Anejo 19 de la EHE-08.
- No se requiere que las armaduras pasivas esté en posesién de un
dispositivo de calidad oficialmente reconocido, segin lo dispuesto en
el Anejo 19 de la EHE-08.

g) Durabilidad (art. 37 EHE-08)
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Al tratase de una estructura convencional, y de acuerdo con el articulo 37.1 y 37.2 de la instruccién
EHE-08, para la estructura en cuestion se disefia una estrategia de durabilidad teniendo en cuenta las
prescripciones del Capitulo 7 de la misma, incluyendo las medidas necesarias para que la estructura
alcance la duracién de la vida Uil establecida.

No es por tanto preceptiva la comprobacién del estado limite de durabilidad.

Tipos de ambiente  Descripcién Elemento estructural

considerados

(art.8.2.1)

I Interiores de edificios no sometidos Pilares, forjados, losas y vigas no vistos
a condensaciones.
Elementos de hormigén en masa
lla Elementos de cimentacion en Losa de cimentacién.

contacto con el suelo sin presencia
de agresividad quimica.

Para satisfacer los requisitos establecidos en el articulo 5, la estrategia de durabilidad incluye los

siguientes aspectos:

Formas estructurales  De acuerdo con el articulo 37.2.2, se definen esquemas estructurales, formas

adecuadas: geométricas, y detalles compatibles con la consecucién de una buena
durabilidad. Se evita el contacto con el agua al tratarse de una estructura
protegida en su mayor parte. Para los voladizos, en caso de quedar vistos se
disefiardn formas adecuadas para la répida evacuacién del agua.

Adecuada calidad del Los hormigones empleados en la estructura cumplirdn todas las prescripciones

hormigén: relativas a la seleccién de materiales (art. 26 al 35), dosificacién adecuada
(apartados 37.3.1 y 37.3.2), correcta puesta en obra (art. 71), curado del
hormigén (apartado 71.6), resistencia conforme con el comportamiento
estructural esperado y con los requisitos de durabilidad, y comportamiento
(apartado 37.3.1). De acuerdo con los apartados 37.31 y 37.32, y segun se
recoge en el apartado anterior sobre caracteristicas de los materiales de la
presente memoria, los hormigones empleados en la estructura cumplen las
prescripciones relativas a la dosificacién del hormigén, estableciéndose para la
clase de ambiente de cada elemento, la mdéxima relacién agua/cemento, el
contenido minimo de cemento, y la resistencia minima recomendada de

acuerdo con las tablas 37.3.2.a y 37.3.2.b de la EHE-08.

Recubrimientos: De acuerdo con el articulo 37.2.4, se establecen los recubrimientos minimos
para las armaduras en funcién del tipo de ambiente de cada elemento
estructural y del tipo de cemento a emplear, conforme a las tablas 37.2.4.1.q,
37.2.4.1by37.2.4.1.c
En cualquier caso, dichos recubrimientos no serdn nunca inferiores a los
requeridos por el Documento Bdsico S| Seguridad en caso de incendio del
Codigo Técnico de la Edificacién en funcién de la resistencia al fuego que
deba tener cada elemento estructural.

En el apartado anterior sobre caracteristicas de los materiales se especifican los
recubrimientos minimos para cada elemento estructural.

Para garantizar estos recubrimientos se empleardn separadores que cumplan
los requisitos establecidos en el apartado 37.2.5, de acuerdo a la disposicién y
separacién prescrita en el apartado 69.8.2 de la EHE-08.

Control del méximo  De acuerdo con el articulo 37.2.6, se comprueba que el valor méximo de

de abertura de fisura. abertura de fisuras no supera los valores mdximos indicados en la tabla
5.1.1.2 para cada uno de los ambientes descritos.

Disposicién de No es necesario adoptar medidas especiales de proteccién conforme al
profecciones articulo 37.2.7, al no existir situaciones de especial agresividad.
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superficiales

Proteccion de Se evitard el contacto de las armaduras con otros metales de diferente
armaduras frente a la  potencial galvanico.

corrosién

Para prevenir la corrosiéon de las armaduras pasivas, el contenido total de
cloruros del hormigén serd inferior al 0,4% del peso del cemento.

Las especificaciones relativas a la durabilidad deberdn cumplirse en toda la fase de ejecucién, no
permitiéndose compensar los efectos derivados por el incumplimiento de cualquiera de ellas.

4.2. Seguridad en caso de incendio.

I. OBIJETO
La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y Procedimientos que
permiten cumplir las exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio.
Las mismas estdn detalladas en las secciones del Documento Bdsico de Seguridad en caso de
Incendio DB SI, que se corresponden con las exigencias bdsicas de las secciones SI' 1 a Sl 6,
gue a continuacién se van a justificar
Por ello se demostrard que la correcta aplicacién de cada Seccién supone el cumplimiento de
la exigencia bdsica correspondiente. Ademds la correcta aplicacién del conjunto del
Documento Bésico DB SI, supone que se satisface el requisito bdsico "Seguridad en caso de
incendio".
La correcta aplicacién del conjunto del DB supone que se satisface el requisito bésico
"Seguridad en caso de incendio".
Recordar que tanto el objetivo del requisito bdsico como las exigencias bdsicas se establecen
en el articulo 11 de la Parte 1 del CTE y son los siguientes:

1. El objetivo del requisito bdsico “Seguridad en caso de incendio” Consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran darios derivados
de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y
utilizardn de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que
se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-S| especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacién el “Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias bdsicas se
cumplen mediante dicha aplicacién.

A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:
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a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no
industrial, cuvando la carga de fuego total, ponderada y corregida de dichos
almacenamientos, calculada segiun el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda
de 3x106 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté prevista la presencia
del publico en ellos se les deberd aplicar ademds las condiciones que este
CTE establece para el uso correspondiente.

b) Llos garajes para vehiculos destinados al trasporte de personas o de
mercancias.

Il. AMBITO DE APLICACION

Para el presente proyecto el dmbito de aplicacién del DB Sl es el que se establece con carécter
general para el conjunto del CTE en su articulo 2 (Parte |) excluyendo como es este el caso, los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

En particular, como complemento a esta memoria debe tenerse en cuenta que en el Cédigo
Técnico de la Edificacién las exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al
desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de
emergencia) se vinculan al requisito bésico “Seguridad de utilizacién”. Por ello, las soluciones
aplicables a los elementos de circulacién (pasillos, escaleras, rampas, etc.) asi como a la
iluminacién normal y al alumbrado de emergencia figuran en la Memoria Justificativa del
Documento Bdsico DB SU, del presente proyecto.

En la presente Memoria Justificativa del Documento Bdsico DB SI, no se incluye exigencias
dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los
almacenamientos regulados por reglamentacién especifica, debido a que corresponde a dicha
reglamentacién establecer dichas exigencias

lll. CRITERIOS GENERALES DE APLICACION

No son aplicables para el uso Residencial Vivienda en Obra Nueva.

VI. LABORATORIOS DE ENSAYO

La clasificacién, segun las caracteristicas de reaccidn al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construccién que ain no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos,
asi como los ensayos necesarios para ello, se exige que se realicen por laboratorios
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de
28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21de marzo.

En el momento de su presentacién, los certificados de los ensayos antes citados deberdn tener
una antigiedad menor que 5 afios cuando se refieran a reaccién al fuego y menor que 10
afos cuando se refieran a resistencia al fuego.

VIl. TERMINOLOGIA

A efectos de aplicacién de la presente memoria justificativa del Documento Bdsico DB S, los
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términos que figuran en la misma se utilizan conforme al significado y a las condiciones que se
establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo DB SI A, cuando se trate de términos
relacionados Unicamente con el requisito bésico "Seguridad en caso de incendio, o bien en el
Anejo lll de la Parte | del CTE, cuando sean términos de uso comin en el conjunto del Cédigo.

DB SI 1: PROPAGACION INTERIOR.

0. DATOS DEL PROYECTO

0.1. PROYECTO DE EDIFICACION: SALAS DE DUELOS EN EL PALMAR DE TROYA

AVENIDA DEL PANTANO S/N

EL PALMAR DE TROYA (Sevilla)

0.2. TIPO DE ACTUACION: NUEVA PLANTA

1. NUMERO DE PLANTAS. BAJA

2. REFERENCIA DE USOS: TANATORIO

3. DATOS TECNICOS Y DE DISENO:

ALTURA DE EVACUACIQN DESCENDENTE......... 0,50 m.
ALTURA DE EVACUACION ASCENDENTE........... 0,00 m.

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES....
Muros de carga de fébrica de ladrillo cerdmico.
Vigas de hormigén armado.
Forjados unidireccionales de hormigén armado e>25 cm

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS.
Zunchos, brochales de hormigén armado.

TIPO DE CERRAMIENTOS:

EXTERIORES: Revestimiento exterior continuo, cerramiento con ladrillo
cerdmco con o sin cdmara, aislamiento y citara interior de ladrillo cerdmico, y revestimiento
interior continuo.

DIVISORIOS INTERIORES Particiones de ladrillo cerdmico.

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO.

El Edificio objeto del proyecto constituye un Unico sector de incendio segun las condiciones
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccién:

USO Tanatorio. . ... v 776,7 m2.

La superficie construida de todo sector de incendio con uso Asistencial no debe exceder de
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2.500 m?2,
A efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales
de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman

parte del mismo.

En este caso no existen locales de riesgo especial. No hay escaleras ni pasillos protegidos.

Se ha considerado la accién del fuego en el interior del sector.

La cubierta no estd destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la
evacuacién, al no precisar funcién de compartimentaciéon de incendios, sélo aporta la
resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural.

2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado conforme los
grados de riesgo alto, medio y bajo segin los criterios que se establecen en la tabla 2.1.:

No hay

3. ESPACIOS OCULTOS. )
PASO DE INST. A TRAVES DE ELEMENTOS COMPARTIMENTACION INCENDIOS

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los
espacios ocultos, tales como cédmaras, falsos techos, etc., esto se consigue prolongando la
tabiquerfa hasta el encuentro con los forjados. En caso contrario éstos estdn
compartimentados respecto de los primeros con la misma resistencia al fuego, donde se
reduce ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se cumple.
Las cdmaras no estancas (ventiladas) tienen un desarrollo vertical limitado a menos de 3
plantas y a 10’00 metros.

No hay.
Los puntos singulares donde son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberfas, conducciones, conductos de ventilacién, etc.... la resistencia al fuego

requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se mantiene en dichos puntos.
Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la
del elemento que atraviese.

Se cumple.

4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO

Al ser el edificio completo un Unico sector de incendios no es necesario que los elementos
constructivos cumplan las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la tabla 4.1

Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacién especifica.
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DB Sl 2: PROPAGACION EXTERIOR.

1.

MEDIANERIAS y FACHADAS.

No existen en este caso las medianerias o muros colindantes con otros edificios.

El riesgo de propagacién exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea entre
dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos El 60 estdn separados la
distancia d que se indica a continuacién, como minimo, en funcién del dngulo & formado por
los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del
angulo &, la distancia d se ha interpolado linealmente.

Sélo existe posibilidad de propagacién exterior con los edificios colindantes cumpliéndose la
distancia de separacién:

Ko, 0° Ud. >3,00 m.

Cada edificio es un solo sector de incendios, pero no existe la posibilidad de propagacién
vertical del incendio por la fachada entre dos sectores de incendio.

La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupan mas del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cdmaras ventiladas
tienen la clasificacién de B - s3 d2 en las que accede el pUblico, desde la rasante exterior.

2. CUBIERTAS.
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No existe riesgo de propagacién exterior del incendio por la cubierta con el edificio medianero
al prolongarse la medianera mds de 0.60 m. por encima del acabado

No existen en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores
de incendio o a edificios diferentes.

Los materiales que ocupen mds del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asfi como los
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacién, ventilacién o extraccién de
humo, pertenecen a la clase de reaccidn al fuego BROOF (90).

DB Sl 3: EVACUACION.

1.

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION.

En el presente proyecto no estén previstos establecimientos de uso Docente, Residencial
Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500m? por lo que no se
requiere ninguna condicién especial.

CALCULO DE LA OCUPACION.

Para calcular la ocupacién se han tomado los valores de densidad de ocupacién que se
indican en la tabla 2.1 en funcién de la superficie vtil de cada zona:

OCUPACION TOTAL DEL EDIFICIO: 105 personas

NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUDES DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.

A continuacién, se indica el nGmero de salidas que se prevén cada caso, asi como la longitud
de los recorridos de evacuacién hasta ellas.

e Se proyectan dos salidas al espacio exterior seguro ya que se exceden las 100
personas en el conjunto del edificio.

e La longitud de los recorridos de evacuacién hasta una salida de planta (las puertas de
salida a espacio exterior seguro) se han previsto inferiores a 50’00 m.

e La longitud de los recorridos de evacuacién desde su origen hasta algin punto desde
el que cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 2500 m.

4.

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

4.1 Ciriterios
para la
asignacién de
los ocupantes

Una salida al espacio exterior seguro
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4.2 Célculo El dimensionado de los elementos de evacuacién se ha realizado conforme a lo que se indica
en la tabla 4.1.:

El edificio es un Unico sector de incendio.
La ocupacién total del edificio es de 105 personas
Por tanto la salida de planta y las salidas del edificio son dimensionadas de la siguiente forma:

- Puertas de salida del edificio: (se cumple A = P /200 = 0,80 m)
A= 103/200 = 103 personas / 200 = 0,51 metros.
Proyectado: Puerta >0,80 m.
La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0’60 m, ni excede de 120 m.
- Puertas y pasos: se cumple A = P /200 = 0,80 m
- Pasillos y rampas: se cumple A = P /200 = 1,00 m
- Escaleras no protegidas:

Descendente (se cumple A = P / 160)

A = 103 personas / 160 = 0,64 metros.
Proyectado: Escalera > 1,20 m.
Ascendente (se cumple A = P/ (160-10h)
A = 0 personas / 160-35 = 0,00 metros.
Proyectado: -- m.

- Escaleras protegidas, pasillos protegidos: No influyen al no disponer de ellos.

5. PROTECCION DE LAS ESCALERAS.

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de proteccién que deben cumplir las escaleras
previstas para la evacuacién.

EVACUACION DESCENDENTE:
No protegida por ser h <14 m.
EVACUACION ASCENDENTE:

No hay 2,80< h <6,00 m. y ocupacién < 100 personas

6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION.

- Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuacién de més de 50 personas son todas ellas abatibles con eje de giro
vertical y su sistema de cierre no actuard mientras haya actividad en la zona a
evacuar. En caso contrario, se prevé que tengan un dispositivo de fécil y répida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacién, sin tener que utilizar
una llave y sin tener que actuar sobre mds de un mecanismo.

- Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan
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conforme a la norma UNE-EN 179:2009 VC1, cuando se trate de la evacuacion
de zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la
puerta considerada, asi como los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009 VCI1, en caso
contrario.

Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuacién toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de mds de 100 personas.

b) prevista para mds de 50 ocupantes del recinfo o espacio en el que esté
situada.

Para la determinacién del nimero de personas que se indica en a) y b) se ha
tenido en cuenta los criterios de asignacién de los ocupantes establecidos en
el apartado 4.1 de esta Seccién.

En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias.

Las puertas de apertura automdtica disponen de un sistema tal que, en caso de fallo
del mecanismo de apertura o del suministro de energia, abre la puerta e impida que
ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual.

7. SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

Se han previsto en el presente proyecto las sefiales de salida, de uso habitual o de
emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de planta o edificio tienen una sefal con el rétulo “SALIDA”.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia”, no se prevé al no existir dichas
salidas.

c) Se han previsto sefales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde
todo origen de evacuacién desde el que no se percibe directamente las salidas o
sus sefales indicativas.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, se han previsto disponer las sefales antes citadas, de
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir
a error en la evacuacién se han dispuesto la sefial con el rétulo “Sin salida” en
lugar facilmente visible pero en ningin caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefales se prevén disponer de forma coherente con la asignacién de
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el
capitulo 4 de esta Seccién.

g) Eltamafo de las sefales se han disefiado con los siguientes criterios:

1) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no
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exceda de 10 m
1) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién esté

comprendida entre 10y 20 m
1) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté
comprendida entre 20y 30 m

Son de aplicacién en el presente proyecto.

8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO.

La ocupacién del edificio es inferior a 1.000 personas, por tanto no es necesaria la instalacién
de un sistema de control del humo de incendio.

9. EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO.

1.- Dado que la altura de evacuaciéon no es superior a 14 m. no es necesario disponer una
salida de planta accesible o una zona de refugio.

2.- En la planta de salida del edificio se cuenta con un itinerario accesible entre todo origen de
evacuacién situado en una zona accesible y la salida de planta accesible.

DB SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

1. DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios
que se indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos,
cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacién especifica que le son de
aplicacién.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerird la presentacién, ante el érgano
competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se
refiere el articulo 18 del citado reglamento.

1 USO PREVISTO....... ) EN GENERAL.
INSTALACION:........ EXTINTORES PORTATILES.
CONDICIONES: ... Uno de eficacia 21A -113B:

Cada 15’00 m de recorrido en cada planta, como méximo, desde todo origen de evacuacion.
En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccién 1(7) de este DB. Un
extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, el cual sirve
simulténeamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalan
ademds los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el
situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o
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qgue 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.
2 de eficacia 21A-113B
2 USO PREVISTO:......EN GENERAL. ) )
INSTALACION.:....... INSTALACION AUTOMATICA DE EXTINCION.
CONDICIONES: ... Si la altura de evacuacién es de mas de 80 m.

No es necesaria instalacién automdtica de extincion.

3 USO PREVISTO...... TANATORIO

INSTALACION: ..... BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.

CONDICIONES: ... Si la superficie construida excede de 2.000 m?2.
4 USO PREVISTO:.... ADMINISTRATIVO

INSTALACION:..... COLUMNA SECA.

CONDICIONES: .. Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

No es necesaria columna seca.

No son necesarias bocas de incendio equipadas

5  USO PREVISTO...... ADMINISTRATIVO
INSTALACION.:....... SISTEMA DE ALARMA.
CONDICIONES: .. Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

No es necesario sistema de alarma

6  USO PREVISTO...... ADMINISTRATIVO
INSTALACION:...... SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO.
CONDICIONES: ...
Si la superficie construida excede de 2.000 m?2 detectores en zonas de riesgo alto conforme al
capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB.
Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio.
No es necesario sistema de deteccion de incendio

7  USO PREVISTO:.... TANATORIO.

INSTALACION:...... HIDRANTES EXTERIORES.

CONDICIONES: .. Uno si la superficie total construida esté comprendida entre
5.000 y 10.000 m2. Uno més por cada 10.000 m2 adicionales o fraccién.

No son necesarios para este edificio.

2. SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIO.

Los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincién) se
han previsto indicados con sefiales disefiadas segin la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio
son:

a) 210x210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420x420 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20

m;
c)  594x594 mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 20 y 30
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m.
Las sefales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal.

Llas que se disefian fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisiéon luminosa

cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.

DB SI 5: INTERVENCION DE BOMBEROS.

1. CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO.

1.1. El vial de la calle de aproximacién, los espacios de maniobra a los que se refiere el
APROXIMACIO | apartado 1.2, estdn disefiados con las siguientes caracteristicas:

N A LOS
EDIFICIOS

1. anchura minima libre ........ccocciii, 3’50 m
2. altura minima libre o gdlibo .................... 4’50 m.
3. capacidad portante del vial ..................... 20’00 kN/m?2

No existen tramos curvos del carril de rodadura.

1.2. ENTORNO | El edificio al contar con una alfura de evacuacién descendente menor que 9°00 m no dispone

DE LOS
EDIFICIOS

de un espacio de maniobra.

El edificio no se encuentra en zona limitrofe o interior a dreas forestales, por lo que no
necesita cumplir las condiciones de ese punto.

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA.

La fachada a la que se hace referencia en el apartado 1.2 dispone de huecos que permiten el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Dicho hueco se
disefia con las siguientes caracteristicas:

a) Facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no es mayor que 1’20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical son superiores a 080 m y 120 m
respectivamente. La distancia mdxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no excede de 25’00 m, medida sobre la fachada;

c) No se instala en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepcién de los elementos de
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya alfura de evacuacién no exceda
de 9’00 m.

DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

1. GENERALIDADES.
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La elevacién de lo temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes.

a) Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificandose de forma
importante su capacidad mecdnica.

b) Por ofro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de
los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas @
otras acciones.

En la presente memoria se han tomado Unicamente métodos simplificados de célculo (véase
anejos C a F). Estos métodos sélo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Bdsico no se tenido en cuenta
las acciones indirectas derivadas del incendio.

2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracién del
incendio, el valor de célculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor
de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacién en el
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura,
se produce al final del mismo.

No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o
3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accién representada por la
curva normalizada tiempo temperatura

J USO DEL SECTOR: ........... ADMINISTRATIVO
TPO DE PLANTAS: ............ SOBRE RASANTE: ALTURA EVAC. DE EDIFICIO < 15 m.
RESISTENCIA LA FUEGO: ...PLANTAS R 60

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del
sector de incendio situado bajo dicho suelo.

4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

No se consideran elementos estructurales secundarios cuyo colapso pueda ocasionar dafios
personales o comprometan la estabilidad global, la evacuacién o la compartimentacién en
sectores de incendio del edificio.

5. DETERMINACION DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO.

Se han considerado las mismas acciones permanentes y variables que en el cdlculo en
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situacién persistente, si es probable que actten en caso de incendio.

Los efectos de las acciones durante la exposicién al incendio se han obtenido del Documento
Bdsico DB-SE.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido segin se indica en el
Documento Bésico DB-SE, apartado 4.2.2

Se han empleado los métodos indicados en este Documento Bdsico para el cdlculo de la
resistencia al fuego estructural tomando como efecto de la accién de incendio Unicamente el
derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.

Como simplificacién para el célculo se ha estimado el efecto de las acciones de cdlculo en
situacién de incendio a partir del efecto de las acciones de cdélculo a temperatura normal,
como:

Efi,d = I} Eq.
siendo:
Ed..... efecto de los acciones de cdlculo en situacién persistente
(temperatura normal);
nfi..... factor de reduccién, donde el factor nfi se puede obtener como:

{3‘( + Li'l!,fO'ﬂ.'-

=
i YeGx + Vg1 Qx

donde el subindice 1 es la accién variable dominante considerada en la situacién persistente.

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL FUEGO

La resistencia al fuego de un elemento se ha establecido comprobando las dimensiones de su
seccién transversal con lo indicado en las distintas tablas segin el material dadas en los
anejos C a F, para las distintas resistencias ol fuego, u obteniendo su resistencia por los
métodos simplificados dados en los mismos anejos.

La resistencia al fuego de un elemento se ha obtenido también mediante la realizacién de los
ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

En el andlisis del elemento se ha considerado que las coacciones en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposicién al fuego no varian con respecto a las que se
producen a temperatura normal.

Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el andlisis de esfuerzos o en la
respuesta estructural se ha evitado mediante detalles constructivos apropiados.

Si el anejo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valores de
los coeficientes parciales de resistencia en situacién de incendio se han tomado iguales a la
unidad: YMfi = 1

ANEJO C: RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

. GENERALIDADES.
|
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La determinacién de la resistencia de los elementos de hormigén ante la accién representada
por la curva normalizada tiempo-temperatura, se justifica por el Método de utilizacién de las
Tablas Simplificadas

Los elementos estructurales se han disefiado de forma que, ante el desconchado (spalling) del
hormigén, el fallo por anclaje o por pérdida de capacidad de giro, tienen una menor
probabilidad de aparicién que el fallo por flexién, por esfuerzo cortante o por cargas axiles.

C.2. TABLAS.

C.2.1.
Generalidades | Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos
estructurales a la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los
elementos estructurales, en funcién de sus dimensiones y de la distancia minima equivalente al
eje de las armaduras.

Al no haber realizado atn un célculo pormenorizado de la estructura, en este apartado se van
estimar ciertos valores que serdn completados en el proyecto de ejecucion.

C.22. Se justifica mediante la tabla C.2 la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o
Soportes y cuatro caras y de los muros portantes de seccién estricta expuestos por una o por ambas
Muros

Tabla C.2. Elementos a compresion

Resistencia al fuego Lado menor o espesor bmin / Distancia minima equivalente al eje an l:mm]| ’

Muro de carga expuesto  Muro de carga expuesto

Soportes

por una cara por ambas caras
R 30 “15'[];’15."_‘j 100!15‘:' 120/ 15
R 60 200/20% 120/15 % 140/15
RS0 250/30 140/ 20 Bj' 160/ 25
R120 250740 16[]!25‘%' 180/ 35
R 180 350745 2[][]!40‘3:' 250745
R 240 400/ 50 250/ 50 300/50
caras, referida a la distancia minima equivalente al eje de las armaduras de las caras

expuestas.

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

(2) Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instruccién EHE, una dimensién
minima de 250 mm.

(3) La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI
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C.2.3.5. Se justifica mediante la tabla C.4 la resistencia al fuego, para resistencias inferiores o igual a R
120, de las secciones de los forjados unidireccionales de elementos de entrevigado cerdmicos
o de hormigén y revestimiento inferior, referida a la distancia minima equivalente al eje de la
armadura inferior traccionada. Se ha contabilizado, a efectos de dicha distancia, los espesores
equivalentes de hormigén con los criterios y condiciones indicados en el apartado C.2.4.(2)
[los revestimientos de yeso pueden considerarse como espesores adicionales de hormigén
equivalentes a 1,8 veces su espesor real].

Los forjados que tiene funcién de compartimentacién de incendio cumplen asimismo con el
espesor hmin establecido en la tabla C.4.

FORJADO UNIDERICCIONAL:
FORJ1 = espesor 300 > hmin 120 mm

Distancia equi. al eje 45’75 > Distancia minima equi. al eje am 35 mm
REI 120 .

Para resistencias al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados continuos se ha
prolongado hasta el 33% de la longitud del tframo con una cuantia no inferior al 25% de la
requerida en los extremos.

Para resistencias al fuego mayores que R 120, se han tomado las especificaciones establecidas
para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1.

Como los elementos de entrevigado no son de cerdmica o de hormigén se han tomado las
especificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el
apartado C.2.3.1.

Al no disponerse revestimiento inferior se han tomado las especificaciones establecidas para
vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1.

Para el célculo del espesor de la losa superior de hormigén y de la anchura de nervio se han
tenido en cuenta los espesores del solado y de las piezas de entrevigado que mantienen su
funcién aislante durante el periodo de resistencia al fuego, los cuales se ha supuesto, en
ausencia de datos experimentales, igual a 120 minutos.

Las bovedillas cerdmicas se han considerado como espesores adicionales de hormigén
equivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla.
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ANEJO F: RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FABRICA.

Muro, Fébrica o

Tabique de
ladrillo cerdmico
o silico-calcéreo

Se justifica mediante la tabla F.1., la resistencia al fuego que aportan los elementos de fébrica
de ladrillo cerdmico o silico-calcdreo, ante la exposicién térmica segin la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Dicha tabla es aplicable solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados
con mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como minimo

Tabla F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques
de fabrica de ladrillo ceramico o silico-calcareo

Espesor e de la fabrica en mm.

Con ladrillo macizo
o perforado

Con ladrillo hueco Con bloques de

Tipo de revestimiento arcilla aligerada

A0<e<80 B0<e<110 a>110 110<e<200 e>200 140<e<240 e>240
Sin revesir '3" '3" '3" REI-120  REI-240 m ”1'
Par la cara ) — _ _
A - EI-60 EI-90 EI-180 E1-240 EI-180 EI-240
Enfoscado Exlejesg
C;’rrass 0% REla0 REI-S0  REI20 REMS0 REF240 REMS80  RER240
zfgdiga EI-50 El-120  E-80  EI-240  El-240  EI-240  EI-240
Guamecido
Porlasdos £ on  Enie0 E-240 0 El240 E1240 EN240 E1240
caras
" Mo es usual

La clasificacién que figura en la tabla para cada elemento no es la Unica que le caracteriza,
sino Unicamente la que estd disponible
- Muro/Cara exterior del cerramiento:
Composicién: Ladrillo Hueco de 11cm
Tipo de Revestimiento: Enfoscado
Segun Exposicion: Por la cara expuesto
Espesor “e” de la fabrica: ........ccoooviii 200

mm.
minutos.
En el presente proyecto se han planteado soluciones constructivas formadas por dos o mds

hojas por lo que se adopta como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los
valores correspondientes a cada hoja.
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4.3. Seguridad de utilizacién y accesibilidad

Resbaladicidad de los suelos Norma Proy
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
— | Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2
3 | Zonas inferiores humedas con pendiente < 6% 2 2
Zonas interiores humedas con pendiente = 6% y escaleras 3
Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3
o | Discontinuidades en el pavimento
> | El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas como
(Vp] . ./ .
consecuencia de fraspiés o de tfropiezos.
Impacto con elementos fijos Norma  Proy
g Altura libre de paso en zonas de circulacién (mm) > 2.200 2.600
w
Altura libre en umbrales de puertas > 2.000 2.030
Riesgo de aprisionamiento
Puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo desde el exterior.
o Bafios y aseos, iluminacién controlado desde el interior.
) Norma Proy
(%2]
Fuerza de apertura de las puertas de salida < 150N 150 N
Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados < 25N 25N
Alumbrado en zonas de circulacién
Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)
Norma Proy
> Zona lluminancia minima [lux]
-
< | Exterior Exclusiva para personas 5 5
Interior Exclusiva para personas 50 50
Factor de uniformidad media fu = 40% 40%
Alumbrado de emergencia
~ Contardn con alumbrado de emergencia las edificaciones ‘ S
; Condiciones de las luminarias Norma Proy
(%2]
Altura de colocaciéon ‘ h=2m h=2,20m
Caracteristicas de la instalacién
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- Serd fija. Dispondrd de fuente propia de energia.
- Debe alcanzar, a los 5's, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los 60 s.

Seguridad relacionada con el riesgo por la accién del rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) no

Determinacién de Ne

Ng Ae Ci Ne
[n® imp/afo, km2] [m2] N, =NgA.C;107°
Densidad de Superficie de Coeficiente de entorno
impactos sobre captura
el terreno equivalente Situacién del edificio Cl1
1,50 Fuentes 1.676,69 Aislado 1 Ne = 0,00254
o
o~ 7 Determinacién de Na
C C3 C4 Cs NO
ficiente fi dz nstruccidn conten. usodel  necesidad de 95 o=
coeticiente Tipo de consiruccio edificio  edificio continuidad C2C4C4Cs

Cub. Cub. Cub. ofros  publica

met. horm.  mad. conten.  conc. resto
EstrLfc.furo 0.5 1 5 1 1 1
metdlica
Estruc?fu,ro 1 1 25
hormigén
Estructura de
madera 2 2,5 3 Na = 0,0055

4 4. Salubridad

Proteccién frente a la humedad. DB — HS1
- Suelos

Debido a la presencia del agua, que en nuestro caso es baja, el coeficiente de permeabilidad del terreno que es K;
= 10° cm/s, y el grado de impermeabilidad del terreno que es 1, tenemos que la solucién constructiva que nos
indica el DB a llevar a cabo es: C2 + C3 + D1, donde:

C2: La cimentacién se llevard a cabo in situ y utilizando hormigén de retraccién moderada.

C3: Se realizard una hidrofugaciéon complementaria del suelo aplicando un producto liquido colmatador de poros
sobre la superficie terminada de este.

D1: Se dispondrd una mejora del terreno mediante capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado
bajo el suelo. Al utilizarse como capa drenante un encachado, se dispondrd una ldmina de polietileno sobre ella.
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Fachadas y medianeras descubiertas
El Palmar de Troya se encuentra en una zona pluviométrica de promedios de grado lll, zona edlica A, clase de
entorno en el que estd situado el edificio es EO al tratarse de un terreno tipo Il. De esto se deduce que el grado de
exposicion al viento es V2 y por tanto el grado de impermeabilidad a alcanzar serd 3. Los edificios poseen
revestimiento exterior por lo que las soluciones constructivas a llevar a cabo son R1 + C2, donde:
R1: el revestimiento exterior tendrd una resistencia media a la filtracién, mediante revestimiento continuo de
espesor enfre 10 y 15 mm, con adherencia al soporte estable, adaptable a los movimientos de éste.
C2: la hoja principal serd 1/2 pie de ladrillo perforado, o 1pie.

Cubiertas.
Se han proyectado un tipo de cubierta: plana.
Plana: Esta se ejecuta directamente sobre el forjado y se compondrd de: formacién de pendiente, capa de

regularizacién, membrana impermeabilizante bituminosa de 4 kg/m?, capa de ailamiento térmico mediante
planchas de polierterino extruido, geotextil y proteccién con grava.

HS2 Recogida y evacuacién de residuos.

No se prevé la produccién de residuos especiales.

HS3 Calidad del aire interior.

Ventilacién incluida en el Anexo de Instalaciones.

HS4 Suministro de agua.

Se prevé como prolongacién de la red existente. Se desarrollard en el Anexo de Instalaciones.
HS5 Evacuacién de aguas residuales:

A la red existente. La del interior del edificio serd separativa de aguas pluviales y fecales.
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4.5. Proteccién contra el ruido

Aplicacién de la norma CTE-DB-HR

El presente apartado de la memoria recoge las justificaciones en materia de aislamiento acUstico para la
satisfaccién del Documento Bésico “DB-HR Proteccion frente al ruido”, en forma de fichas justificativas segin
célculos informdticos elaborados por el Ministerio de la Vivienda y el Instituto Eduardo Torroja. Igualmente se ha
utilizado el Catdlogo de elementos constructivos del CTE.

Datos de partida
- Determinacién del valor de Ld

Las exigencias de aislamiento acUstico a ruido exterior se fijan en el DB HR en funcién del nivel de ruido de la zona
donde se ubica el edificio, es decir, en funcién del indice de ruido de dia Ld, que es el indice de ruido asociado a
la molestia durante el periodo dia y definido como el nivel medio sonoro medio a largo plazo, ponderado A,
determinado a lo largo de todos los periodos dia de un afio. Se expresa en dBA.

indice de ruido de dia: Ld = 50 dBA, ya que al ser una zona aislada el ruido exterior es esporadico.
- Zonificacién del edificio

La ubicacién de las unidades de uso, recinto de instalaciones, recinto de actividad, asi como la determinacién de
los recintos habitables, no habitables y protegidos se encuentran reflejados en los planos correspondientes del
presente proyecto. Segin CTE DB HR, una wnidad de uso es una parte de un edificio que se destina a uso
especifico, y cuyos usuarios estdn vinculados entre si, bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa,
corporacién, bien por formar parte de una colectivo que realiza la misma actividad.

Recinto de instalaciones es el recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio, como
salas de calderas, grupo de presién, cuartos de mdaquinas, etc.

Recinto de actividad son aquellos recintos en los que se realiza una actividad distinta a la realizada en el
resto de recintos del edificio en el que se encuentra integrado, como por ejemplo garaje aparcamiento en un
edificio de viviendas, o un local comercial, de pUblica concurrencia.

Recintos no habitables son aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya ocupacién, por
ser ocasional o excepcional sélo exige unas condiciones de salubridad adecuadas.

Recintos protegidos son aquellos que deben tener las mejores condiciones acuUsticas, como habitaciones
de hotel, dormitorios, estancias y salones en viviendas, aulas salas de conferencias, quiréfanos, salas de espera y
habitaciones en hospitales, oficinas, despachos y salas de reunién en edificios administrativos.

Recintos habitables son el resto de recintos del edificios, como bafios, pasillos, distribuidores, cocinas,
escaleras. La identificaciéon de medianerias y fachadas de edificio se encuentra igualmente sefialadas en los planos
correspondientes.

- Exigencias de aislamiento a ruido aéreo entre recintos

Recinto emisor exterior a la RECINTOS DE UNA UNIDAD DE USO
unidad de uso

Recinto receptor

Recintos habitables o PROTEGIDO HABITABLE
protegidos Ruido aéreo D, (dBA) Ruido aéreo D, (dBA)
- no comparten puertas o
50 45
ventanas
- comparten puertas o Condiciones del cerramiento opaco y de la puerta o ventana Ra (dBA)
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puerta o ventana en:

cerramiento opaco

actividad

Ruido aéreo Dot (dBA)

ventanas recinto protegido recinto habitable
30 20 50
Recinto emisor RECINTOS RECEPTORES
Recintos de instalaciones o PROTEGIDO HABITABLE

Ruido aéreo D14 (dBA)

- no comparten puertas o
ventanas

55

45

- comparten puertas o

Condiciones del cerramiento opaco y de la puerta o ventana Ra (dBA)

puerta en recinto habitable

cerramiento opaco

ventanas
30 50
Recinto emisor en el RECINTOS DE UNA UNIDAD DE USO
inferior de la misma unidad Recinto receptor
de uso PROTEGIDO HABITABLE
RECINTOS HABITABLES O Reduccién acistica Ra (dBA) Reduccién acistica Ra (dBA)
PROTEGIDOS 33 33
- Exigencias de aislamiento a ruido aéreo procedente del exterior
RECINTOS DE UNA UNIDAD DE USO
Ruido procedente del Recinto receptor
exterior del edificio PROTEGIDO HABITABLE
oara Ld = 50 dBA Reduccién acUstica Ra (dBA) Reduccién acistica Ra (dBA)
30 -
Ruido procedente de 40 40

medianeras del edificio

- Exigencias de aislamiento a ruido de impacto

Recinto emisor exterior a la
unidad de uso

RECINTOS DE UNA UNIDAD DE USO
Recinto receptor

medianeras del edificio

PROTEGIDO HABITABLE
RECINTOS HABITABLES O Impactos L1, (dBA) Impactos L1, (dBA)
PROTEGIDOS <65 -
Ruido procedente de <60 <60

Eleccién de la opcién

Para el estudio de la proteccion frente al ruido se analizard el edificio mediante la opcién simplificada, recogida en
el articulo 3.1.2 del CTE DB HR, ya que se trata de un edificio de carécter publico y que pese a no ser residencial
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tiene una tipologia acorde a dicho uso.
Casos comprobados y definicién de elementos constructivos
Para el estudio, se han delimitado una serie de casos, que se encuentran en los planos correspondientes, y que

responden a los fipos distintos de naturaleza de recintos, elementos constructivos y exigencias en materia de ruido.
Cada caso cuenta con su ficha justificativa, que se adjunta posteriormente. A continuacién pasaremos a enumerar

los casos de estudio, definir las exigencias y los elementos separadores.

Emisor

Misma unidad de uso

Receptor

Recinto protegido

Exigencia y limite normativo

Ruido aéreo = 33 dBA

Descripcién de elementos separador vertical

Tabicén de ladrillo hueco doble, enlucido por una cara
con guarnecido de yeso y alicatado por la otra con
plagueta cerdmica o enlucido por ambas caras.

Descripcién de elementos separador horizontal

Foriado unidireccional de hormigén de peso 3,5
kN/m?, falso techo al interior. Sobre él, cubierta segin
detalles.

Emisor

Zonas comunes

Receptor

Recinto protegido

Exigencia y limite normativo

Ruido aéreo = 50 dBA; Ruido de impacto < 65 dBA

Descripcién de elementos separador vertical

Citara de ladrillo perforado, enlucido por ambas caras
con guarnecido y enlucido de yeso.

Descripcién de elementos separador horizontal

Forijado unidireccional de hormigén de peso 3,5
kN/m?, enlucido al interior con guarnecido de yeso.
Sobre él, cubierta segun detalles.

Emisor

Exterior del edificio

Receptor

Recinto protegido

Exigencia y limite normativo

Ruido aéreo > 30 dBA

Descripciéon de elementos separador vertical

Cerramiento con un pie de ladrillo perforado acabada
con mortero de cemento al exterior. Al interior,
embarrado de mortero de cemento, planchas de
poliuretano de 3 cm de espesor, cdmara de aire y hoja
interior de tabicén de ladrillo hueco doble con enlucido
y guarnecido de yeso.

Descripcién de elementos separador horizontal

Forijado unidireccional de hormigén de peso 3,5
kN/m?, enlucido al interior con guarnecido de yeso.
Sobre él, cubierta segun detalles.

A continuacién se adjuntan fichas justificativas del cdlculo efectuado.
Fichas justificativas de la opcién simplificada de aislamiento actstico

[ Tabiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)
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Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas

Elementos de separacién horizontal m (kg/m?)= 65
Tabicén de ladrillo hueco doble guarnecido por una cara y | ¢ (dBA)= 33 - 33
alicatado por la otra o guarnecido por ambas caras. A ~

Elementos de separacién verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacién verticales situados
entre:

recintos de unidades de uso diferentes;

un recinto de una unidad de uso y una zona comin;

un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacién vertical, proyectados entre a), b) y ¢

Elementos constructivos Tipo Caracteristicas

de proyecto exigidas
Elemento de separacién Elemento base Citara ladrillo perforado | m (kg/m?)= 202
vertical y trasdosado mas frasdosado yeso y R (dBA)= 65 > 50

guarnecido A -

Elemento de separacién Puerta 30 R, (dBA)=
vertical con puertas y/o
ventanas Muro 50 R, (dBA)=

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los

elementos de separacién verticales
Fachada Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas
) m (kg/m?)= 216
Cerramiento de fachada R, (dBA)= 55 = 30

Elementos de separacién horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacién horizontales
situados entre:

recintos de unidades de uso diferentes;

un recinto de una unidad de uso y una zona comin;

un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacién vertical diferente, proyectados entre a),

b)yc)

Elementos constructivos Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas
- 2
Elemento de separacion Forado unidireccional m (kg/m’)= 369
horizontal l RA (dBA)= 55 > 50
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Elementos . Area .
: Tipo 2 % Huecos Caracterfsticas
constructivos (m?)
de proyecto exigidas
Parte ciega RAv(dBA) = 58 > 30
38,00% :
Huecos RA 1r(d BA) = 392 > 30
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4.6. Ahorro de energia

Su justificacién se llevard a cabo en el apartado de memoria de instalaciones.
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio

Importe
1.2 01TLLMO100 M2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS Y
MANUALES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA DE ACTUACION 1 50,00 25,00 1.250,00
1.250,00 1.250,00
Total Mano de Obra Partida 1,50 1.875,00
Total Mag.+ Mat. Partida 0,45 562,50
Total M2 ...... 1.250,00 1,95 2.437,50
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 1.875,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 562,50
TOTAL CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 2.437,50
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
21 022BB00002 M3 EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DE EXCAVACION A MAQUINA 1 41,73 41,73
ALCANTARILLADO 3 10,00 0,40 0,40 4,80
1 14,00 0,40 0,40 2,24
1 5,00 0,40 0,40 0,80
1 20,00 0,40 0,40 3,20
52,77 52,77
Total Mano de Obra Partida 72,27 3.813,69
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Totalm3 ......: 52,77 12,27 3.813,69
2.2 02ZMM90002 M3 EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 1,5 M Y CUCHARA DE 40 CM ANCHO, INCLUSO EXTRACCION
A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAPATAS CORRIDAS 6 17,70 1,20 1,40 178,42
VIGAS RIOSTRAS 6 5,38 0,60 1,10 21,30
4 3,38 0,60 1,10 8,92
DEDUCIR:
(20% POR TERMINACION MANUAL) -0,2 208,64 -41,73
166,91 166,91
Total Mano de Obra Partida 2,41 402,25
Total Mag.+ Mat. Partida 4,19 699,36
Totalm3 ......: 166,91 6,60 1.101,61
24 02ADD00300 M3 DE EXCAVACION, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PARCELA 1 2.134,80 0,15 320,22
DEDUCIR:
ZONA CESPED 1 -1 332,80 0,15 -49,92
ZONA CESPED 2 -1 40,50 0,15 -6,08
ZONA DCHA. DE CHINOS -1 70,30 0,15 -10,55
EDIFICACION -1 466,60 0,15 -69,99
183,68 183,68
Total Mano de Obra Partida 89,70 16.476,10
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Total M3 ...... 183,68 89,70 16.476,10
2.5 02RCMO00001 M2 COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO AL
95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO
Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
SUPERFICIE INTERIOR 3 5,00 14,74 221,10
2 3,00 14,74 88,44
309,54 309,54
Total Mano de Obra Partida 3,62 1.120,53
Total Mag.+ Mat. Partida 0,09 27,86
Totalm2 ...... 309,54 3,71 1.148,39
2.6 02RRB00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO CON PISON MECANICO AL 95% PROCTOR, EN
20 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXTERIORES 2 16,50 0,40 0,80 10,56
2 28,28 0,20 0,40 4,52
INTERIORES 3 5,00 14,74 0,30 66,33
2 3,00 14,74 0,30 26,53
DE ZANJAS MANUALES (80%) 1 52,77 52,77
-0,2 52,77 -10,55
OTROS 1 15,00 1,00 1,00 15,00
165,16 165,16
Total Mano de Obra Partida 39,15 6.466,01
Total Mag.+ Mat. Partida 2,24 369,96
Totalm3 ......: 165,16 41,39 6.835,97
2.7 02TBB00001 M3 TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON
MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 50 M, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DE ZANJAS MANUALES (80%) 1 52,77 52,77
52,77 52,77
Total Mano de Obra Partida 57,22 3.019,50
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Totalm3 ...... 52,77 57,22 3.019,50
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 31.298,08
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.097,18
TOTAL CAPITULO 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 32.395,26
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 CIMENTACIONES

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
3.1 03ACC00010 Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES, Y PUESTA EN
OBRA; SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
Uds. Largo Ancho Peso Parcial Subtotal
DE HORMIGON EN ZAPATAS 1 42,05 33,80 1.421,29
DE HORMIGON EN RIOSTRAS 1 24,16 47,15 1.139,14
2.560,43 2.560,43
Total Mano de Obra Partida 0,73 1.869,11
Total Mag.+ Mat. Partida 0,97 2.483,62
Total kg ......: 2.560,43 1,70 4.352,73
3.2 03AMMO00010 Kg ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA FABRICADA CON ALAMBRES
CORRUGADOS ME B 500 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO
CORTE, COLOCACION Y SOLAPES, PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SUPERFICIE INTERIOR 3 6,00 15,74 283,32
2 4,00 15,74 125,92
409,24 409,24
Total Mano de Obra Partida 0,37 151,42
Total Mag.+ Mat. Partida 2,48 1.014,91
Total kg ......: 409,24 2,85 1.166,33
3.3 03EPF00001 M2 ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS
FORMADO POR TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON
MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS;
CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENCOFRADO UTIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAPATAS 12 17,52 0,40 84,10
12 1,00 0,40 4,80
RIOSTRAS 12 16,50 0,40 79,20
12 0,40 0,40 1,92
12 6,00 0,40 28,80
8 4,00 0,40 12,80
211,62 211,62
Total Mano de Obra Partida 25,37 5.368,80
Total Mag.+ Mat. Partida 4,51 954,41
Totalm2 ...... 211,62 29,88 6.323,21
3.6 03HAL00000 M3 DE HORMIGON HA-25/B/20/liIB, CON HORMIGONERA, EN LOSAS CON
ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO.
MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,00 15,74 0,15 42,50
(Continua...)
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 CIMENTACIONES

N° Cadigo Ud  Descripcion Medicién  Precio Importe
3.6 M3 HORM. HA-25/B/20/llb EN LOSAS, CON HORMIGONERA. (Continuacioén...)
2 4,00 15,74 0,15 18,89
61,39 61,39
Total Mano de Obra Partida 102,34 6.282,65
Total Mag.+ Mat. Partida 68,98 4.234,68
Total M3 ......: 61,39 171,32 10.517,33
3.7 03HAZ00012 M3 DE HORMIGON HA-25/B/20/1IB, CON HORMIGONERA, EN ZAPATAS Y
ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y
CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO.
MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EN ZAPATAS 6 17,52 1,00 0,40 42,05
EN RIOSTRAS 6 16,50 0,40 0,40 15,84
6 6,00 0,40 0,40 5,76
4 4,00 0,40 0,40 2,56
66,21 66,21
Total Mano de Obra Partida 66,68 4.414,88
Total Mag.+ Mat. Partida 68,85 4.558,56
Total M3 ......: 66,21 135,53 8.973,44
3.9 03HMM00012 M3 DE HORMIGON HM-20/P/20/l, CON HORMIGONERA, EN CIMIENTOS, CON
ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE PICADO. MEDIDO EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EN ZAPATAS 6 17,70 1,20 0,20 25,49
EN RIOSTRAS 6 6,00 0,60 0,10 2,16
4 4,00 0,60 0,10 0,96
28,61 28,61
Total Mano de Obra Partida 71,02 2.031,88
Total Mag.+ Mat. Partida 66,03 1.889,12
Total M3 ......: 28,61 137,05 3.921,00
3.10 03WSSMO0011 M3 RELLENO DE GRAVA GRUESA (BOLOS) LIMPIA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO CON
MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SUPERFICIE INTERIOR 3 6,00 15,74 0,20 56,66
6 6,00 0,30 0,70 7,56
6 15,74 0,40 1,10 41,55
2 4,00 15,74 0,20 25,18
4 4,00 0,30 0,70 3,36
4 15,74 0,40 1,10 27,70
BAJO RIOSTRAS 6 6,00 0,60 0,20 4,32
4 4,00 0,60 0,20 1,92
168,25 168,25
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 CIMENTACIONES

N° Cadigo Ud  Descripcion Medicién  Precio Importe
Total Mano de Obra Partida 35,13 5.910,62
Total Mag.+ Mat. Partida 12,79 2.151,92
Total M3 ......: 168,25 47,92 8.062,54
3.12 03WWW00001 M2 LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASE DE
ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA
SUPERFICIE TERMINADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SUPERFICIE INTERIOR 3 6,00 15,74 283,32
2 4,00 15,74 125,92
409,24 409,24
Total Mano de Obra Partida 1,05 429,70
Total Mag.+ Mat. Partida 1,10 450,17
Total m2 ......: 409,24 2,15 879,87
3.13 IEP010 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TOMA DE TIERRA PARA
ESTRUCTURA DE HORMIGON DEL EDIFICIO COMPUESTA POR 100 M DE
CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM? DE
SECCION PARA LA LINEA PRINCIPAL DE TOMA DE TIERRA DEL
EDIFICIO, ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MiNIMA DE 80 CM, 8 M DE
CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM? DE
SECCION PARA LA LINEA DE ENLACE DE TOMA DE TIERRA DE LOS
PILARES DE HORMIGON A CONECTAR. INCLUSO PLACAS ACODADAS
DE 3 MM DE ESPESOR, SOLDADAS EN TALLER A LAS ARMADURAS DE
LOS PILARES, SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, REGISTRO DE
COMPROBACION Y PUENTE DE PRUEBA. TOTALMENTE MONTADA,
CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA
MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO
(INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIONADO DEL ELECTRODO Y LA LiNEA DE
ENLACE. MONTAJE DEL PUNTO DE PUESTA A TIERRA. TRAZADO DE LA
LINEA PRINCIPAL DE TIERRA. SUJECION. TRAZADO DE DERIVACIONES
DE TIERRA. CONEXIONADO DE LAS DERIVACIONES. CONEXIONADO A
MASA DE LA RED. REALIZACION DE PRUEBAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGUN
DOCUMENTACION GRAFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL NUMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGUN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Mano de Obra Partida 134,62 134,62
Total Mag.+ Mat. Partida 386,41 386,41
Total Ud ......: 1,00 521,03 521,03
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 26.593,68
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 18.123,80
TOTAL CAPITULO 3 CIMENTACIONES : 44.717,48
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 4 SANEAMIENTO

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
4.2 04EAB90100 U ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 51X51 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD
MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM DE
ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,
ENFOSCADA Y BRUNIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGON EN
MASA, CODO DE 125 MM DE DIAMETRO Y TAPA DE HORMIGON ARMADO
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACION EN
TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RED PLUVIALES (SOBRE LOSA) 6 6,00
6,00 6,00
Total Mano de Obra Partida 200,41 1.202,46
Total Mag.+ Mat. Partida 4718 283,08
Totalu ....... 6,00 247,59 1.485,54
4.3 04EAP90100 U ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR
CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO
POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUNIDA POR EL INTERIOR,
TAPA DE HORMIGON ARMADO, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L
50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO
EXCAVACION EN TIERRA Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN CTE.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RED FECALES (SOBRE LOSA) 3 3,00
3,00 3,00
Total Mano de Obra Partida 200,41 601,23
Total Mag.+ Mat. Partida 37,70 113,10
Totalu ......: 3,00 238,11 714,33
4.4 04ECP90005 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC 4 KG/CM2, DE
125 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SENALIZACION,
APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION ENTIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RED PLUVIALES (SOBRE LOSA)
(A BAJANTES) 6 2,00 12,00
(A PATIOS) 2 4,00 8,00
RED FECALES (SOBRE LOSA)
(A INODOROS) 5 2,20 11,00
31,00 31,00
Total Mano de Obra Partida 31,88 988,28
Total Mag.+ Mat. Partida 12,88 399,28
Totalm ......: 31,00 44,76 1.387,56
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 4 SANEAMIENTO

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
4.6 04ECP90009 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC 4 KG/CM2, DE
200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SENALIZACION,
PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACION EN TIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RED PLUVIALES (SOBRE LOSA) 3 8,00 24,00
3 10,00 30,00
RED FECALES (SOBRE LOSA) 1 17,00 17,00
71,00 71,00
Total Mano de Obra Partida 42,50 3.017,50
Total Mag.+ Mat. Partida 28,80 2.044,80
Totalm ......: 71,00 71,30 5.062,30
4.7 04VBP00002 M BAJANTE DE PVC REFORZADO, DE 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS
Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA
LONGITUD TERMINADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 4,00 24,00
24,00 24,00
Total Mano de Obra Partida 25,17 604,08
Total Mag.+ Mat. Partida 12,13 291,12
Totalm ......: 24,00 37,30 895,20
4.9 08FDP00004 M CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUES, FORMADA POR
TUBO DE PVC DE 43 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR,
INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS
ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA; SEGUN
CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,00 6,00
6,00 6,00
Total Mano de Obra Partida 17,44 104,64
Total Mag.+ Mat. Partida 4,26 25,56
Totalm ......: 6,00 21,70 130,20
4.10 08FDP00005 M CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUES, FORMADA POR
TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR,
INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS
ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA; SEGUN
CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 10,00
10,00 10,00
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 4 SANEAMIENTO

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
Total Mano de Obra Partida 19,98 199,80

Total Mag.+ Mat. Partida 4,94 49,40

Total m ......: 10,00 24,92 249,20

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 6.717,99

TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 3.206,34

TOTAL CAPITULO 4 SANEAMIENTO : 9.924,33
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 5 ESTRUCTURAS

N° Caédigo

Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
5.1 05FUA00102 M2 FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/IIA,
CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM,
CANTO DE 25+5 CM E INTEREJE DE 80 CM, CON VIGUETAS
AUTORRESISTENTES PAREADAS DE ARMADURAS PRETENSADAS,
BOVEDILLAS DE HORMIGON, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS CON
ACERO B 500 S, MALLAZO ELECTROSOLDADO B 500 T, CAPA DE
COMPRESION DE 5 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS,
ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, DESENCOFRADO,
VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGUN EFHE, EHE Y NCSR-02.
MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORJADO
SUPERFICIE 1 16,30 28,08 457,70
DEDUCIR:
PATIOS -2 4,00 6,72 -53,76
403,94 403,94
Total Mano de Obra Partida 34,84 14.073,27
Total Mag.+ Mat. Partida 32,91 13.293,67
Totalm2 ...... 40394 67,75 27.366,94
5.3 05HEMO00101 M2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS, PARA REVESTIR,
INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,00 21,00
21,00 21,00
Total Mano de Obra Partida 30,32 636,72
Total Mag.+ Mat. Partida 4,37 91,77
Totalm2 ...... 21,00 34,69 728,49
5.4 05HED00001 M2 DESENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS DE
HORMIGON PARA REVESTIR, ENCOFRADOS CON MADERA, INCLUSO
P.P. DE LIMPIEZA Y REPARACION; SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,00 21,00
21,00 21,00
Total Mano de Obra Partida 5,15 108,15
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Totalm2 ...... 21,00 5,15 108,15
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 14.818,14
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 13.385,44
TOTAL CAPITULO 5 ESTRUCTURAS : 28.203,58
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 6 ALBANILERIA

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
6.1 06DTDM0002 M2 TABICON DE LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE 24X11,5X5 CM,
RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON
PLASTIFICANTE; SEGUN CTE. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TABICADO DE BAJANTES 6 1,10 3,60 23,76
FDAS. PRAL. Y POSTERIOR 6 6,00 3,60 129,60
4 4,00 3,60 57,60
PATIOS 4 4,00 3,60 57,60
268,56 268,56
Total Mano de Obra Partida 18,98 5.097,27
Total Mag.+ Mat. Partida 3,65 980,24
Total M2 ......: 268,56 22,63 6.077,51
6.2 06LHC00003 M2 CITARA DE LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X9 CM,
RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA
SEGUN CTE. MEDIDA SIN DEDUCIR HUECOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DISTRIBUCIONES Y ASEOS 5 6,00 3,60 108,00
3 4,80 3,60 51,84
1 7,00 3,60 25,20
2 0,60 1,50 1,80
186,84 186,84
Total Mano de Obra Partida 25,32 4.730,79
Total Mag.+ Mat. Partida 4,47 835,17
Totalm2 ......: 186,84 29,79 5.565,96
6.3 06LPC00001 M2 CITARA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO
PEQUENO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5
(1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA SIN
DEDUCIR HUECOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADAS 6 6,00 3,60 129,60
4 4,00 3,60 57,60
PATIOS 4 4,00 3,60 57,60
FORJADO 2 28,28 0,30 16,97
2 26,50 0,30 15,90
4 4,00 0,30 4,80
4 6,72 0,30 8,06
290,53 290,53
Total Mano de Obra Partida 27,67 8.038,97
Total Mag.+ Mat. Partida 7,31 2.123,77
Totalm2 ...... 290,53 34,98 10.162,74
6.5 06LPMMO111 M2 FABRICA DE 1,50 PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE
24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON
MORTERO BASTARDO M5 M10 (1:0,5:4) DE CEMENTO Y CAL;
CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA SIN DEDUCIR HUECOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FCDAS. LATERALES 2 16,88 5,25 177,24
(Continua...)
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 6 ALBANILERIA

N° Cadigo Ud  Descripcion Medicién  Precio Importe
6.5 M2 FABRICA 1,5 PIE L/IPERF. TALADRO GRANDE MORT. BAST. (Continuacion...)
INTERMEDIAS 4 0,80 5,65 18,08
4 10,02 4,65 186,37
4 2,00 1,05 8,40
4 3,00 1,05 12,60
4 1,10 3,60 15,84
PRETILES 2 27,52 0,60 33,02
PATIOS 4 4,76 0,60 11,42
4 6,72 0,60 16,13
479,10 479,10
Total Mano de Obra Partida 70,65 33.848,42
Total Mag.+ Mat. Partida 27,32 13.089,01
Total M2 ......: 47910 97,97 46.937.43
6.6 06WWR80010 M2 RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN

DIVISIONES INTERIORES (CITARAS O MUROS), CON PASTA DE YESO
NEGRO, INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,50 2,15 6,45
6 1,00 2,15 12,90
19,35 19,35
Total Mano de Obra Partida 31,08 601,40
Total Mag.+ Mat. Partida 4,06 78,56
Totalm2 ......: 19,35 35,14 679,96
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 52.316,85
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 17.106,75
TOTAL CAPITULO 6 ALBANILERIA 69.423,60
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 7 AISLAMIENTOS

N° Caédigo

Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
71 091PP00010 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS CON PINTURA DE OXIASFALTO
APLICADO A DOS MANOS, CON UN PESO MiNIMO DE 1 KG/M2, INCLUSO
LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIERTA 1 28,28 15,74 445,13
DEDUCIR: -2 4,76 7,48 -71,21
373,92 373,92
Total Mano de Obra Partida 7,60 2.841,79
Total Mag.+ Mat. Partida 2,99 1.118,02
Totalm2 ......: 373,92 10,59 3.959,81
7.2 09TPP00160 M2 AISLAMIENTO DE PAREDES CON MANTA DE LANA MINERAL DE 40 MM
DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO P.P.
DE ELEMENTOS DE FIJACION, CORTE Y COLOCACION; SEGUN CTE .
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADAS 6 6,00 3,60 129,60
8 4,00 3,60 115,20
244,80 244,80
Total Mano de Obra Partida 11,29 2.763,79
Total Mag.+ Mat. Partida 3,11 761,33
Totalm2 ......: 24480 14,40 3.525,12
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 5.605,58
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.879,35
TOTAL CAPITULO 7 AISLAMIENTOS : 7.484,93
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 8 REVESTIMIENTOS

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
8.2 10CEE00005 M2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES CON
MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CAMARAS DE FACHADAS 6 6,00 3,60 129,60
8 4,00 3,60 115,20
244,80 244,80
Total Mano de Obra Partida 8,77 2.146,90
Total Mag.+ Mat. Partida 0,93 227,66
Totalm2 ...... 244,80 9,70 2.374,56
8.3 10CEEMO0006 M2 ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS
VERTICALES, PREPARADO PARA RECIBIR ALICATADO CON ADHESIVO
O ENLUCIDO, CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA
CORRIDA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXTERIORES DE FACHADAS 2 16,88 5,15 173,86
2 28,28 5,15 291,28
10 0,38 5,15 19,57
PATIOS 4 4,00 4,70 75,20
4 6,72 4,70 126,34
686,25 686,25
Total Mano de Obra Partida 25,52 17.513,10
Total Mag.+ Mat. Partida 0,22 150,98
Total M2 ......: 686,25 25,74 17.664,08
8.6 10CLL00011 M2 ENLUCIDO EN PAREDES, CON PASTA DE CAL. MEDIDO A CINTA
CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXTERIORES DE FACHADAS 2 16,88 5,15 173,86
2 28,28 5,15 291,28
10 0,38 5,15 19,57
PATIOS 4 4,00 4,70 75,20
4 6,72 4,70 126,34
686,25 686,25
Total Mano de Obra Partida 4,36 2.992,05
Total Mag.+ Mat. Partida 0,56 384,30
Totalm2 ...... 686,25 4,92 3.376,35
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 22.652,05
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 762,94
TOTAL CAPITULO 8 REVESTIMIENTOS : 23.414,99
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 9 CARPINT. Y ELEM. DE SEGUR. Y PROTECC.

N° Caédigo

Ud  Descripcion

Medicién  Precio Importe
9.1 11MPWM8050 M PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL (MADERA) EN DIVISIONES
INTERIORES, CON PASTA DE YESO NEGRO, INCLUSO APLOMADO Y
NIVELADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,80 11,60
6 5,30 31,80
43,40 43,40
Total Mano de Obra Partida 0,05 2,17
Total Mag.+ Mat. Partida 6,24 270,82
TotalM ......: 43,40 6,29 272,99
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 2,17
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 270,82
TOTAL CAPITULO 9 CARPINT. Y ELEM. DE SEGUR. Y PROTECC. : 272,99
FICHERO: 19_PALMT_SALADUELOS_P_ SALA DUELOS PEE19_PALMAR DE TROVYA, Pagina 15

Cédigo Seguro De VUwm5/P8FViDdYLAXKO7VQ== Estado Fechay hora
Verificacién:
Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 21/11/2019 14:20:20
Observaciones Pagina 113/197
Url De Verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VUwm5/P8FViDAYLAXKO7VQ==




AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 10 CONTROL DE CALIDAD

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
10.1 E29BFF030 Ud DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE DEL
HORMIGON ENDURECIDO, S/ UNE-EN 12390-3:2004 Y EHE-08, DE 1
PROBETA CILINDRICA DE D=15 CM Y H= 30CM.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 40,54 243,24
Totalud ......: 6,00 40,54 243,24
10.2 E29BFF050 Ud DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON ( EXCEPTO LOS
AUTOCOMPACTANTES Y LOS REFORZADOS CON FIBRAS DE ASIENTO <
9 CM ), MEDIANTE LA MEDIDA DEL ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS,
S/ UNE-EN 12350-2:2006 Y EHE-08, DE UNA PORCION DE UNA MASADA
DE HORMIGON FRESCO.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 5,80 34,80
Totalud ......: 6,00 5,80 34,80
10.3 E29BCS040 U ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL LIiMITE ELASTICO, LA CARGA
DE ROTURA, LA RELACION ENTRE AMBOS, EL ALARGAMIENTO DE
ROTURA Y EL ALARGAMIENTO BAJO CARGA MAXIMA, DE PRODUCTOS
DE ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS DEL HORMIGON, S/ UNE-EN ISO
15630-1:2003 Y EHE-08.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 57,00 342,00
Totalu ......: 6,00 57,00 342,00
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 0,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 620,04
TOTAL CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD : 620,04
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 11 URBANIZACIONES

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
1.1 15PFF00001 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(DOS CAPAS DE 20 CM)
PARCELA 2 2.134,80 4.269,60
DEDUCIR:
ZONA CESPED 1 -2 332,80 -665,60
ZONA CESPED 2 -2 40,50 -81,00
ZONA DCHA. DE CHINOS -2 70,30 -140,60
EDIFICACION -2 466,60 -933,20
AJUSTE (PENDIENTE DE EJECUTAR) -1 533,52 -533,52
1.915,68 1.915,68
Total Mano de Obra Partida 10,03 19.214,27
Total Mag.+ Mat. Partida 0,86 1.647,49
Totalm2 ......: 191568 10,89 20.861,76
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 19.214,27
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.647,49
TOTAL CAPITULO 11 URBANIZACIONES : 20.861,76
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 12 GESTION DE RESIDUOS

NO

Caédigo Ud Descripcion Medicién  Precio Importe
121 17RRR00420 M3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE DEMOLICION A PLANTA
DE VALORIZACION SITUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 15 KM,
FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON
DE GESTION. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
de ejecucion de obra nueva 1,3 30,00 39,00
39,00 39,00
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 21,10 822,90
Totalm3 ......: 39,00 21,10 822,90
12.2 17TTT00120 M3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A
VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 15
KM, FORMADA POR: SELECCION, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y
CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 1,47 0,01
Totalm3 ......: 0,01 1,47 0,01
12.3 1777700220 M3 RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE
VALORIZACION SITUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 15 KM,
FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE
GESTION. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
de excavaciones de zanjas 1,3 52,77 68,60
68,60 68,60
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 4,28 293,61
Totalm3 ...... 68,60 4,28 293,61
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 0,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.116,52
TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS : 1.116,52
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 13 SEGURIDAD Y SALUD

N° Caédigo

Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe

131 19SCB90011

13.2  19SCT00010

U BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0,90 M DE ALTURA,
PARA ABERTURA VERTICALES EN HUECOS DE FACHADA Y PATIOS,
FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION
INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0,20 M, INCLUSO P.P. DE PEQUENO
MATERIAL, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO, SEGUN, R.D. 1627/97.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 5,68 28,40
Total Mag.+ Mat. Partida 1,97 9,85
Totalu ....... 5,00 7,65 38,25

M2 PROTECCION DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO
PLASTICO DE 12 CALIDAD, COLOCADA EN OBRAS DURANTE UN
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE
CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA
LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

13.3  19SIC90001

13.4  19SI1C10008

13.5  198IC20006

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,00 3,00 27,00

27,00 27,00

Total Mano de Obra Partida 8,14 219,78

Total Mag.+ Mat. Partida 0,44 11,88

Totalm2 ......: 27,00 8,58 231,66

U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 2,51 251,00
Totalu ......: 100,00 2,51 251,00

U PARDE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEABLE
DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR UNA BANDA DE LONGITUD
AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN

OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 12,45 124,50
Totalu ......: 10,00 12,45 124,50

U GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, SUJECCION A CABEZA
GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO, PARA TRABAJOS CON
AMBIENTES PULVIGENOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN
R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 4,54 45,40
Totalu ......: 10,00 4,54 45,40
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 13 SEGURIDAD Y SALUD
N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe

13.6  19SIC30002 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTICULAS, GAMA
ESTANDAR, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 1,81 18,10
Totalu ......: 10,00 1,81 18,10
13.7 19SIM90002 U PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS

MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE VACUNO NATURAL CON
REFUERZO EN UNEROS Y NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 3,85 192,50
Totalu ......: 50,00 3,85 192,50
13.8 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS

MINIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGUN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 3,31 165,50
Totalu ......: 50,00 3,31 165,50
13.9 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS QUIMICOS,

FABRICADO EN LATEX NATURAL, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 1,89 189,00
Totalu ......: 100,00 1,89 189,00
13.10 19SIP90002 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS,

FABRICADOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA, PLANTILLA Y PUNTERA
METALICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 17,06 853,00
Totalu ......: 50,00 17,06 853,00
13.11  19SIP50001 U PAR DE BOTAS DE MEDIA CANA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC,

SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 10,40 520,00
Totalu ......: 50,00 10,40 520,00
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 13 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
13.12  19SIT90002 U ARNES ANTICAIDAS DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE
LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS
REGULABLES SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 34,17 341,70
Totalu ......: 10,00 34,17 341,70
13.13  19SIT90006 U CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER,
DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE
AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO SEGUN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 70,06 700,60
Totalu ......: 10,00 70,06 700,60
13.14 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIESTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 4,10 410,00
Totalu ......: 100,00 4,10 410,00
13.15 19SIW00001 U DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES,
COMPUESTO POR ELEMENTO METALICO DESLIZANTE CON BLOQUEO
INSTANTANEO EN CASO DE CAIDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURON
DE 10 MM DE DIAM. Y 4 M DE LONGITUD CON MOSQUETON
HOMOLOGADO SEGUN N.T.R., SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 66,65 666,50
Totalu ......: 10,00 66,65 666,50
13.16  19SSA00051 M VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METALICOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,00 20,00
20,00 20,00
Total Mano de Obra Partida 1,40 28,00
Total Mag.+ Mat. Partida 1,35 27,00
Totalm ......: 20,00 2,75 55,00
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 13 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
13.17 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIAM.
INTERIOR, PANEL RiGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 100,00 200,00
200,00 200,00
Total Mano de Obra Partida 1,60 320,00
Total Mag.+ Mat. Partida 2,85 570,00
Totalm2 ......: 200,00 4,45 890,00
13.18 19SSS890202 U SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION
DE 30 CM, SIN SOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 1,75 3,50
Total Mag.+ Mat. Partida 1,58 3,16
Totalu ......: 2,00 3,33 6,66
13.19 19SSS90212 U SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 1,75 3,50
Total Mag.+ Mat. Partida 1,58 3,16
Totalu ......: 2,00 3,33 6,66
13.20 19SSS90302 U SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SENALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 1,75 3,50
Total Mag.+ Mat. Partida 4,80 9,60
Totalu ......: 2,00 6,55 13,10
13.21  19WPP00010 U DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 658,70 191,02
Totalu ......: 0,29 658,70 191,02
13.22  19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 13 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cddigo Ud  Descripcion Medicion  Precio Importe
Total Mano de Obra Partida 25,10 2.510,00
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Total UD. ...... 100,00 25,10 2.510,00
13.23 19WSS00012 U. DE REDONDEO DE MANO DE OBRA
Total Mano de Obra Partida 0,06 0,04
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Total U. ......: 0,70 0,06 0,04
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 3.116,72
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 5.303,47
TOTAL CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD : 8.420,19
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

Presupuesto de Ejecucién Material

Descripcion MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.875,00 562,50 2.437,50
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 31.298,08 1.097,18 32.395,26
3 CIMENTACIONES 26.593,68 18.123,80 4471748
4 SANEAMIENTO 6.717,99 3.206,34 9.924,33
5 ESTRUCTURAS 14.818,14 13.385,44 28.203,58
6 ALBANILERIA 52.316,85 17.106,75 69.423,60
7 AISLAMIENTOS 5.605,58 1.879,35 7.484,93
8 REVESTIMIENTOS 22.652,05 762,94 23.414,99
9 CARPINT. Y ELEM. DE SEGUR. Y PROTECC. 217 270,82 272,99
10 CONTROL DE CALIDAD 0,00 620,04 620,04
11 URBANIZACIONES 19.214,27 1.647,49 20.861,76
12 GESTION DE RESIDUOS 0,00 1.116,52 1.116,52
13 SEGURIDAD Y SALUD 3.116,72 5.303,47 8.420,19
Total P.EM.: 184.210,53 65.082,64 249.293 17
21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 13.667,35 13.667,35
Total Presupuesto (+ VA simaquinaria y materiales incluido) 184.210,53 78.749,99 262.960,52
Asciende el Presupuesto a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE SUPERFICIES
EL PALMAR BE TROYA 2019
SUPERFICIE PARCELA  2.135,60 m? ‘SUPERFICIE CONSTRUIDA 41700 m* 2
k]
H
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CUADRO DE MANO DE OBRA
IMPORTE
Cadigo DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
TA00100 AYUDANTE 22,29 10,879 h 242,49
TA00200 MEDIDAS LAS HORAS TRABAJADAS 22,29 2,616 h 58,31
TOO00100 OF. 1¢ ALBANILERIA 23,25 1.614,676 h 37.541,22
TO00400 OF. 1* ENCOFRADOR 23,25 21,336 h 496,06
TO00600 OF. 1¢ FERRALLISTA 23,25 150,130 h 3.490,52
TO00700 OF. 1 IMPERMEABILIZADOR 23,25 22,435 h 521,61
TOO01800 OF. 19 ELECTRICISTA 23,25 2,616 h 60,82
TO01900 OF. 1 FONTANERO 23,25 18,760 h 436,17
TO02100 OFICIAL 1¢ 23,25 227,104 h 5.280,17
TO02200 OFICIAL 2° 22,65 17,090 h 387,09
TPOO100 PEON ESPECIAL 22,21 4.400,224 h 97.728,98
TPO0200 PEON ORDINARIO 22,05 762,626 h 16.815,90
TW00600 DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,700 u 0,04
[T oY ] (=Y o] c= | S SUPSSSSUSSTSRI ISUSURSSRRSRRY BURSR 163.059,38
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CUADRO DE MAQUINARIA
IMPORTE
Codigo DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
MEOO0300 PALA CARGADORA 25,11 7,326h 183,96
MEOT1400 MINI RETROEXCAVADORA 25,57 24,202h 618,85
MKO0100 CAMION BASCULANTE 26,93 13,576h 365,60
MR00200 PISON MECANICO MANUAL 3,17 154,106h 488,52
MV00100 VIBRADOR 1,59 49,161h 78,17
[ gT oo a (=T o] - | U REERR U RSO SRRRN NP 1.735,10
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CUADRO DE MATERIALES

IMPORTE
Codigo DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
AA00300 | ARENA GRUESA 12,96 181,476 m3 2.351,93
AC00200 | PIEDRA MACHAQUEQ DIAM. 40/60 MM CALIZA 11,52 109,194 m3 1.257,91
AG00400 | GRAVA DIAM. 40/60 MM (BOLOS) 10,15 185,075 m3 1.878,51
AGO00700 | GRAVILLA DIAM. 18/20 MM 10,62 129,861 m3 1.379,12
CA00220 | ACERO B 400 S 0,76 2.765,264 kg 2.101,60
CA00320 | ACERO B 400 S 0,76 1.615,760 kg 1.227,98
CAO00520 | ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 0,73 1.227,720 kg 896,24
CA00620 [ ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 0,73 399,901 kg 291,93
CAO01700 | ALAMBRE DE ATAR 1,79 13,211 kg 23,65
CA02500 | ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 26,600 kg 142,84
CB00600 | BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO 1,05 2.019,700 u 2.120,69
CE00200 | PUNTAL METALICO DE 3 M 30,23 0,210 u 6,35
CHO02920 | HORMIGON HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 55,00 60,591 m3 3.332,51
CHO04020 | HORMIGON HM-20/P/20/1, SUMINISTRADO 82,22 1,152 m3 94,72
CMO00100 | MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 309,65 0,015 m3 4,64
CMO00200 | MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 0,084 m3 23,80
CMO00300 | MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 0,467 m3 152,98
CV00200 | VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 4,70 944,412 m 4.438,74
CWO00600 | DESENCOFRANTE 2,50 7,350 | 18,38
ERO0100 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 18,15 39,000 m3 707,85
ETO0100 | CANON VERTIDO TIERRAS INERTES 1,45 0,005 m3 0,01
ET00200 | CANON GESTION DE TIERRAS 3,27 68,600 m3 224,32
FLOO300 | LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 71,00 17,931 mu 1.273,10
FLOO400 | LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24X11,5X5 CM 71,00 9,937 mu 705,53
FLO1000 | LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR
24X11,5X5 CM 77,00 101,090 mu 7.783,93
FLO1300 | LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR
24X11,5X5 CM 77,00 21,444 mu 1.651,19
GA00200 | PLASTIFICANTE 1,83 18,904 | 34,59
GC00200 | CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 97,00 100,904 t 9.787,69
GKO00100 | CAL AEREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 97,00 9,831 t 953,61
GK00200 | CAL HIDRAULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS 154,68 1,908 t 295,13
GWO00100 | AGUA POTABLE 0,80 146,057 m3 116,85
GY00200 | YESO NEGRO YG 81,38 0,509 t 41,42
HB00400 | SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 18,29 0,100 u 1,83
HCO00550 | PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 11,02 10,000 u 110,20
HCO00650 | PAR DE BOTAS AGUA PVC 9,20 50,000 u 460,00
HCO01500 | CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 100,000 u 222,00
HCO01600 | CHALECO REFLECTANTE 3,63 100,000 u 363,00
HC02100 | CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE 62,00 10,000 u 620,00
HC02300 | ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER 30,24 10,000 u 302,40
HC02600 | DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 117,96 5,000 u 589,80
HCO03500 | GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION 4,02 10,000 u 40,20
HC04200 | PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MINIMOS PIEL
CERDO 2,93 50,000 u 146,50
HC04210 | PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MEDIOS PIEL
VACUNO 3,41 50,000 u 170,50
HCO04700 | PAR DE GUANTES RIESGOS QUIMICOS LATEX 1,67 100,000 u 167,00
HC05210 | MASCARILLA POLIPROP. PARTICULAS ESTANDAR 1,60 10,000 u 16,00
HCO06310 | PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA
METAL 15,10 50,000 u 755,00
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CUADRO DE MATERIALES

IMPORTE
Codigo DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
HRO0400 | MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO 0,51 8,910 m2 4,54
HS01200 | SENAL PVC 30 CM 4,25 1,320 u 5,61
HS01300 | SENAL PVC 30X30 CM 4,25 2,000 u 8,50
HS02150 | BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 5,68 26,600 u 151,09
HS03400 | VALLA AUTONOMA NORMALIZADA METALICA 91,89 0,260 u 23,89
HWO00100 | BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 199,64 0,290 u 57,90
HWO00300 | ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOTIQUIN POR MES 31,94 3,480 u 111,15
IF29100 | TUBO PVC DIAM. 43 MM 2,03 6,060 m 12,30
IF29200 | TUBO PVC DIAM. 53 MM 2,61 10,1700 m 26,36
KMO04500 | LISTON PINO FLANDES100X30 MM 5,37 44,702 m 240,05
P32HC870 | PROPIEDADES DE TRACCION, ACEROS 41,26 6,000 u 247,56
P32HC880 | ALARGAMIENTO DE ROTURA, ACEROS 4,59 6,000 u 27,54
P32HC881 | ALARGAMIENTO BAJO CARGA MAXIMA, ACEROS 4,59 6,000 u 27,54
P32HFO10 | CONSISTENCIA CONO ABRAMS 5,13 6,000 ud 30,78
P32HFO30 | RESIST. A COMPRESION, 1 PROBETA 35,88 6,000 ud 215,28
SA00700 | TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO 37,94 2,700 m2 102,44
SB00900 | BAJANTE PVC DIAM. 110 MM 6,62 24,240 m 160,47
SC00400 | TUBO PVC DIAM. 125 MM 4 KG/CM2 8,87 31,310 m 277,72
SCO01000 | TUBO PVC DIAM. 200 MM 4 KG/CM2 22,45 71,710 m 1.609,89
SW00300 | CODO PVC. DIAM. 125 MM 6,17 6,000 u 37,02
UUO1510 | MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS 10,51 20,000 m2 210,20
WWO00300 | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 246,100 u 196,88
WWO00400 | PEQUENO MATERIAL 0,44 713,102 u 313,76
WW80010 | PUNTAS 20X100 CM 10,77 2,612 kg 28,13
XI01100 | LAMINA POLIETILENO 0,2 MM 0,87 454,666 m2 395,56
X102700 | PINTURA OXIASFALTO 2,38 415,425 kg 988,71
XT11200 | PANEL LANA MINERAL 40 MM 6,82 97,920 m2 667,81
mt35ttc... | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM2. 2,24 108,000 m 241,92
mt35tte... | PLACA DE COBRE ELECTROLITICO PURO PARA TQMA DE
TIERRA, DE 300X100X3 MM, CON BORNE DE UNION. 29,98 3,000 ud 89,94
Mt35tts0...| SOLDADURA ALUMINOTERMICA DEL CABLE CONDUCTOR A
LA PLACA. 2,93 3,000 ud 8,79
Mt35w... MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE
TIERRA. 1,31 1,000 Ud 1,31
Importe Total Materiales ..........ccoooviiiiiiriee e e eseeeee e e 55.804,81
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO | UD. DESCRIPCION - DESCOMPOSICION EUROS
Codigo Cant.  Ud. Descripcion Precio Total
ACH02500 | m3 HORMIGON HM-20/B/20/I, CON CEMENTO |II/A-L 32.5 ARIDO
RODADO DE 1820 mm DE TAMANO MAXIMO Y CONSISTENCIA
BLANDA. CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.
AA00300 0,400 m3 ARENA GRUESA 12,96 518
AG00700 0,800 m3 GRAVILLA DIAM. 18/20 MM 10,62 8,50
GC00200 0,415 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 97,00 40,26
GWO00100 0,206 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,16
TPOO100 2,000 h PEON ESPECIAL 22,21 44,42
Total porm3 .: 98,52
ACH02600 | M3 HORMIGON HA-25/B/20/1, CON CEMENTO II/A-L 32.5 ARIDO RODADO
DE 1820 mm DE TAMANO MAXIMO Y CONSISTENCIA BLANDA.
CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.
AA00300 0,400 m3 ARENA GRUESA 12,96 518
AG00700 0,800 m3 GRAVILLA DIAM. 18/20 MM 10,62 8,50
GC00200 0,465 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 97,00 45,11
GWO00100 0,206 m3 AGUA POTABLE 0.80 0,16
TPOO100 2,000 h PEON ESPECIAL 22,21 44,42
Total por M3 .: 103,37
AGM00200 [ m3 Mortero de cemento CEM IlI/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una
resistencia a compresién de 15 N/mm2, segin UNE-EN 998-2:2004.
TPOO100 1,030 h PEON ESPECIAL 22,21 22,88
GC00200 0,453 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 97,00 43,94
AA00300 1,004 m3 ARENA GRUESA 12,96 13,01
GWO00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,21
Total porm3 .: 80,04
AGM00500 [ m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresién de 5 N/mm2, segin UNE-EN 998-2:2004.
TPOO100 1,030 h PEON ESPECIAL 22,21 22,88
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 97.00 25,03
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 12,96 14,28
GWO00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,80 0.21
Total porm3 .: 62,40
AGM00800 | m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adicién de
plastificante, con una resistencia a compresion de 5 N/mm2, segun
UNE-EN 998-2:2004.
TPOO100 1,030 h PEON ESPECIAL 22,21 22,88
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 97.00 25,03
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 12,96 14,28
GWO00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0.80 0.21
GA00200 1,288 I PLASTIFICANTE 1,83 2,36
Total porm3 .: 64,76
AGM01100 | m3 Mortero de cal hidrdhulica y arena de rio (1:1), segin UNE-EN
998-2:2004.
TPOO100 2,060 h PEON ESPECIAL 22,21 45,75
AA00300 0,803 m3 ARENA GRUESA 12,96 10,41
GK00200 0,556 t CAL HIDRAULICA APAGADA EN PO... 154,68 86,00
GWO00100 0,330 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,26
Totalporm3 .. 142,42
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES |

CODIGO | UD. DESCRIPCION - DESCOMPOSICION EUROS
Codigo Cant.  Ud. Descripcion Precio Total
AGM01600 | m3 Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal cérea
apagada y arena de rio, tipo M10 (1:0,5:4), con una resistencia a
compresion de 5 N/mm2, segun UNE-EN 998-2:2004.
TPOO100 1,236 h PEON ESPECIAL 22,21 27,45
GC00200 0,380 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 97.00 36,86
GK00100 0,190 t CAL AEREA APAGADA EN POLVOE... 97,00 18,43
AA00300 1,380 m3 ARENA GRUESA 12,96 17,88
GWO00100 0,200 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,16
Totalporm3.: 100,78
AGY00100 | m3 Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, segin UNE-EN
13279-1:2000.
TPOO100 3,000 h PEON ESPECIAL 22,21 66,63
GY00200 0,876 t YESO NEGRO YG 81,38 71,29
GWO00100 0,618 m3 AGUA POTABLE 0.80 0,49
Totalporm3.: 138,41
ATC00100 h  Cuadrilla albadileria, formada por oficial 19y pedn especial.
TPOO100 1,000 h PEON ESPECIAL 22,21 22,21
TO00100 1,000 h OF. 1° ALBANILERIA 23,25 23,25
Total porh .: 45,46
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CUADRO DE PRECIOS + SALA DUELOS PEE19_PALMAR DE TROYA,

Pagina 2

01RST00011 M2 DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE 17,02
COMPRESOR. INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO MEDIANTE
CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 15 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
MC00100 0,010 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,68 0,07
MK00100 0,010 h CAMION BASCULANTE 26,93 0,27
TP00100 0,175 h PEON ESPECIAL 22,21 3,89
TP00200 0,580 h PEON ORDINARIO 22,05 12,79
01TLLM0100 M2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A 1,73
VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
TP00100 0,060 h PEON ESPECIAL 22,21 1,33
MEO00300 0,005 h PALA CARGADORA 2511 0,13
MKO00100 0,010 h CAMION BASCULANTE 26,93 0,27
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02ZBB00002

02ZMM90002

02ACC00003

02ADD00300

02RCM00001

02RRB00001

02TBB00001

m3

m3

m3

M3

m2

m3

m3

EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

TP00100 2,880 h PEON ESPECIAL 22,21

EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,5 M Y CUCHARA DE 40 CM ANCHO, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y
PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

TP00100 0,096 h PEON ESPECIAL 22,21
ME01400 0,145 h MINI RETROEXCAVADORA 25,57

EXCAVACION, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.

MEO00300 0,031 h PALA CARGADORA 25,11

DE EXCAVACION, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES.
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

TP00200 3,600 h PEON ORDINARIO 22,05

COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

TP00100 0,144 h PEON ESPECIAL 22,21
GW00100 0,060 m3  AGUA POTABLE 0,80
MR00200 0,010 h PISON MECANICO MANUAL 317

RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM,
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISON MECANICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE
PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

TP00100 1,560 h PEON ESPECIAL 22,21
GW00100 0,300 m3  AGUA POTABLE 0,80
MR00200 0,550 h PISON MECANICO MANUAL 317

TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA
DE 50 M, INCLUSO CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

TP00100 2,280 h PEON ESPECIAL 22,21

63,96
63,96
5,84
2,13
3,71

0,78

0,78

79,38

79,38

3,28

3,20
0,05
0,03

36,63
34,65
0,24
1,74
50,64

50,64
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03ACC00010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO CORTE, LABRADO, 1,50
COLOCACIQN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES, Y PUESTA EN OBRA; SEGUN
INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

TO00600 0,028 h OF. 12 FERRALLISTA 23,25 0,65

CA00220 1,080 kg  ACEROB400S 0,76 0,82

CA01700 0,005 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,01

WWO00400 0,050 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,02
03AMMO0010 kg~ ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA FABR[CADA CON ALAMBRES CORRUGADOS ME B 500 S EN ELEMENTOS DE 2,52

CIMENTACION, INCLUSO CORTE, COLOCACION Y SOLAPES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO

EN PESO NOMINAL.

TO00600 0,014 h OF. 12 FERRALLISTA 23,25 0,33

CA00520 3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 0,73 2,19

CA01700 0,001 kg  ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,00

03EPF00001 m2 ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR TABICON DE LADRILLO HUECO 26,44
DOBLE TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO
SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

TO02100 0,640 h OFICIAL 12 23,25 14,88
TP00100 0,320 h PEON ESPECIAL 22,21 71
FLO0300 0,045 mu  LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 71,00 3,20
AGMO00500 0,020 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 62,40 1,25

03HAA00001 M3  DE HORMIGON DE HORMIGONERA HA-25/B/20/IIA EN VIGAS ZUNCHO, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 89,48
20 MM. 'Y CONSISTENCIA BLANDA ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE,
INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,59 0,32
TP00100 0,304 h PEON ESPECIAL 22,21 6,75
ACH02600 0,700 M3 HORM. HA-25, CEM. Il/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON... 103,37 72,36
TP00200 0,456 h PEON ORDINARIO 22,05 10,05

03HAL80050 m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, EN LOSAS 72,00
DE CIMENTACION, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO; SEGUN INSTRUCCION EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

T002200 0,075 h OFICIAL 22 22,65 1,70
TP00100 0,600 h PEON ESPECIAL 22,21 13,33
CH02910 1,030 m3  HORMIGON HA-25/B/20/lIA, SUMINISTRADO 55,00 56,65
MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,59 0,32

03HAL00000 M3  DE HORMIGON HA-25/B/20/11B, CON HORMIGONERA, EN LOSAS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. 151,61
Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE
INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO.
MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

ACH02600 1,030 M3 HORM. HA-25, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON... 103,37 106,47
MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,59 0,32
T002200 0,220 h OFICIAL 22 22,65 4,98
TP00100 0,900 h PEON ESPECIAL 22,21 19,99
TP00200 0,900 h PEON ORDINARIO 22,05 19,85

03HAZ00012 M3 DE HORMIGON HA-25/B/20/lIB, CON HORMIGONERA, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE 119,94
DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO.
MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

ACH02600 1,030 M3 HORM. HA-25, CEM. Il/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON... 103,37 106,47
MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,59 0,21
TP00100 0,195 h PEON ESPECIAL 221 433
TP00200 0,405 h PEON ORDINARIO 22,05 8,93
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03HAZ80010 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/15/lIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMARO MAXIMO DEL ARIDO 15 MM, EN 106,22

ZAPATAS Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y

CURADO; SEGUN INSTRUCCION EHE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

T002200 0075 h  OFICIAL2® 22,65 1,70

TP00100 0,600 h  PEONESPECIAL 22,21 13,33

CH80060 1,030 m3  HORMIGON HA-25/B/15/IIA, SUMINISTRADO 88,33 90,98

MV00100 0,430 h  VIBRADOR 159 0,21
03HMMO00012 M3  DE HORMIGON HM-20/P/20/l, CON HORMIGONERA, EN CIMIENTOS, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 121,28

MM. Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE,

INCLUSO P.P. DE PICADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

ACH02500 1,080 m3  HORM. HM-20, CEM. Il/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON... 98,52 106,40

TP00200 0675 h  PEON ORDINARIO 22,05 14,88
03WSSM0011 M3  RELLENO DE GRAVA GRUESA (BOLOS) LIMPIA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO COMPACTADO DE 42,41

BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

TP00100 1400 h  PEON ESPECIAL 22,21 31,09

GW00100 0,150 m3  AGUA POTABLE 0,80 0,12

AGO0400 1,100 m3  GRAVA DIAM. 40/60 MM (BOLOS) 10,15 11,17

MR00200 0,010 h  PISON MECANICO MANUAL 317 0,03
03WSS00011 m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y 43,84

EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

TP00100 1400 h  PEON ESPECIAL 22,21 31,09

GW00100 0,150 m3  AGUA POTABLE 0,80 0,12

AG00100 1,00 m3  GRAVA 11,45 12,60

MR00200 0,010 h  PISON MECANICO MANUAL 317 0,03
03WWW00001 m2 LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASE DE ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO P.P. DE 190

SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

TP00100 0042 h  PEONESPECIAL 22,21 0,93

X101100 1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0,2 MM 0,87 0,97
IEP010 Ud  SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA DE HORMIGON DEL EDIFICIO 461,09

COMPUESTA POR 100 M DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM DE SECCION PARA

LA LINEA PRINCIPAL DE TOMA DE TIERRA DEL EDIFICIO, ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 80 CM, 8 M

DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM? DE SECCION PARA LA LINEA DE ENLACE DE

TOMA DE TIERRA DE LOS PILARES DE HORMIGON A CONECTAR. INCLUSO PLACAS ACODADAS DE 3 MM DE

ESPESOR, SOLDADAS EN TALLER A LAS ARMADURAS DE LOS PILARES, SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS,

REGISTRO DE COMPROBACION Y PUENTE DE PRUEBA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR

LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE

PRECIO).

INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIONADO DEL ELECTRODO Y LA LINEA DE ENLACE. MONTAJE DEL PUNTO DE

PUESTA A TIERRA. TRAZADO DE LA LINEA PRINCIPAL DE TIERRA. SUJECION. TRAZADO DE DERIVACIONES DE

TIERRA. CONEXIONADO DE LAS DERIVACIONES. CONEXIONADO A MASA DE LA RED. REALIZACION DE PRUEBAS

DE SERVICIO.

CRITERIO DE MEDICION DE PROYECTO: UNIDAD PROYECTADA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA DE

PROYECTO.

CRITERIO DE MEDICION DE OBRA: SE MEDIRA EL NUMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGUN

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

mi35tc010b 108,000 m  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MMz, 224 241,92

mt35tte020a 3000 Ud  PLACA DE COBRE ELECTROLITICO PURO PARA TOMA DE TIERRA, ... 29,98 89,94

mt35tts010c 3000 Ud  SOLDADURA ALUMINOTERMICA DEL CABLE CONDUCTOR A LAPL... 2,93 8,79

mi35www020 1,000 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA. 131 131

T001800 2616 h  OF. 12 ELECTRICISTA 23,25 60,82

TA00200 2616 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 22,29 58,31
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04WAA00001 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA 545,48
UNIDAD TERMINADA.
SW01100 0,250 u ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/INORMAS 2.181,90 545,48

04EAB90100 u ARQUET/:\ A PIE DE BAJANTE DE 51X51 CM Y Q,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE 219,11
HORMIGON HM-20 ~DE 15 CM DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA D[E 1/2 PIE,
ENFOSCADA Y BRUNIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGON EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIAMETRO Y
TAPA DE HORMIGON ARMADQ CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 3,040 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12'Y PEON ESP. 45,46 138,20
TP00100 1,680 h PEON ESPECIAL 22,21 37,31
CH04020 0,137 m3  HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 82,22 11,26
FLO1300 0,123 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24X11,5... 77,00 9,47
SA00700 0,300 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO 37,94 11,38
SW00300 1,000 u CODO PVC. DIAM. 125 MM 6,17 6,17
AGM00200 0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM I/A-L 32,5 N 80,04 1,20
AGM00500 0,066 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM Il/A-L 32,5N 62,40 412

04EAP90100 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 0,7Q M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 210,72
DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2
PIE, ENFOSCADA Y'BRUNIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO, CONICERCO DE PERFIL LAMINADO
L 505 Y CONEXIQN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRA Y RELLENO;
CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 3,040 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 138,20
TP00100 1,680 h PEON ESPECIAL 22,21 37,31
CH04020 0,110 m3  HORMIGON HM-20/P/20/l, SUMINISTRADO 82,22 9,04
FL01300 0,123 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24X11,5... 77,00 9,47
SA00700 0,300 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO 37,94 11,38
AGMO00500 0,066 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 62,40 412
AGM00200 0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5N 80,04 1,20

04ECP90005 m COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC 4 KG/CM2, DE 125 MM DE PIAMETRQ NOMINAL, COLOCADO 39,61
SOBRE LECHO DE ARENA'DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SENALIZACION, APISONADO, PIEZAS
ESPECIALES, EXCAVACION ENTIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
ATC00100 0,112 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12'Y PEON ESP. 45,46 5,09
TP00100 0,924 h PEON ESPECIAL 22,21 20,52
TO01900 0,112 h OF. 12 FONTANERO 23,25 2,60
SC00600 1,010 m TUBO PVC DIAM. 125 MM 4 KG/CM2 8,87 8,96
MR00200 0,010 h PISON MECANICO MANUAL 317 0,03
AA00300 0,090 m3  ARENA GRUESA 12,96 1,17
WWO00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44

04ECP90007 m COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC 4 KG/CM2, DE 164 MM DE~DI/:\METR,O NOMINAL, COLOCADO 51,53
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SENALIZACION, PIEZAS ESPECIALES,
APISONADO, EXCAVACION EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
ATC00100 0,140 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12'Y PEON ESP. 45,46 6,36
TP00100 1,120 h PEON ESPECIAL 22,21 24,88
TO01900 0,140 h OF. 12 FONTANERO 23,25 3,26
MR00200 0010 h  PISON MECANICO MANUAL 3,17 0,03
SC00800 1,010 m TUBO PVC DIAM. 160 MM 4 KG/CM2 14,32 14,46
AA00300 0,700 m3  ARENA GRUESA 12,96 1,30
WWO00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80
WWO00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44
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04ECP90009 m COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC 4 KG/CM2, DE 200 MM DE~DI/:\METR’O NOMINAL, COLOCADO 63,10
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SENALIZACION, PIEZAS ESPECIALES,
APISONADO, EXCAVACION EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
ATC00100 0,140 h CUADRILLA ALBANILERiA, FORMADA POR OFICIAL 12'Y PEON ESP. 45,46 6,36
TP00100 1,260 h PEON ESPECIAL 22,21 27,98
TO01900 0,140 h OF. 12 FONTANERO 23,25 3,26
SC01000 1,010 m TUBO PVC DIAM. 200 MM 4 KG/CM2 22,45 22,67
MR00200 0,010 h PISON MECANICO MANUAL 317 0,03
AA00300 0,120 m3  ARENA GRUESA 12,96 1,56
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44

04VBP00002 m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DE 110 MM DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE 33,01
FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA LONGITUD
TERMINADA.
ATC00100 0,490 h CUADRILLA ALBANILERiA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 22,28
SB00900 1,010 m BAJANTE PVC DIAM. 110 MM 6,62 6,69
WWO00300 4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 3,60
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44

04VCC00021 u CAZOLETA SIFONICA DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO, SALIDA DE 110 MM DE DIAMETRO, INCLUSO REJILLA DE 84,24
FUNDICION CONEXION A BAJANTE, SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES;
CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
ATC00100 0,305 h CUADRILLA ALBANILERiA, FORMADA POR OFICIAL 12'Y PEON ESP. 45,46 13,87
TO01900 0,560 h OF. 12 FONTANERO 23,25 13,02
$S00200 1,000 u CAZOLETA SIFONICA PVC DIAM. 160 MM 39,37 39,37
SW00500 1,000 u REJILLA DE FUNDICION DE DIAM. 150 MM 14,34 14,34
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 3,20
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44

08FDP00004 m CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUES, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 43 MM DE DIAMETRO 19,20
EXTERIQR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUS~O CQNEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES,
PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA; SEGUN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,182 h CUADRILLA ALBANILERiA, FORMADA POR OFICIAL 12'Y PEON ESP. 45,46 8,27
TO01900 0,308 h OF. 12 FONTANERO 23,25 7,16
IF29100 1,010 m TUBO PVC DIAM. 43 MM 2,03 2,05
WWO00300 1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 1,28
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44

08FDP00005 m CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUES, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIAMETRO 22,05
EXTERIQR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUS~O CQNEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES,
PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA; SEGUN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,210 h CUADRILLA ALBANILERiA, FORMADA POR OFICIAL 12'Y PEON ESP. 45,46 9,55
TO01900 0,350 h OF. 12 FONTANERO 23,25 8,14
IF29200 1,010 m TUBO PVC DIAM. 53 MM 2,61 2,64
WWO00300 1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 1,28
WWO00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44
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05FUA00102 m2  FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1IA, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMANO MAXIMO 59,96
DEL ARIDO 20 MM, CANTO DE 25+5 CM E INTEREJE DE E}O CM, CON VIGUETAS AUTORRESISTENTES PAREADAS DE
ARMADURAS PRETENSADAS, BOVEDILLAS DE HORMIGON, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS CON ACERO B 500 S,
MALLAZO ELECTROSOLDADO B 500 T, CAPA DE COMPRESION DE 5 CM, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS,
ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGUN EFHE,
EHE Y NCSR-02. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.
T002100 0,200 h OFICIAL 12 23,25 4,65
TO00600 0,180 h OF. 12 FERRALLISTA 23,25 419
TP00100 0,990 h PEON ESPECIAL 22,21 21,99
CM00300 0,001 m3  MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 0,33
CH02920 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/1IA, SUMINISTRADO 55,00 8,25
CB00600 5,000 u BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO 1,05 5,25
CA00320 4,000 kg ACEROB400S 0,76 3,04
CA00620 0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 0,73 0,72
CV00200 2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 4,70 10,99
MV00100 0,070 h VIBRADOR 1,59 0,11
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44
05HAC00010 kg ACERO EN BARRAS CQRRUGADAS TIPO B 400 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO COR'[E, 1,32
LABRADO, QOLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGUN
INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
TO00600 0,020 h OF. 12 FERRALLISTA 23,25 0,47
CA00220 1,080 kg ACEROB 400 S 0,76 0,82
CA01700 0,005 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,01
WW00400 0,050 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,02
05HEM00101  m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS, PARA REVESTIR, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION 30,70
DEL DESENCOFRANTE, Y P.P: DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA $U ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
TP00100 0,200 h PEON ESPECIAL 22,21 444
TO00400 0,963 h OF. 12 ENCOFRADOR 23,25 22,39
CM00300 0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 0,98
CM00200 0,004 m3  MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 1,13
CE00200 0,010 u PUNTAL METALICO DE 3 M 30,23 0,30
CW00600 0,350 | DESENCOFRANTE 2,50 0,88
WWO00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,40
WWO00400 0,400 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,18
05HED00001 m2 DESENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ’VARIOS DE HORMIGON,PARA REVESTIR, ENCOFRADOS CON 4,56
MADERA, INCITUSO P.P. DE LIMPIEZA Y REPARACION; SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENCOFRADO UTIL.
TO00400 0,053 h OF. 12 ENCOFRADOR 23,25 1,23
TP00100 0,150 h PEON ESPECIAL 22,21 3,33
05HHL00003 m3 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/P/20/1IA, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, EN 72,37
LOSAS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLQSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS,'VIBRADO, CURADO, PASOS
DE TUBERIAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NCSR-02. MEDIDO
EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 0,25 M2.
T002100 0,300 h OFICIAL 12 23,25 6,98
TP00100 1,200 h PEON ESPECIAL 22,21 26,65
CH02920 0,700 m3  HORMIGON HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 55,00 38,50
MV00100 0,010 h VIBRADOR 1,59 0,02
WWO00400 0,500 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,22
05HAMO00010 kg ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS FABRICADAS CON ALAMBRES CORRUGADOS ME B 500 S PARA 1,07
ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTES, COLOCACION, SOLAPES Y PUESTA EN OBRA; SEGUN
INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL, INCLUYENDO EN LA VALORACION LA P.P. DE SOLAPES.
TO00600 0,010 h OF. 12 FERRALLISTA 23,25 0,23
CA00520 1,150 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 0,73 0,84
CA01700 0,001 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,00
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06DTDM0002 M2  TABICON DE LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE 24X11,5X5 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM 20,03
II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGUN CTE. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
TO00100 0,480 h OF. 12 ALBANILERIA 23,25 11,16
TP00100 0,240 h PEON ESPECIAL 22,21 5,33
FL00400 0,037 mu  LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24X11 ,5X5 CM 71,00 2,63
AGM00800 0,014 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM Il/A-L 32,5 N + PLAST. 64,76 0,91
06LHC00003 m2 CITARA DE LADRILLO CERAMICO ’HUECO DOBLE DE 24X11,5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), CON 26,36
PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA SIN DEDUCIR HUECOS.
TO00100 0,640 h OF. 12 ALBANILERIA 23,25 14,88
TP00100 0,320 h PEON ESPECIAL 22,21 711
FL00300 0,045 mu  LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24X11 ,5X9 CM 71,00 3,20
AGM00800 0,018 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM Il/A-L 32,5 N + PLAST. 64,76 1,17
06LPC00001 m2 CITARA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQU!ENO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON 30,96
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA SIN DEDUCIR HUECOS.
TO00100 0,696 h OF. 12 ALBANILERIA 23,25 16,18
TP00100 0,347 h PEON ESPECIAL 22,21 7,71
FL01300 0,070 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24X11,5... 77,00 5,39
AGM00800 0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM Il/A-L 32,5 N + PLAST. 64,76 1,68
06LPM00001 m2 FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11 ,5X5 CM TALADRO PEQUENQ, PARA 55,33
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN CTE.
MEDIDA A CINTA CORRIDA.
TO00100 1,198 h OF. 12 ALBANILERIA 23,25 27,85
TP00100 0,600 h PEON ESPECIAL 22,21 13,33
FLO01300 0,40 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24X11,5... 77,00 10,78
AGMO00800 0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 64,76 3,37
06LPMM0111 M2  FABRICA DE 1,50 PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, PARA 86,70
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M5 M10 (1:0,5:4) DE CEMENTO Y CAL; CONSTRUIDA SEGUN CTE.
MEDIDA SIN DEDUCIR HUECOS.
TO00100 1,750 h OF. 12 ALBANILERIA 23,25 40,69
TP00100 0,850 h PEON ESPECIAL 22,21 18,88
FLO01000 0,211 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24X... 77,00 16,25
AGM01600 0,108 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N 'Y CAL 100,78 10,88
06WWR80010 m2 RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN DIVISIONES INTERIORES (CITARAS O MUROS), 31,10
CON PASTA DE YESO NEGRO, INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
T002100 0,560 h OFICIAL 12 23,25 13,02
TA00100 0,560 h AYUDANTE 22,29 12,48
WW80010 0,135 kg PUNTAS 20X100 CM 10,77 1,45
AGY00100 0,030 m3  PASTADE YESO NEGRO YG 138,41 4,15
06WWR80060 m2 RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN MURO DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA 28,34
REVESTIR, CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
T002100 0,560 h OFICIAL 12 23,25 13,02
TA00100 0,560 h AYUDANTE 22,29 12,48
WWwW80010 0,090 kg ~ PUNTAS 20X100 CM 10,77 0,97
AGM00500 0,030 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 62,40 1,87
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09IPP00010 m2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS CON PINTURA DE OXIASFALTO APLICADO A DOS MANOS, CON UN PESO 9,37
MINIMO DE 1 KG/M2, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00700 0,060 h OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 23,25 1,40
TP00100 0,240 h PEON ESPECIAL 22,21 5,33
X102700 1,111 kg PINTURA OXIASFALTO 2,38 2,64
09TPP00160 m2  AISLAMIENTO DE PAREDES CON MANTA DE LANA MINERAL’ DE 40 MM DE ESPESOR, CO]_OCADA SOBRE 12,74
SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACION, CORTE Y COLOCACION; SEGUN CTE . MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,450 h PEON ESPECIAL 22,21 9,99
XT11200 0,400 m2  PANEL LANA MINERAL 40 MM 6,82 2,73
WW00400 0,050 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,02
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10ACN00002 m2  CHAPADO DE MARMOL CREMA MARFIL DE 2 CM DE ESPESOR (APOMAZADO EN INTERIORES Y ABUJARDADO EN 82,37
EXTERIORES), EN PIEZAS DE 40X60 CM DE DIMENSIONES MAXIMAS, FIJADAS CON ANCLAJE DE VARILLAS DE
ACERO GALVANIZADO, TOMADAS CON MORTERO COLA SOBRE ENFOSCADO MAESTREADO, INCLUSO CAJAS EN
MURO, RECIBIDO, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,25 M2.
ATC00100 0400 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 18,18
AGM01600 0,031 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 100,78 3,12
GC00100 0,001 t  CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 357,73 0,36
RA04300 1,020 m2  PLACA DE MARMOL CREMA MARFIL DE 2 CM, TAMARO ESTANDAR 57,52 58,67
WW00300 2000 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 1,60
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44
10CEE00005 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA. 8,58
ATC00100 060 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 7,21
AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 62,40 131
10CEEM0006 M2  ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS VERTICALES, PREPARADO PARA RECIBIR 22,78
ALICATADO CON ADHESIVO O ENLUCIDO, CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.
AGM00500 0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 62,40 0,31
TP00100 0750 h  PEON ESPECIAL 22,21 16,66
T000100 0,250 h  OF. 12 ALBANILERIA 23,25 5,81
10CGG00025 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON RINCON VIVO EN TECHOS, CON MORTERO DE 13,72
PERLITA Y ESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDO A CINTA CORRIDA CON
DESARROLLO DE VIGAS.
T001200 0,300 h  OF. 12 YESERO 23,25 6,98
AGM01900 0,021 m3  MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA 320,80 6,74
10TETO0003 m2  TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA LISA CON FIJACION DE CARNAS, INCLUSO P.P. DE REMATE CON 17,62
PARAMENTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
T000500 0445 h  OF. 12 ESCAYOLISTA 23,25 10,35
AGP00100 0,001 m3  PASTADE ESCAYOLA 22349 0,22
RT01500 1,103 m2  PLACA ESCAYOLA LISA 5,59 6,17
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,44 0,88
10CLL00011  m2  ENLUCIDO EN PAREDES, CON PASTA DE CAL. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL 4,35
RODAPIE.
ATC00100 0,080 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 3,64
AGM01100 0,005 m3  MORTERO DE CAL HIDRAULICA (1:1) 142,42 0,71
10CLL00021  m2  ENLUCIDO EN PAREDES, CON PASTA DE ESCAYOLA. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL 3,10
RODAPIE.
T000500 0,085 h  OF. 12 ESCAYOLISTA 23,25 198
AGP00100 0,005 m3  PASTADE ESCAYOLA 22349 1,12
10SNSM0005 M2~ SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGON TEXTURA GRANITO GRANALLADA DE 60X40 CM Y 4 CM DE ESPESOR, O 46,10
MATERIAL EQUIVALENTE, RECIBIDAS CON MORTERO MS5 (1:6), INCLUSO FORMACION DE APOYOS LATERALES Y
CENTRAL, SEPARACION DE 1 CM PARA DEJAR PASAR EL AGUA, ENLECHADO, Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO;
CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
T001100 0299 h  OF.12SOLADOR 23,25 6,95
TP00100 0152 h  PEON ESPECIAL 22,21 338
AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM Il/A-L 325N 130,74 0,13
AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 62,40 131
RS028M0 1,050 M2 BALDOSA HORMIGON GRANALLADA 60X40XX4 CM 29,91 31,41
WW00300 2000 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 1,60
WW00400 3000 u  PEQUENO MATERIAL 0,44 132
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10WANMO0002 M ALFEIZAR DE MARMOL GRIS PRIMERA CALIDAD, DE 30 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR, CON GOTERON, 56,73
RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO
BL II/A-L 42,5 R, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGUN LA ANCHURA LIBRE
DEL HUECO.
ATC00100 0,480 h CUADRILLA ALBANILERiA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 21,82
RW00400 1,081 m ALFEIZAR MARMOL GRIS 30X3 CM 30,63 33,11
AGMO01600 0,009 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N'Y CAL 100,78 0,91
AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5N 130,74 0,13
RW01900 0,400 m JUNTA DE SELLADO 1,89 0,76

10WRN00014 m REMATE DE MARMOL CREMA MARFIL ABUJARDADO DE 30 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON 46,13
MORTERO COLA, SOBRE ENFOSCADO MAESTREADO, INCLUSO ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBANILERiA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 11,37
AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5N 130,74 0,13
AGMO01600 0,012 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 100,78 1,21
RW01400 1,081 m CIMERA MARMOL CREMA MARFIL ABUJARDADO 30X3 CM 30,92 33,42

10WWWO00006 m2 ENCIMERA DE MARMOL CREMA MARFIL DE 3 CM DE ESPESOR, PULIDO, COLOCADO SOBRE PLACA DE APQOYO, 276,85
TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), EN PIEZAS DE DIMENSIONES MAXIMAS DE 1,50X0,60 M. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
ATC00100 0,700 h CUADRILLA ALBANILERiA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 31,82
AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 62,40 1,31
RWO01700 1,081 m2  ENCIMERA MARMOL CREMA MARFIL 3 CM, 1,50X0,60 M 224,31 242,48
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44
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11MPWM8050 M

11LWWM8B060 M

PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL (MADERA) EN DIVISIONES INTERIORES, CON PASTA DE YESO NEGRO,
INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

TO02100 0,001 h OFICIAL 12 23,25
TA00100 0,001 h AYUDANTE 22,29
KM04500 1,030 m LISTON PINO FLANDES100X30 MM 5,37

PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL (ALUMINIO) EN MURO DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA REVESTIR, CON
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

T002100 0,001 h OFICIAL 12 23,25
TA00100 0,001 h AYUDANTE 22,29
KA01200 1,030 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 5,18

5,57

0,02
0,02
5,53

5,38

0,02
0,02
5,34
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E29BFF030  ud  DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE DEL HORMIGON ENDURECIDO, S/ UNE-EN 35,88
12390-3:2004 Y EHE-08, DE 1 PROBETA CILINDRICA DE D=15 CM Y H= 30CM.
P32HF030 1,000 ud  RESIST. ACOMPRESION, 1 PROBETA 35,88 35,88
E29BFF050 ud DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON ( EXCEPTO LOS AUTOCOMPACTANTES Y LOS 5,13
REFORZADOS CON FIBRAS DE ASIENTO < 9 CM ), MEDIANTE LA MEDIDA DEL ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS, S/
UNE-EN 12350-2:2006 Y EHE-08, DE UNA PORCION DE UNA MASADA DE HORMIGON FRESCO.
P32HF010 1,000 ud  CONSISTENCIA CONO ABRAMS 5,13 5,13
E29BCS040 u  ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL LIMITE ELASTICO, LA CARGA DE ROTURA, LA RELACION ENTRE AMBOS, 50,44
EL ALARGAMIENTO DE ROTURA Y EL ALARGAMIENTO BAJO CARGA MAXIMA, DE PRODUCTOS DE ACERO PARA
ARMADURAS PASIVAS DEL HORMIGON, S/ UNE-EN ISO 15630-1:2003 Y EHE-08.
P32HC870 1000 u  PROPIEDADES DE TRACCION, ACEROS 41,26 41,26
P32HC880 1,000 U ALARGAMIENTO DE ROTURA, ACEROS 4,59 4,59
P32HC881 1000 u  ALARGAMIENTO BAJO CARGA MAXIMA, ACEROS 4,59 4,59

CONTROL DE CALIDAD
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15PFF00001  m2  FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE 9,64
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,400 h PEON ESPECIAL 22,21 8,88
AC00200 0,057 m3  PIEDRA MACHAQUEO DIAM. 40/60 MM CALIZA 11,62 0,66
MR00200 0,030 h PISON MECANICO MANUAL 3,17 0,10

URBANIZACIONES
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17RRR00420 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE DEMOLICION A PLANTA DE VALORIZACION SITUADA A UNA 18,67
DISTANCIA MAXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE
GESTION. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
ER00100 1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 18,15 18,15
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 2511 0,25
MK00100 0,010 h CAMION BASCULANTE 26,93 0,27
1777700120  m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA 1,30
DISTANCIA MAXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: SELECCION, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE
VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
ET00100 0,500 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES 1,45 0,73
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 2511 0,25
MK00100 0,012 h CAMION BASCULANTE 26,93 0,32
1777700220 m3  RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALORIZACION SITUADA A UNA DISTANCIA 3,79
MAXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE GESTION. MEDIDO EL
VOLUMEN ESPONJADO.
ET00200 1,000 m3  CANON GESTION DE TIERRAS 3,27 3,27
MEO00300 0,010 h PALA CARGADORA 2511 0,25
MK00100 0,010 h CAMION BASCULANTE 26,93 0,27

GESTION DE RESIDUOS
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19SCB90011  u BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0,90 M DE ALTURA, PARA ABERTURA VERTICALES EN HUECOS DE 6,77
FACHADA Y PATIOS, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCIONIINTERMEDIA Y RODAPIE
DE 0,20 M, INCLUSO P.P. DE PEQUENO MATERIAL, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO, SEGUN, R.D. 1627/97. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
T002200 0,112 h OFICIAL 22 22,65 2,54
TP00100 0,112 h PEON ESPECIAL 22,21 2,49
HB00400 0,020 u SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 18,29 0,37
CM00100 0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 309,65 0,93
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,44
19SCT00010 m2 PROTECCION DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO PLASTICO DE 12 CALIDAD, COLOCADA EN OBF\”AS 7,59
DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECCION,
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.
T002200 0,112 h OFICIAL 22 22,65 2,54
TP00100 0,210 h PEON ESPECIAL 22,21 4,66
HR00400 0,330 m2  MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO 0,51 0,17
WW00400 0,500 u PEQUENO MATERIAL 0,44 0,22
19SI1C90001 u CAS(;O DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE 2,22
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 2,22
19SI1C10008 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEABLE DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR 11,02
UNA BANDA DE LQNGITUD AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00550 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 11,02 11,02
19S1C20006 u GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, SUJEQCION A CABEZA GRADUABLE VISQR DE POLICARBONATO, 4,02
PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC03500 1,000 u GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION 4,02 4,02
19SIC30002 u MASQARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTiCULAS, GAMA ESTANDAR, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE 1,60
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05210 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTICULAS ESTANDAR 1,60 1,60
19SIM90002 u PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE FL’OR DE 3,41
VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UNEROS Y NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04210 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MEDIOS PIEL VACUNO 341 341
19SIM90001 u PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MINIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE 2,93
CERDO, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MINIMOS PIEL CERDO 2,93 2,93
19SIM90008 u PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS QU[MICOS, FABRICADO EN LATEX NATURAL, SEGUN R.D. 1,67
773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUIMICOS LATEX 1,67 1,67
19SIP90002 u PAR DE ZAPATOS DE SEGU’RIDAD CONTRA RIESGOS MECANIICOS, FABRICADOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA, 15,10
PLANTILLA'Y PUNTERA METALICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC06310 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA'Y PUNTERA ME... 15,10 15,10
19SI1P50001 u PAR DE BOTAS DE MEDIA CANA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN 9,20
R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00650 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC 9,20 9,20
19SIT90002 u ARNES ANTICAIDAS DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MQSQUETON DE ACERO, CON 30,24
HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC02300 1,000 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER 30,24 30,24
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19SIT90006 u CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DQBLE ANILLAJE, HEB[LLAS DE ACERO 62,00
GALVANIZADO, CU!ERDA DE AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO SEGUN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC02100 1,000 u CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE 62,00 62,00
19SIT90008 u CHAL’ECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TE!_A REFLECTANTE 100% 3,63
POLIESTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 3,63 3,63
19SIW00001 u DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COMPUESTO POR ELEMENTO METALICO 58,98
DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO [EN CASO DE CAIDAY CL'JERDA DE AMARRE A CINTURON DE 10 MM DE
DIAM'. Y 4 M DE LONGITUD CON MOSQUETON HOMOLOGADO SEGUN N.T.R., SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC02600 0,500 u DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 117,96 58,98
19SSA00051 m VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METALICOS AUTONOMOS 2,43
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEON ESPECIAL 22,21 1,24
HS03400 0,013 u VALLA AUTONOMA NORMALIZADA METALICA 91,89 1,19
19SSA00100 m2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE 'OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES 3,94
GALVANIZADOS DE 50 MM DE, DIAM. INTERIOR, PANEL RIGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREF{-\BRIQADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBANILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 12 ALBANILERIA 23,25 0,49
TP00100 0,042 h PEON ESPECIAL 22,21 0,93
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 0,71
HS02150 0,133 u BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 5,68 0,76
uuo1510 0,00 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS 10,51 1,05
1985890202 u SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION DE 30 CM, SIN SOPORTE METALICO, 2,95
INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEON ESPECIAL 22,21 1,55
HS01200 0,330 u SENAL PVC 30 CM 4,25 1,40
1988890212  u SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION, 2,95
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEON ESPECIAL 22,21 1,55
HS01200 0,330 u SENAL PVC 30 CM 4,25 1,40
198SS90302 u SENAL DE' SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SENALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO 5,80
COLOCACION Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEON ESPECIAL 22,21 1,55
HS01300 1,000 u SENAL PVC 30X30 CM 4,25 4,25
19WPP00010 u DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. 582,92
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100 1,000 u BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 199,64 199,64
HWO00300 12,000 u ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOTIQUIN POR MES 31,94 383,28
19WSS00011  UD. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 22,21
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEON ESPECIAL 22,21 22,21
19WSS00012  U. DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05
TW00600 1,000 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,05
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S PROYECTO SALAS DE DUELO EN EL PALMAR DE TROYA
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CAPITULO IIIl. PRESCRIPCIONES DE EJECUCION POR UDS. DE OBRA, VERIFICACIONES Y MANTENIMIENTO
EN EDIFICIO TERMINADO.

Movimiento de tierras
Hormigones
Morteros

Encofrados
Armaduras
Albadileria

Solados y alicatados
Carpinteria de taller
Carpinteria metdlica
Pintura

Fontaneria
Instalaciéon eléctrica
Precauciones a adoptar
Controles de obra

ANEXOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO 1. INSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE-08
ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGIA. CTE-DB HE
ANEXO 3. CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS CTE-DB HR
ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB Sl
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

CAPITULO |

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 1.- EI Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante
la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podré
exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 2.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que
mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se considerard a cargo del Contratista e incluidos en su
oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacién del
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparard un acta acompafiada de un plano que
deberd ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del
Constructor la omisién de este framite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE LOS TRABAJOS

Articulo 3.- EI Constructor dard comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollédndolas
en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en
aquél sefalados queden ejecutados los trabajos correspondientes
y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de
los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 4.- En general, la determinacién del orden de los trabajos
es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién la
Direccién Facultativa.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Articulo 5.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecién al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan
sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad 'y por escrito entreguen el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado
en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo é.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantardn los
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderdn por friplicado, entregéndose: uno, al
Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberdn ir
suficientemente  acotados, se  considerardn  documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Ariculo 7.- EI Constructor debe emplear los materiales que

CAPITULO I

cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y
particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizaré
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es
responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o
por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales
de obra, que siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena
cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecuciéon de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcién definitiva de la obra, podrd disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase
justa la decision y se negase a la demolicién y reconstruccién
ordenadas, se planteard la cuestién ante el Arquitecto de la obra, quien
resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 8.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en
las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de
la recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos,
dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario serdn a cargo de la
Propiedad.

DE MATERIALES Y DE APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 9.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales
y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
Constructor deberd presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que
se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 10.- A peticién del Arquitecto, el Constructor le presentard las
muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el

Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 11.- EI Constructor, a su costa, transportard y colocard,
agrupdndolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales
procedentes de las

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

CONDICIONES GENERALES Articulo 12.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera
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calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes referentes a
materiales y prototipos de construccién.

Articulo 13.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capftulo se refiere podrén ser
sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya
sido especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado por
la Direccién de las obras, bien entendido que serd rechazado el que
no retna las condiciones exigidas por la buena préctica de la
construccién.

Articulo 14.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a
precios contradictorios  reunirdn las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.

Articulo 15.- Condiciones generales de ejecucién.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos en
el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las
buenas précticas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacién de la
Direccién General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa,
no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja
subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Articulo 16.- Materiales para hormigones y morteros.

16.1. Aridos.

16.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparacién serdn
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad
del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como éridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u
ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios
realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las
condiciones de la EHE-08.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los dridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas
de las ya sancionadas por la préctica, se realizarén ensayos de
identificacién mediante andlisis mineralégicos, petrogréficos, fisicos o
quimicos, segln convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como drido, se
comprobard previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se
efectuard con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de éridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'érido fino" el érido fraccién del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050);
por 'grava" o 'drido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y
por "4rido total' (o simplemente "&rido' cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén
necesario en el caso particular que se considere.

16.1.2. Limitacién de tamaiio.

Cumpliré las condiciones sefaladas en la instrucciéon EHE-08.

16.2. Agua para amasado.

Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:

Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.),
segun NORMA UNE 7130:58.

Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.)
segun ensayo de NORMA 7131:58.

16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./Il., segin
NORMA UNE 7178:60.

Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por
litro (15 gr./1.). (UNE 7235).

Carencia absoluta de azicares o carbohidratos segin ensayo de
NORMA UNE 7132:58.

Demds prescripciones de la EHE-08.

16.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, dridos o
agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

Si se emplea cloruro cdlcico como acelerador, su dosificacién serd
igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.

Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién serd
tal que la disminucién de residentes a compresién producida por la
inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En
ningin caso la proporcién de aireante serd mayor del cuatro por
ciento (4%) del peso en cemento.

En caso de empleo de colorantes, la proporcién serd inferior al diez
por ciento del peso del cemento. No se empleardn colorantes
orgdnicos.

Cualquier otro que se derive de la aplicacién de la EHE-08.

16.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que responda a
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas
generales para la recepcién de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegerd contra la intemperie y la humedad, tanto del
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades vy
procedencias.

Se exigird al contratista la realizacién de ensayos que demuestren de
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la
obra en el plazo méximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serdn los
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la
Recepciéon de Conglomerantes Hidrdulicos.” Se realizarédn en
laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccién EHE-08.

Articulo 17.- Acero.

17.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrdn marcados de fébrica con sefiales indelebles
para evitar confusiones en su empleo. No presentardn ovalaciones,
grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por
ciento (5%).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones cien mil
kilogramos por centimetro cuadrado  (2.100.000 kg./cm?).
Entendiendo por limite eldstico la minima tensién capaz de producir
una deformacién permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se
prevé el acero de limite eléstico 4.200 kg./cm?, cuya carga de rotura
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no serd inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg/cmz) Esta
tensién de rotura es el valor de la ordenada mdxima del diagrama
tensién deformacién.

Se fendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instruccion EHE-08.

17.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los
tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados
en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de
uso general) , también se podran utilizar los aceros establecidos por
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de
acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del
articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacién de fébrica,
con sefales indelebles para evitar confusiones. No presentardn
grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al
cinco por ciento (5%).

Articulo 18.- Materiales auxiliares de hormigones.

18.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos
los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una
pelicula impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir
la pérdida de agua por evaporizacién.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta capa deberd ser
capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de
una aplicacién.

18.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el
hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos
productos deberd ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no
se podrdn utilizar.

Articulo 19.- Encofrados y cimbras.

19.1. Encofrados en muros.

Podrén ser de madera o metdlicos pero tendrdn la suficiente rigidez,
latiguillos y puntales para que la deformacién méxima debida al
empuije del hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la
superficie teérica de acabado. Para medir estas deformaciones se
aplicaré sobre la superficie desencofrada una regla metélica de 2 m.
de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta
es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habrén de ser
de madera.

19.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metélicos pero cumplirdn la condicién de
que la deformacién méxima de una arista encofrada respecto a la
tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica.
Igualmente deberd tener el confrontado lo suficientemente rigido
para soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigén de
forma que el maximo movimiento local producido por esta causa sea
de cinco milimetros.

Articulo 20.- Aglomerantes excluido cemento.

20.1. Cal hidraulica.
Cumplird las siguientes condiciones:
Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos

enteros y ocho décimas.

Densidad aparente superior a ocho décimas.

Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por
ciento.

Fraguado entre nueve y treinta horas.

Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias superior
a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta
un dia al aire y el resto en agua.

Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias superior
a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en
dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo

dia.

20.2. Yeso negro.

Deberd cumplir las siguientes condiciones:

El contenido en sulfato cdlcico semihidratado (S04Ca/2H0) serd
como minimo del cincuenta por ciento en peso.

El fraguado no comenzard antes de los dos minutos y no terminard
después de los treinta minutos.

En tamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

En tamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

Las probetas prismdticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexién con una separacién entre apoyos de 10.67 cm. resistirdn una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

La resistencia a compresién determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexién, serd como minimo sefenta y cinco
kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se
efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando
el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una
muestra de 10 kg. como minimo una muestra. Los ensayos se
efectuardn segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 21.- Materiales de cubierta.

21.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se obtendrdn a
partir de superficies cénicas o cilindricas que permitan un solape de
70 a 150 mm. o bien estardn dotadas de una parte plana con
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas.
Deberén tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la
autorizacién de uso del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo,
un Documento de Idoneidad Técnica de I[.ET.C.C. o una
certificacién de conformidad incluida en el Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

21.2. Impermeabilizantes.

Las ldminas impermeabilizantes podrén ser bituminosas, plésticas o
de caucho. Las ldminas y las imprimaciones deberdn llevar una
etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante,
las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello
INCE-ENOR y de homologacién MICT, o de un sello o certificacién
de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la
Vivienda.

Podrdn ser bituminosos ajusténdose a uno de los sistemas aceptados
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplird, o,
no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido
Documento de Idoneidad Técnica de I.LE.T.C.C. cumpliendo todas
sus condiciones.

Articulo 22.- Plomo y Cinc.
Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo
ser4 de noventa y nueve por ciento.

Seré de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado
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teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristaling,
desechdndose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas
o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, ductil
y exento de sustancias extrafas, y, en general, de todo defecto que
permita la filtracién y escape del liquido. Los diémetros y espesores
de los tubos serdn los indicados en el estado de mediciones o en su
defecto, los que indique la Direccién Facultativa.

Articulo 23.- Materiales para fabrica y forjados.

23.1. Fébrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construccién de fdbricas de ladrillo o
bloque se ajustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresiéon minima de las piezas serd
de 5 N/mm?.
Los ladrillos serdn de primera calidad segin queda definido en la
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresiéon de
los ladrillos serd como minimo:

L. macizos = 100 Kg/cm?

L. perforados = 100 Kg/cm?

L. huecos = 50 Kg/cm?

23.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serén armadas o pretensadas segin la memoria de
cdlculo y deberdn poseer la autorizacién de uso del M.O.P. No
obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacién y resultados
por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su
utilizacién 'y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las
instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptard a la EHE-08.

23.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al fabricante a fin
de ser aprobadas.

Articulo 24.- Materiales para solados y alicatados.

24.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de hormigén o
mortero de cemento, triturados de piedra o mérmol, y, en general,
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y drido més
grueso.

Los dridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia
orgénica. Los colorantes no serdn orgdnicos y se ajustarén a la
Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de
milimetro en mds o en menos.

Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro
en mds o en menos.

El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en
mds de un milimetro y medio y no serd inferior a los valores
indicados a continuacién.

Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del
cuadrado circunscrito.

El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en
ningdn punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar
tréfico o en las losas no menor de ocho milimetros.

La variacién mdéxima admisible en los dngulos medida sobre un arco
de 20 cm. de radio serd de mds/menos medio milimetro.

La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard el cuatro por mil
de la longitud, en mds o en menos.

El coeficiente de absorcién de agua determinado segun la Norma
UNE 7008 serd menor o igual al quince por ciento.

El ensayo de desgaste se efectuard segin Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en himedo y con arena como abrasivo; el
desgaste mdximo admisible serd de cuatro milimetros y sin que
aparezca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores de
tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tréfico.
Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20 unidades
como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mds,
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles,
siempre que el nimero de desechadas no exceda del cinco por
ciento.

24.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materiales
que los del solado, tendrén un canto romo y sus dimensiones serdn
de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del
material de solado.

24.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerdmica
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve
para revestir paramentos.

Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias
extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracién.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos
romos o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma y
dimensiones serdn las sefialadas en los planos. La superficie de los
azulejos serd brillante, salvo que, explicitomente, se exijo que la
tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que
presentardn segln los casos, un canto romo, largo o corfo, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de 4ngulo
entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento en
menos y un cero en mds, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard
aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un
lodo de la escuadra. La desviacién del extremo de la ofra arista
respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducird
a porcentual.

24.4. Baldosas y losas de mérmol.

Los méarmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a
trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacién de las
canteras. Deberdn estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como méximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustardn a las
expresadas en el pdrrafo 9.1. para las piezas de ferrazo.

24.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material que las de
solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10 cm. de alto. Las
exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de méarmol.

Articulo 25.- Carpinteria de taller.

25.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la
aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del

M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el
I.LET.C.C.

Cédigo Seguro De VUwm5/P8FViDdYLAXKO7VQ== Estado Fechay hora
Verificacién:
Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 21/11/2019 14:20:20
Observaciones Pagina 174/197
Url De Verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VUwm5/P8FViDAYLAXKO7VQ==




UTAC
o\f 10y

ok
SEVILLA

OBRA DE EDIFICACION
PROYECTO SALAS DE DUELO EN EL PALMAR DE TROYA
EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2019 - PEE

25.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serdn de primera calidad con una
escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 26.- Carpinteria metélica.

26.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas
metdlicas, serdn especiales de doble junta y cumplirdn todas las
prescripciones legales. No se admitirén rebabas ni curvaturas
rechazdndose los elementos que adolezcan de algin defecto de
fabricacion.

Articulo 27.- Pintura.

27.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento

mineral finamente disperso con la adicién de un antifermento tipo

formol para evitar la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar

podrdn ser:- Blanco de Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.

Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.

Biéxido de Titanio tipo anatasa segin la Norma UNE 48044
También podrén emplearse mezclas de estos pigmentos con
carbonato célcico y sulfato bésico. Estos dos Ultimos
productos considerados como cargas no podrén entrar en
una proporcién mayor del veinticinco por ciento del peso del
pigmento.

27.2. Pintura pléstica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estdn constituidos de bidéxido de titanio y colores
resistentes.

Articulo 28.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn
ser de excelente calidad. Los colores reunirdn las

condiciones siguientes:
-Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las
superficies.

-Fijeza en su tinta.

-Facultad de incorporarse al aceite, color, etfc.

-Ser inalterables a la accién de los aceites o de ofros
colores.

-Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes
condiciones:

-Ser inalterables por la accién del aire.

-Conservar la fijeza de los colores.

-Transparencia y color perfectos.

Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el
aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo
claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o
réfagas que indiquen la presencia de sustancias extrafias.

Articulo 29.- Fontaneria.

29.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se
ajustardn a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de
unién serdn de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

29.2. Tuberia de cemento centrifugado.

CAPITULO Il

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemento
centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte
centimetros.

Los cambios de seccién se realizardn mediante las arquetas
correspondientes.

29.3. Bojantes.

Los bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de
materiales pldsticos que dispongan autorizaciéon de uso. No se
admitirdn bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizardn
mediante uniones Gibault.

29.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua se realizard en tuberia de cobre,
sometiendo a la citada tuberia a la presién de prueba exigida por la
empresa suministradora, operacién que se efectuard una vez
acabado el montaije.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se
ajustardn a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las vélvulas a las que se someterd a una presién de prueba superior
en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo serdn de marca
aceptada por la empresa suministradora y con las caracteristicas que
ésta le indique.

Articulo 30.- Instalaciones eléctricas.

30.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto
de AT. como de B.T., deberdn cumplir las prescripciones técnicas
que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas
técnico-précticas de la Compania Suministradora de Energia.

30.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recocido
normalmente con formacién e hilo Gnico hasta seis milimetros
cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la
abrasién respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la
mds minima alteracién de la cubierta. El relleno que sirve para dar
forma al cable aplicado por extrusién sobre las almas del cableado
debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fécilmente
separado para la confeccién de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacién" normalmente alojados en
tuberfa protectora serén de cobre con aislamiento de PVC. La tensién
de servicio serd de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizard en los cables destinados tanto a
circuitos de alumbrado como de fuerza serd de 1.5 m?

Los ensayos de tensién y de la resistencia de aislamiento se
efectuardn con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual forma
que en los cables anteriores.

30.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal
rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrdn esta toma dispuesta de
forma que sea la primera en establecerse y la Gltima en desaparecer
y serdn irreversibles, sin posibilidad de error en la conexién.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA, VERIFICACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO

TERMINADO.

Articulo 31.- Movimiento de tierras.

31.1. Explanacién y préstamos.
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Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar,
rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.
31.1.1. Ejecucién de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se
iniciardn las obras de excavaciones ajustdndose a las alienaciones
pendientes dimensiones y demds informacién contenida en los
planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se
hubiera extraido en el desbroce se aceptard para su utilizacién
posterior en proteccién de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendré separada
del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavacién, excepcién
hecha de la tierra vegetal, se podrdn utilizar en la formacién de
rellenos y demés usos fijados en este Pliego y se transportarén
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no
tuvieran aplicacién dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechard ningdn material excavado sin

previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la

construccién de la explanacién, las obras se mantendrdn en
perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podrd colocar de forma que

represente un peligro para construcciones existentes, por presiéon

directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones
colindantes y existentes. Los drboles a derribar caerdn hacia el centro
de la zona objeto de la limpieza, acoténdose las zonas de
vegetacién o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm.
de didmetro serén eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50
cm., por debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm.
por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y raices,
se rellenarén con material andlogo al existente, compactdndose hasta
que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la
madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucién de estos trabajos se realizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno
desbrozado.

31.1.2. Medicién y abono.

La excavacién de la explanacién se abonard por metros clbicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La
medicién se haré sobre los perfiles obtenidos.

31.2. Excavacién en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir
emplazamiento adecuado para las obras de fébrica y estructuras, y
sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u ofras andlogas.
Su ejecucién incluye las operaciones de excavacién, nivelacién y
evacuacién del terreno y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depésito o lugar de empleo.

31.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificard con la antelaciéon suficiente, el
comienzo de cualquier excavacién, a fin de que se puedan efectuar
las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno
natural adyacente al de la excavacién o se modificard ni renovaré sin
autorizacién.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa
podré modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del
terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacién

satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del drea de
excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la
excavacién de las zanjas.

El comienzo de la excavaciéon de zanjas se realizard cuando existan
todos los elementos necesarios para su excavacién, incluido la
madera para una posible entibacién.

La Direccién Facultativa indicard siempre la profundidad de los
fondos de la excavacién de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los
medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccién superficial
del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados
por la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podré ordenar en cualquier momento la
colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias para
evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de
excavacién, colocdndose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas,
canaletas y conductos de desagie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo
de la excavacién de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las
grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado o
hormigén.

La separacién entre el tajo de la maquina y la entibacién no serd
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o
lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mas de 8 dias, sin
que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para
cimentacién, se hard una revisién general de las edificaciones
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y fomar las
medidas perfinentes.

Mientras no se efectte la consolidacién definitiva de las paredes y
fondos de la zanja, se conservarén las entibaciones, apuntalamientos y
apeos que hayan sido necesarios, asf como las vallas, cerramientos y
demds medidas de proteccién.

Los productos resultantes de la excavacién de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podrdn depositar en
monfones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del
borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos,
aceras, cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

31.2.2. Preparacién de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite

indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o

subterrdneas que pudieran presentarse, se cegardn o

desviardn en la forma y empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las
armaduras de cimentacién, se dispondrd de una capa de hormigén
pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.
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El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los
precios unitarios de cimentacién.

31.2.3. Medicién y abono.

La excavacién en zanjos o pozos se abonard por metros cibicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

31.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensién o compactacién de materiales terrosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de
zanjas y pozos.

31.3.1. Extensién y compactacién.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas
tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con
pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida
la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinard en obra, a la vista
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de
los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactacién prevista, se tomarén las
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por oreo, o
por adicién de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas
(cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mds conveniente, posteriormente se
procederd a la compactacién mecdnica de la fongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accién de todo tipo
de tréfico hasta que se haya completado su composicién. Si ello no
es factible el tréfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas
se distribuird de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard en
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguird con la
excavacién y extraccién de material inadecuado en la profundidad
requerida por el Proyecto, escarificdndose posteriormente el terreno
para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterrdneas, se desviarén las primeras y se
captardn y conducirdn las segundas, antes de comenzar la ejecucion.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas,
se asegurard la eliminacién de este material o su consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacién si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdés de los muros se realizaré cuando éstos tengan
la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigén.
Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de
relleno o terraplén hasta que la Gltima se haya secado, o se
escarificard afadiendo la siguiente fongada mds seca, hasta conseguir
que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se
haré de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararén los trabajos de terraplenado cuando la temperatura

descienda de 2° C.

31.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros cobicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 32.- Hormigones.
32.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
dridos, dosificacién de agua y consistencia del hormigén de acuerdo

con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre
cumpliendo lo prescrito en la EHE-08.

32.2. Fabricacién de hormigones.
En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se
cumplirdn las prescripciones generales de la INSTRUCCION
DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO
1247/2008, de 18 de julio.
los ‘d4ridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse
automdticamente en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo
mismo que todas las demds para la fabricacién y puesta en obra del
hormigén habrdn de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificacién serdn del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos
tamafos de dridos y dos por ciento para el drido total. En la
consistencia del hormigén admitirdé una tolerancia de veinte
milimetros medida con el cono de Abrams.
La instalacién de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigén
de color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn
sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los éridos en el mezclador, este se
habré cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la
masa completdndose la dosificacién de este elemento en un periodo
de tiempo que no deberd ser inferior a cinco segundos ni superior a
la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del
momento en que el cemento y los dridos se han introducido en el
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se
vaciaré totalmente su contenido.
No se permitird volver a amasar en ningdn caso hormigones que
hayan fraguado parcialmente aunque se afadan nuevas cantidades
de cemento, dridos y agua.

32.3. Mezcla en obra.
La ejecucién de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la
sefialada para la mezcla en central.

32.4. Transporte de hormigén.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rdpidamente
como sea posible. En ningln caso se tolerard la colocacién en obra
de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracién.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las
masas montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una
instalacién central, su transporte a obra deberéd realizarse empleando
camiones provistos de agitadores.

32.5. Puesta en obra del hormigén.
Como norma general no deberé transcurrir més de una hora entre la
fabricacién del hormigén, su puesta en obra y su compactacién.
No se permitird el vertido libre del hormigén desde alturas superiores
a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio
metro de los encofrados.
Al verter el hormigén se removerd enérgica y eficazmente para que
las  armaduras  queden perfectamente  envueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se retne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacién
entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigén se ejecutard de modo que el
avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos,
llendndolas en toda su altura y procurando que el frente vaya
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
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escurra a lo largo del encofrado.

32.6. Compactacién del hormigén.

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracién. Los
vibradores se aplicarén siempre de modo que su efecto se extienda a
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean
vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinalmente en la
tongada subyacente y refirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigén. La aguja se introducird y retirard lentamente, y a
velocidad constante, recomendéndose a este efecto que no se
superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no
serd superior a 75 cm., y serd la adecuada para producir en toda la
superficie de la masa vibrada una humectacién brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se
introducird el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del
encofrado.

32.7. Curado de hormigén.

Durante el primer perfodo de endurecimiento se someterd al
hormigén a un proceso curado segin el tipo de cemento utilizado y
las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y
evitarse todas las causas tanfo externas, como sobrecarga o
vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendrdn
homedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u
ofros tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante
empleado fuese cemento Portland I-35, aumentdndose este plazo en
el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mds
lento.

32.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrén ser de hormigonado, contraccién & dilatacién,
debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccién de los méximos
esfuerzos de compresién, o donde sus efectos sean menos
perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracciéon, se
dejarén juntas abiertas durante algdn tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse
correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad,
lechada o drido que haya quedado suelto, y se humedecerd su
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se procurard
alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura
esté sometida a fuertes tracciones.

32.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la méxima flecha o irregularidad que
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una
regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién
serd la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

32.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de
lluvias, adopténdose las medidas necesarias para impedir la entrada
de la lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies.
Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la superficie lavada,
regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de
cemento.

Antes de hormigonar:

Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocacién de armaduras

Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura méxima de 1 m., salvo que
se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacién
de los componentes del hormigén. Se realizard por tongadas de 30
cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados experimenten
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden
coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de
0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podrdn utilizar
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién
de la D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de superficies
de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se
tratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procederd al desencofrado en las supericies verticales pasados 7
dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello
siguiendo las indicaciones de la D.F.

32.11. Medicién y Abono.

El hormigén se medird y abonard por metro clbico
realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacién
que no necesiten encofrado se medird entre caras de terreno
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es
el caso de soleras, forjado, etc., se medir4 de esta forma por
metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro
de Precios se indicara que esté incluido el encofrado, acero,
efc., siempre se considerard la misma medicién del
hormigén por metro clbico o por metro cuadrado. En el
precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado
de hormigén.

Articulo 33.- Morteros.

33.1. Dosificacién de morteros.

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicdndose cual ha de emplearse en cada caso para la
ejecuciéon de las distintas unidades de obra.

33.2. Fabricacién de morteros.

Los morteros se fabricarén en seco, continudndose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una
plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni
grumos.

33.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va
incluida en las unidades a las que sirve: fdbrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y
abonard por metro cibico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 34.- Encofrados.

34.1. Construccién y montaije.
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados,
deberdn poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dindmicos producidos por el sistema de compactacién exigido o
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni
durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento,
asf como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores
alos 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serdn
sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de més de 6 m. de
luz libre se dispondrdn con la contra flecha necesaria para que, una
vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el intradés.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
serdn cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado,
a fin de evitar la absorcién del agua contenida en el hormigén, y se

limpiardn  especialmente los  fondos  dejéndose  aberturas
provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberédn permitir el

entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrd realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segin un orden determinado segin sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por Ultimo la ofra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado
y a continuacién la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigén
después de desencofrar, sobretfodo en ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de
controlar su desencofrado

El  apoyo sobre el
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las
lineas de puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de
hormigonar, asf como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigén se realizard a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen durante
la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para
evitar deformaciones, segin las siguientes tolerancias:
Espesores en m. Tolerancia en mm.

terreno  se realizardé  mediante

Hasta 0.10 2
De 0.11 ¢ 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Més de 1.00 10
- Dimensiones entre ejes

Parciales 20

Totales 40
- Desplomes

En una planta 10

En total 30

34.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso total
propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
maquinaria, viento, etc.).

necesaria para que en ningdn momento los movimiento locales,
sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm.,
ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

34.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podré efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que
durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
ofras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento
del hormigén. Los costeros verticales de elementos de gran canto no
deberdn retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de las
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de
resistencia, elemento de construccién sustentado haya
adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar
los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado
se hard de modo suave y uniforme, recomenddndose el
empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos,
cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo
de 7 dias para los soportes y tres dias para los demds casos, siempre
con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarén
siguiendo las indicaciones de la EHE-08, con la previa aprobacién de
la D.F. Se procederd al aflojado de las cufas, dejando el elemento
separado unos tres cm. durante doce horas, realizando enfonces la
comprobacién de la flecha para ver si es admisible

Cuando el  desencofrado  sea  dificulfoso  se  regard
abundantemente, también se podrd aplicar desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

34.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de
superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares
de sujecién o apeos necesarios para mantener el encofrado en
una posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En
este precio se incluyen ademds, los desencofrantes y las
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso
de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como
los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medicién del hormigén.

Articulo 35.- Armaduras.

35.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los

articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 1247/2008, de
18 de julio.

35.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se
abonardn los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de
ejecucién, por medicion de su longitud, afadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningln caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del
peso del redondo resultante de la medicién efectuada en el plano sin
solapes.

El precio comprenderd a la adquisicién, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaije, la limpieza de armaduras,
si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y

Las cimbras y apeos fendrdn la resistencia y disposicion colocacién en obra, incluido el alambre para ataduras 'y
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separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y
medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 36 Estructuras de acero.

36.1 Descripcién.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

36.2 Condiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucioén.

Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estardn protegidas contra la corrosién con pinturas
adecuadas.

36.3 Componentes.
Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones

36.4 Ejecucién.
Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarén calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier ofro
medio que asegure su estabilidad durante el montaije.
Las piezas se corfardn con oxicorte o con sierra
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentardn irregularidades ni rebabas
No se realizarén las uniones definitivas hasta haber comprobado
la perfecta posicién de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano
Todas las piezas tendrén el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo
la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo
menos un filete
Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.
Los agujeros tendrén un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del
tornillo.

radial,

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes
procedimientos:

Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
Soldeo eléctrico automdtico, por arco en atmésfera gaseosa
Soldeo eléctrico automdtico, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia

Se preparardan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacién entre
los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordén se eliminard la escoria con
piqueta y cepillo.

Se  prohibe todo  enfriamiento

excesivamente rdpido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se
eliminarén cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos
de soldaduras se eliminardn con radial o lima.

anormal  por

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a su

limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por Gltimo el pintado.

36.5 Control.
Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las
especificadas.

Se controlard la homologacién de las piezas cuando sea
necesario.

Se controlard la correcta disposicién de los nudos y de los niveles
de placas de anclaje.

36.6 Medicién.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguirdn los criterios establecidos en
las mediciones.

36.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizard una inspeccién de la estructura para
comprobar su estado de conservacién y su proteccién antioxidante y
contra el fuego.

Arficulo 37 Estructura de madera.

37.1 Descripcién.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

37.2 Condiciones previas.

La madera a utilizar deberd reunir las siguientes condiciones:

Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccién o carcomas.

Estard tratada contra insectos y hongos.

Tendrd un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso,
si es desecada contendrd entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si
es madera seca pesard entre un 33 y un 35% menos que la verde.

No se utilizard madera sin descortezar y estard cortada al hilo.

37.3 Componentes.

Madera.

Clavos, tornillos, colas.

Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

37.4 Ejecucién.

Se construirén los entramados con piezas de las dimensiones y
forma de colocacién y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estarén formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serén de 40 o 50
x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrd un talén en su extremo que se
introducird en una pequefa mortaja practicada en la madera.
Tendrdn por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocarén contrapeados, y con una ligera inclinacién.

Los tornillos se introducirdn por rotacién y en orificio previamente
practicado de didmetro muy inferior.

los véstagos se introducirdn a golpes en los orificios, y
posteriormente clavados.

Toda unién tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se realizarén uniones de madera sobre perfiles metélicos salvo
que se tilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

37.5 Control.

Se ensayardn a compresién, modulo de elasticidad, flexién,
cortadura, traccién; se determinard su dureza, absorcién de agua,
peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus
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dimensiones.

Se comprobard su grado de humedad; si estd entre el 20 vy el
30%, se incrementardn sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuirdn las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucién
del contenido de humedad.

37.6 Medicién.
El criterio de medicién varia segin la unidad de obra, por lo que se
seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

37.7 Mantenimiento.

Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante del
20% aproximadamente.

Se observard periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos ignifugos
y las pinturas o barnices.

Articulo 38. Canterfa.

38.1 Descripcién.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién,
utilidad, etc, utilizados en la construccion de edificios, muros, remates,
efc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias,
sillerfas, piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de ofros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen misién resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...efc
Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misién resistente o decorativa, y que por su colocacién se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma més o menos irregular y con espesores desiguales. El peso
estaré4 comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando
se asienfan sin interposicién de mortero. Ordinaria cuando las piezas
se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando
se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara
natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de
los mampuestos, o bien alterdndolo. Esta denominacién seré
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco.
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de
los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran
los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada,
tosca, ordinaria o careada.

Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misién resistente o decorativa, que por su colocacién se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de
las piezas permitird la colocacién a mano.

Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o mds caras
labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas,
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bévedas y ofros. Normalmente tfienen misién
decorativa, si bien en otros casos ademds tienen misién resistente.

38.2 Componentes.

Chapados

Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposterias y sillarejos

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma irregular o lajas.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
Sillerfas

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma regular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4

Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
Piezas especiales

Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

Forma regular o irregular.

Mortero de cemento y arena de rfo 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

38.3 Condiciones previas.

Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y detalles.
Muros o elementos bases terminados.

Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
Colocacién de piedras a pie de fajo.

Andamios instalados.

Puentes térmicos terminados.

38.4 Ejecucién.

Extraccién de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.
Volcado de la piedra en lugar idéneo.

Replanteo general.

Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de
proyecto y direccién facultativa.

Tendido de hilos entre miras.

Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.

Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

Acufiado de los mampuestos (segin el tipo de fébrica, procederd o
no).

Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicién.

Rejuntado de las piedras, si asf se exigiese.

Limpieza de las superficies.

Proteccién de la fdbrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y
temperaturas elevadas con plésticos u otros elementos.

Regado al dia siguiente.

Retirada del material sobrante.

Anclaje de piezas especiales.

38.5 Control.

Replanteo.

Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...efc.
Geometria de los éngulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias méximas de ejecucién de juntas de dilataciéon.
Planeidad.

Aplomado.

Horizontalidad de las hiladas.

Tipo de rejuntado exigible.

Limpieza.

Uniformidad de las piedras.
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Ejecucién de piezas especiales.

Grueso de juntas.

Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de
descomposicién, fisuracién, disgregacion.

Morteros utilizados.

38.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la
colaboracién del Ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas
de grado de aislamiento II.

38.7 Medicién.
Los chapados se medirdn por m? indicando espesores, 6 por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m?.

Las mamposterias y sillerias se medirdn por m?, no descontando
los huecos inferiores a 2 m?.

Los solados se medirén por m?.
Las jambas, albardillas, comnisas, canecillos, impostas, arcos y
bévedas se mediran por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

38.8 Mantenimiento.

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar
la penetracién de agua.

Se vigilarén los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiardn los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizarédn con productos idéneos las fébricas que
estén en proceso de descomposicién.

Se tratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por
el paso del tiempo.

Articulo 39.- Albadileria.

39.1. Fébrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segin los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El
humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos.
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor
de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demés
elementos que deba coincidir. Para ello se haré uso de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas
en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleard un mortero de 250 kg. de
cemento 1-35 por m*® de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adaraja para trabar
al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se
regard la fdbrica antigua limpidndola de polvo y repicando el
mortero.

Las unidades en é&ngulo se harén de manera que se medio ladrillo de
un muro contiguo, alterndndose las hilaras.

s . 2 ,
La medicién se hard por m*©, segin se expresa en el Cuadro de
Precios. Se medirdn las unidades realmente  ejecutadas

descontdndose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estardn anclados en sus
cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados por un zuncho
de hormigén armado
Los muros tendrdn juntas de dilatacién y de construccién. Las juntas de
dilatacién serén las estructurales, quedardn arriostradas y se sellardn
con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1
cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese
sobre forjado, se colocard una lémina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior
se dejard una junta de 2 cm. que se rellenard posteriormente con
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se
realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construccién los plomos
y niveles de las llagas y serén estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos
de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrardn los pafios
realizados y sin terminar
Se protegerd de la lluvia la fébrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisard la obra del dia anterior. No
se trabajard mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en
cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizarén piezas menores de /% ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo
su espesor y en todas sus hiladas.

39.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construcciéon de tabiques se empleardn tabicones huecos
colocdndolos de canto, con sus lados mayores formando los
paramentos del tabique. Se mojardn inmediatamente antes de su
uso. Se fomardn con mortero de cemento. Su construccién se hard
con auxilio de miras y cuerdas y se rellenardn las hiladas
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se
colocardn previamente los cercos que quedardn perfectamente
aplomados y nivelados. Su medicién de hard por metro cuadrado de
tabique realmente ejecutado.

39.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de medicién
y ejecucién andlogas a las descritas en el pdrrafo 6.2. para el
tabicén.

39.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarén con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién
y medicién andlogas en el pdarrafo 6.2.

39.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirén unas muestras de yeso

previamente que servirdn de guia al resto del revestimiento. Para ello

se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a un

metro aproximadamente sujeténdolos con dos puntos de yeso en

ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando
una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a
revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situadas en
un mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda para los
puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regard
el paramento y se echard el yeso entre cada regién y el
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para
ello, seguirdn lanzando pelladas de yeso al paramento pasando
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una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el
guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pequefias para
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacién cuando este
"'muerto’. Se prohibird tajantemente la preparacién del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya
espesando segln se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard
con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del
enlucido. En todas las esquinas se colocardn guardavivos
metdlicos de 2 m. de altura. Su colocacién se hard por medio de
un renglén debidamente aplomado que servirg, al mismo
tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido realmente
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su
construccién. En el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de
las esquinas y su colocacién.

39.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de primera
calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente
lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental
que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de
amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.
Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y
abono correspondiente comprenderd todas las operaciones y
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los
requisitos prescritos en este Pliego.

39.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg. de
cemento por m® de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de
cemento por m® en paramentos interiores, empledndose arena de rio
o de barranco, lavada para su confeccién.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se
lavarén, debiendo estar himeda la superficie de la fébrica antes de
extender el mortero. La fdbrica debe estar en su inferior
perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picardn,
regéndolas antes de proceder al enfoscado.
Preparada asf la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre
una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una
porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una
capa que se ird regularizando al mismo tiempo que se coloca para
lo cual se recogerd con el canto de la llana el mortero. Sobre el
revestimiento blando todavia se volverd a extender una segunda
capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya
operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva
operacién habré fraguado la parte aplicada anferiormente. Serd
necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar
sobre ellas las primeras llanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la
superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de
mortero fino con el fratds.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de
la Direcciéon  Facultativa, se humedecerdn diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecucién o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios

para confeccionar el mortero vendrdn especificadas en la
Documentacién  Técnica; en caso contrario, cuando las
especificaciones vengan dadas en proporcién, se seguirdn los
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacién, en la
Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del
agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y
40° C.
El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicarén a continuacién de su
amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 horas
después.
Se limpiardn los (tiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucidn:
Antes de la ejecucidn del enfoscado se comprobaré que:

Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del
fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos
de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan
simulténeamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han
sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u
hormigén.

Durante la ejecucién:

Se amasaré la cantidad de mortero que se estime puede
aplicarse en éptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado;
no se admitird la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y
para evitar agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3
metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un
techo, se enfoscard este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm.
se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzardn, con tela metélica o malla de fibra de vidrio
indesmallable 'y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales  distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de
producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocaré tensa y fijada
al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea
de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de
las superficies, se suspenderd la ejecucién; se comprobard, al reanudar
los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el paramento
no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerdn con lonas o
plésticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se suspenderd la
ejecucion.

Después de la ejecucién:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacién del mortero, se mantendrd
humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

39.8. Formacién de peldafios.
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Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de
cemento.

Articulo 40. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones.

40.1 Descripcién.

Trabajos destinados a la ejecucién de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta
o cerramiento superior de un edificio.

40.2 Condiciones previas.

Documentacién arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema adoptado
para ejecutar las pendientes, la ubicacién de los elementos
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detfalle con representacion grafica de la
disposicién de los diversos elementos, estructurales o no, que
conformardn los futuros faldones para los que no exista o no se haya
adoptado  especificacién  normativa alguna. Escala 1:20. Los
simbolos de las especificaciones citadas se referirdn a la norma
NTE/QT y, en su defecto, a las sefaladas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucién de los mismos:
shunts, patinillos, chimeneas, etfc.

En ocasiones, segin sea el tipo de faldén a ejecutar, deberd estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de
formacién de pendiente.

40.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracién de los faldones de cubierta, con las limitaciones que
establece la normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos
citar, entre otros, los siguientes materiales:

Madera

Acero

Hormigdn

Cerdmica

Cemento

Yeso

40.4 Ejecucién.
La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contfar con una disposicién estructural para conformar las pendientes
de evacuacién de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero)
que, apoyado en esa estructura, complete la formacién de una unidad
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacién de operarios
en los trabajos de referencia.
- Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las
pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de
cubierta:

a) Cerchas: Estructuras frianguladas de madera o
metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos
lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerémico, de
madera, prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricion
podrd anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar
a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o
tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocard el
material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre

los que clavarlo o recibirlo.

¢) Viguetas inclinadas: Que apoyarén sobre la estructura
de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos
queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrd
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y
capa de compresién de hormigén, o bien un tablero de maderaq,
cerdmico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas
metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las viguetas
podrdn ser de madera, metdlicas o de hormigén armado o
pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas llevarén la
correspondiente proteccién.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura
auxiliar apoyaré sobre un forjado horizontal o béveda y podra
ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques
palomeros, se realizardn con fdbrica aligerada de ladrillo hueco
colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de
yeso y confardn con huecos en un 25% de su superficie; se
independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la
formacién de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados
de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres,
doblado en juntas estructurales, efc. se ejecutardn con tabicon
aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estardn
perfectamente aplomados y alineados; ademds, cuando alcancen
una altura media superior a 0,50 m., se deberén arriostrar con otros,
normales a ellos. Los encuentros estardn debidamente enjarjados vy,
en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd del
espesor y la tipologia especificados en la Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de
las limas y cumbreras sobre el foriado, se comenzard su ejecucién
( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada
tabicén dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las
siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los huecos dejados entre
bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, diseAado y calculado
para la formacién de las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de
cubricién.  Unicamente  cuando  éste  alcanza  caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas
suele no ser necesaria la creacién de tablero, en cuyo caso las piezas
de cubricién irdn directamente ancladas mediante tornillos, clavos o
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segin indicdbamos antes, por una
hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles
o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etfc. La capa
de acabado de los tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u
hormigén que actuard como capa de compresién, rellenard las juntas
existentes y permitird dejar una superficie plana de acabado. En
ocasiones, dicha capa final se constituiré con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles
en T metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo
de correas, cuya seccién y separacién vendran definidas por la
documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones del
fabricante y sobre los que apoyardn las placas de hormigén celular, de
dimensiones especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el
anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, cerdmica
o pizarra, efc. La disposicién de estos elementos se indicard en cada
tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 41. Cubiertas planas. Azoteas.
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41.1 Descripcién.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente esté comprendida entre el 1%
y el 15% que, segin el uso, pueden ser transitables o no transitables;
entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas
ajardinadas.

Pueden disponer de proteccién mediante barandilla,
balaustrada o antepecho de fabrica.

41.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicién de la solucién
constructiva adoptada.

- Ejecucién del Gltimo forjado o soporte, bajantes, petos
perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones vy
elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabaijo.
41.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de
pendientes, como para la  ejecucion  de la membrana
impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento, los solados o
acabados supericiales, los elementos singulares, efc.

41.4 Ejecucién.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacién se dispondrdn refuerzos. Si las juntas de dilatacion
no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas
desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial

tendrdn la seccién necesaria para evacuarla sobradamente, calculada
en funcién de la superficie que recojon y la zona pluviométrica de
enclave del edificio. Las bajantes de desagie pluvial no distarén mds
de 20 metros entre si.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccién (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la
membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables
con proteccién de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas
ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las ldminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivel
mds bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho
solape de ldmina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el
encuentro con sumideros. En este caso, se reforzard la membrana
impermeabilizante con otra ldmina colocada bajo ella que debe llegar
hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del
sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacién deberd ser inferior al
5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del
forjado.
la imprimacién serd del mismo material que la l&dmina
impermeabilizante. En el caso de disponer léminas adheridas al
soporte no quedardn bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se dispondrd el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando
existan locales himedos bajo la cubierta (bafos, cocinas,...), estard
formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto
de base asfdltica o de pintura bituminosa.

41.5 Control.
El control de ejecucién se llevaréd a cabo mediante
inspecciones periddicas en las que se comprobardn espesores

de capas, disposiciones constructivas, colocacién de juntas,
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad
del aislamiento, efc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio
consistente en la inundacién de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por
debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a
paramentos. La presencia del agua no deberd constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendré
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberdn
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera
posible la inundacién, se regard continuamente la superficie durante
48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades
en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacién en la
que se tomardn precauciones a fin de que no lleguen a producirse
darios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la
existencia de remansos o estancamientos.

41.6 Medicién.

La medicién y valoracién se efectuard, generalmente, por m? de
azotea, medida en su proyeccién horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendrén en cuenta, no obstante, los enunciados sefalados para
cada partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen los
diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

41.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn ejecutadas por
personal especializado con materiales y solucién constructiva andlogos
a los de la construccién original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan

perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mdstiles,
efc., o dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia
los elementos de evacuacién.
El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacién o
reparaciéon deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirédn en los trabajos de mantenimiento
que en los de construccién.

Articulo 42. Aislamientos.

42.1 Descripcién.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus
cualidades, se utilizan en las obras de edificacién para
conseguir aislamiento térmico, correccién acUstica, absorcién
de radiaciones o amortiguacién de vibraciones en cubiertas,
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
cdmaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo cémaras de aire y tabiqueria interior.

42.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segin
SU UsO:

AcUstico.

Térmico.

Antivibratorio.

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.
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Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC

Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno
fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignffuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-
yeso.
- Alslantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lémina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lémina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betin soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
AcUsticos.
- Alslantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacién M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Alslantes de polietileno.
L&minas normales de polietileno expandido.
L&minas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Alslantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccién "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién iénica de betdn-caucho
de gran adherencia, para la fijacién del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersién de copolimeros sintéticos, apto
para la fijacién del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacién del aislamiento, con garantia del
fabricante de que no contengan sustancias que dafen la composicién
o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metélica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.
Ldmina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en
cubiertas invertidas.
Anclajes mecénicos metdlicos para
paramentos por el exterior.

sujetar el aislamiento de

grapas-clip, para sujecién de placas en falsos techos.

42.3 Condiciones previas.
Ejecucién o colocacién del soporte o base que sostendrd al aislante.
La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y libre de
polvo, grasas u O&xidos. Deberd estar correctamente saneada y
preparada si asi procediera con la adecuada imprimacién que asegure
una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir
todos los tabiques previamente a la colocacién del aislamiento, o al
menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no
superard a la indicada por el fabricante como méxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.
En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberdn retirar previamente
los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la
ejecucion del nuevo aislamiento.

42.4 Ejecuciédn.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacién o proyeccién del material.

Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas,
segun el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién de cada
capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya inferrupciones en el
trabajo deberdn prepararse las superficies adecuadamente para su
reanudacién. Durante la proyeccién se procurard un acabado con
textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones
exteriores se evitard que la superficie de la espuma pueda acumular
agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un
aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes
térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u
ofras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de
proteger de la lluvia durante y después de la colocacién, evitando una
exposicién prolongada a la luz solar.

El aislamiento iré protegido con los materiales adecuados para que no
se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccién del
aislamiento se realizaré de forma que éste quede firme y lo haga
duradero.

42.5 Control.

Durante la ejecucién de los trabajos deberédn comprobarse, mediante
inspeccién general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y
carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujecién uniforme y sin defectos.

Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segUn los casos.

Ventilacién de la cémara de aire si la hubiera.

42.6 Medicién.

En general, se medird y valorard el m2 de superficie ejecutada en
verdadera dimensién. En casos especiales, podré realizarse la mediciéon
por unidad de actuacién. Siempre estardn incluidos los elementos
auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como
adhesivos de fijacién, cortes, uniones y colocacién.

42.7 Mantenimiento.

Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o Se deben realizar controles periédicos de conservacién y
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mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente,
si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso
de ser preciso algin trabajo de reforma en la impermeabilizacién, se
aprovechard para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en
las zonas de actuacién. De ser observado algin defecto, deberd ser
reparado por personal especializado, con materiales andlogos a los
empleados en la construccién original.

Articulo 43.- Solados y alicatados.

43.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberdn tenerse
sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se asentardn
sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada,
cuidando que el material de agarre forme una superficie continta de
asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus
lados a tope.
Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard con
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del
terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose
esta operacién a las 48 horas.

43.2. Solados.
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal,
con perfecta alineacién de sus juntas en todas direcciones.
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en
cualquier direccién; no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedird el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias
como minimo, y en caso de ser este indispensable, se fomardn las
medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado de
superficie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y los peldafios de escalera se medirdn y abonardn
por metro lineal. El precio comprende todos los materiales,
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las
prescripciones de este Pliego.

43.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o
superficie seguida, se entonardn perfectamente dentro de su color
para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario
por la Direccién Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes
y necesarias especiales y de canto romo, y se sentard de modo que
la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta
seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin
quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se
colocardn con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como
material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color
pigmentado, segin los casos, y deberdan ser terminadas
cuidadosamente.

La medicién se haréd por metro cuadrado realmente realizado,
descontdndose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 44.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estardn
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinterfa de faller se medird por metros cuadrados de
carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado supe-
rior del cerco, en caso de puertas. En esta medicién se incluye la me-
dicién de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mds

los tapajuntas y herrajes. La colocacién de los cercos se abonard in-
dependientemente.

Condiciones técnicas

Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes segin los
ensayos que figuran en el anexo Ill de la Instruccién de la marca de
calidad para puertas planas de madera (Orden 16—2-72 del Ministerio
de industria.

Resistencia a la accién de la humedad.

Comprobacién del plano de la puerta.

Comportamiento en la exposicién de las dos caras a atmésfera de
humedad diferente.

Resistencia a la penetracién dindmica.

Resistencia a la flexién por carga concentrada en un dngulo.
Resistencia del testero inferior a la inmersién.

Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm.

Cuando el alma de las hojas resista el arranque de
tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los
refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira
un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20
mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de
10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn
superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso
del agua.

Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serén
por ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podrdn hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan  mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de
impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios con entrega de 5
cm, para el anclaje en el pavimento.

Los cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacién
entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros
20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacién.

Los cercos llegarédn a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una profeccién para su conservacién durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdn de 10 x
40 mm.

Articulo 45.- Carpinteria metélica.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metélica
se observardn rigurosamente las indicaciones de los planos del
proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser montadas,
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en
obra.

Todos los elementos se harén en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hard por metro cuadrado de carpinterfa, midiéndose
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y
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colocacién de cercos.
Articulo 46.- Pintura.

46.1. Condiciones generales de preparacién del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
6xido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sopletes de arena,
4cidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarédn con mdsticos o
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se hardn con
un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de
relleno para las maderas. En los paneles, se empleard yeso amasado
con agua de cola, y sobre los metales se utilizardn empastes
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, éxido de
hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o dmbar y aceite de maderas.

Los mésticos y empastes se empleardn con espdétula en forma de
masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola
de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasardn con
papel de lija en paredes y se alisardn con piedra pémez, agua y
fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucién se comprobard la naturaleza de la superficie a
revestir, asf como su situacién interior o exterior y condiciones de
exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y
si existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puerfas, ventanas, canalizaciones,
instalaciones, etc.
Se comprobaré que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 6°C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacién.
La superficie de aplicacién estard nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el paramento
no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los
envases y se limpiardn los Utiles de trabaijo.

46.2. Aplicacién de la pintura.

Las pinturas se podrén dar con pinceles y brocha, con aerégrafo,
con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles serén de pelo de diversos animales, siendo los
mds corrientes el cerdo o jabali, marta, tején y ardilla. Podrén ser
redondos o planos, clasificdndose por ndmeros o por los gramos de
pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerégrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la
pintura con aire a presién (1-6 atmésferas), el compresor y el
pulverizador, con orificio que varfa desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
forméndose un cono de 2 cm. al metro de digmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizarén una serie de trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacién de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacién en funcién del tipo de soporte:

- Yesos y cementos asf como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefias adherencias e im-
perfecciones. A continuacién se aplicard una mano de fondo im-
pregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se
realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas con una
mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

- Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado
fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz diluido
mezclado con productos de conservacién de la madera si se requiere,

aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un
lijado fino del soporte, aplicdndose a continuacién el bariz, con un
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de
los especificados por el fabricante.

- Metales:

Se realizaré un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacién se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva,
con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el
fabricante.

46.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonaré en general, por metro cuadrado de
superficie pintada, efectudndose la medicién en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los
huecos. Las molduras se medirdn por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndose
los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminacién de las obras, incluso la preparacién, lijado, limpieza,
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 47 .- Fontaneria.

47.1. Tuberia de cobre.
Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un
aspecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para todos
los cambios de direccién y los tendidos de tuberia se
realizarédn de forma paralela o en dngulo recto a los
elementos estructurales del edificio.
La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni
flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate libremente
sin deterioro para ningUn trabajo ni para si misma.
Las uniones se hardn de soldadura blanda con capilarida. Las grapas
para colgar la conduccién de forjado serdn de latén espaciadas 40
cm.

47.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enterrado, rematando los puntos de unién
con cemento. Todos los cambios de seccién, direccién y acometida,
se efectuardn por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro con
pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por metro lineal de tuberfa realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unién.
Las arquetas se medirén a parte por unidades.

Articulo 48.- Instalacién eléctrica.

La ejecucién de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que
puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el dmbito de su
competencia. Asf mismo, en el émbito de las instalaciones que sea
necesario, se seguirdn las normas de la Compafia Suministradora de
Energia.

Se cuidaré en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nUmero suficiente de modo que
garanticen la seguridad de los operarios y transedntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material
auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.
Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones
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que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que
se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Serdn de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su
tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750
Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados
segun normas UNE citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.
Serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podrdn instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente,
siguiéndose a este respecto lo que sefalen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La
seccién minima de estos conductores serd la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccion ITC-BTC-19, apartado 2.3),
en funcién de la seccién de los conductores de la instalacién.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azl claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccién.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales,
con proteccién de grado 5 contra dafios mecdnicos, y que puedan
curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serdn del tipo
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrén de un grado de proteccién de
7.

Los didmetros interiores nominales minimos, medidos en milimetros,
para los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y seccién de
los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la
Instruccién MI-BT-019. Para mds de 5 conductores por tubo, y para
conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
secciéon interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces la
seccion total ocupada por los conductores, especificando Unicamente
los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pldstico resistente o metélicas, en cuyo caso estarén
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacién.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrd al
didmetro del tubo mayor mds un 50% del mismo, con un minimo de
40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado
interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas
de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-
BT-21 , no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la
Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente
mdxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Serdn del tipo cerrado y
de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la
temperatura no pueda exceder en ningin caso de 65° C. en ninguna
de sus piezas.

Su construccién seré tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la
tensién de trabajo. Llevardn marcada su infensidad y tfensiones
nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamiento
manual, y podrdn cortar la corriente méxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicién intermedia. Su capacidad de corte para la proteccién del
corto-circuito estaré de acuerdo con la intensidad del corto-circuito
que pueda presentarse en un punto de la instalacién, y para la
proteccién contra el calentamiento de las lineas se regulardn para
una temperatura inferior a los 60 °C. Llevarédn marcadas la
intensidad y tensién nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automdticos magnetotérmicos
serdn de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando
actte la desconexién.

Los inferruptores diferenciales serén como minimo de alta sensibilidad
(30 mA.) y ademés de corte omnipolar. Podrén ser "puros', cuando
cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo
con protfeccién magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos
deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizacién de contadores serén calibrados a la intensidad del
circuito que protejan. Se dispondrdn sobre material aislante e
incombustible, y estardn construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser reemplazados bajo
tensién sin peligro alguno, y llevardn marcadas la intensidad y tensién
nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y fensién nominales de trabajo y dispondrdn,
como norma general, todas ellas de puesta a fierra. El nimero de
tomas de corriente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el
grado de electrificacién, seré como minimo el indicado en la
Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrén realizarse mediante placas de 500 x 500 x
3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando
sobre su conexién con el conductor de enlace su correspondiente
arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de
comprobacién o dispositivo de conexién. El valor de la resistencia serd
inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccién se situardn en el exterior
del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-BTC-
13,art1.1. Si la caja es metdlica, deberd llevar un borne para su
puesta a tierra.

la centralizacién de contadores se efectuard en médulos
prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u
homologacién de la Compadia Suministradora, y se procuraré que las
derivaciones en estos médulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser htmedo, y estard suficientemente
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos
o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagie para
que, en caso de averfa, descuido o rotura de tuberias de agua, no
puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m. y méxima de 1,80
m., y entre el contador mds saliente y la pared opuesta deberd
respetarse un pasillo de 1,10 m., segin la Instruccién ITC-BTC-
16,art2.2.1
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El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo
de la caja de la escalera de uso comin, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin
se define en la Instruccién ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucién se situardn en el interior de
las viviendas, lo més cerca posible a la entrada de la derivaciéon
individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar fécilmente
accesible y de uso general. Deberdn estar realizados con materiales no
inflamables, y se situarén a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexién de
los conductores de proteccién de la instalacién inferior con la
derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacién individual entrard un conductor de fase, uno de neutro y un
conductor de proteccién.

El conexionado entre los dispositivos de proteccién situados en
estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer
regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccién. Se fijard sobre los mismos un letrero de
material metdlico en el que debe estar indicado el nombre del
instalador, el grado de electrificacién y la fecha en la que se ejecutd la
instalacién.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se
efectuard bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuard la instalacién.

Deberd ser posible la facil introduccién y retirada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientfes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados
éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no
se podrd efectuar por simple reforcimiento o arrollamiento entre si de
los conductores, sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes
de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas
uniones se realizardn siempre en el interior de las cajas de empalme o
derivacién.

No se permitirdn mds de tfres conductores en los bornes de
conexién.

Las conexiones de los inferruptores unipolares se realizarén sobre
el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o
bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo establecido en
la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m.
como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o
aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, serdn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard
completamente independiente de cualquier ofro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instruccién ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0
Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este

volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen O y el
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano
vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por
encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en baferas
hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos del
volumen Oy 1, ofros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores
a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que
en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del
volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bafiera. Los
aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafios comunes,
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.
Mecanismos se permiten solo las bases si estdn protegidas, y los ofros
aparatas eléctricos se permiten si estén también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia

minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios,
siendo U la tensién mdxima de servicio expresada en Voltios, con un
minimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalacién eléctrica se medird con relacién a tierra
y entre conductores mediante la aplicacién de una tensién continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una fensién
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250
Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondrd punto de puesta a tierra accesible y
sefializado, para poder efectuar la medicién de la resistencia de
tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina,
cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asf como de usos varios,
llevarén obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de
bafio y aseos se realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccién contra
sobre-intensidades, mediante un interruptor automdtico o un fusible de
corfo-circuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor de
fase propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectardn a tierra siempre que sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo
eléctrico y la cajo metdlica del transformador reductor si éste no
estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a
tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
viviendas deberén llevar en sus clavijos de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procuraré que estos aparatos estén
homologados segin las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas |.E.B.
del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 49.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra serd
las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24

de octubre.

ANEXOS.
ANEXO 1
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INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE-08
CONTROL DEL HORMIGON.

Ademds de los controles establecidos en anteriores apartados y los
que en cada momento dictamine la Direcciéon Facultativa de las
obras, se realizarén todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08):

- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?

- Consistencia pléstica y acero B-400S.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previstos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de
cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesién de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizardn ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se

ANEXO 2

comprobard al menos una vez cada tres meses de obra; como
minimo tres veces durante la ejecucién de la obra; y cuando lo
indique el Director de Obra, se comprobard al menos; perdida al
fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a
compresién y estabilidad de volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varfan las condiciones de suministro, y cuando lo
indique el Director de Obra se realizardn los ensayos del Art.
correspondiente de la Instrucciéon EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear
para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la préctica
y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizardn los
ensayos de identificacién mencionados en los Art. correspondientes a
las condiciones fisicoquimicas, fisicomecdnicas y granulométricas de

la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08):.

CTE-DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y
SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO
TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC.
AISLANTES.

Serdn como minimo las especificadas en el célculo del coeficiente
de transmisién térmica de calor, que figura como anexo la memoria
del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1
del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizaré los valores de las
caracteristicas higrotérmicas, que a continuacién se sefalan:

EXIGIBLES A LOS MATERIALES

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o
método de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de
Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de cada
uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para cada
tipo, con indicacién del método de ensayo para cada tipo de
material establezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los
tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la
Direccién facultativa, en funcién del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material aislante, podrd ademds exigirse:

- Resistencia a la comprensién.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

- Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a pardsitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

ANEXO 3 ,
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE-DB HR

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberdn cumplirse
las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objefo de convenio entre el
consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares
que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles a los
materiales, para lo cual, realizard los ensayos y controles que
aseguran el autocontrol de su produccién.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrén avalados por Sello
o marca de calidad, por lo que podrd realizarse su recepcién, sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Deberd realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la direccién facultativa
dicte durante la ejecucién de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobard los pedidos de los materiales
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobard que los materiales
recibidos retnen las caracteristicas exigibles, asi como que la
ejecucién de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones
del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del
DB HE-1 del CTE.

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
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El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de
absorcién 'f' para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio
de absorcién "m" del material. Podrdn exigirse ademds datos
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcién
del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en

cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de cdlculo detallados en Documento
Basico HR del CTE.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acUsticos, en sus distintas formas de presentacién,
se expedirdn en embalajes que garanticen su transporte sin
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
caracteristicas sefaladas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicard en la documentacién técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se dardn las instrucciones
correspondientes para su correcta ejecucion, que deberd correr a
cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acUsticas  bdsicas
sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializard mediante
las efiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los
productos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustdndose a las

ANEXO 4

condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucién.
Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas
minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarén los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su
produccién.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad,
deberdn tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento
de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma
para que pueda realizarse su recepciéon sin necesidad de efectuar
comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composicién de las unidades de inspeccién.
Las unidades de inspeccién estardn formadas por materiales del
mismo tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada unidad de
inspeccién, salvo acuerdo contrario, la fijaré el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en los
ensayos se fomardn de productos de la unidad de inspeccién sacados
al azar.
La forma y dimensién de las probetas serdn las que sefale para cada

tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuacién se indican se empleardn para la
realizacién de los ensayos correspondientes. Asimismo se empleardn
en su caso las Normas UNE que la Comisién Técnica de Aislamiento
actstico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la
publicacién de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/II,
UNE 74040/1ll, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VIl y UNE 74040/ VIII.
Ensayo de materiales absorbentes actsticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas,
se realizardn en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB Sl. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-

ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de
referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego,
de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE
LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN  FUNCION DE  SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar
incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005
Clasificacién de los productos de la Construccién y de los Elementos
Constructivos  en funcién de sus propiedades de reaccién y
resistencia al fuego, deberdn acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en
laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serdn
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de
un certificado el periodo de validez de la ignifugacién.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material deberd
ser sustituido por ofro de la misma clase obtenida inicialmente

mediante la ignifugacién, o sometido a nuevo tratamiento que
restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugacién. Si dicha ignifugacién fuera permanente,
podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la
construccién queda fijado por un tiempo "', durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al
fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente
clasificacién: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1),
radiacién (W), accién  mecdnica (M), cierre automdtico (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacién
eléctrica o de la transmisién de sefal (P o HP), resistencia a la
combustién de hollines (G), capacidad de proteccién contra
incendios (K), duracién de la estabilidad a temperatura constante (D),
duracién de la estabilidad considerando la curva normalizada
tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecdnicos
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de humo vy calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de
humo y calor (B)
La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento
constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Ill del Real Decreto
312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos
simplificados que permiten defterminar la resistencia de los
elementos de hormigén ante la accién representada por la curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE
se establece un método simplificado para determinar la resistencia
de los elementos de acero ante la accién representada por una
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece
un método simplificado de célculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante
la accién  representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias
al fuego de elementos de fabrica de ladrillo cerdmico o silito-
calcdreo y de los bloques de hormigén, ante la exposicion térmica,
segun la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresién de su
condicién de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo ' en
minutos, durante el cual mantiene dicha condicién.
Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger
o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberdn demostrar mediante certificados de ensayo
las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su
documentacioén.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar
en la documentacién técnica de los mismos su clasificacién a
efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en

laboratorios oficialmente homologados para este fin por la

Administracién del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en
el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a
través de elementos de compartimentacién de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extinfores méviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores
méviles, se ajustardn a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes
normas:

UNE 23-110/75: Extintores portdtiles de incendio; Parte 1:
Designacién, duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo.

UNE 23-110/80: Extintores portdtiles de incendio; Parte 2:

Disposiciones especiales.

UNE 23-110/82: Extintores portdtiles de incendio; Parte 3:
Construccién. Resistencia a la presién. Ensayos mecdnicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segin el agente
extintor:

Extintores de agua.

Extintores de espuma.

Extintores de polvo.

Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

Extintores de hidrocarburos halogenados.

Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portétiles cuando
consistan en  polvos  quimicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustardn a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE
23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de
ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos
halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion,
segun UNE 23-110/75, estard consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portdtiles aquellos cuya masa sea igual o
inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrd
de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos,
se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes extinfores.

Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:

Se situarédn donde exista mayor probabilidad de originarse un
incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares
de fdcil visibilidad y acceso.

Su ubicacién deberd sefalizarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios.
Sefalizacion".

Los extinfores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como méximo a 1,70 m. del suelo.

Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o
atmosféricos deberdn estar protegidos.

4.,- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO.
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4
Deteccién, control y extincién del incendio, deberdn conservarse en
buen estado.
En particular, los extintores méviles, deberédn someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, segin lo que estipule el reglamento de instalaciones

contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
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