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T
\ LosaCimentacion

Armados de losas

Cimentacion
Numero Plantas Iguales: 1

Malla 1: Losa maciza

Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1812¢c/30
Armadura Base Superior: 1@312c¢/30
Canto: 30

Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1312¢/30
Armadura Base Superior: 1812c¢/30
Canto: 30
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CCUM PB / Lista de luminarias

13 Pieza

26 Pieza

12 Pieza

12 Pieza

4 Pieza

LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x40W in white

N° de articulo: 050011.1104.311

Flujo luminoso (Luminaria): 1421 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3500 Im

Potencia de las luminarias: 45.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 44 79 97 100 41

Lampara: 1 x DULUX L 40 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).

LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x55W di-in white

N° de articulo: 050011.1105.312

Flujo luminoso (Luminaria): 2496 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4800 Im

Potencia de las luminarias: 62.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Codigo CIE Flux: 45 79 97 100 52

Lampara: 1 x DULUX L 55 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).

LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED
600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR IP40

N° de articulo: 060271.5L01.312

Flujo luminoso (Luminaria): 3290 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3290 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 61 88 97 100 100

Lampara: 1 x MODUL LED LFF LUGCLASSIC
(Factor de correccion 1.000).

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed 3150Im 840 white

N° de articulo: 300061.00001

Flujo luminoso (Luminaria): 2600 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2600 Im

Potencia de las luminarias: 24.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).

LUG 300101.00013 CALLA LB LED 1650lm 830
white

N° de articulo: 300101.00013

Flujo luminoso (Luminaria): 1050 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1050 Im

Potencia de las luminarias: 12.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 98

Cédigo CIE Flux: 44 74 92 98 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de
correccion 1.000).

.
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CCUM PB / Lista de luminarias

11 Pieza

white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500lm 830

.
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LUG 300101.00007 PLAO LB LED 1450Im 830 white IP54 motion sensor/ Hoja de
datos de luminarias

Emisién de luz 1:

105° 105°
90° 90°
752 75°
500 80°
160
45° 45¢
240
300 15° o 15¢ 30°
cd 1000 Im
——(0-C180 —— 90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 98 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 44 74 92 98 100
. . . o Valoracion de deslumbramiento segin UGR
Modern plafond supplied with LED light sources. Lifetime (TM21 L90B10) 30 =t o 5 = = = o 5 5 %
000 h. Motion sensor version.Application public utility facilities, halls, LEEE -

. . p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 S0 20 30
staircases, corridors, hotels. ' Sutlo 2 | @ w2 | = | = 2 | = | = | =
Key features: . . Tamaiio del lecal Hirado en perpendicular Mirade kngtudnalments
Perfect combination of aesthetics and ergonomics * ¥ al eje de lampara 2l eje de lAmpara
Universal design 2H 2H| 1725 188 178 181 194 | 175 188 17.8 191 194
ngh ef‘ficacy up to 89|m/W 3H 19.0 203 194 206 209 150 203 19.4 206 209

4H 19.7 208 01 21.2 1.6 18.7 209 20.1 212 216

6H 20.3 214 207 a7 221 203 214 20.7 2.7 2.1

8H | 205 216 08 2.9 223 205 216 20.9 219 223

12H | 20.7 21.7 211 2.1 225 207 21.7 211 2.1 225

H 2H | 181 19.3 185 19.6 20.0 181 19.3 18.5 19.6 20,0

3H | 19.9 20.9 20.3 213 217 19.9 20.9 20.3 213 2.7

4H | 207 216 212 22.0 224 207 216 212 20 24

6H | 214 222 219 2.7 231 214 222 219 2.7 231

&H 2.7 225 22 9 23.4 217 225 2.2 28 234

12H 220 27 ns 231 236 20 227 25 231 236

BH aH 2.1 218 215 n.2 Frig 211 218 215 22 7

6H 219 2256 ns 230 235 219 26 225 230 235

8H | 224 229 ns 234 239 24 229 22.9 234 239

12H | 227 23.2 233 23.7 243 27 23.2 23.3 237 243

12H 4H | 211 218 216 2.2 2.7 211 218 216 P 2.7

6H | 22.0 22,6 26 23.1 23.6 20 22.6 22.6 231 23.6

8H | 225 23.0 230 23.5 240 25 23.0 23.0 235 240

Varlackin de ka posickin del espectador para separadones § entre luminarias
S=1.04 +01 / -0t +0.1 / -0l
S$=15H +0.2 / 0.3 +0.2 / 03
5=2.0H +03 [ 06 +0.3 / 06
Tabla estandar BKO7 BKO7
Sumando de 5.6 56
corresean
Indice: de deslumbrameento coremido en relacdn & 1000im Fiuo keninosa ot
A
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LUG 300101.00013 CALLA LB LED 1650Im 830 white / Hoja de datos de luminarias

Emisién de luz 1:

105° 105°
a0° a0®
750 75¢
60° 60°
160
350 450
240
320
302 15¢ oe 15 £
cd 1050 Im
——0-C180 ——C90- C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 98 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 44 74 92 98 100
. o L Valoracion de deslumbramiento segtin UGR
Modern LED plafond with IP65. Lifetime (L80B10) 50 000 h. Application: = = = = % = = = 5 =
N - i . p Techo L
public utility f_acnmes, corridors, pathways, hotels i 5% % % % = % 5 % % %
Key feat'ures' [ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
High efficacy up to 95 Im/W _ Tamdio del keal Mirada en perpendicular Mirade kengudinalments
Perfect combination of aesthetics and ergonomics X Y al eje de lampara al eje de lampara
Universal design - M| 160 173 163 176 179 | 16O 173 163 106 179
3H 175 18.7 178 19.0 193 175 18.7 17.8 15.0 193
4H 18.1 19.2 185 19.6 19.9 181 19.2 18.5 19.6 19.9
€H 18.6 19.7 190 20.0 204 186 19.7 19.0 200 204
8H 188 19.9 19.2 20.2 20.6 188 19.9 19.2 20.2 20.6
12H 15.0 20.0 194 20.4 20.7 150 20.0 19.4 20.4 20.7
aH 2H 16.6 7.8 170 18.1 184 166 17.8 17.0 181 18.4
3H 183 193 187 19.7 20.1 183 19.3 18.7 157 20.1
aH 19.1 20.0 195 20.4 208 191 20.0 19.5 204 20.8
&H 197 205 0.2 209 214 187 205 20.2 209 214
EH | 20.0 20.7 205 212 16 200 20.7 20.5 21.2 216
12H | 202 20.9 0.7 214 218 202 20.9 20.7 214 218
8H 4H 19.4 201 198 20.5 21.0 194 201 19.8 205 21.0
€H | 202 20.8 207 21.3 21.8 202 20.8 20.7 213 218
8H | 206 211 211 216 21 206 211 21 26 221
12H | 20.9 214 s 219 225 09 214 215 219 2.5
12H 4H 194 201 199 20.5 210 194 201 19.9 205 21.0
6H | 203 20.8 0.8 213 218 203 208 20.8 213 218
&H | 207 212 213 21.7 22 207 21.2 213 27 22
Variackin de la posiddn del espectador para separadiones § entre luminarias
S=1.04 +0.1 / +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 [ 04 +02 | 04
S=204 +04 [ 07 +04 | 07
Tabla estandar BKOG BKOG
Sumandn_de 24 24
Sorteccin
Indice de deslumbrameento corregida en relacdén a 1050m Ao luminaso tota
re
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LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im 830 white motion sensor / Hoja de datos
de luminarias

Emisién de luz 1:

105° 105
90° 90°
75¢ 750
200
500 60°
300
45° 400 45¢
500
600
300 15° e 15¢ 30°
cd 1750 Im
——(0-C180 —— 90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 97 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 44 74 92 97 100
. o . Valoracion de deslumbramiento segin UGR
Modern LED plafond with IP65. Lifetime (L80B10) 50 000 h. Motion sensor = e 5 = = = o 5 5 %
version. Application: public utility facilities, corridors, pathways, hotels LR -

f t . p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 S0 20 30
Key features: b Suelo 20 | 0 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2
High efficacy up to 95 Im/W _ Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinaimente
Perfect combination of aesthetics and ergonomics * ¥ al eje de lampara 2l eje de lAmpara
Universal design 2H M| 127 190 180 193 196 | 177 190 180 193 196

3H 19.2 204 196 207 211 182 204 19.6 0.7 211

4H 198 21.0 202 213 1.7 198 21.0 20.2 213 2.7

&H 20.4 215 ns 21.8 22 204 215 20.8 218 22

8H | 20.6 21.6 210 22.0 224 206 216 21.0 20 24

12H | 208 218 212 2.2 226 208 21.8 21.2 222 2.6

H 2H| 183 19.5 187 19.8 20.2 183 18.5 18.7 19.8 20.2

3H | 20.0 21.0 20.5 214 218 2040 21.0 20.5 214 218

4H | 208 21.7 213 2.1 226 208 217 213 2.1 26

6H | 215 223 20 2.7 232 215 23 220 2.7 232

&H 218 225 23 3.0 235 218 225 223 3.0 235

12H 221 27 ne 232 237 21 227 26 232 3.7

BH aH 2.1 219 218 23 22.8 211 21.9 216 23 28

6H 220 226 ns 131 236 20 26 225 3.1 236

8H | 224 229 ns 234 240 24 229 29 134 24.0

12H | 228 23.2 233 23.8 243 28 23.2 23.3 238 243

12H 4H | a2 218 U7 2.3 2.8 212 218 21.7 23 28

6H | 221 22,6 226 23.1 23.7 21 22.6 22.6 231 23.7

8H | 226 23.0 231 23.5 241 26 23.0 231 235 4.1

Variackin de la posiddn del espectador para separaciones § entre luminarias
S=1.04 +0.1 / 01 +0.1 / -0l
S$=15H +0.2 / 0.3 +0.2 / 03
5=2.0H +04 [ 06 +04 | 06
Tabla estdndar BKDG BKO&
Sumando de 5.2 5.2
correzean
Indice: de deslumbrameento cormemido en relacdn a 1750im Fido keninosa totai
A
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LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed 3150Im 840 white /
Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105 105
90° 90°
75¢ 75°
60° 400 60°
600
45° a5°
800
1000
300 15¢ o° 15° 30°
cd 2600 Im
——(0-C180 —— 90 - €270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Caodigo CIE Flux: 47 79 96 100 100
. . . Valoracion de deslumbramiento segtin UGR
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings for LED light
N o o z p Tacho 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
sources.Operating temperature range up 0°C to +35°C. Lifetime (L70B50) 50 » Paredes s | 30 [ % | 0 | = | = | % w2 | 30
000 h. Electronic driver. Application: pathways, conference rooms p Suelo 20 20 20 20 0 0 20 20 0 20
Key features: Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado kongitudinalments
) N X ¥ | eje de & | eje de 13
High efficacy up to108 Im/W o ecaduchii sty b ol
- : H M| 184 187 187 199 202 | 184 198 187 200 202
Universal design . | 199 211 203 24 217 | 200 22 203 25 27
Fast and easy mounting 4H| 205 217 208 220 222|206 27 209 20 23
Maintenance-free operation 6| 208 220 203 223 226 | 20 221 4 24 27
si| 210 221 214 24 27 | M1 221 25 24 28
12H 1.1 21 215 2.4 27 212 221 25 225 228
H M| 181 202 194 205 208 | 191 202 195 205 208
3H 208 218 212 21 225 209 218 21.2 22 225
4H 216 224 ns 28 231 ns 225 220 28 232
eH| 221 228 25 22 236 | 21 29 25 B2 26
ei| 222 229 26 23 237 | 23 220 27 84 0S8
2H| 223 28 27 23 B8 | R4 B0 2B B4 B8
o sH| 218 225 23 229 233 | 29 226 123 B 84
eH| 225 230 29 25 28 | W5 A1 B0 B5 M0
gi| 227 232 M2 \WS 41 | W8 B2 B2 BT M2
124 | 228 232 233 137 42 | 29 233 234 288 M3
124 | ate 225 23 28 233 | e 25 24 1Y 234
ei| 225 230 230 235 239 | 26 21 81 235 240
si| 228 232 2.3 237 42 | 28 22 33 BT M2
Variackin de la posiddn del espectador para separadones § entre luminarias
5= 104 +04 /01 +0.1 § 0.1
S=15H +0.2 [/ -03 +0.2 [/ 03
5= 2.0H +04 [ 07 +04 | 06
Tabla esténdar BKOS BKOS
Sumando de 1 <6
correztan
Indice: de deshmbramiento corregido en relacién a 2600m Fidjo leminosa tota
A
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LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x55W di-in white / Hoja de datos
de luminarias

Emisién de luz 1:

105° 105
90° 90°
752 752
500 60°
450 45°
300 15° 0° 15° 300
cd/kim n=52%
——(0-C180 —— 90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 45 79 97 100 52
. ) . - L Valoracion de deslumbramiento segin UGR
recessed luminaire with direct/indirect lighting performace for compact and = = = = = = = % 5 =
linear fluorescent T5 lamps, for modular suspended (600x600 mm or ":“r::u B B e S e L e s
625x625 mm) and plasterboard ceilings (625x625mm) luminaire body made m % 2 [ 2| 2 o = | 2 2 2 2
of steel sheet powder-coated white, lamp shlel(_is: solid or semi - tra_nsparent Tamadio del ecal Miradk n parpandicular Mirada kegiudinalmanta
made of perforated sheet, easy access to a quick-connector which is * ¥ al eje de lampara 2l eje de lAmpara
assembled on a hinged flap; electronic control gear or intelligent electronic H 24| 167 180 170 183 185 | 158 172 161 174 177
control gear capable of identifying light sources and thus enabling the i: ;;‘1’ 133 :g; 1;; ;g: g; ;gg i;; ig*; 1:;
operation of T5 fluorescent lamps of equal length and different power (14 or ed| 182 193 186 196 199 | 182 192 185 195 198
24W) in HE and HO versions within one luminaire BH| 183 193 186 196 199 | 182 193 186 196 199
12H | 183 19.2 186 19.6 19.9 183 19.2 18.6 15.6 19.9
aH 2H| 123 185 177 188 19.1 168 17.9 171 18.2 185
3H | 18.6 19.6 190 19.9 20.2 184 194 16.8 18.7 20,1
4H | 19.0 19.9 194 20.3 20.6 150 19.9 194 203 20.6
6H | 19.2 20.0 19.7 20.4 0.8 194 0.2 19.9 206 21.0
&H 19.3 200 19.7 204 20.8 185 20.2 20.0 206 210
12H 193 199 19.7 203 208 196 20.2 20.0 206 211
BH aH 19.3 200 197 205 20.8 183 20.0 19.7 204 208
6H 19.5 201 00 20.5 210 198 203 20.2 208 212
8H | 19.6 201 201 20.5 21.0 199 20.4 20.4 209 213
12H | 19.6 20,1 0.1 20.5 21.0 200 204 20.5 209 214
12H aH 19.3 19.9 19.7 20.3 20.7 19.3 19.9 19.7 203 20.7
6H | 19.6 201 200 20.5 21.0 198 20.3 20.3 207 212
8H | 19.6 201 201 20.5 210 200 204 20.4 208 213
Variachin de la posiddn del espectador para separacones § entre luminarias
S=1.04 +0.2 / -01 +0.1 / 01
S$=15H +04 / 05 +0.4 | 05
5=2.0H 409 / 12 +0.7 | -1.0
Tabla estdndar BKO4 BKOS
Sumando de 02 03
Indice: de deslumbrameento cormemido en relacin a S600Im Fiuo leminosa ot
A
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

Fax

e-Mail

LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x55W di-in white / Hoja de datos
del alumbrado de emergencia

Luminaria: LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x55W di-in white

Lamparas: 1 x DULUX L 55 W/827 2G11

indice de reproduccion de color:

Flujo luminoso:

Factor de correccion:

Factor de alumbrado de emergencia:
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia:

Grado de eficacia de funcionamiento:
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior):
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior):

Evaluacion del deslumbramiento (Intensidades luminicas
maximas [cd])

Co C90 CO0 - C360
Gamma 60° - 90° 415.2 354.2 464.2
Gamma 0° - 180° 763.7 763.7 776.2

e

s

W// o

Tabla de distancias para caminos de escape planos

85

4800 Im
1.000
1.00
4800 Im

52.00
100.00
0.00

Altura de montaje [m] ‘ i =
H ‘ ‘ *—l* ‘ ‘ R =2 | [o—
2.00 4.53 9.06 5.32 8.99 4.46
2.50 5.65 11.30 6.64 11.22 5.56
3.00 6.75 15.90 15.93 15.95 6.64
3.50 7.88 18.56 18.58 18.61 7.74
4.00 8.58 20.29 20.26 20.23 8.38
La tabla de distancias se base en los siguientes parametros:
® Factor mantenimiento: 0.69
® Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
® Intensidad luminica minima en la linea media: 1.00 Ix
® Intensidad luminica minima en la media anchura de la via de evacuacion: 0.50 Ix
® Uniformidad maxima en la linea media 40 : 1
® Anchura de la via de evacuacion: 2.00 m
A
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Roberto F Alonso Jiménez

LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x40W in white / Hoja de datos
de luminarias

Emisién de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75¢ 752
s0° 60°
45° 45¢
140
300 15¢ e 15¢ 30°
cd/kim n=41%
——(0-C180 —— 90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 44 79 97 100 41
L o L o Valoracion de deslumbramiento segin UGR
recessed luminaire with direct/indirect lighting performace for compact and = = = = = = - = % 5 o
linear fluorescent T5 lamps, for modular suspended (600x600 mm or ":(m:u = = = % = ;u i3 50 5 %
625x625 mm) and plasterboard ceilings (625x625mm) luminaire body made -‘;Sﬁ % 2 [ 2 2 o = 2 =2 2| 2
of steel sheet powder-coated white, lamp shlel(_is: solid or semi - tra_nsparent Tamadio del lecal Mirado an parpandicular Mirada keghudinalmanta
made of perforated sheet, easy access to a quick-connector which is * ¥ al eje de lampara 2l eje de lAmpara
assembled on a hinged flap; electronic control gear or intelligent electronic 2H M| 166 179 169 182 184 | 155 168 158 101 174
control gear capable of identifying light sources and thus enabling the i: gj ;:S i;‘f gg ;3; i;; ;:;‘ i;j iig igg
operation of T5 fluorescent lamps of equal length and different power (14 or ed| 178 188 181 191 199 | 181 192 185 195 198
24W) in HE and HO versions within one luminaire BH | 177 187 181 181 194 | 182 193 186 196 199
12H | 177 18.7 181 19.0 19.3 183 19.3 18.7 196 19.9
aH 2H| 122 184 176 18.7 19.0 165 17.7 16.9 180 183
3H | 183 18.3 18.7 19.6 20.0 183 19.3 18.7 19.6 19.9
4H | 18.6 19.5 190 19.8 20.2 150 19.8 194 20.2 20.6
64 | 187 194 19.1 19.8 20.2 195 0.2 19.9 20.6 21.0
&H 18.6 13.3 191 19.7 20.2 196 20.3 20.0 2.7 211
12H 186 19.2 19.1 19.7 201 197 203 0.1 2.7 211
BH 4H 18.8 195 193 19.9 20.4 19.2 199 19.6 203 20.7
6H 189 185 194 19.9 204 197 203 20.2 27 212
8H | 189 19.4 194 19.9 203 199 204 204 209 214
12H | 18.9 19.3 194 19.8 20.3 200 205 20.5 209 214
12H H 189 19.5 193 19.9 20.3 191 19.8 19.6 202 20,6
6H | 18.9 19.4 194 19.9 20.4 19.7 20.2 20.2 207 212
&H | 189 19.4 194 19.8 203 199 204 204 208 213
Variachin de la posiddn del espectador para separaciones § entre luminarias
S=1.04 +02 / -0.2 +0.1 / 01
$=15H +0.5 / 06 +0.4 | 05
5=2.0H +11 /[ 15 +0.7 | -1.0
Tabla estdndar BKD3 BKOS
Sumando de 15 07
correzean
Indice: de deslumbrameento comegido en relacdn a 3500im Fiuo leminosa totai
A
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LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x40W in white / Hoja de datos
del alumbrado de emergencia

Luminaria: LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x40W in white

Lamparas: 1 x DULUX L 40 W/827 2G11

indice de reproduccion de color:

Flujo luminoso:

Factor de correccion:

Factor de alumbrado de emergencia:
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia:

Grado de eficacia de funcionamiento:
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior):
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior):

Evaluacion del deslumbramiento (Intensidades luminicas
maximas [cd])

Co C90 CO0 - C360
Gamma 60° - 90° 246.4 198.8 276.2
Gamma 0° - 180° 4431 413.7 4477

e

s

W// o

Tabla de distancias para caminos de escape planos

85

3500 Im
1.000
1.00
3500 Im

40.59
100.00
0.00

Altura de montaje [m] ‘ i =
2.00 4.55 10.59 10.74 10.94 4.52
2.50 5.69 13.23 13.42 13.66 5.64
3.00 6.45 15.08 15.20 15.34 6.31
3.50 6.98 16.45 16.44 16.44 6.72
4.00 7.46 17.68 17.57 17.42 7.07
La tabla de distancias se base en los siguientes parametros:
® Factor mantenimiento: 0.69
® Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
® Intensidad luminica minima en la linea media: 1.00 Ix
® Intensidad luminica minima en la media anchura de la via de evacuacion: 0.50 Ix
® Uniformidad maxima en la linea media 40 : 1
® Anchura de la via de evacuacion: 2.00 m
A
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LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 1P40 /
Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105 105°
90° s0°
750 750
600 60°
450 45°
1600
300 15¢ 0° 15¢ 30°
cd 3290 Im
——(0-C180 —— 090 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 61 88 97 100 100
. . . Valoracion de deslumbramiento segtin UGR
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings, for LED light = = = = = % 5 = = 5 =
sources. Luminaire body made of sheet steel powder coated white, with high = F:‘m:‘“ 5 % % % % % 3 % % 5
" ! ) - . P
transparency, low-UGR microstructural or microprismatic satin cover. Cals 20 | 30 2o | 30 | 2 | 20 [ 201 20| = | 3o
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado kngitudinalmente
¥ al gje de [dmpam al eje de Amparn
2H 2H | 172 183 175 18.5 188 177 18.8 18.0 19.0 19.3
3H| 178 18.8 181 9.1 193 184 19.5 188 157 20.0
4H | 18.2 191 185 19.4 19.7 188 19.7 19.1 200 203
€H | 18.4 19.3 piE:] 19.6 19.9 191 20.0 194 202 20,6
8H | 185 19.3 188 19.6 20.0 19.2 20.1 19.6 20.4 20.7
12H 18.5 19.4 185 18.7 20.0 153 201 19.7 2.5 208
aH 2H | 175 185 178 18.7 19.0 180 189 183 19.2 195
3H 183 19.2 18.7 18.5 19.8 189 18.7 19.3 2.0 20.4
4H 189 196 193 19.9 203 183 200 19.7 204 207
€H | 193 19.9 19.7 20.3 20.7 198 20.4 0.2 08 212
EH | 194 20.0 19.8 204 20.8 200 20,6 204 210 214
12H | 195 20.0 200 20.4 20.9 0.2 20.7 20.6 211 21.5
8H 4H | 19.1 19.6 195 20.0 204 195 20,1 19.9 204 209
6H | 19.7 20.2 201 20.6 21.0 201 206 20,6 210 21.4
8H | 199 203 204 20.8 21.3 204 20.8 20.9 213 2.7
12H | 201 20.5 206 21.0 214 207 21.0 211 215 2.0
12H aH 19.1 19.6 185 20,0 20.4 195 20,0 20.0 204 20.9
6H | 19.8 20.2 20.2 20.6 1.1 0.2 20.6 20.6 1.0 215
8H | 201 204 206 20.9 214 205 209 21.0 213 218
Variackin de la posiddn del espectador para separadiones § entre luminarias
S=1.04 +04 [ 05 +04 [ 05
S=15H +0.7 [/ -1.0 +0.7 | 08
S=20H +15 [/ -16 +15 [/ -13
Tabla estdndar BKO% BKO4
Sumandn_de 23 27
correztan
Indice: de deshmbramiento corregido en relacién a 3290im Fido leminosa tota
A
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LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000im/830 LOW UGR IP40 /

Hoja de datos del alumbrado de emergencia

Luminaria: LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000im/830 LOW UGR I1P40

Lamparas: 1 x MODUL LED LFF LUGCLASSIC

indice de reproduccion de color:

Flujo luminoso:
Factor de correccién:
Factor de alumbrado de emergencia:

Flujo luminoso de alumbrado de emergencia:

Grado de eficacia de funcionamiento:

Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior):
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior):

Evaluacion del deslumbramiento (Intensidades luminicas

maximas [cd])

Co C90 CO0 - C360
Gamma 60° - 90° 287.5 343.8 343.8
Gamma 0° - 180° 1508.8 1508.8 1508.8

e

s I-V
//////////%

s

Tabla de distancias para caminos de escape planos

Altura de montaje [m]

85

3290 Im
1.000
1.00
3290 Im

99.96
100.00
0.00

‘H 1 “*—: ‘ S5 ‘I:-—-
2.00 3.42 8.14 8.32 8.50 3.60
2.50 4.27 10.17 10.39 10.60 4.49
3.00 5.13 12.20 12.44 12.65 5.37
3.50 5.98 14.23 14.51 14.76 6.26
4.00 6.84 16.26 16.58 16.87 7.16
La tabla de distancias se base en los siguientes parametros:
® Factor mantenimiento: 0.72
® Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
® Intensidad luminica minima en la linea media: 1.00 Ix
® Intensidad luminica minima en la media anchura de la via de evacuacion: 0.50 Ix
® Uniformidad maxima en la linea media 40 : 1
® Anchura de la via de evacuacion: 2.00 m
A
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Teléfono
Fax
e-Mail

Vestibulo PA / Resumen

Izﬁ-u/lizoo/@‘ R2At
00
250
ﬁo/ e
00 B
250 @
; 250 el
— 2.71
= p00_~ 20@ 1!50\ U 293:0 20@/
200 / / T1.38
N 1
& i ' i 0-00
000 277 6.42 1423 m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie | p [%] En [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 219 112 338 0.511
Suelo 61 189 125 249 0.662
Techo 78 85 46 111 0.546
Paredes (9) 59 138 53 404 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC
! 13 600x600 p/t HF 1x40W in white (1.000) 1421 3500 450
Total: 18468 Total: 45500 585.0
Valor de eficiencia energética: 9.13 W/m? = 4.17 W/m#100 Ix (Base: 64.10 m?)
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
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Vestibulo PA / Lista de luminarias

13 Pieza

LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x40W in white

N° de articulo: 050011.1104.311

Flujo luminoso (Luminaria): 1421 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3500 Im

Potencia de las luminarias: 45.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 44 79 97 100 41

Lampara: 1 x DULUX L 40 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).

.
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Vestibulo PA / Luminarias (ubicacién)

T917m
T7.88

T3.65

® O @ tao

® ©
@ @ T5.01
®

®

T 007

-0.00 324 536 8.46 10.96 1422 m
Escala 1: 200
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 13 LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x40W in white
.
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Vestibulo PA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 18468 Im

Potencia total: 585.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 148 71 219 / /

Suelo 116 74 189 61 37

Techo 0.00 85 85 78 21

Pared 1 67 83 149 59 28

Pared 2 36 82 118 59 22

Pared 3 56 79 135 59 25

Pared 4 68 77 145 59 27

Pared 5 57 78 135 59 25

Pared 6 54 86 140 59 26

Pared 7 53 83 136 59 26

Pared 8 32 80 111 59 21

Pared 9 57 87 144 59 27

Simetrias en el plano util
Enin/ E: 0.511(1:2)
Emin / Emax: 0-330 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 9.13 W/m? = 4.17 W/m?%100 Ix (Base: 64.10 m?)

Y
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18.06.2019

Vestibulo PA / Superficie de calculo UGR 3 / Grafico de valores (UGR)

T7.83m
15 15 14 13 1" <10 <10
8 6 15 @ 4 <0 <10
16, H6 . ME', W 0 b et sl
6 16 15 13 1 <10 <10
16 16 15 15 14 <10 <10
14 14 14 14 13 13 14
f 70.00
0.00 624 m
Escala 1:62
Situacion de la superficie en el local: 1
Punto marcado:
(0.174 m, 1.329 m, 1.200 m)
Trama: 6 x 7 Puntos
Max
16
r.
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18.06.2019

Vestibulo PA / Superficie de calculo UGR 4 / Grafico de valores (UGR)

1.34m
15 13 11 14 13 15 14
15 15 13 14 13 15 14
@ , 0.00
0.00 7.74m
Escala 1: 56
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(6.469 m, 1.314 m, 1.200 m)
= |
Trama: 7 x 2 Puntos
Min Max
11 15
r.
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Teléfono
Fax
e-Mail
Almacen 4 / Resumen
/ \ \_ T351m
e 180
f/ 2‘\200*~.___, 200 180
i
180
D 200 204 q
180
) || (
180 200
) 200 1
200 180 160
e 9
180
R | Mo
x (1= o g W [ 4!
X = =~ 0.00
0.00 403 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:46
mantenimiento: 0.80
Superficie | el En [ Eonin [ Ermax [ Erin/ Em
Plano util / 184 120 216 0.653
Suelo 61 147 108 170 0.734
Techo 78 78 61 85 0.786
Paredes (4) 59 128 71 199 /
Plano util: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 17 17
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 17 17
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00013 CALLA LB LED 1650Im
! 4 830 white (1.000) 1050 1050 120
Total: 4200 Total: 4200 48.0
Valor de eficiencia energética: 3.39 W/m? = 1.85 W/m?%100 Ix (Base: 14.16 m?)
r.
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Almacen 4/ Lista de luminarias

4 Pieza

LUG 300101.00013 CALLA LB LED 1650lm 830

white

N° de articulo: 300101.00013

Flujo luminoso (Luminaria): 1050 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1050 Im
Potencia de las luminarias: 12.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 98
Caodigo CIE Flux: 44 74 92 98 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).

.
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Teléfono
Fax
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Almacen 4 / Luminarias (ubicacion)

T6.26m
@ @ T5.40
@ @ T367
k i i | o 2?5
14.32 15.31 17.34 18.35m
Escala 1:29
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 4 LUG 300101.00013 CALLA LB LED 1650Im 830 white
.
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Almacen 4 /| Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4200 Im
Potencia total: 48.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 112 71 184 / /
Suelo 77 70 147 61 29
Techo 1.45 76 78 78 19
Pared 1 53 75 128 59 24
Pared 2 52 74 126 59 24
Pared 3 55 74 129 59 24
Pared 4 53 75 128 59 24
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Ein / Epy 0.653 (1:2) Pared izq 17
E JE_ -0554 (12 Pared inferior 17
min - max (1:2) (CIE, SHR = 0.25.)
Valor de eficiencia energética: 3.39 W/m? = 1.85 W/m?%100 Ix (Base: 14.16 m?)
r.
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Teléfono
Fax
e-Mail
SUM / Resumen
'7;400/\/ ~———— fo10m
@\MBO 00
/ \ \
[
00
‘1 T
(o040 o [
[do——400—~=400 7320,
. 5 . 0.00
0.00 2.48 11.83m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:200
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 461 203 597 0.441
Suelo 61 419 224 520 0.536
Techo 78 191 120 249 0.626
Paredes (6) 59 283 125 842 /
Plano util:
Altura; 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC

! 18 600x600 p/t HF 1x55W di-in white (1.000) 2496 4800 62.0

Total: 44930 Total: 86400 1116.0

Valor de eficiencia energética: 12.44 W/m? = 2.70 W/m?/100 Ix (Base: 89.73 m?)

.
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SUM / Lista de luminarias

18 Pieza

LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x55W di-in white

N° de articulo: 050011.1105.312

Flujo luminoso (Luminaria): 2496 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4800 Im

Potencia de las luminarias: 62.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 45 79 97 100 52

Lampara: 1 x DULUX L 55 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).

.
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SUM / Luminarias (ubicacién)

T1549m

T14.15

T12.15

T10.15

Ta60
[8.15

[7.30

. 6.39

6.53

8.00

9.99 12.29

Lista de piezas - Luminarias

No

Pieza

Designacién

14.59

16.89

18.36 m

Escala 1: 85

"]

18 LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x55W di-in white

.
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SUM / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 44930 Im

Potencia total: 1116.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 317 144 461 / /

Suelo 267 152 419 61 81

Techo 0.00 191 191 78 48

Pared 1 88 177 266 59 50

Pared 2 89 180 270 59 51

Pared 3 114 185 299 59 56

Pared 4 128 188 315 59 59

Pared 5 139 163 302 59 57

Pared 6 94 164 258 59 49

Simetrias en el plano util
Ein / By 0.441 (1:2)
Emin / Emax: 0-340 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 12.44 W/m2? = 2.70 W/m?100 Ix (Base: 89.73 m?)

.

Pagina 29

Cédigo Seguro De Verificaci6n: i N7FOYEE! Nj nc8l 3nLERr g== Estado Fechay hora
Firmado Por Nuria Novo Teran Firmado 12/08/2019 09:22:32
Observaciones P&gina 331/753

Url De Verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/i N/FOYEEl Nj nc8l 3nLERr g==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iN7FOYEElNjmc8l3nLERrg==

CCUuM PB

DIALux

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

Fax

e-Mail

SUM / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T8.93m
<10 <10 <10 16 16 15 16 14 15 12 <10 <10
0 A0 &0 2 W 1B @ 18 A8 13 20 =10
<10 <10 <10 17 47 16 17 15 16 13 <10 <10
<0 <10 <0 17 17 16 17 16 16 13 <10 <10
<10 <10 <10 16 17 16 16 14 15 13 <10 <10
10 o =g  ir & dr i ¢ ¥ <o 310
i 16 16 15 16 18 16 14 15 12 <10 <10
i 15 14 15 15 14 15 14 14 1" <10 <10
f .7 0.00
0.00 12.00 m
Escala 1: 86
Situacion de la superficie en el local: =1
Punto marcado:
(6.500 m, 6.386 m, 1.500 m)
Trama: 12 x 8 Puntos
Min Max
/ 17
r.
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SUM / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T1549m
T j T14.96
| T14s2
I t T13.90
|
|
[pn R Tsa.25
T7.60
L 1 L I ] --6'39
6.53 901 978 1115 16.97 18.36 m
Escala1:85
N° | Designacion Trama E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Emy Enmin / Emax
Area de tarea 1 32x 32 516 381 580 0.738 0.657
Area circundante 32 x 32 384 203 545 0.530 0.373
r.
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Teléfono
Fax
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Aula 4/ Resumen
T6.65m
540 591
600 600 540
L 4
e 600
lsem
600
54
600 600 5
480
540~
“ / |
0.50
5 - 70.00
0.00 475m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:100
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 559 379 634 0.678
Suelo 61 431 289 527 0.670
Techo 78 178 125 223 0.704
Paredes (4) 59 308 140 611 /
Plano dutil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.500 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC
! 8 500x600 p/t HF 1x55W di-in white (1.000) 2496 4800 62.0
Total: 19969 Total: 38400 496.0

Valor de eficiencia energética: 16.12 W/m2? = 2.89 W/m?#100 Ix (Base: 30.77 m?)

Y
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Teléfono
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Aula 4/ Lista de luminarias

8 Pieza

LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x55W di-in white

N° de articulo: 050011.1105.312

Flujo luminoso (Luminaria): 2496 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4800 Im

Potencia de las luminarias: 62.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 45 79 97 100 52

Lampara: 1 x DULUX L 55 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula 4 / Luminarias (ubicacion)

\ T1591m
@ @ T14.97
@ @ T13.34
@ @ T11.71
@ @ T 10.08
L 1 1 ] hd 92?
0.07 1.41 341 482m
Escala 1: 50
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién
1 ‘ 8 LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x55W di-in white
r.
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Aula 4 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 19969 Im
Potencia total: 496.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 417 142 559 / /
Suelo 269 162 431 61 84
Techo 0.00 178 178 78 44
Pared 1 136 187 323 59 61
Pared 2 111 186 296 59 56
Pared 3 136 188 324 59 61
Pared 4 113 184 297 59 56
Simetrias en el plano util
Ein / Eqp: 0.678 (1:1)
Emin / Emax: 0-597 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 16.12 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Base: 30.77 m?)
r.
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Aula 4 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T5.96m
<10 <10 <10 <10 <10
13 14 14 13 13
15 15 16 15 15
15 16 17 16 15
f . 0.00
0.00 472 m
Escala 1:50
Situacion de la superficie en el local: F=————
Punto marcado:
(0.078 m, 9.700 m, 1.200 m)
t
|
—
Trama: 4 x 5 Puntos
Min Max
/ 17
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

Fax

e-Mail

Aula 4 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T1591m
T1537
' i T15.10
T10.50
L 1 4 Y 926
007 0.60 430 482m
Escala 1: 50
N° | Designacion Trama E,, [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em Emin / Emax
Area de tarea 1 32x 32 557 408 624 0.732 0.655
Area circundante 32 x 32 428 264 553 0.615 0.477
r.
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Teléfono
Fax
e-Mail
Aseo 4/ Resumen
7 T N T2.00m
160" ne—200~m \
/ /200 200 160
240°240- i
200 i 200 E,
[ 6 \
200 2 0 200
\ /
200 240-2407 200
i -
160 200—200
N s A L
; . 0.00
0.00 253m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 201 115 276 0.575
Suelo 61 121 90 145 0.744
Techo 78 32 25 36 0.803
Paredes (4) 19 121 38 300 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im
! 2 830 white motion sensor (1.000) 1750 1750 20.0
Total: 3500 Total: 3500 40.0
Valor de eficiencia energética: 7.91 W/m? = 3.94 W/m?100 Ix (Base: 5.06 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 4/ Lista de luminarias

2 Pieza

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 4 / Luminarias (ubicacion)

Ta7em
@ ® Ta7s
L L 'l i i 2'?8
6.53 7.29 8.31 9.06 m
Escala 1:19
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 2 LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im 830 white motion sensor
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aseo 4/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3500 Im
Potencia total: 40.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 176 25 201 / /
Suelo 101 20 121 61 24
Techo 2.9 29 32 78 7.86
Pared 1 88 32 119 19 7.21
Pared 2 92 31 123 19 7.46
Pared 3 88 31 119 19 7.20
Pared 4 92 31 123 19 7.45
Simetrias en el plano util
Ein / Epy 0.575 (1:2)
Emin / Emax: 0-418 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 7.91 W/m? = 3.94 W/m%100 Ix (Base: 5.06 m?)
r.
Pagina 41

Cédigo Seguro De Verificaci6n: i N7FOYEE! Nj nc8l 3nLERr g== Estado Fechay hora
Firmado Por Nuria Novo Teran Firmado 12/08/2019 09:22:32
Observaciones P&gina 343/753

Url De Verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/i N7FOYEEI N nc8l 3nLERr g==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iN7FOYEElNjmc8l3nLERrg==

DIALuUx

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 4 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

¥ T202m
<10 18
<10 18
\ ' 0.00
0.00 253m
Escala 1:19
Situacion de la superficie en el local: [~ o |
Punto marcado: |
(9.061 m, 4.781 m, 1.200 m) '
-—
|
Trama: 2 x 2 Puntos
Min Max
/ 18
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aseo 5/ Resumen

S e 160 1.31m
240’_’_ 240 240"-...240 e 200 \
e o o)

160 200 @O
e W 240 /
240 — 200
*-..240__240__/240 / }60
: , 0.0
0.00 484 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 214 100 273 0.467
Suelo 61 135 83 163 0.613
Techo 78 36 26 44 0.719
Paredes (4) 19 134 32 385 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im
! 3 830 white motion sensor (1.000) 1750 1750 20.0
Total: 5250 Total: 5250 60.0
Valor de eficiencia energética: 9.45 W/m? = 4.42 W/m#*100 Ix (Base: 6.35 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 5/ Lista de luminarias

3 Pieza

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 5/ Luminarias (ubicacion)

T6.26m

@ @ T558

I t t t { et
6.53 7.64 913 10.62 11.37 m
Escala 1:35
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 | 3 LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im 830 white motion sensor
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aseo 5/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5250 Im
Potencia total: 60.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 187 27 214 / /
Suelo 114 21 135 61 26
Techo 2.88 33 36 78 8.82
Pared 1 105 35 140 19 8.45
Pared 2 106 34 140 19 8.45
Pared 3 102 35 136 19 8.25
Pared 4 73 30 103 19 6.24
Simetrias en el plano util
E i / Epy: 0.467 (1:2)
Emin / Emax: 0-365 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 9.45 W/m? = 4.42 W/m%*100 Ix (Base: 6.35 m?)
r.
Pagina 46

Cédigo Seguro De Verificaci6n: i N7FOYEE! Nj nc8l 3nLERr g== Estado Fechay hora
Firmado Por Nuria Novo Teran Firmado 12/08/2019 09:22:32
Observaciones P&gina 348/753

Url De Verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/i N7FOYEEI N nc8l 3nLERr g==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iN7FOYEElNjmc8l3nLERrg==

CCUuM PB

DIAL

ux

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aseo 5/ Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T131m
21 19 18 <10
21 19 18 <10
N .~ 0.00
0.00 473 m
Escala 1: 34
Situacion de la superficie en el local: 1
Punto marcado:
(6.638 m, 4.949 m, 1.200 m)
—>
C— = =
Trama: 4 x 2 Puntos
Min Max
/ 21
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Aseo 6 / Resumen
= < T301m
240
/ 280 240 200
/20..;20 80\
280‘ \
320
360 0 o
1
280 350 |
\ 360 280
280
240 \ 320—320 /
240
280
\ —280 / /
; . 000
0.00 273 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 288 170 364 0.590
Suelo 61 193 138 234 0.718
Techo 78 53 40 64 0.760
Paredes (4) 19 184 61 379 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 19 19
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 19 19
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im

! 4 830 white motion sensor (1.000) 1750 1750~ 20.0
Total: 7000 Total: 7000 80.0

Valor de eficiencia energética: 9.75 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Base: 8.21 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 6/ Lista de luminarias

4 Pieza

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo 6 / Luminarias (ubicacion)

T576m

@ @ [3.51
L 1 1 F 2'76
11.47 1217 13.52 1420 m
Escala 1: 21
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 4 LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500lm 830 white motion sensor
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
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Aseo 6 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

7000 Im
80.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 251 38 288 / /
Suelo 160 33 193 61 37
Techo 4.45 49 53 78 13
Pared 1 131 52 183 19 11
Pared 2 134 53 187 19 11
Pared 3 131 51 182 19 11
Pared 4 132 52 183 19 11
Simetrias en el plano util UGR Longi- al eje de luminaria
Ein / Ep 0.590 (1:2) Pared izq 19
E . /E__:0467 (1:2 Pared inferior 19
min - max (1:2) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 9.75 W/m? = 3.38 W/m#100 Ix (Base: 8.21 m?)

r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aseo 6 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T270m
<10 18
<10 18
f . 000
0.00 273m
Escala 1: 22
Situacion de la superficie en el local: 7—1
Punto marcado: | |
(11.466 m, 2.912 m, 1.200 m) ||| ‘
I| ‘
| ]
| S —
Trama: 2 x 2 Puntos
Min Max
/ 18
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Vestibulo Aseos / Resumen

T1.79m
: 000
0.00 222m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:24
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 302 210 350 0.694
Suelo 61 210 175 230 0.834
Techo 78 148 105 215 0.709
Paredes (4) 59 242 124 1517 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im
1 2 830 white motion sensor (1.000) 1750 1750 20.0
Total: 3500 Total: 3500 40.0
Valor de eficiencia energética: 10.07 W/m? = 3.33 W/m?#100 Ix (Base: 3.97 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Vestibulo Aseos / Lista de luminarias

2 Pieza

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Vestibulo Aseos / Luminarias (ubicacion)

T455m
@ 1 4.04
@ T3.10
I t t { 19
9.15 9.50 10.89 11.37Tm
Escala 1:16
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 | 2 LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im 830 white motion sensor
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
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Vestibulo Aseos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3500 Im
Potencia total: 40.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 162 140 302 / /
Suelo 96 114 210 61 41
Techo 2.56 145 148 78 37
Pared 1 110 136 246 59 46
Pared 2 108 133 241 59 45
Pared 3 97 135 232 59 44
Pared 4 116 136 252 59 47
Simetrias en el plano util
Ein / Epy 0.694 (1:1)
Emin / Emax- 0-600 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 10.07 W/m? = 3.33 W/m?/100 Ix (Base: 3.97 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Vestibulo Aseos / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T179m
<10 <10
10 14
f . 0.00
0.00 230m
Escala 1:17
Situacion de la superficie en el local: [ e —
Punto marcado:
(9.100 m, 2.756 m, 1.500 m) ;
|
i |
Trama: 2 x 2 Puntos
Min Max
/ 14
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Aula 5/ Resumen
/ 480 —_ 480~ 360 k SR
/ 600 \
(7;30 720 | \ 480
600 720 720
p
600 360
720 ~
AN /720 450
600 726505
N2
720 600
360
600 20 o 480
\K 2 720 405
600,—‘-—600___/
480
ji .~ 000
0.00 456 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:82
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 580 220 784 0.379
Suelo 61 507 267 654 0.526
Techo 78 200 85 258 0.424
Paredes (4) 59 300 145 474 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 18 19
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 19 19
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO
1 6 LED 600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 3290 3290 37.0
IP40 (1.000)
Total: 19740 Total: 19740 222.0
Valor de eficiencia energética: 7.66 W/m? = 1.32 W/m?#/100 Ix (Base: 28.96 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aula 5/ Lista de luminarias

6 Pieza LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED

600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 1P40

N° de articulo: 060271.5L01.312

Flujo luminoso (Luminaria): 3290 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3290 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 61 88 97 100 100
Lampara: 1 x MODUL LED LFF LUGCLASSIC
(Factor de correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Aula 5/ Luminarias (ubicacion)

T120m

@ @ T-0.02

@ @ T-2.07

l i } | -_5'15
9.44 10.45 12.48 1400 m
Escala 1:43
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién
1 ‘ 6 LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000im/830 LOW UGR IP40
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aula 5/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 19740 Im
Potencia total: 222.0W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 423 157 580 / /
Suelo 336 171 507 61 98
Techo 0.00 200 200 78 50
Pared 1 112 201 313 59 59
Pared 2 75 201 276 59 52
Pared 3 94 195 290 59 54
Pared 4 118 204 321 59 60
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Ein / Epy 0.379 (1:3) Pared izq 18
E . /E__:0281(14 Pared inferior 19
min - max (1:4) (CIE, SHR = 0.25.)
Valor de eficiencia energética: 7.66 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Base: 28.96 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

8.06.2019

Aula 5 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T6.35m
<0 <10 <10 <0 <0 <10
15 16 15 17 16 12
13 14 14 14 13 12
14 16 16 16 15 14
= . 0.00
0.00 456 m
Escala 1:50
Situacion de la superficie en el local: [ =
Punto marcado: '
(9.436 m, -5.146 m, 1.200 m)
| t
|
Trama: 4 x 6 Puntos
Min Max
/ 17
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
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e-Mail

Aula 5 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T120m
I To.40
T-480
% " . BB
9.44 12.82 1400 m
Escala 1:50
N° | Designacion Trama E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Ernin/ Em Emin / Emax
Area de tarea 1 32x 32 662 481 750 0.728 0.642
Area circundante 64 x 64 464 234 675 0.506 0.347
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Aula 6 / Resumen
T T6.70
/440 550—"550\\ %
6 550
__,660-\_650
440 660™~660"" 660
a ] [
440
660__660 550
55 E
\ 440--—550———550/
3 7 0.00
0.00 427 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:100
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 580 261 769 0.451
Suelo 61 505 297 633 0.589
Techo 78 199 88 253 0.442
Paredes (4) 59 304 145 483 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura; 0.850 m Pared izq 18
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 19

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO
1 6 LED 600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 3290 3290 37.0
IP40 (1.000)
Total: 19740 Total: 19740 222.0

Valor de eficiencia energética: 7.77 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Base: 28.58 m?)

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aula 6 / Lista de luminarias

6 Pieza LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED

600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 1P40

N° de articulo: 060271.5L01.312

Flujo luminoso (Luminaria): 3290 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3290 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 61 88 97 100 100
Lampara: 1 x MODUL LED LFF LUGCLASSIC
(Factor de correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Aula 6 / Luminarias (ubicacion)

T260m

@ @ T1.48

@ @ T-0.75

@ @ T-2.98

» T -4.10
15.47 17.40 1837 m

14.10
Escala 1: 46

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion
1 ‘ 6 LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000im/830 LOW UGR IP40
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aula 6 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 19740 Im
Potencia total: 222.0W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 422 158 580 / /
Suelo 332 173 505 61 98
Techo 0.00 199 199 78 49
Pared 1 106 200 307 59 58
Pared 2 118 203 321 59 60
Pared 3 106 197 303 59 57
Pared 4 83 202 285 59 53
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Ein / Epy 0.451 (1:2) Pared izq 18
E . /E__:0.340(1:3 Pared inferior 19
min - max (1:3) (CIE, SHR = 0.25.)
Valor de eficiencia energética: 7.77 W/m? = 1.34 W/m?#100 Ix (Base: 28.58 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Aula 6 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T6.60m
<10 <10 <10 <10 <10 <10
14 17 17 16 17 16
14 13 14 16 13 12
14 15 16 16 15 14
- . 0.00
0.00 427 m
Escala 1:52
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(14.101 m, -4.000 m, 1.200 m)
t
5 :_
Trama: 4 x 6 Puntos
Min Max
/ 17
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aula 6 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

i T260m
|
[ T1.90
- T-3.00
[
o " , 410
14.08 15.40 18.37 m
Escala1:50
N° | Designacion Trama E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Area de tarea 1 32x 32 648 498 739 0.768 0.673
Area circundante 64 x 64 495 208 705 0.420 0.295
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Reunion / Resumen

T635m
180.__|
270
e T4.96
450~ 360
/ 450—T45f \
450 BAD \
/ 540 540~, 450
540 540 / 249
[ 5:10 540 1
i ¥y . 540
540 540 540 450
: 540 /
540 / o
450
N =
\ e g e /
. , - 70.00
0.00 283 466 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:82
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 447 140 585 0.314
Suelo 61 378 159 469 0.419
Techo 78 174 93 220 0.533
Paredes (6) 59 284 96 555 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB
1 6 LED 600x600 recessed 3150Im 840 white 2600 2600 24.0
(1.000)

Total: 15600 Total: 15600 144.0

Valor de eficiencia energética: 5.63 W/m? = 1.26 W/m?/100 Ix (Base: 25.56 m?)

Y
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Reunion / Lista de luminarias

6 Pieza

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed 3150Im 840 white

N° de articulo: 300061.00001

Flujo luminoso (Luminaria): 2600 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2600 Im

Potencia de las luminarias: 24.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Reunion / Luminarias (ubicacion)

T121m

® ® T-1.01

@ @ T-266

® ® T-4.31

E 1 Il | -_5'15
0.07 1.24 3.06 473m
Escala 1:43
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién
1 | 6 LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed 3150im 840 white
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Reunion / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 15600 Im

Potencia total: 1440 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 295 152 447 / /

Suelo 221 157 378 61 73

Techo 0.00 174 174 78 43

Pared 1 41 124 165 59 31

Pared 2 28 121 150 59 28

Pared 3 134 185 318 59 60

Pared 4 126 189 316 59 59

Pared 5 137 189 326 59 61

Pared 6 108 168 277 59 52

Simetrias en el plano util
Ein / By 0.314 (1:3)
Emin / Emax: 0-240 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 5.63 W/m2? = 1.26 W/m?%100 Ix (Base: 25.56 m?)

Y
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Sala Reunion / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T4.96m
18 18 18 18
16 16 16 16
13 13 13 13
<10 <10 <10 <10
s .~ 0.00
0.00 4.60m
Escala 1: 39
Situacion de la superficie en el local: I_
Punto marcado: Pemm i i
(0.100 m, -5.145 m, 1.200 m)
|
LJ-___. — -
Trama: 4 x 4 Puntos
Min Max
/ 18
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Reunién / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T121m
= T-0.19
T-070
= = T-460
— i B L 1 = _5' 1 5
0.07 0.70 3.90 473 m
Escala 1:43
N° | Designacion Trama E,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Emy Ermin / Emax
Area de tarea 1 32x 32 511 426 562 0.833 0.758
Area circundante 64 x 64 417 256 509 0.615 0.503
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Administracion / Resumen

280~ 280555

/\ 350—‘"—-. \__
420
=

490
42{ Ntk 4\20
\ =

-
420

490
490\

240 420

420—/420“-—420

0.00

T633m

"0_00

448 m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:100

Superficie | p [%] E,p [x] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 420 206 539 0.490
Suelo 61 358 211 437 0.589
Techo 78 166 94 205 0.565
Paredes (4) 59 272 121 429 /
Plano util: UGR Longi- Tran al eje de luminaria

Altura: 0.850 m Pared izq 21 21

Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 22 22

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB
1 6 LED 600x600 recessed 3150Im 840 white 2600 2600 24.0
(1.000)
Total: 15600 Total: 15600 144.0
Valor de eficiencia energética: 5.08 W/m? = 1.21 W/m?#100 Ix (Base: 28.36 m?)
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Administracion / Lista de luminarias

6 Pieza

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed 3150Im 840 white

N° de articulo: 300061.00001

Flujo luminoso (Luminaria): 2600 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2600 Im

Potencia de las luminarias: 24.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).

.
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Administracion / Luminarias (ubicacion)

T4.21m

@ @ T-0.44

@ @ T-231

@ @ T-418

E Il I} i : _5'1 2
4.84 5.96 8.20 9.32m
Escala 1:43
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién
1 | 6 LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed 3150im 840 white
.
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Administracion / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 15600 Im
Potencia total: 1440 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 278 142 420 / /
Suelo 211 147 358 61 70
Techo 0.00 166 166 78 41
Pared 1 123 167 290 59 54
Pared 2 113 165 279 59 52
Pared 3 76 157 233 59 44
Pared 4 113 166 279 59 52
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Ein / Ep: 0.490 (1:2) Pared izq
E JE_ -0382(13 Pared inferior
min - max (1:3) (CIE, SHR = 0.25.)
Valor de eficiencia energética: 5.08 W/m? = 1.21 W/m?%100 Ix (Base: 28.36 m?)
r.
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1

8.06.2019

Administracion / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T6.35m
g oslp g =00 <00 <0
10 ﬂ 12 12 ﬂ 10
16 16 17 17 16 16
i 18 18 19 18 17
, ~0.00
0.00 448 m
Escala 1: 50
Situacion de la superficie en el local: [
Punto marcado:
(4.841 m, -5.145 m, 1.200 m)
t
=S
Trama: 4 x 6 Puntos
Min Max
19
r.
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Administracion / superficie de trabajo 2 / Sumario de los resultados

T1.21m
&= _"| T 050
| -4.50
l_ ~ _l _l — B i " _5'1 2
4.84 540 8.60 9.32m
Escala 1:43
N° | Designacion Trama E,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Emy Ermin / Emax
Area de tarea 1 32x 32 462 312 521 0.676 0.599
Area circundante 64 x 64 381 265 464 0.697 0.571
.
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CCUM PB / Lista de luminarias

1 Pieza

20 Pieza

3 Pieza

20 Pieza

22 Pieza

LUG 030011.5L03.3 LUGSTAR ROUND LED p/t
ED 1100Im/840 white

N° de articulo: 030011.5L03.3

Flujo luminoso (Luminaria): 977 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1100 Im

Potencia de las luminarias: 13.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 91 100 100 100 89
Lampara: 1 x FORTIMO LED DLM 1100 11W
(Factor de correccion 1.000).

LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x40W in white

N° de articulo: 050011.1104.311

Flujo luminoso (Luminaria): 1421 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3500 Im

Potencia de las luminarias: 45.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Caodigo CIE Flux: 44 79 97 100 41

Lampara: 1 x DULUX L 40 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).

LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x55W di-in white

N° de articulo: 050011.1105.312

Flujo luminoso (Luminaria): 2496 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4800 Im

Potencia de las luminarias: 62.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 45 79 97 100 52

Lampara: 1 x DULUX L 55 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).

LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED
600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR IP40

N° de articulo: 060271.5L01.312

Flujo luminoso (Luminaria): 3290 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3290 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Codigo CIE Flux: 61 88 97 100 100

Lampara: 1 x MODUL LED LFF LUGCLASSIC
(Factor de correccion 1.000).

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed 3150Im 840 white

N° de articulo: 300061.00001

Flujo luminoso (Luminaria): 2600 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2600 Im

Potencia de las luminarias: 24.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).

.
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CCUM PB / Lista de luminarias

4 Pieza

11 Pieza

LUG 300061.00002 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed ED 4500lm 840 white

N° de articulo: 300061.00002

Flujo luminoso (Luminaria): 3700 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3700 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im

Potencia de las luminarias: 20.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 97

Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de
correccion 1.000).

.
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LUG 030011.5L03.3 LUGSTAR ROUND LED p/t ED 1100Im/840 white / Hoja de datos
de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 91 100 100 100 89

downlight luminaire for suspended ceilings, for LED lamps luminaire's ring is
made out of die-cast aluminum, the body is made out of steel sheets colored
white, aluminum reflector, steel sheet metal clamps, blackened aluminum
radiator ensuring efficient passive LED module cooling, the luminaire is sold
together with an electronic LED, luminaire in the second class protection for
1100Lm and | class protection for 2000Lm and 3000Lm

Emisién de luz 1:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

105° 105
90° 90°
75 75%
50° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
300 157 oe 15° 30
cd/kim n=89%
—00-C180 —C90-Q270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumbramiento segin UGR
p Teche 7 | 70 5 | 50 | 30 [ 70 [ 70 % | 5 | 30
| p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 ) 30
p Suek 20 | 0 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Tamario del local Mirado en perpendicular Mirado kangitudinalments
% ¥ al eje de lampara al eje de lampara
2H M| 167 175 0 177 179 | 167 175 120 27 179
3H 16.6 173 169 17.5 177 166 173 16.9 175 17.7
4H 16.5 1722 168 17.4 1.7 165 17.2 16.8 17.4 177
&H 16.5 17.0 168 17.3 17.6 165 17.0 16.8 1.3 176
sH| 164 170 168 173 176 | 164 170 168 173 176
12H | 164 169 167 172 1725 | 164 169 167 172 175
H M| 5 w2 ks 174 127 | 185 172 168 174 127
M| 164 165 168 172 175 | 164 169 168 122 175
4H| 163 168 167 171 175 | 163 168 167 171 175
eH| 163 166 167 170 174 | 163 166 167 170 174
&H 16.2 15.6 166 16.9 173 162 16.6 16.6 169 1723
12H 16.2 165 166 16.9 17.3 16.2 16.5 16.6 169 173
BH aH 16.2 16.6 166 16.9 173 182 16.6 16.6 169 17.3
6H 16.1 16.4 166 16.8 173 161 16.4 16.6 168 173
sH| 161 163 166 168 172 | 161 163 166 168 172
124 | 160 162 165 167 122 | 160 162 165 167 172
124 | 162 165 166 168 173 | 162 165 166 169 173
6| 161 163 166 167 172 | 161 163 166 167 172
SH| 160 162 165 167 172 | 160 162 165 167 172
Variacidn de ka posicidn del espectador para saparacionss S entre luminarias
S=10H +39 /| 88 +39 | 88
$=15H +66 / -193 +66 | -19.3
S=20H +86 | -199 +86 | -19.8
Tabla esténdar BK00 BKOO
Sumando de 48 i
correzean
Indice: de deslumbramsento coregido en relacdn a 1100im Fiuo leninosa tota
.
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LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im 830 white motion sensor / Hoja de datos
de luminarias

Emisién de luz 1:

105° 105
90° 90°
75¢ 750
200
500 60°
300
45° 400 45¢
500
600
300 15° e 15¢ 30°
cd 1750 Im
——(0-C180 —— 90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 97 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 44 74 92 97 100
. o . Valoracion de deslumbramiento segin UGR
Modern LED plafond with IP65. Lifetime (L80B10) 50 000 h. Motion sensor = e 5 = = = o 5 5 %
version. Application: public utility facilities, corridors, pathways, hotels LR -

f t . p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 S0 20 30
Key features: b Suelo 20 | 0 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2
High efficacy up to 95 Im/W _ Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinaimente
Perfect combination of aesthetics and ergonomics * ¥ al eje de lampara 2l eje de lAmpara
Universal design 2H M| 127 190 180 193 196 | 177 190 180 193 196

3H 19.2 204 196 207 211 182 204 19.6 0.7 211

4H 198 21.0 202 213 1.7 198 21.0 20.2 213 2.7

&H 20.4 215 ns 21.8 22 204 215 20.8 218 22

8H | 20.6 21.6 210 22.0 224 206 216 21.0 20 24

12H | 208 218 212 2.2 226 208 21.8 21.2 222 2.6

H 2H| 183 19.5 187 19.8 20.2 183 18.5 18.7 19.8 20.2

3H | 20.0 21.0 20.5 214 218 2040 21.0 20.5 214 218

4H | 208 21.7 213 2.1 226 208 217 213 2.1 26

6H | 215 223 20 2.7 232 215 23 220 2.7 232

&H 218 225 23 3.0 235 218 225 223 3.0 235

12H 221 27 ne 232 237 21 227 26 232 3.7

BH aH 2.1 219 218 23 22.8 211 21.9 216 23 28

6H 220 226 ns 131 236 20 26 225 3.1 236

8H | 224 229 ns 234 240 24 229 29 134 24.0

12H | 228 23.2 233 23.8 243 28 23.2 23.3 238 243

12H 4H | a2 218 U7 2.3 2.8 212 218 21.7 23 28

6H | 221 22,6 226 23.1 23.7 21 22.6 22.6 231 23.7

8H | 226 23.0 231 23.5 241 26 23.0 231 235 4.1

Variackin de la posiddn del espectador para separaciones § entre luminarias
S=1.04 +0.1 / 01 +0.1 / -0l
S$=15H +0.2 / 0.3 +0.2 / 03
5=2.0H +04 [ 06 +04 | 06
Tabla estdndar BKDG BKO&
Sumando de 5.2 5.2
correzean
Indice: de deslumbrameento cormemido en relacdn a 1750im Fido keninosa totai
A
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LUG 300061.00002 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed ED 4500lm 840
white / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105 105°
90° 90°
75¢ 75°
50° s0°
450 450
1400
300 15¢ o° 15° 300
cd 3700 Im
——(0-C180 —— 90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Caodigo CIE Flux: 47 79 96 100 100
. . . Valoracion de deslumbramiento segtin UGR
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings for LED light
N o o z p Tacho 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
sources.Operating temperature range up 0°C to +35°C. Lifetime (L70B50) 50 o Pariies % | 30 [ % | 0 | = | = [ % w2 | 30
000 h. Electronic driver. Application: pathways, conference rooms p Suelo 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20
Key features: Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmenta
. . X Y | de & | eje de lar
High efficacy up to108 Im/W el el bt o il
i H 2H 2H | 19.6 20,9 198 2.2 214 196 21.0 19.9 212 214
Universal deSIQn . 3H | 2.2 224 215 2.7 229 212 224 21.5 27 23.0
Fast and easy mounting 4i| 218 229 21 232 235 | A8 220 22 82 1S
Maintenance-free operation eH| 222 232 26 26 39| w2 B3 16 86 29
8H | 223 233 27 236 24.0 23 234 2.7 237 24.0
12H 223 233 27 236 23.0 24 234 228 37 24.0
aH 2H | 203 215 207 2.7 22.0 203 215 20.7 217 2.0
3H 2.1 23.0 24 2345 23.7 21 231 225 3.4 23.7
a4H 228 237 n2 240 244 28 237 232 240 244
6H | 233 241 17 244 248 33 241 238 45 249
8H | 235 242 239 4.5 25.0 235 242 23.9 24.6 25.0
12H | 235 242 240 24.6 25.0 236 24.2 24.0 246 25.0
BH 4d | 231 238 235 24.2 24.6 231 238 235 24.2 246
€H | 23.7 24,3 242 4.7 25.2 37 243 242 247 25.2
8H | 239 244 244 24.9 254 240 245 24.4 249 254
12H | 241 24.5 246 25.0 25.5 241 245 24.6 250 25.5
12H aH | 231 23.7 236 24.1 246 31 23.7 23.6 242 246
6H | 23.8 24,3 243 24.7 25.2 238 243 24.3 249.7 25.2
8H | 24.0 244 5 24.9 254 240 245 24.5 249 254
Variackin de la posiddn del espectador para separaciones § entre luminarias
5= 104 +0.1 / -0l +0.1 [/ -0.1
S=15H +0.2 [ 04 +02 [/ 03
S=20H +04 [ 07 +04 | 07
Tabla estdndar BKOG BKO&
Sumandn_de 68 68
e
Indice de deslumbramiento cormegido en reladdn a 3700im Fiujo luminoso total
A
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Te

léfono
Fax
e-Mail

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed 3150Im 840 white /
Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105 105
90° 90°
75¢ 75°
60° 400 60°
600
45° a5°
800
1000
300 15¢ o° 15° 30°
cd 2600 Im
——(0-C180 —— 90 - €270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Caodigo CIE Flux: 47 79 96 100 100
. . . Valoracion de deslumbramiento segtin UGR
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings for LED light
. o o) N . p Techo 70 70 50 50 30 0 70 50 50 30
sources.Operating temperature range up 0°C to +35°C. Lifetime (L70B50) 50 » Paredes s | 30 [ % | 0 | = | = | % w2 | 30
000 h. Electronic driver. Application: pathways, conference rooms p Suelo 20 20 20 0 0 2 20 0 20 20
Key features: Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado kongitudinalments
) N X ¥ | eje de & | eje de 13
High efficacy up to108 Im/W o ecaduchii sty b ol
- : H M| 184 187 187 199 202 | 184 198 187 200 202
Universal design . | 199 211 203 24 217 | 200 22 203 25 27
Fast and easy mounting 4| 205 217 209 220 222 | M6 207 209 20 23
Maintenance-free operation 6| 208 220 203 223 226 | 20 221 4 24 27
si| 210 221 214 24 27 | M1 221 25 24 28
12H 1.1 21 215 2.4 27 212 221 25 225 228
H M| 181 202 194 205 208 | 191 202 195 205 208
3H 208 218 212 21 225 209 218 21.2 22 225
4H 216 224 ns 28 231 ns 225 220 28 232
eH| 221 228 25 22 236 | 21 29 25 B2 26
ei| 222 229 26 23 237 | 23 220 27 84 0S8
2H| 223 28 27 23 B8 | R4 B0 2B B4 B8
o sH| 218 225 23 229 233 | 29 226 123 B 84
eH| 225 230 29 25 28 | W5 A1 B0 B5 M0
gi| 227 232 M2 \WS 41 | W8 B2 B2 BT M2
124 | 228 232 233 137 42 | 29 233 234 288 M3
124 | ate 225 23 28 233 | e 25 24 1Y 234
ei| 225 230 230 235 239 | 26 21 81 235 240
si| 228 232 2.3 237 42 | 28 22 33 BT M2
Variackin de la posiddn del espectador para separadones § entre luminarias
5= 104 +04 /01 +0.1 § 0.1
S=15H +0.2 [/ -03 +0.2 [/ 03
S=20H +04 [ 07 +04 | 06
Tabla esténdar BKOS BKOS
Sumando de 1 <6
correztan
Indice: de deshmbramiento corregido en relacién a 2600m Fidjo leminosa tota
A
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x55W di-in white / Hoja de datos
de luminarias

Emisién de luz 1:

105° 105
90° 90°
752 752
500 60°
450 45°
300 15¢ 0° 15° 300
cd/kim n=52%
——(0-C180 —— 90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 45 79 97 100 52
. ) . - L Valoracion de deslumbramiento segin UGR
recessed luminaire with direct/indirect lighting performace for compact and = = = = = = = % 5 =
linear fluorescent T5 lamps, for modular suspended (600x600 mm or ":“r::u B B e S e L e s
625x625 mm) and plasterboard ceilings (625x625mm) luminaire body made m % 2 [ 2| 2 o = | 2 2 2 2
of steel sheet powder-coated white, lamp shlel(_is: solid or semi - tra_nsparent Tamadio del ecal Miradk n parpandicular Mirada kegiudinalmanta
made of perforated sheet, easy access to a quick-connector which is * ¥ al eje de lampara 2l eje de lAmpara
assembled on a hinged flap; electronic control gear or intelligent electronic H 24| 167 180 170 183 185 | 158 172 161 174 177
control gear capable of identifying light sources and thus enabling the i: ;;‘1’ 133 :g; 1;; ;g: g; ;gg i;; ig*; 1:;
operation of T5 fluorescent lamps of equal length and different power (14 or ed| 182 193 186 195 199 | 182 192 185 195 198
24W) in HE and HO versions within one luminaire BH| 183 193 186 196 199 | 182 193 186 196 199
12H | 183 19.2 186 19.6 19.9 183 19.2 18.6 15.6 19.9
aH 2H| 123 185 177 188 19.1 168 17.9 171 18.2 185
3H | 18.6 19.6 190 19.9 20.2 184 194 16.8 18.7 20,1
4H | 19.0 19.9 194 20.3 20.6 150 19.9 194 203 20.6
6H | 19.2 20.0 19.7 20.4 0.8 194 0.2 19.9 206 21.0
&H 19.3 200 19.7 204 20.8 185 20.2 20.0 206 210
12H 193 199 19.7 203 208 196 20.2 20.0 206 211
BH aH 19.3 200 197 205 20.8 183 20.0 19.7 204 208
6H 19.5 201 00 20.5 210 198 203 20.2 208 212
8H | 19.6 201 201 20.5 21.0 199 20.4 20.4 209 213
12H | 19.6 20,1 0.1 20.5 21.0 200 204 20.5 209 214
12H aH 19.3 19.9 19.7 20.3 20.7 19.3 19.9 19.7 203 20.7
6H | 19.6 201 200 20.5 21.0 198 20.3 20.3 207 212
8H | 19.6 201 201 20.5 210 200 204 20.4 208 213
Variachin de la posiddn del espectador para separacones § entre luminarias
S=1.04 +0.2 / -01 +0.1 / 01
5H +04 / 05 +0.4 | 05
5=2.0H 409 / 12 +0.7 | -1.0
Tabla estdndar BKO4 BKOS
Sumando de 02 03
Indice: de deslumbrameento cormemido en relacin a S600Im Fiuo leminosa ot
A
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18.06.2019

LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x55W di-in white / Hoja de datos
del alumbrado de emergencia

Luminaria: LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x55W di-in white

Lamparas: 1 x DULUX L 55 W/827 2G11

indice de reproduccion de color:

Flujo luminoso:
Factor de correccion:

Factor de alumbrado de emergencia:
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia:

Grado de eficacia de funcionamiento:
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior):
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior):

Evaluacion del deslumbramiento (Intensidades luminicas

maximas [cd])

Co C90 CO0 - C360
Gamma 60° - 90° 415.2 354.2 464.2
Gamma 0° - 180° 763.7 763.7 776.2

e

& I-! '

Z

Tabla de distancias para caminos de escape planos

85

4800 Im
1.000
1.00
4800 Im

52.00
100.00
0.00

Altura de montaje [m] ‘H ‘ ‘_i' ‘ “_“_ ‘:-+_ ‘I:-—-
2.00 4.53 9.06 5.32 8.99 4.46
2.50 5.65 11.30 6.64 11.22 5.56
3.00 6.75 15.90 15.93 15.95 6.64
3.50 7.88 18.56 18.58 18.61 7.74
4.00 8.58 20.29 20.26 20.23 8.38
La tabla de distancias se base en los siguientes parametros:

® Factor mantenimiento: 0.69

® Factor de alumbrado de emergencia: 1.00

® Intensidad luminica minima en la linea media: 1.00 Ix

® Intensidad luminica minima en la media anchura de la via de evacuacion: 0.50 Ix

® Uniformidad maxima en la linea media 40 : 1

® Anchura de la via de evacuacion: 2.00 m

A
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Proyecto elaborado por

DIALux

Teléfono
Fax

e-Mail

Roberto F Alonso Jiménez

18.06.2019

LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x40W in white / Hoja de datos
de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 44 79 97 100 41

recessed luminaire with direct/indirect lighting performace for compact and

linear fluorescent T5 lamps, for modular suspended (600x600 mm or

625x625 mm) and plasterboard ceilings (625x625mm) luminaire body made
of steel sheet powder-coated white, lamp shields: solid or semi - transparent

made of perforated sheet, easy access to a quick-connector which is

assembled on a hinged flap; electronic control gear or intelligent electronic

control gear capable of identifying light sources and thus enabling the

operation of T5 fluorescent lamps of equal length and different power (14 or

24W) in HE and HO versions within one luminaire

Emisién de luz 1:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

105° 105°
90° 90°
75¢ 752
60° 60°
45% 45
140
300 15° 0e 15° 30
cd/kim n=41%
—00-C180 —C90-270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Teche 70 | 70 | 5 [ S0 | 3 | 7 | 7 | % | % | 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 S0 20 30
p Sueko 20 | 0 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Tamadio del local Mirado en perpendicular Mirado kangitudinalments
% ¥ al eje de lampara al eje de lampara
2H M| 166 178 169 182 184 | 155 168 158 171 174
3H 175 188 179 19.0 193 171 184 17.5 18.6 189
4H 12.7 18.9 181 19.2 19.5 177 18.9 18.1 182 19.5
&H 17.8 18.8 181 19.1 19.4 181 19.2 18.5 19.5 19.8
sH| 177 187 181 191 194 | 182 193 186 196 199
12H | 1727 187 1841 190 193 | 183 193 187 196 199
H M| 172 184 176 187 190 | 65 177 169 180 183
3| 183 193 187 195 200 | 183 133 187 156 199
4H| 186 195 190 198 202 | 190 198 194 202 206
eH| 187 194 181 198 202 | 185 202 199 206 210
&H 18.6 13.3 191 19.7 20.2 196 20.3 20.0 2.7 211
12H 186 19.2 19.1 19.7 201 197 203 0.1 2.7 211
BH 4H 18.8 195 193 19.9 20.4 19.2 199 19.6 203 20.7
6H 189 185 194 19.9 204 197 203 20.2 27 212
sH| 189 194 194 199 203 | 199 204 204 208 214
124 | 188 193 194 198 203 | 200 205 205 2095 214
124 | 188 195 193 199 203 | 191 198 196 202 206
6H| 189 194 194 199 204 | 197 2202 202 207 212
sH| 182 194 194 198 203 | 199 204 204 208 213
Variachin de la posiddn del espectador para separaciones § entre luminarias
S=10H +02 / 02 +01 f 01
+05 / 0.6 +04 | 05
+11 { A5 +0.7 | 10
Tabla esténdar BKO3 BKOS
Sumando de i T
correzean
Indice: de deslumbrameento comegido en relacdn a 3500im Fiuo leminosa totai
.
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DIALux

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

Fax
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18.06.2019

LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x40W in white / Hoja de datos
del alumbrado de emergencia

Luminaria: LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x40W in white

Lamparas: 1 x DULUX L 40 W/827 2G11

indice de reproduccion de color:

Flujo luminoso:

Factor de correccion:

Factor de alumbrado de emergencia:
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia:

Grado de eficacia de funcionamiento:
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior):
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior):

Evaluacion del deslumbramiento (Intensidades luminicas
maximas [cd])

Co C90 CO0 - C360
Gamma 60° - 90° 246.4 198.8 276.2
Gamma 0° - 180° 4431 413.7 4477

e

& I-! '

Z

Tabla de distancias para caminos de escape planos

85

3500 Im
1.000
1.00
3500 Im

40.59
100.00
0.00

Altura de montaje [m] ‘H ‘ ‘_i' ‘ ‘ - ‘ s ‘I:-—-
2.00 4.55 10.59 10.74 10.94 4.52
2.50 5.69 13.23 13.42 13.66 5.64
3.00 6.45 15.08 15.20 15.34 6.31
3.50 6.98 16.45 16.44 16.44 6.72
4.00 7.46 17.68 17.57 17.42 7.07
La tabla de distancias se base en los siguientes parametros:

® Factor mantenimiento: 0.69

® Factor de alumbrado de emergencia: 1.00

® Intensidad luminica minima en la linea media: 1.00 Ix

® Intensidad luminica minima en la media anchura de la via de evacuacion: 0.50 Ix

® Uniformidad maxima en la linea media 40 : 1

® Anchura de la via de evacuacion: 2.00 m

A
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Te

léfono
Fax
e-Mail

LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 1P40 /
Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105 105°
90° s0°
750 750
600 60°
450 45°
1600
300 15¢ 0° 15¢ 30°
cd 3290 Im
——(0-C180 —— 090 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 61 88 97 100 100
. . . Valoracion de deslumbramiento segtin UGR
Modern recessed luminaire for modular suspended ceilings, for LED light = = = = = % 5 = = 5 =
sources. Luminaire body made of sheet steel powder coated white, with high = F:‘m:‘“ 5 % % % % % 3 % % 5
" ! ) - . P
transparency, low-UGR microstructural or microprismatic satin cover. Cals 20 | 30 2o | 30 | 2 | 20 [ 201 20| = | 3o
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado kngitudinalmente
¥ al gje de [dmpam al eje de Amparn
2H 2H | 172 183 175 18.5 188 177 18.8 18.0 19.0 19.3
3H| 178 18.8 181 9.1 193 184 19.5 188 157 20.0
4H | 18.2 191 185 19.4 19.7 188 19.7 19.1 200 203
€H | 18.4 19.3 piE:] 19.6 19.9 191 20.0 194 202 20,6
8H | 185 19.3 188 19.6 20.0 19.2 20.1 19.6 20.4 20.7
12H 18.5 19.4 185 18.7 20.0 153 201 19.7 2.5 208
aH 2H | 175 185 178 18.7 19.0 180 189 183 19.2 195
3H 183 19.2 18.7 18.5 19.8 189 18.7 19.3 2.0 20.4
4H 189 196 193 19.9 203 183 200 19.7 204 207
€H | 193 19.9 19.7 20.3 20.7 198 20.4 0.2 08 212
EH | 194 20.0 19.8 204 20.8 200 20,6 204 210 214
12H | 195 20.0 200 20.4 20.9 0.2 20.7 20.6 211 21.5
8H 4H | 19.1 19.6 195 20.0 204 195 20,1 19.9 204 209
6H | 19.7 20.2 201 20.6 21.0 201 206 20,6 210 21.4
8H | 199 203 204 20.8 21.3 204 20.8 20.9 213 2.7
12H | 201 20.5 206 21.0 214 207 21.0 211 215 2.0
12H aH 19.1 19.6 185 20,0 20.4 195 20,0 20.0 204 20.9
6H | 19.8 20.2 20.2 20.6 1.1 0.2 20.6 20.6 1.0 215
8H | 201 204 206 20.9 214 205 209 21.0 213 218
Variackin de la posiddn del espectador para separadiones § entre luminarias
S=1.04 +04 [ 05 +04 [ 05
S=15H +0.7 [/ -1.0 +0.7 | 08
S=20H +15 [/ -16 +15 [/ -13
Tabla estdndar BKO% BKO4
Sumandn_de 23 27
correztan
Indice: de deshmbramiento corregido en relacién a 3290im Fido leminosa tota
A
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DIALux

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

Fax

e-Mail

LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000im/830 LOW UGR IP40 /

Hoja de datos del alumbrado de emergencia

Luminaria: LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000im/830 LOW UGR I1P40

Lamparas: 1 x MODUL LED LFF LUGCLASSIC

indice de reproduccion de color:

Flujo luminoso:
Factor de correccién:
Factor de alumbrado de emergencia:

Flujo luminoso de alumbrado de emergencia:

Grado de eficacia de funcionamiento:

Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior):
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior):

Evaluacion del deslumbramiento (Intensidades luminicas

maximas [cd])

Co C90 CO0 - C360
Gamma 60° - 90° 287.5 343.8 343.8
Gamma 0° - 180° 1508.8 1508.8 1508.8

&

e

Z

Tabla de distancias para caminos de escape planos

85

3290 Im
1.000
1.00
3290 Im

99.96
100.00
0.00

Altura de montaje [m] ‘H ‘ ‘_i' ‘ “_“_ ‘:-+_ ‘I:-—-
2.00 3.42 8.14 8.32 8.50 3.60
2.50 4.27 10.17 10.39 10.60 4.49
3.00 513 12.20 12.44 12.65 5.37
3.50 5.98 14.23 14.51 14.76 6.26
4.00 6.84 16.26 16.58 16.87 7.16
La tabla de distancias se base en los siguientes parametros:

® Factor mantenimiento: 0.72

® Factor de alumbrado de emergencia: 1.00

® Intensidad luminica minima en la linea media: 1.00 Ix

® Intensidad luminica minima en la media anchura de la via de evacuacion: 0.50 Ix

® Uniformidad maxima en la linea media 40 : 1

® Anchura de la via de evacuacion: 2.00 m
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Teléfono
Fax
e-Mail
Hall / Resumen
240 \ q T10.14m
/ 280“/@0—/980
200 240 160
28 80— J/
gsjj QBU—F—ZI g‘m 200 /
200 e +
2% 5.03
2 1.~
240 280
160
200
[ I { ‘hO'UO
0.00 6.79 15.88 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:200
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] E max [IX] Enin/ Em
Plano util / 232 105 300 0.453
Suelo 61 211 114 275 0.538
Techo 78 105 62 139 0.591
Paredes (6) 59 158 75 273 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] ~ ® (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC
! 20 600x600 p/t HF 1x40W in white (1.000) 1421 3500 45.0
Total: 28413 Total: 70000 900.0
Valor de eficiencia energética: 7.85 W/m? = 3.38 W/m?#/100 Ix (Base: 114.60 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Hall / Lista de luminarias

20 Pieza

LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x40W in white

N° de articulo: 050011.1104.311

Flujo luminoso (Luminaria): 1421 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3500 Im

Potencia de las luminarias: 45.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 44 79 97 100 41

Lampara: 1 x DULUX L 40 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono

Fax
e-Mail

18.06.2019

Hall / Luminarias (ubicacién)

000006006
OO0 00000

OO
@ 00

[ i I 4

1 1 1 Il

T10.06 m

[9.02

[ 6.52

[ 4.02

[ 1.52

-0.09

010 204 404 604 804 1004 1204 1404 1598 m

Escala 1: 200
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién
1 | 20 LUG 050011.1104.311 SOFT BASIC 600x600 p/t HF 1x40W in white
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Hall / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28413 Im
Potencia total: 900.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 146 86 232 / /
Suelo 123 88 211 61 41
Techo 0.00 105 105 78 26
Pared 1 50 93 143 59 27
Pared 2 73 101 174 59 33
Pared 3 57 99 156 59 29
Pared 4 37 87 124 59 23
Pared 5 76 104 180 59 34
Pared 6 45 98 143 59 27
Simetrias en el plano util
Emin/ Eqy 0.453 (1:2)
Emin / Emax: 0-351 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 7.85 W/m? = 3.38 W/m?%100 Ix (Base: 114.60 m?)

r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Hall / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

15 45, 16 1% W A3 =10 T10.15m
16 16 16 15 15 14 <10
177 418 48 18 16 15 «10
16 15 15 15 14 13 <10
7 48 18 14 14 13 <o
16 15 14 <10 <10 <10 <10
16 15 11 <10 <10 <10 <10
16 15 11 <10 <10 <10 <10
15 13 <10 <10 <10 <10 <10
15 13 <10 <10 <10 <10 <10
s ~0.00
0.00 1583 m
Escala 1: 200
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local: | — 1
Punto marcado:
(0.162 m, -0.100 m, 1.500 m)
u'1 —
Trama: 15 x 10 Puntos
Min Max
/ 17
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Almacen 1/ Resumen
\ T511m
210 210 180 |
240’\
4/ a0 Bho 240
240 7
p \ \270 q
240 (
240 [
/ 240
N 240 ,2?0\ q
'\70
N\ k] /.
210 210
\240/
\ 210 /
; "~ 0.00
0.00 2.58m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:66
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 227 152 276 0.668
Suelo 61 180 133 205 0.739
Techo 78 102 78 122 0.767
Paredes (4) 59 163 102 233 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 18
Trama: 64 x 32 Puntos Pared inferior 20
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB
1 2 LED 600x600 recessed 3150Im 840 white 2600 2600 24.0
(1.000)
Total: 5200 Total: 5200 48.0
Valor de eficiencia energética: 3.63 W/m? = 1.60 W/m?#/100 Ix (Base: 13.21 m?)
r.
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DIALux
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Almacen 1/ Lista de luminarias

2 Pieza

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed 3150Im 840 white

N° de articulo: 300061.00001

Flujo luminoso (Luminaria): 2600 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2600 Im

Potencia de las luminarias: 24.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Almacen 1/ Luminarias (ubicacion)

T10.05m

@ Tsa77

@ T6.22

" 4.94

16.09

17.38 18.67 m

Lista de piezas - Luminarias

No

Pieza  Designacion

Escala 1: 35

1] 2

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed 3150Im 840 white
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

18.06.2019

Almacen 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5200 Im
Potencia total: 48.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 134 93 227 / /
Suelo 91 89 180 61 35
Techo 0.00 102 102 78 25
Pared 1 67 93 161 59 30
Pared 2 68 96 164 59 31
Pared 3 67 93 161 59 30
Pared 4 68 96 164 59 31
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran al eje de luminaria
E i / Ep: 0.668 (1:1) Pared izq
E JE_ -0549(1:2 Pared inferior
min - max (1:2) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 3.63 W/m? = 1.60 W/m?%100 Ix (Base: 13.21 m?)

r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Almacen 2 / Resumen
/ \200 T158m
220—220
= e
020 240—240 220
260 N
/ 240
260 [280—280
\
260)
K 280 Q_jm /
560 280 260
\24\()‘\h260-’/
\ ~240 220
; . 0.00
0.00 0.91m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:25
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 242 188 288 0.778
Suelo 61 152 133 165 0.871
Techo 78 59 47 66 0.798
Paredes (4) 59 118 47 357 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 030011.5L03.3 LUGSTAR ROUND
! ' LED p/t ED 1100Im/840 white (1.000) 977 1100 13.0
Total: 977 Total: 1100 13.0
Valor de eficiencia energética: 9.08 W/m? = 3.75 W/m#*100 Ix (Base: 1.43 m?)
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Almacen 2/ Lista de luminarias

1 Pieza

LUG 030011.5L03.3 LUGSTAR ROUND LED p/t
ED 1100Im/840 white

N° de articulo: 030011.5L03.3

Flujo luminoso (Luminaria): 977 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1100 Im

Potencia de las luminarias: 13.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 91 100 100 100 89
Lampara: 1 x FORTIMO LED DLM 1100 11W
(Factor de correccion 1.000).

el
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Almacen 2/ Luminarias (ubicacion)

T11.75m

@ T10.96

p ) S STH0AT

9.24 970 10.15m

Escala 1: 11

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion

1 | 1 LUG 030011.5L03.3 LUGSTAR ROUND LED p/t ED 1100Im/840 white
.
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CCUuM PB

DIALux

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Almacen 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 977 Im
Potencia total: 13.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 166 77 242 / /
Suelo 91 62 152 61 30
Techo 0.00 59 59 78 15
Pared 1 39 70 109 59 21
Pared 2 52 72 124 59 23
Pared 3 39 70 109 59 21
Pared 4 52 72 124 59 23
Simetrias en el plano util
Ein / Epy: 0.778 (1:1)
Emin / Emax: 0-655 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 9.08 W/m? = 3.75 W/m%100 Ix (Base: 1.43 m?)
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Pasillo/ Resumen
[ 270 390 270 270" 270 1.52m
( 270/ 300 1N 270 \
210( 27 b 2R 0 ey 371 270
270 300300 7
\ 270~ e P 70’ /210
A ., 0.00
0.00 823m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:75
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E., [x] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 263 179 316 0.682
Suelo 61 198 150 228 0.758
Techo 78 116 66 154 0.567
Paredes (4) 59 201 106 538 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC
! 3 600x600 p/t HF 1x55W di-in white (1.000) 2496 4800 62.0
Total: 7488 Total: 14400 186.0
Valor de eficiencia energética: 14.85 W/m? = 5.65 W/m?100 Ix (Base: 12.53 m?)
r.
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DIALux
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Pasillo / Lista de luminarias

3 Pieza

LUG 050011.1105.312 SOFT BASIC 600x600 p/t
HF 1x55W di-in white

N° de articulo: 050011.1105.312

Flujo luminoso (Luminaria): 2496 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4800 Im

Potencia de las luminarias: 62.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 45 79 97 100 52

Lampara: 1 x DULUX L 55 W/827 2G11 (Factor
de correccion 1.000).
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Pasillo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7488 Im

Potencia total: 186.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]

directo indirecto total

Plano util 148 115 263 / /
Suelo 97 101 198 61 39
Techo 0.00 116 116 78 29
Pared 1 92 116 208 59 39
Pared 2 64 107 171 59 32
Pared 3 92 115 206 59 39
Pared 4 64 107 171 59 32

Simetrias en el plano util
Ein/ Eq: 0.682 (1:1)
Enmin / Emax: 0-568 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 14.85 W/m? = 5.65 W/m?/100 Ix (Base: 12.53 m?)

.
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18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Pasillo / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

146 m
14 14 14 13 14 1 <10 <10
14 14 14 13 14 11 <10 <10
| ' 0.00
0.00 820 m
Escala 1:59
Situacion de la superficie en el !
local:
Punto marcado:
(10.300 m, 10.240 m, 1.500 m) | >
B
Trama: 8 x 2 Puntos
Min Max
/ 14
r.
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CCUuM PB

Proyecto elaborado por

DIAL

ux

Roberto F Alonso Jiménez

18.06.2019

Teléfono
Fax
e-Mail
Guadalinfo / Resumen
T577m
/ J Ts.25
4 0 e Tass
490 /
560 490
\ 490
560 /
420 490 ksso.‘k_ it
b3
X
X L
0.50
; . 000
0.00 891 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:75
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 524 317 620 0.605
Suelo 61 427 208 541 0.488
Techo 78 222 114 477 0.513
Paredes (4) 48 347 145 1327 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB
1 12 LED 600x600 recessed 3150lm 840 white 2600 2600 24.0
(1.000)
Total: 31200 Total: 31200 288.0
Valor de eficiencia energética: 5.81 W/m? = 1.11 W/m?#100 Ix (Base: 49.57 m?)
r.
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DIALux

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Guadalinfo / Lista de luminarias

12 Pieza  LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED

600x600 recessed 3150Im 840 white

N° de articulo: 300061.00001

Flujo luminoso (Luminaria): 2600 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2600 Im
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100
Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagina 34

Cédigo Seguro De Verificaci6n: i N7FOYEE! Nj nc8l 3nLERr g== Estado Fechay hora
Firmado Por Nuria Novo Teran Firmado 12/08/2019 09:22:32
Observaciones P&gina 417/753

Url De Verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/i N7FOYEEI N nc8l 3nLERr g==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iN7FOYEElNjmc8l3nLERrg==

CCUuM PB

DIALux

1

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

8.06.2019

Guadalinfo / Luminarias (ubicacion)

0 ®© © ©
) ® ® ®©
0 ® ©) ®

Lista de piezas - Luminarias

No

Pieza  Designacién

T15.86 m

T15.00

T13.09

T11.009

“710.09

Escala1:75

'

12 LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed 3150Im 840 white

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Guadalinfo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 31200 Im
Potencia total: 288.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 344 180 524 / /
Suelo 253 173 427 61 83
Techo 0.00 222 222 78 55
Pared 1 150 193 343 59 64
Pared 2 120 207 327 59 61
Pared 3 181 203 385 59 72
Pared 4 128 184 312 6 5.96
Simetrias en el plano util
E i / Ep: 0.605 (1:2)
Emin / Emax: 0-512 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 5.81 W/m? = 1.11 W/m?#100 Ix (Base: 49.57 m?)

r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Guadalinfo / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T557m
18 17 16 16 14 11 <10 <10
18 18 17 17 15 12 <10 <10
18 18 17 17 15 12 <10 <10
18 18 17 17 15 12 <10 <10
18 17 16 16 14 11 <10 <10
f . 000
0.00 891 m
Escala1:75
Situacion de la superficie en el local: = —
Punto marcado:
(0.225 m, 10.085 m, 1.200 m) h
|| —
|
|
Trama: 8 x 5 Puntos
Min Max
/ 18
r.
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1

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

8.06.2019

Guadalinfo / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T1589m
T15.47
15.20
o T11.20
T 1056
' : ' | 10.09
0.22 1.20 7.90 913 m
Escala1:75
o . .
N Designacion Trama E,, [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em Emin / Emax
Area de tarea 1 32x32 543 403 612 0.741 0.658
Area circundante 64 x 64 406 213 545 0.526 0.392
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Aseo 1/ Resumen
T330m
/ /,-240-.._\
180 180
,,_-300
L/ / 300 \ N\
240 300 50 o0 ' 240
{ / 30 3°]° \
300 360
240 300 240
. ‘ 7t
\ -360 300
240 300__300 /
\240___240/
180
Fi . i
) 0.00
0.00 3.36m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 259 122 407 0.471
Suelo 61 179 114 234 0.639
Techo 78 60 39 159 0.650
Paredes (4) 19 156 65 271 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Ilm
! 4 830 white motion sensor (1.000) 1750 1750 20.0
Total: 7000 Total: 7000 80.0
Valor de eficiencia energética: 7.40 W/m? = 2.85 W/m%100 Ix (Base: 10.82 m?)
r.
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DIALux

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 1/ Lista de luminarias

4 Pieza

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
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Fax
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Aseo 1/ Luminarias (ubicacion)

T15.16 m

@ @ T14.01

@ @ T13.01

' . , . 11.86

15.14 16.31 17.33 18.50 m

Escala1:25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion

1 | 4 LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im 830 white motion sensor
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aseo 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

7000 Im
80.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 223 37 259 / /
Suelo 146 33 179 61 35
Techo 12 47 60 78 15
Pared 1 104 50 153 19 9.26
Pared 2 105 51 156 19 9.46
Pared 3 109 53 162 19 9.82
Pared 4 103 50 153 19 9.23
Simetrias en el plano util
Ein / Epy 0.471 (1:2)
Emin / Emax: 0-300 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 7.40 W/m? = 2.85 W/m?#100 Ix (Base: 10.82 m?)

r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aseo 1/ Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

¥ T32rm
<10 <10 18
<10 <10 19
<10 <10 18
) . 0.00
0.00 329 m
Escala 1: 26
Situacion de la superficie en el local: [~
Punto marcado: '
(18.465 m, 15.148 m, 1.200 m)
Trama: 3 x 3 Puntos
Min Max
/ 19
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Aseo 2/ Resumen
/ o ~ T349m
210
140 / 140
d 280——280 3
210 / 210
/ 280 _.-4-350. 280 \
/ & @\
210 280 350 5o 210
350 |
\ \ 350 }
280 3. ./ 280
210
210 \ ST /
280 280
\\280/ 210
210
; . 000
0.00 353m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E, [IX] Enin [IX] Enax X1 Enin/ Em
Plano util / 249 109 413 0.436
Suelo 61 174 106 235 0.611
Techo 78 57 36 155 0.635
Paredes (4) 19 146 62 251 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Ldmparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im
! 4 830 white motion sensor (1.000) 1750 1750 20.0
Total: 7000 Total: 7000 80.0
Valor de eficiencia energética: 6.67 W/m? = 2.68 W/m?%100 Ix (Base: 11.99 m?)
.
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DIALux

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 2/ Lista de luminarias

4 Pieza

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).

.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 2 / Luminarias (ubicacion)

T1534m
@ @ 1 14.09
@ @ T13.09
" ; : | 11.85
11.50 12.79 13.73 15.03 m
Escala1: 26
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 4 LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Ilm 830 white motion sensor
.
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18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7000 Im

Potencia total: 80.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]

directo indirecto total

Plano util 214 35 249 / /
Suelo 142 32 174 61 34
Techo 11 46 57 78 14
Pared 1 96 50 146 19 8.81
Pared 2 96 49 145 19 8.79
Pared 3 101 48 149 19 9.03
Pared 4 94 49 143 19 8.63

Simetrias en el plano util
Ein/ Eq: 0.436 (1:2)
Enmin / Emax: 0-263 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 6.67 W/m? = 2.68 W/m?#100 Ix (Base: 11.99 m?)

Y
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CCUuM PB

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

DIALux

Teléfono

Fax

e-Mail

18.06.2019

Aseo 2/ Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T3d5m
18 <10 <10
19 <10 <10
18 <10 <10
. 70.00
0.00 353m
Escala 1: 27
Situacion de la superficie en el local: e
Punto marcado: |
(11.500 m, 11.854 m, 1.200 m) '
|
|
Trama: 3 x 3 Puntos
Min Max
/ 19
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail
Aseo 3/ Resumen
1 T359m
160=150~_ \
/ 150
150 180.80
/ N
/ 180 180
150 1!30 180
180 180
150 Y4
\ 150
=
L1_50 Tos4
120
7
L L | --0'00
0.00 1.03 215 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 151 70 203 0.460
Suelo 61 98 61 118 0.622
Techo 78 35 18 132 0.513
Paredes (6) 19 96 22 589 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im
! 2 830 white motion sensor (1.000) 1750 1750 20.0
Total: 3500 Total: 3500 40.0
Valor de eficiencia energética: 5.96 W/m? = 3.94 W/m?/100 Ix (Base: 6.71 m?)
.
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DIALux

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 3/ Lista de luminarias

2 Pieza

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).

.
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DIALuUx

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 3 / Luminarias (ubicacion)

T15.44m

@ T14.66

@ T13.18

d , - TBs
r T 1

9.25 10.43 11.40m

Escala 1:25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion

1 | 2 LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im 830 white motion sensor
.
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CCUuM PB

DIALux

Fax

e-Mail

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

18.06.2019

Aseo 3/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3500 Im
Potencia total: 40.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 130 21 151 / /
Suelo 80 18 98 61 19
Techo 9.48 26 35 78 8.70
Pared 1 83 29 113 19 6.81
Pared 2 20 20 40 19 2.42
Pared 3 55 21 76 19 4.59
Pared 4 73 26 99 19 5.98
Pared 5 83 29 112 19 6.77
Pared 6 69 29 98 19 5.91
Simetrias en el plano util
Emin/ Eqy 0.460 (1:2)
Emin / Emax: 0-343 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 5.96 W/m? = 3.94 W/m?#100 Ix (Base: 6.71 m?)
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DIALuUx

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 3 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

Ta270m
<10 <10
<10 <10
f .~ D00
0.00 208 m
Escala 1:22
Situacion de la superficie en el local: ===
Punto marcado:
(9.300 m, 12.700 m, 1.200 m) i
Trama: 2 x 2 Puntos
Min Max
/ /
r.
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:63
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 511 274 615 0.536
Suelo 61 397 272 452 0.686
Techo 78 219 35 580 0.160
Paredes (6) 59 402 177 2299 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300061.00002 LUGCLASSIC ECO LB
1 3 LED 600x600 recessed ED 4500lm 840 3700 3700 37.0
white (1.000)
Total: 11100 Total: 11100 111.0
Valor de eficiencia energética: 11.33 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Base: 9.79 m?)
r.
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Office / Lista de luminarias

3 Pieza

LUG 300061.00002 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed ED 4500lm 840 white

N° de articulo: 300061.00002

Flujo luminoso (Luminaria): 3700 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3700 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).
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Office / Luminarias (ubicacion)

Tas2m

@ Tazs

@ T238

@ Tozs

L I 1 --0'06
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7.02 7.62 913 m

Escala 1:33
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién

1 | 3 LUG 300061.00002 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed ED 4500lm 840 white
.
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Office / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11100 Im
Potencia total: 111.0W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 294 217 511 / /
Suelo 200 197 397 61 77
Techo 0.00 219 219 78 54
Pared 1 212 219 431 59 81
Pared 2 112 221 333 59 63
Pared 3 57 205 262 59 49
Pared 4 246 269 515 59 97
Pared 5 306 245 551 59 103
Pared 6 204 226 429 59 81
Simetrias en el plano util
Emin/ Eqy 0.536 (1:2)
Emin / Emax- 0445 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 11.33 W/m2 = 2.22 W/m?/100 Ix (Base: 9.79 m?)
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Office / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T486m
<10 0 <10 <10
<0 <0 <10 <10
. . T 0.00
L) 1
0.00 213 m
Escala 1: 39
Situacion de la superficie en el local: ]
Punto marcado:
(7.000 m, -0.060 m, 1.500 m)
L |
Trama: 2 x 4 Puntos
Min Max
/ /
r.
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Office / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

Ta82m
Iy —
I 410
| T3.69
L i i --_D'Oﬁ
702 8.10 913 m
Escala 1: 50
N° | Designacion Trama E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy Emin / Emax
Area de tarea 1 64 x 16 447 325 542 0.726 0.599
Area circundante 64 x 32 542 455 588 0.841 0.775
r.
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Aula 1/ Resumen
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:128
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 619 405 717 0.654
Suelo 61 554 364 650 0.658
Techo 78 256 115 310 0.449
Paredes (4) 59 391 218 525 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 18 19
Trama: 128 x 64 Puntos Pared inferior 18 19

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

(CIE, SHR = 0.25.)

N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO
1 10 LED 600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 3290 3290 37.0
IP40 (1.000)
Total: 32900 Total: 32900 370.0
Valor de eficiencia energética: 8.21 W/m? = 1.33 W/m?#/100 Ix (Base: 45.08 m?)
r.
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Aula 1/ Lista de luminarias

10 Pieza

N° de articulo: 060271.5L01.312
Flujo luminoso (Luminaria): 3290 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3290 Im
Potencia de las luminarias: 37.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Céddigo CIE Flux: 61 88 97 100 100
Lampara: 1 x MODUL LED LFF LUGCLASSIC
(Factor de correccion 1.000).

LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED
600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR IP40

.
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Aula 1/ Luminarias (ubicacion)

T480m

@ @ Tas2
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@ @ T-0.18

@ @ T-2.18

@ @ T-4.18

L Il il i --_5'15
9.30 10.32 12.82 13.84m

Escala 1:68
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion

1 ‘ 10 LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000im/830 LOW UGR IP40
.
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Aula 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 32900 Im
Potencia total: 370.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 403 216 619 / /
Suelo 333 220 554 61 107
Techo 0.00 256 256 78 63
Pared 1 134 245 379 59 71
Pared 2 142 254 396 59 74
Pared 3 134 242 376 59 71
Pared 4 142 255 397 59 75
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran al eje de luminaria
E i / Eqy: 0.654 (1:2) Pared izq
E JE_ -0565(1:2 Pared inferior
min - max (1:2) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 8.21 W/m? = 1.33 W/m?%100 Ix (Base: 45.08 m?)
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Aula 1/ Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

Tooam
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
P 243 A3 18 1818 12 11
12 15 15 16 15 15 15 15 156
15 16 16 16 16 16 16 16 15
i .~ 0.00
0.00 454 m
Escala1:78
Situacion de la superficie en el local: [~ 1
Punto marcado: |
(9.300 m, -5.146 m, 1.200 m)
T
|
|
Trama: 4 x 9 Puntos
Min Max
/ 16
r.
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Aula 1 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

— T4.80m
T4.20
—— T-440
L L 1 . —5' 1 5
9.30 13.10 13.84m
Escala1:75
N° | Designacion Trama E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Area de tarea 1 64 x 32 641 479 706 0.747 0.678
Area circundante 64 x 32 537 395 652 0.737 0.606
r.
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Aula 2/ Resumen
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:200
mantenimiento: 0.80
Superficie | o [%] E., [Ix] Emnin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 610 391 710 0.641
Suelo 61 546 348 643 0.638
Techo 78 248 112 306 0.454
Paredes (4) 59 383 225 517 /
Plano util: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 19
Trama: 64 x 128 Puntos Pared inferior 19

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

(CIE, SHR = 0.25.)

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO
1 10 LED 600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 3290 3290 37.0
IP40 (1.000)
Total: 32900 Total: 32900 370.0
Valor de eficiencia energética: 8.02 W/m? = 1.32 W/m?#100 Ix (Base: 46.12 m?)
.
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Aula 2 / Lista de luminarias

10 Pieza  LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED

600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR 1P40

N° de articulo: 060271.5L01.312

Flujo luminoso (Luminaria): 3290 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3290 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 61 88 97 100 100
Lampara: 1 x MODUL LED LFF LUGCLASSIC
(Factor de correccion 1.000).
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Aula 2 / Luminarias (ubicacion)

O

Taszm
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@ T1.83

@ T-017

@ T247

@ T4AT

L ' Il I --_5'15
13.96 15.03 1753 18.59 m

Escala 1: 68
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion

1 ‘ 10 LUG 060271.5L01.312 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000Im/830 LOW UGR IP40
.
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Aula 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 32900 Im
Potencia total: 370.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 400 210 610 / /
Suelo 331 215 546 61 106
Techo 0.00 248 248 78 62
Pared 1 131 238 369 59 69
Pared 2 137 251 388 59 73
Pared 3 131 238 370 59 69
Pared 4 137 252 389 59 73
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Ein / Epy: 0.641 (1:2) Pared izq
E JE_ _-0550(1:2 Pared inferior
min - max (1:2) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 8.02 W/m? = 1.32 W/m?%100 Ix (Base: 46.12 m?)

r.
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Aula 2 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T9.97m
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
177 12 18 18 13 18 13 12 ™
15 15 15 16 15 16 15 15 15
15 16 16 16 16 16 16 16 15
o . T 0.00
0.00 463 m
Escala1:78
Situacion de la superficie en el local: [~ 1
Punto marcado:
(13.960 m, -5.159 m, 1.200 m)
T
J
Trama: 4 x 9 Puntos
Min Max
/ 16
r.
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Teléfono
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Aula 2 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T482m
T4.20
T-370
' : (e
13.96 15.40 18.59 m
Escala1:75
o . .
N Designacion Trama E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Area de tarea 1 64 x 32 633 460 693 0.727 0.664
Area circundante 32 x 64 567 381 696 0.671 0.547
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Juzgado / Resumen
7 T 97T
{/ \¥400/ 400 \ P
450 450 %_,
| 500
450 /H’ \_500/ X
—~ 550
550 550 /
/ \ 500
& 550 550
\ [ H 30
500 550 550
\ ! : e
/
ggp. oM BT alaEnd
550 550_~ /
50
_——500
\\ Ll | 500 \_Ho 4
50— +°0~—_—750" 4001
N e Ayl ¢ |
, . 0.00
0.00 425m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:64
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 487 336 576 0.689
Suelo 61 408 292 470 0.717
Techo 78 198 89 237 0.446
Paredes (4) 59 349 172 523 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 21 21
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 20 20
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB
1 6 LED 600x600 recessed 3150lm 840 white 2600 2600 24.0
(1.000)
Total: 15600 Total: 15600 144.0
Valor de eficiencia energética: 6.83 W/m? = 1.40 W/m?#/100 Ix (Base: 21.08 m?)
.
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DIALux

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Juzgado / Lista de luminarias

6 Pieza

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed 3150Im 840 white

N° de articulo: 300061.00001

Flujo luminoso (Luminaria): 2600 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2600 Im

Potencia de las luminarias: 24.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Juzgado / Luminarias (ubicacion)

T-0.19m

@ @ T47

@ @ T-267

@ @ 1447

L 'l 1 | --_5'15
0.20 1.07 257 4.45m
Escala1: 34
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 6 LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed 3150im 840 white
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono

DIAL

ux

Fax

e-Mail

18.06.2019

Juzgado / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 15600 Im
Potencia total: 1440 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 305 182 487 / /
Suelo 226 181 408 61 79
Techo 0.00 198 198 78 49
Pared 1 137 200 337 59 63
Pared 2 161 199 359 59 67
Pared 3 137 199 336 59 63
Pared 4 161 198 359 59 67
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran al eje de luminaria
E i / Eqp 0.689 (1:1) Pared izq
E JE_ -0582(1:2 Pared inferior
min - max (1:2) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 6.83 W/m? = 1.40 W/m?#100 Ix (Base: 21.08 m?)

r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Juzgado / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T496m
Ll 17 7 7
16 15 15 15
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
. .~ 0.00
0.00 423 m
Escala 1: 39
Situacion de la superficie en el local: [~ 1
Punto marcado: '
(0.200 m, -5.145 m, 1.200 m) |
|
l
I ———e——
Trama: 4 x 4 Puntos
Min Max
/ 17
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Juzgado / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T-0.19m

T-0.70

0.20 0.70 3.90 445m

Escala1: 34

N Designacion Trama E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax

Area de tarea 1 32x 32 514 438 564 0.852 0.777

Area circundante 64 x 64 431 345 520 0.799 0.662
.
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Teléfono
Fax
e-Mail
Sala Espera / Resumen
7 1" 7 T245
5 o L I T d J245m
o270~ 270—270 .
300—4p _300—, 240
,/ ~—300 300
240 | 30 )
N .
~——300 200 270
e Ao B s
210 ____o70——270—__270 P
240 210
P ) A ) M A { 9 1
. . 0.00
0.00 456 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 263 174 323 0.663
Suelo 61 204 152 233 0.748
Techo 78 102 35 123 0.348
Paredes (4) 59 180 91 281 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB
1 2 LED 600x600 recessed 3150Im 840 white 2600 2600 24.0
(1.000)
Total: 5200 Total: 5200 48.0
Valor de eficiencia energética: 4.30 W/m? = 1.64 W/m?#/100 Ix (Base: 11.16 m?)
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Espera / Lista de luminarias

2 Pieza

LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed 3150Im 840 white

N° de articulo: 300061.00001

Flujo luminoso (Luminaria): 2600 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2600 Im

Potencia de las luminarias: 24.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Espera / Luminarias (ubicacién)

T-270m

® ® T-3.92

t : : i
457 571 7.99 913 m
Escala 1:33
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 2 LUG 300061.00001 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed 3150lm 840 white
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
Teléfono
Fax
e-Mail

Sala Espera / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5200 Im

Potencia total: 48.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]

directo indirecto total

Plano util 162 101 263 / /
Suelo 107 97 204 61 40
Techo 0.00 102 102 78 25
Pared 1 75 105 180 59 34
Pared 2 77 102 179 59 34
Pared 3 75 104 180 59 34
Pared 4 77 102 179 59 34

Simetrias en el plano util
Ein/ E,: 0.663 (1:2)
Enmin / Emax: 0-539 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 4.30 W/m? = 1.64 W/m?#100 Ix (Base: 11.16 m?)

Y
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

DIALux

Teléfono

Fax
e-Mail

1

8.06.2019

Sala Espera / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T2.45m
16 16 <10 <10
16 16 <10 <10
[ L
| . 0.00
0.00 456 m
Escala1:33
Situacion de la superficie en el local: | = |
Punto marcado: ‘|
(4.575 m, -5.145 m, 1.200 m)
—
|
Trama: 4 x 2 Puntos
Min Max
/ 16
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Aseo 4/ Resumen
N T242m
140— 140 120
N
140/ 160-160-%
/ 480 140
10 o | )
\ 180~ 140
140 /
\ 160-160 140 y
& L
: . 0.00
0.00 211 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 145 100 185 0.687
Suelo 61 103 83 115 0.805
Techo 78 70 52 161 0.742
Paredes (4) 59 105 62 182 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500Im
! ! 830 white motion sensor (1.000) 1750 1750 20.0
Total: 1750 Total: 1750 20.0

Valor de eficiencia energética: 3.90 W/m? = 2.69 W/m?/100 Ix (Base: 5.12 m?)

Y
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 4/ Lista de luminarias

1 Pieza

LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830
white motion sensor

N° de articulo: 300101.00021

Flujo luminoso (Luminaria): 1750 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 1750 Im
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 97
Cadigo CIE Flux: 44 74 92 97 100

Lampara: 1 x CALLA LB LED (Factor de

correccion 1.000).
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Aseo 4 / Luminarias (ubicacion)
[ 016 m
@ T-1.37
[ ' i
7.02 8.08 913 m
Escala 1:17
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 1 LUG 300101.00021 CALLA LB LED 2500im 830 white motion sensor
.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Aseo 4/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1750 Im
Potencia total: 200 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 81 64 145 / /
Suelo 47 56 103 61 20
Techo 6.33 64 70 78 17
Pared 1 43 61 103 59 19
Pared 2 46 61 106 59 20
Pared 3 43 61 103 59 19
Pared 4 46 61 107 59 20
Simetrias en el plano util
E i / Eq: 0.687 (1:1)
Emin / Emax: 0-539 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 3.90 W/m? = 2.69 W/m%100 Ix (Base: 5.12 m?)
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Aseo 4 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

T237m
<10 <10
<10 <10
i ~0.00
0.00 211m
Escala1:19
Situacion de la superficie en el local: ;——E}
Punto marcado:
(7.020 m, -2.568 m, 1.200 m) |
‘I
| -
|
:.
Trama: 2 x 2 Puntos
Min Max
/ /
r.
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail
Almacen 3/ Resumen
) T240m
/ 280 2gg 240
320~ N
/ /’3 w0 320
280 320 S 280
7 / 360 N
320 j 320
~360 /2 4 0/-
280 s
320-320 / A
280 280" 240
; 000
0.00 2.35m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie | p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 302 210 390 0.696
Suelo 61 217 171 247 0.790
Techo 78 118 23 137 0.197
Paredes (4) 59 209 101 341 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LUG 300061.00002 LUGCLASSIC ECO LB
1 1 LED 600x600 recessed ED 4500im 840 3700 3700 37.0
white (1.000)
Total: 3700 Total: 3700 37.0
Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m? = 2.18 W/m#100 Ix (Base: 5.63 m?)
.
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DIALux
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Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Almacen 3/ Lista de luminarias

1 Pieza

LUG 300061.00002 LUGCLASSIC ECO LB LED
600x600 recessed ED 4500lm 840 white

N° de articulo: 300061.00002

Flujo luminoso (Luminaria): 3700 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3700 Im

Potencia de las luminarias: 37.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 47 79 96 100 100

Lampara: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED
(Factor de correccion 1.000).
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DIALuUx

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez
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Almacen 3/ Luminarias (ubicacion)

T-019m

@ et a8

[ . [ RRe
4.55 572 6.89 m
Escala1:17
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién
1 | 1 LUG 300061.00002 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 recessed ED 4500Im 840 white
.
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CCUuM PB

DIALux

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

18.06.2019

Almacen 3/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3700 Im
Potencia total: 37.0W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 179 123 302 / /
Suelo 105 111 217 61 42
Techo 0.00 118 118 78 29
Pared 1 89 121 210 59 39
Pared 2 89 120 209 59 39
Pared 3 89 119 209 59 39
Pared 4 89 120 209 59 39
Simetrias en el plano util
E i / Epy: 0.696 (1:1)
Emin / Emax- 0-540 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m? = 2.18 W/m%100 Ix (Base: 5.63 m?)

r.
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CCUuM PB

DIALux

18.06.2019

Proyecto elaborado por Roberto F Alonso Jiménez

Teléfono
Fax
e-Mail

Almacen 3 / Superficie de calculo UGR 1/ Grafico de valores (UGR)

Tz40m
<10 =10
<10 <10
- 000
0.00 229 m
Escala1:19
Situacion de la superficie en el local: _
Punto marcado:
(4.600 m, -2.585 m, 1.200 m)
—
Trama: 2 x 2 Puntos
Min Max
/ /
r.
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PROGRAMA DE CONTROL

CCUM. ElPalmar de Troya

Arquitectos:

Nuria Novo Teran (Ayuntamiento de El Palmar de Troya); Colegiadan®: 3917
Roberto F Alonso-Jiménez (Ayuntamiento de Utrera); Colegiado n®: 7301
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1.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de
condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo | de la Parte | del CTE, en el apartado correspondiente
alos Anejos de la Memoria, podra ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacion vigente, a las
caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra
o por el Director de la Ejecucion. En este Gltimo caso se realizara, ademas, siguiendo las indicaciones del Director de Obra

En su contenido regiran las siguientes prescripciones generales:
1.1.  RECEPCION EN OBRA

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les exija en
la reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la Direccién Facultativa. Este control se efectuara sobre
el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo, y adoptandose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccién Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el
marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

1.2.  CALIDAD EN LA EJECUCION

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacion y contencién, se debera contar con el visto
bueno del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento cualquier resultado anémalo para
adoptar las medidas pertinentes para su correccion.

En concreto, para:

1.2.1. Hormigén estructural
Se llevara a cabo segln control estadistico, debiéndose presentar su planificacién previa al comienzo de
la obra.
1.2.2. Elacero para hormigdon armado

Se llevara a cabo segin control a nivel normal, debiéndose presentar su planificacion previa al comienzo
de la obra.

1.2.3. Otros materiales

El Director de la Ejecucion de la obra establecerd, de conformidad con el Director de la Obra, la relacion
de ensayos y el alcance del control preciso.

1.3.  RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacién aplicable, programadas en el Plan de control y
especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquellas ordenadas por la Direccion Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcién en obra, del control de calidad y del control de recepcién de la obra
terminada, se dejara constancia en la documentacion final de la obra.

Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17
de marzo, los Proyectos de Ejecucién deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de
Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los articulos 6 y 7, ademas de lo expresado en el Anejo Il.

El Plan de Control de Calidad es de caracter general, y queda limitado por las decisiones tomadas por la Direccion
Facultativa y Propiedad, por el desarrollo propio de los trabajos y posibles modificaciones que se produzcan. El control
y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de condiciones
del presente proyecto.
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2.

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los
procesos constructivos en cumplimiento de:

Plan de Control segln lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la
Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacion del Seguimiento de la Obra de la Parte | del CTE, segin
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion.

Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de |a Edificacion de la Comunidad
de Madrid (BOCM n° 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos
constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la direccion facultativa en el curso de la
obray al término de la misma”.

Con tal fin, la actuacion de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion de disposiciones
y articulos.

2.1. CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE SE LES EXIGE EL «MARCADO CE>»

A continuacion, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcién de los materiales de
construccion a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE
para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en funcion del pais de procedencia del producto:

2.1.1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales.
El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) Larecopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias
en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologacion, etc.,
emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnologia.

b)  Laacreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacion que garantice su observancia.

c) Laordenacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentacion
no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2.1.2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e individualizada)
seran considerados por la Administracién del Estado conformes con las disposiciones espafiolas vigentes si:

- Han superado los ensayos vy las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
Espana.

- Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafia, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste
con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la

Direccion General competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento,
que sera publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir
el producto al procedimiento descrito en el punto 1.
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2.1.3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

ElArt.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse
en territorio espafiol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

2.1.3.1 Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos sera detallada en las fichas
especificas de cada producto.

Marca / Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s)
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectia mediante un
proceso de concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en
fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del
correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA, LGAI...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la marca
tienen una fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesion se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales
describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y
conservacion.

- Comoenel caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas técnicas
del producto.

- EnEspaiia, el Gnico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias
de la Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la
fecha de validez del DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacion de producto y de
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y publicado
en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de
caracter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al
CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales
de hormigdn armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o
pretensados de hormigén, o de ceramica y hormigdn que se utilizan para la fabricacién de
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificacion.

Son concedidas por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.
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El periodo de validez de la autorizacién de uso es de cinco afios prorrogables por periodos
iguales a solicitud del peticionario.

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacion de las
especificaciones técnicas exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y periédicamente comprobado, de que el producto
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas
a la materia prima de fabricacion, los medios de fabricacién y control asi como la calidad
estadistica de la produccion.

Su validez se extiende al periodo de un afo natural, prorrogable por iguales periodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de
base para la concesion.

Sello INCE / Marca AENOR

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composicidn, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado
de conformidad a Norma.

Certificado de ensayo

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto
que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su
admision.

En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por la Comunidad Auténoma correspondiente. Esta
acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean
validos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios
acreditados.

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacion oficial
del Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
recordando que puede servir de referencia la relacién de éstos y sus areas de acreditacion
que elabora y comprueba ENAC.

En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que comprobar
que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las
exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.

Por dltimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando
que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie
de especificaciones técnicas.
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- Estos certificados pueden venir acompanados con un certificado de ensayo de los descritos
en el apartado anterior, en cuyo caso seran validas las citadas recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algin problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos
publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion de
las especificaciones técnicas obligatorias.

- Entre los de caracter piblico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigon, la Marca de calidad EWAA EURAS para
pelicula anédica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas
como, por ejemplo, las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

2.1.4. Informacion suplementaria

La relacion vy areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los acreditados en la
Comunidad de Madrid y sus respectivas areas puede consultarse en la  WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos
por el [ETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR...) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”, y en la pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

La relacién de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden encontrarse
en sus respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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2.2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

A continuacion se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcion de los materiales de construccion
alos que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto
como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcién debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en funcién del pais de procedencia del producto:

2.2.1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales.
El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de
homologacion, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnologia.

b) Laacreditacién de su cumplimiento exigiendo la documentacion que garantice su observancia.

c) La ordenacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta
documentacién no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2.2.2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e individualizada)
seran considerados por la Administracion del Estado conformes con las disposiciones espafolas vigentes si:

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor
en Espafa.

Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafa, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de
Productos de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la Direccion General
competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento, que sera publicado en
el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.

2.2.3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse
en territorio espafiol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

2.2.3.1 Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos sera detallada en las fichas
especificas de cada producto.

Marca / Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacion.
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Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectda
mediante un proceso de concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen
ensayos del producto en fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de
Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA,
LGAL..)

Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la
marca tienen una fecha de concesién y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden
venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesion se basa en el
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de
puesta en obray conservacion.

Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas
técnicas del producto.

En Espana, el Gnico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de
Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacion de producto y
de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las
especificaciones técnicas de caracter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.

En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad
AENOR equivale al CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados
unidireccionales de hormigon armado o presentado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigén, o de ceramica y hormigén que se
utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la
edificacion.

Son concedidas por la Direccién General de Arquitectura y Politica de Vivienda
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.

El periodo de validez de la autorizacién de uso es de cinco afos prorrogables por
periodos iguales a solicitud del peticionario.

Sello INCE

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacién de
las especificaciones técnicas exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, de que el
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesién del
Sello INCE relativas a la materia prima de fabricacién, los medios de fabricacion y
control asi como la calidad estadistica de la produccion.
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Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por iguales periodos,
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso
del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su
caso, sirvieron de base para la concesion.

Sello INCE / Marca AENOR

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma
UNE.

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, rgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composicion, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

A los efectos de control de recepcién este distintivo es equivalente a la Marca /
Certificado de conformidad a Norma.

Certificado de ensayo

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que
una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas.
Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto
puesto que la produccién total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse
cauteloso ante su admision.

En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por la Comunidad Auténoma
correspondiente. Esta acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos y
pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que la normativa correspondiente
exija que se trate de laboratorios acreditados.

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacién no exija la acreditacion
oficial del Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del
técnico, recordando que puede servir de referencia la relacién de éstos y sus areas de
acreditacion que elabora y comprueba ENAC.

En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su
cumplimiento.

Por Gltimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una
serie de especificaciones técnicas.

Estos certificados pueden venir acompanados con un certificado de ensayo de los
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso seran validas las citadas
recomendaciones.

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algin problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por
organismos piblicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos,
la acreditacion de las especificaciones técnicas obligatorias.
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- Entre los de caracter piblico se encuentran los promovidos por el Ministerio de
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigon, la Marca de calidad EWAA
EURAS para pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para
recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de
marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

2.2.4. Informacion suplementaria

La relacién y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los acreditados en la
Comunidad de Madrid vy sus respectivas areas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios 1.htm

Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos,
concedidos por el [ETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”, % en la pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

La relacién de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden
encontrarse en sus respectivas paginas "web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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2.3. MATERIALES DE CONSTRUCCION

2.3.1. Cementos
2.3.1.1 Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacion de estar en posesion del marcado
«CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas
durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulos 8, 9y 10. Suministro y almacenamiento
Articulo 11. Control de recepcion
2.3.1.2 Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.1.3 Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.1.4 Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.2. Yesosy escayolas

Pliego general de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de construccion
(RY-85). Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulo 5. Envase e identificacion
Articulo 6. Control y recepcion
2.3.3. Ladrillos ceramicos

Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion (RL-
88). Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulo 5. Suministro e identificacion
Articulo 6. Control y recepcién
Articulo 7. Métodos de ensayo

2.3.4. Bloques de hormigon

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigén en las obras
de construccion (RB-90). Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulo 5. Suministro e identificacion

Articulo 6. Recepcion
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2.3.5.

Red de saneamiento

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencién
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastémeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4) aprobada
por Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigon armado y hormigon con fibra de
acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén
con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequenas instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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2.3.6. Cimentacion y estructuras

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

- Anclajes metalicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.
- Anclajes metalicos para hormigon. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.
Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
- Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucién de 6 de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE
30/05/2002 y 01/12/2005).

- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de
pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

- Aridos para hormigdn. UNE-EN 12620.
- Aridos ligeros para hormigones, morteros vy lechadas. UNE-EN 13055-1.
- Aridos para morteros. UNE-EN 13139,

2.3.7. Albaiileria

Cales para la construccion
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre
de 2005 (BOE 01712/2005).

- Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
- Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.
- Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
- Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén. UNE- EN 12446
- Componentes. Paredes interiores de hormigon. UNE- EN 1857
- Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN 1858
- Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
003; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albafileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

- Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

- Dinteles. UNE-EN 845-2.

- Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albafileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

- Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
- Morteros para albafileria. UNE-EN 998-2.

2.3.8. Aislamientos térmicos

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucion de
1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

- Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

- Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
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revoco

- Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

- Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN

13165

- Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

- Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

- Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

- Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

- Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

- Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas v kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
004; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas vy kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

2.3.9. Impermeabilizaciones

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°®
005; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°®
006; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

2.3.10. Revestimientos

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

- Baldosas. UNE-EN 1341
- Adoquines. UNE-EN 1342
- Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por

Resolucion de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
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Baldosas prefabricadas de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

2.3.11. Carpinteria, cerrajeria y vidrieria

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

- Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para

salidas de socorro. UNE-EN 179

- Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra

horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE

19/02/2005).

- Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154,

- Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN

- 1155.

- Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.
- Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
- Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

- Vidrio. Guia DITE n° 002-1

- Aluminio. Guia DITE n° 002-2
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- Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.12. Prefabricados
Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005)

- Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
- Mastiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
007; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°®
008; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°®
012; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

2.3.13. Instalaciones de fontaneria y aparatos sanitarios

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado,
de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4),
aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por
Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.14. Instalaciones eléctricas

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)

- Acero. UNE-EN 40- 5.
- Aluminio. UNE-EN 40-6
- Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

2.3.15. Instalaciones de calefaccion, climatizacion y ventilacion

Sistemas de control de humos v calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

- Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
- Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura
inferior a 120°C

- Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

- Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1)
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

2.3.16. Instalaciones de proteccion contra incendios

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

- Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1
- Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2003).

- Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acisticos. UNE-EN 54-3.

- Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-4.
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- Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

- Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segin el principio de

luz difusa, luz trasmitida o por ionizacién. UNE-EN-54-7.

- Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 6ptico de luz.

UNEEN-54-12.
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2.4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

2.4.1. Hormigén armado y pretensado

2.4.1.1 Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)

Fase de proyecto
- Articulo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepcion de materiales de construccion
- Articulo 1.1. Certificacion y distintivos
- Articulo 81. Control de los componentes del hormigén
- Articulo 82. Control de la calidad del hormigén
- Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén
- Articulo 84. Control de la resistencia del hormigon
- Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén
- Articulo 86. Ensayos previos del hormigén
- Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigén
- Articulo 88. Ensayos de control del hormigon
- Articulo 90. Control de la calidad del acero
- Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
- Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
- Articulo 93. Control de los equipos de tesado
- Articulo 94. Control de los productos de inyeccion
Fase de ejecucion de elementos constructivos
- Articulo 95. Control de la ejecucion
- Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas
- Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccion
- Articulo 99. Ensayos de informacion complementaria de la estructura
Fase de recepcion de elementos constructivos

- Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

2.4.1.2 Forjados unidireccionales de hormigon armado o pretensado

Instruccion para el proyecto v la ejecucién de forjados unidireccionales de hormigon estructural

realizados con elementos prefabricados. (EFHE). Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio.
(BOE 06/08/2002)

Fase de proyecto

- Articulo 3.1. Documentacion del forjado para su ejecucion
Fase de recepcion de materiales de construccion

- Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacion de uso)

- Articulo 34. Control de recepcion de los elementos resistentes vy piezas de entrevigado

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Cédigo Seguro De Verificaci6n: i N7FOYEE! Nj nc8l 3nLERr g== Estado Fechay hora
Firmado Por Nuria Novo Teran Firmado 12/08/2019 09:22:32
Observaciones P&gina 495/753

Url De Verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/i N7FOYEEI N nc8l 3nLERr g==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iN7FOYEElNjmc8l3nLERrg==

- Articulo 35. Control del hormigon y armaduras colocados en obra
Fase de ejecucién de elementos constructivos
- CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
- CAPITULO VI. Ejecucién
- Articulo 36. Control de la ejecucion
Fase de recepcion de elementos constructivos
- Articulo 3.2. Documentacion final de la obra

2.4.2. Estructuras metalicas
Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SE — A

2.4.3. Cubiertas con materiales bituminosos

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico HS.

2.4.4. Muros resistentes de fabrica de ladrillo

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SE - F

2.4.5. Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales de construccion
Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico Sl
2.4.6. Aislamiento térmico
Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico HE
2.4.7. Aislamiento aciistico
Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SE — HR
2.5. INSTALACIONES

2.5.1. Instalaciones de proteccion contra incendios

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SI

2.5.2. Instalaciones térmicas

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real Decreto
1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de proyecto
- Articulo 5. Proyectos de edificacion de nueva planta
- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
- ITE 07 - DOCUMENTACION
- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMAS
- APENDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto
Fase de recepcion de equipos y materiales
- ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES
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- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS

- ITEO0&4.3VALVULAS

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

- ITE 04.9 CALDERAS

- ITE 04.10 QUEMADORES

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Fase de ejecucion de las instalaciones

- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones

- ITEO5- MONTAJE

- ITE05.1 GENERALIDADES

- ITE05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
- ITE05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Fase de recepcion de las instalaciones

- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones

- ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

- ITE06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

2.5.3. Instalaciones de electricidad

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT). Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto

ITC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio de las instalaciones

Proyecto

Memoria Técnica de Disefio (MTD)

Modelos oficiales de MTD v certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad de
Madrid, aprobados por Resolucion de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)
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2.5.4.

Fase de recepcion de equipos y materiales

- Articulo 6. Equipos y materiales

- ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension

- ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension

Fase de recepcion de las instalaciones

- Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

- ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

- Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccién de las instalaciones

eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

Instalaciones de fontaneria

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SE — HS

2.5.5. Instalacién de aparatos elevadores

ascensores. Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre

Fase de recepcion de equipos y materiales

Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de ejecucion de las instalaciones

Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de recepcion de las instalaciones

ANEXO VI. Control final

En, El Palmar de Troya a 08 julio de 2019

Fdo. Nuria Novo Teran
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

CCUM. El'Palmar de Troya

R.D.- 1627/1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

BOE n° 256 de 25 de octubre de 1997

Arquitectos:
Nuria Novo Teran (Ayuntamiento de El Palmar de Troya); Colegiadan®: 3917
Roberto F Alonso-Jiménez (Ayuntamiento de Utrera); Colegiado n°: 7301
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